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1. Okres$lenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku
zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres calego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku gimnazjum z przystosowaniem na klub dzieciecy do 16 dzieci wraz z
infrastruktura niezbedna do jego prawidlowego funkcjonowania na dziatce nr ewid. 254 w
Wislicy. Zmiana sposobu uzytkowania oraz roboty budowlane z tym zwigzane dotyczg czesci
pomieszczer zlokalizowanych w przyziemiu istniejgcego budynku.

Obiekt zostat zakwalifikowane do IX kategorii obiektéw budowlanych, tj. wg Prawa
budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oéwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki,
biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, zfobki, kluby dzieciece,
internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i
hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Teren stanowigcy obszar inwestycji sktada sie z dziatki o numerze ewidencyjnym 254. Teren
jest uzbrojony. Na dziatke i do budynku wprowadzone jest przyfgcze wody

z wodociggu gminnego. Na dziatke i do budynku wprowadzone jest przylgcze

napowietrzne energii elektrycznej niskiego napiecia. Na dziatke i do budynku

wprowadzone jest przylgcze kanalizacji sanitarnej wigczone do gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Hydrant nadziemny znajduje sie przy ul. Okopowej w odlegfosci okofo 11 m od
niniejszego budynku.

Zjazd na dzialke nr ewid. 254 istniejgcy z ulicy Okopowej (nr dziatki 317 dr.) biegngcej wzdfuz
wschodniej granicy terenu inwestycji.

Na obszarze inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt przewiduje wykonanie robdt budowlanych oraz zmiane sposobu uzytkowania budynku
gimnazjum z przystosowaniem na klub dziecigcy do 16 dzieci - adaptacja czesci pomieszczen
budynku gimnazjum w Wislicy (kondygnacja przyziemia) na klub dzieciecy jednooddzialowy
dla 16 dzieci wraz z infrastrukturg niezbedng do jego prawidfowego funkcjonowania. Wejscie
do budynku odbywac sie bedzie poprzez istnigjgce drzwi (z poziomu terenu) znajdujgce sie od
strony potudniowej bezposrednio do czesci przeznaczonej na klub dzieciecy.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie zagospodarowania terenu — elementy
zagospodarowania bez zmian.

3.1. Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ~ zgodnie ze stanem
istniejgcym.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren dziatki — zgodnie ze
stanem istniejgcym.

3.2. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny stanowi istniejacy zjazd indywidualny z drogi publicznej tj. drogi gminnej
ozn. nrewid. gr. 317.
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3.3. Sposéb dostepu do drogi gminnej
Uktad komunikacyjny stanowi istniejgcy zjazd indywidualny oznaczony na rys. PZT-01.

3.4, Parametry techniczne sieci i urzgdzeri uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej - istniejgce

Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej — istniejgce

Zaopalrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci elektroenergetycznej - istniejgce
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na teren dziatki — zgodnie ze
stanem istniejacym

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z istniejgcego

nadziemnego hydrantu DN80 zlokalizowanych w pasie drogowych ulicy Okopowej w
odlegtosci okoto 11 m od chronionego budynku. Lokalizacja hydrantu zostata naniesiona i
opisana w czeSci graficznej PZT

3.5. Uksztaftowanie terenu i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupeinienia
czes$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Uksztaltowanie terenu — bez ingerencji projektowey.

4. Zestawienie powierzchni

Bilans powierzchni terenu objetego opracowaniem

Rodzaj powierzchni

Powierzchnia [m?]

Teren opracowania objety bilansem ABCD-A

Dziatka nr 254

Powierzchnia zabudowy istniejgcy budynek — adaptacja czeéci
pomieszczeh na klub dzieciecy dla 16 dzieci

465, 33 - bez zmian

Powierzchnia utwardzen istniejgcych

Bez zmian

Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca

Bez zmian

5. Informacje i dane

5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane

Projekt opracowano na podstawie decyzji nr 3/2024 z dnia 07.03.2024 r. o ustaleniu
inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Wis$lica. Zgodnie z
zapisem w decyzji przedsiewziecie posiada funkcje ustugowa w zakresie edukacji i oswiaty.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania w cze$ci pomieszczeri budynku Gimnazjum na
cele ustugowe w zakresie edukacji i oéwiaty — Klub dzieciecy do 16 dzieci — dotyczy robo6t
budowlanych niepowodujgcych zmiany dotychczasowych jego cech w zakresie gabarytu,
formy, linii zabudowy, jak tez wskaZznikéw zabudowy. Zakres inwestycji nie skutkuje zmiang
dotychczasowej powierzchni zabudowy i udzialu powierzchni biologicznie czynnej w
powierzchni dzialki objetej decyzja.

Zamierzenie budowlane znajduje sig na terenie miasta Wislica, przy ul. Okopowej 27.
Nie jest zaliczone do przedsiewzieé¢ moggeych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé ha srodowisko.
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Teren zamierzenia budowlanego znajduje sie w zasiegu:

- obszaru Natura 2000 Ostoja Nidziariska PLH 260003, Planowane przedsiewzigcie nie
bedzie potencjalnie znaczgco oddzialywac na ww. obszar Natura 2000 i nie wymaga
przeprowadzenia postepowania, o ktérym mowa w ust. 3 art.96 ww. ustawy bowiem brak jest
chronionych siedlisk na obszarze objetym decyzjg;

- obszaru Natura 2000 Dolina Nidy PLB 260001; Planowane przedsigwzigcie nie bedzie
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na ww. obszar Natura 2000 i nie wymaga
przeprowadzenia postepowania, o ktérym mowa w ust. 3 art. 96 ww. ustawy bowiem brak jest
chronionych siedlisk na obszarze objetym decyzja;

- Nadnidzianskiego Parku Krajobrazowego, dia ktérego warunki ochrony okreslone zostafy
Uchwatg Nr XLIX/874/14 Sejmiku Wojew6dztwa Swigtokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r;
W zwigzku z powyzszym, przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazow i nie stoi w
sprzecznosci z regulacjami okre$lonymi dia ww. obszaréw, a co za tym idzie — nie wplynie
negatywnie na ich srodowisko przyrodnicze.

Hydranty zewnetrzne

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
obiektu wynosi 10 dm3 /s . Jest ona zapewniona w ramach ilo$ci wody przewidzianej dla
Jednostki osadniczej z hydrantu zewnetrznego zainstalowanego na sieci wodociggowej -
naziemny HP80 o wydajnosci 10 I/s w odleglosci do 12 m od obiektu chronionego na sieci
wadociggu gminnego.

Lokalizacja hydrantu wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Droga pozarowa

Wymagana - istniejgca droga pozarowa wzdfuz diuzszego boku budynku w obrebie ulicy
Okopowsj. Odlegfos¢ drogi pozarowej od chronionego budynku od 5,00 do 15,00 m.
Lokalizacja i parametry drogi poZarowej pokazano na zafgczniku graficznym.

Pofgczenie wyj$¢ z budynku Zfobka z drogg pozarowg zapewniono dojsciami o diugosci
do 30 m i szerokosci co najmniej 1,6 m.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabythow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Budynek Gimnazjum znajduje sie w zasiegu ukfadu urbanistycznego wpisanego do Rejestru
Zabytkéw Wojewddztwa Swietokrzyskiego: Miasto — Osada, Nr rej. A.84. Dziatanie
inwestycyjne dotyczy jedynie zmiany sposobu uzytkowania czesci pomieszczeri w poziomie
przyziemia - rob6t budowlanych niepowodujgcych zmiany dotychczasowych jego cech w
zakresie gabarytu oraz formy. Swoim zakresem nie wychodzi poza obszar wnetrza budynku -
Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Obszar inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Nie zostang zmienione stosunki wodno-prawne. Woda opadowa z dachu i terenu
utwardzonego bedzie odprowadzana na dziatke wiasng inwestora bez szkody dla
dziatek/gruntéw sgsiednich ~ bez zmian ze stanem istniejgcym.
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6. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Informacje o powierzchni zabudowy. wysokosci i liczbie kondyqnacii:
e Powierzchnia zabudowy — 465, 33 m? (bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego)
o Powierzchnia uZytkowa cafosci 721,21 — m?
W tym przyziemie (klub dzieciecy) — 352,27 m?
Wysoki parter (bez ingerencji projektowej) — 368,94 m?
o Wysokos$¢ budynku — 9,24m (budynek niski)
o llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2 (przyziemie oraz wysoki parter)
e Budynek niepodpiwniczony

Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i Sposéb uzytkowania:
Budynek szkofy klasyfikowany jako ZLIIl. Cze$¢ podlegajgca zmianie przeznaczenia na
potrzeby klubu dzieciecego — ZLII. Z uwagi na zmiane klasyfikacji w obrebie pomieszczer)
przeznaczonych dla klubu dzieciecego, projektuje sie wydzielenie ppoz. strefy ZLIl (SP0O1) od
strefy ZLIII (SP02-reszty obiektu) w postaci oddzielenia w poziomie przyziemia klatki
schodowej wewnetrznej.

Przewidywana liczna os6b przebywajacych w czeéci przeznaczonej na kiub dzieciecy to 37
0s6b (dzieci, rodzice, personel). W poziomie przyziemia wydzielono takze strefe PM (SP03).

Informacie o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnitt

rozprzestizeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy:

Budynek szkoly (wraz z cze$cig adaptowang na klub dzieciecy) — klasa pozarowa ,C”
e konstrukcja nosna R 60

konstrukcja dachu R 15

strop REI 60

Sciana zew. EI 30

Sciana wew. El 15

przekrycie dachu RE 15

$ciana oddzielenia przeciwpozarowego od innej strefy pozarowej o odpornosci

ogniowej EI120, ocieplona materialtem niepalnym (weing mineraing).

Wiszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

Caly budynek bedzie posiadaf trzy strefy pozarowe ZLIl — SPO1 (cze$¢ przyziemia
przeznaczona na funkcje klubu dzieciecego), ZLIII — SP02 (pozostata cze$¢ budynku) oraz
PM - SP03 czes¢ techniczna w poziomie przyziemia.

Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetiznej.
W budynku nie ma pomieszczer zagrozonych wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terendw oraz parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne:

Odlegfosci od sgsiadujgcych budynkow — odleglo$¢ od budynku gospodarczego od strony
poludniowej znajdujgcego sie na dziatce sgsiedniej nr ewid 920 to okofo 5m. Od tej strony
znajdujg sie otwory drzwiowe oraz okienne budynku bedgcego w zakresie opracowania.
Najmniejsza odleglos¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej od strony potudniowej to
3,50m , odlegfosé¢ od budynkéw mieszkalnych min. 8 m. Od strony potudniowej znajdujg sie
budynki gospodarcze (dachy i sciany tych budynkéw nierozprzestrzeniajgce ognia) w
odleglo$ci mnigjszej niz 8m — na caftej dlugosci elewacji potudniowej zaprojektowano $ciane
oddzielenia pozarowego REI120 (Sciana oddzielenia pozarowego ocieplona wefna mineralng).
Otwory drzwiowe zaprojektowano w klasie odpornosci EI60. W oknach nalezy zamontowac
rolety ppoz.

Od strony pétnocnej odlegfo$¢ od budynkéw mieszkalnych wynosi ponad 8m, a od granicy z
sgsiednig dziatkg ponad 4m.
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Odleglo$¢ od pasa drogowego i skrajni jezdni drogi gminnej — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych
Znaczaco oddzialywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow
Z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko

(Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziafywaé na $rodowisko,
- Zafgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku,
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8.2. Informacja, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w cafo$ci na dzialce lub
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Po analizie przepisdw prawa okreslonych powyzej informuje sie, 2e obszar oddzialywania
planowanej inwestycji wykracza poza obszar na ktérym znajduje sie istniejgcy budynek
Gimnazjum. Obszar oddziatywania obejmuje fragment dziatki sgsiedniej o nr 920 z uwagi na
zblizenie istniejgcego obiektu do granicy z tg dziatkg. W tym miejscu projekt zaktada
lokalizacje $ciany ppoz.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczer dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na $rodowisko bedzie miafo charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu.

Dziatalno§¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bgdZ naruszeniem powierzchni ziemi i
gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nje notuje sie zagrozen ani ucigzliwo$ci w
zakresie gospodarki odpadami dzieki wiasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie
przejéciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziafan koriczy sie wraz z zakonczeniem
robot budowlanych.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko - tereny (dziatki)

otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenhia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
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10. Charakterystyka ekologiczna

Usuwanie odpadéw statych zwiazanych z uzytkowaniem obiektu odbywac sig bedzie
przez wywozenie. Odpady gromadzone bedg w stalowym, szczelnym pojemniku,

opréznianym okresowo przez miejscowy zakfad oczyszczania — zgodnie ze stanem istniejgcym.
Dla zatozonego programu uzytkowego obiektu nie wystapi zwigzana z eksploatacjg emisja

hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub jonizujgcego ani inne zaktécenia

majgce negatywny wplyw na $rodowisko.

Projektowat:

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Mgr inz. SWK/0082/PWOS/13 12 2023 Uu]

Robert GRADZIK Konstrukcje budowlane '

Sprawdzit:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis .~

Mgr inz. arch. 273/SWOKK/2017 12,9023 W

Aleksandra PABJAN

Architektoniczna

11
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SWIETOKRZYSKA Kiclee dnia A lipca 2013 v,
OKREGOWA

Bl zZ B A

" IN2ZYNIEROW

: BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0034-0037(2)3 13

PECYZJA

Na podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 ustany 7 dnia 135 prudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynicréw budownictva ofaz urunistow (D10 2 X't
Nr 5. poz 42 2 podn zmian, 12wt 1 pkt -5, art [ st doart, 13 ust. 1 un. ust ]
pki 2 ustawy 7 dnian 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (1) Lz 2000r Ne 243, pos 1623
s podn om. otz § 15§ 17 st | rezporzadzeniu Ministra [ransportu i Budownictwa z
dnia 28 wwietnia 2006r w  sprawie  samodziclnych  funkeji technivznyeh  w
budownictwie ¢f3= [0 = 2006r. Nr 43, poz. 578 = poZn. zm ), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresic przypotowaniy zawodowega draz po zlozeniu egrzaminu
na irawnicnia budowlane 2 wynikizm posytywnym
N
Pan
- . .
Robert Slawomir Gradzik
magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 9 kwietnia 1975 roku w Busku-Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0008/PWOK/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

112
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowline, w

zakresic ohjetym wyzej wymieniong specjalnoscia, nlniejsze uprawnienia stunowiy

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlany ch i sprawowania
nadzoru autorskicgo.

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kicrowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontreli techniczne] wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzaru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiekiow budowlanych.,

11. Na mocy § 15 § 17 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w  budownictwic. ninicjsze

uprawsienia uprawniajg do:

<'.pnrhdzama projektu zagospotarowania dziatki Jub tereny, w zakresie abjelym wiw

specjalnoseiy.

sporzedzania projekiu architckioniczno-budowlanego ohicktu budowlancgo

w admesieniu do konstrukeji obiekiu,

- kierowania robotami budowlany mi zwiazanymi 2 obiektem hudowlanym w zakresie
konstrukeji oras architektury obickiu,

L'znsadnienie

W zwisgzku ¢ wwrglednieniem w catosei zgdania strony, na podstawic art, 107 § 4
K.p.it. vdstgpuje si¢ od uzasadn enia decyzji.

Pouczenie

Od nincjszy deevzji stuzy odwolanic do Krajowel Komisji Kwalifikacyine) Folskiej

Izby Inzynicrow Budowniclwa w Warszawie, za posrednictvem Okrygowe) Komisji

l\“dl]ilkdt\ln&,] \\\lgltlLl"/‘,\)\lL“ [zby Inzy nicrow Budonsictwa w Kieleach w terminie
14 dni od daty jey dorgezenia.

Skhad Orzckajacv

Okregewej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewadniczagy Skladu ()r&.eka_ acega
R s

mgr inz. Andrze) Pawelee

FS

Olezyningy:

; - \ Celonek Sk |.1u O /-_lml.uLL Y
i. Pan Robert Stawomir (nrad.fl]p\1 o I Ao gliacly,’
\ 2 >
Dobrowoda 49 . dr 193. Stetan Szalkowski
28-100 Busko-Zdrdj N ' ‘
2. Okrggowa Rada SOOI e S g Czlonek Skh'idu Orzekajacego
3. Givwny Inspektar Nadzoru Bodow lanegoe ( ¥,
4. aa mer ifw. I dumml Picnigzek

mgr iz, Rhbert Gradzik

nia i nadzorowania

13
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é*“t ~® POLSKA

’f"r"““ 171 0B A

: \;
L INZYNIEROW |

- Ts.‘. '} {

== 1 suoownicTwa +
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-99K-S2K-7A3 *

Pan Robert Stawomir Gradzik o numerze ewidencyjnym SWK/B0/0108/13

adres zamieszkania ul. Dobrowoda 49, 28-100 Busko-Zdrgj

jest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31. +

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady S'wigtokrzvskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c. i
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarca zioienie oiwiadczenia weli w postad elektroniczne) i opatrzenie go
Inwafifikowanym podpisemn elektroniznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest réwmowazne z oéwiadczeniem ol ziozonym w formie pisemne;.

7.A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

® Wervﬁ-hqq«:b#mwmq d.lfrwch Wdi-l\!ejm-rn zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej kzby fhizyniarcw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac si@ z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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SWILTORRAYSKR Y ORNREGOW A 1718y YRUHITERTON
RZECZNPOSPOLITE: Pty SKIES
ORNRLOOW & ROMESTIY AWALIFIRNACYINA

Znak sprawy SOKK/UpB/11/15 Kigice dnia 9 czerwca 2017 r

DECYZJA nr 273/SWOKK/2017

Na pogstawe al 24 ust | pht 2 ustawy z dnia 15 grudne 2000 1 0 samorzadach zawndowych architeklow o1az
inzynigrow budown:ciwad (Oz U 220161 goz 17251 ;) wzwiazku 7 anl 12 art 13 oraz ant 14 ust 1 pkt 1 ustaviy Z dnia
T lipca 1994 r Prawo budowlane Gz U z 20°6 1 poz 280 lekst jeanoity: zgodnie z ant 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1560 « Kooeks posteptwaria agmin:stracy;neQu Dz U 270 2016 1 poz 23 takst jgancty)

stwierdza sie¢, 2e
Pani mgr ink. arch. Aleksandra Pabjan
urodzona w dniu 09.11 1983 r w Busku-Zdroju
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w spacjalnodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powytsze uprawnienia budowlane upowazniajq do wykonywanla
samodzielnej funkcjl technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
1} projektowanle, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych | sprawowanie
nadzoru autorskiego:
2) sprawowanie kontroli technicznaej utrzymania obiektéw budowlanych
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadrvenia
Od powyzszej decyZp przystuguje Pani odwolanie do Krajowe) Komisp Kwalifikacyjne) lzby

Architektow RP za posradnictwem Okregowe) Komisj Kwalifikacyine; Swietokrzyskiej Qkregows;
Izby Archiektow RP. w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Y Przewodnxzacy SOKK arch Marek Gora ST —
2 Weprzewodriczaca SOKK arch Zyla Samborska.-Stowik l 7, . ; : \
3 Sexretarz SOKK arch Marek Krawczyk 'bh it ‘; R By
4 Czionek SOKK arch Marein Kanvisk; b 1951 Ty ||
5 Czlanek SOKK arch Regna Kozakiewicz-Ogpatha '.:,' { T di \ _' > 3 f
8. Czianek SOKK arch Andrze; Tracz ) p ¢ e/
Ctraymujg _— ‘:ff D il
) #noskodawca. Aleksandra Pabjan RGN s

2 Giwmy Inspekior Nadzory Budowianego - w celu wp:S8n8 30 Centrainego rejesiru os6b posnadaacych up{awmomn
DUSIWiane (GO DA WINTIOCNYeNI 2@ aery 2l

Swietparzyswa Okiegowa Raca by Atchdekidw RP (Do uprawdmocnerv sie decy 2t
4 Afa

G Lo Sy e 4 Te Iy DY MY 7D e g seetkin el waiteton o
NP 536 16tk D&F Ipgor (o T4SRISEN0CLT farcs PMD BO N T 0ZI ZR15 CO00 G4DFRLNITIIA
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PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

TEMAT
OPRACOWANIA:

ADRES INWESTYCJI:

RODZAJ OBIEKTU:
INWESTOR:

BUDOWLANY

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z
PRZYSTOSOWANIEM NA KLUB DZIECIECY
DO 16 DZIECI

NR EW. 254
Obreb ewidencyjny: Wislica

Kategoria obiektu budowlanego - IX
Gmina Wislica
Ul. Okopowa 8, 28-160 Wislica




Projekt architektoniczno-budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Spis tresci

Zawarto$¢ czesci opisowej

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego .... 4
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego ....................... 4
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlan@go ...............cccccvviiiiiiiiciiiiii i, 4
4, Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego

wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacyi,
a takze sposotb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegoinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, oraz uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych . 5

4.1. Charakterystyczne elementy architektoniczno-konstrukcyjne i wykonczeniowe ........................ 5
5. OPpis rozwigzar BUdOWIANYCHA..........cocciiiiiii i e 5
6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego............. 7
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja cze$ci budynku nieczynnego gimnazjum w

Wislicy (kondygnacja przyziemia) na klub dzieciecy jednooddzialowy dla 16 dzieci wraz z
infrastrukturg niezbedna do jego prawidfowego funkcjonowania na dzialce nr ewid. 254 w Wislicy.

Obiekt zostat zakwalifikowane do IX kategorii obiektéw budowlanych, tj. wg Prawa budowlanego:

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i odwiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki,
archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkoline, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy
studenckie, laboratoria i placéwki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria,
budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przyziemie obiekt bedzie uzytkowane jako kiub dzieciecy (1 oddzial) dla 16 dzieci w wieku 1- 3 lat

z niezbedng do prawidfowego funkcjonowania obiektu infrastrukturg techniczng. Wejscie do budynku
odbywac sie bedzie poprzez istniejgce drzwi znajdujgce sie od strony potudniowej bezposrednio do
czesci przeznaczonej na klub dzieciecy.

Kondygnacja wysokiego parteru bez ingerencji projektowej oraz zmiany przeznaczenia.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen klubu dziecigecego

numer nazwa Powierzchnia Nawierzchnia

uzytkowa w m? posadzki

01 Wiatrofap 3,78 | wykladzina PCV

Przedsionek ppoz 10,60 | wyktadzina PCV

03 Szatnia 23,21 | wyktadzina PCV
04 Rozdzielnia positkéw 9,02 | gres
05 Zmywalnia 11,29 | gres
06 Pom. porzgdkowe/mycia wézkéw 7,21 | gres

07 Komunikacja 40,79 | wyktadzina PCV

08 Sala dla dzieci 46,31 | wykfadzina PCV

09 Sala dla dzieci 45,55 | wyktadzina PCV
10 WC 589 | gres
11 wcC 16,34 | gres
12 Pom. porzgdkowe/mycia nocnikéw 13,02 | gres
13 WC personelu i ON 7,61 | gres
14 Pomieszczenie gospodarcze 6,10 | gres
15 Pomieszczenie gospodarcze 3,52 | gres

15 Pokéj nauczycielski/socjalny 8,10 | wyktadzina PCV
Suma powierzchni zlobka 258,24 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przeznaczonych na klub dzieciecy — 258,24 m?

Powierzchnia pozostata nieobjeta opracowaniem na poziomie przyziemia — 82,23 m?
Powierzchnia parteru (bez ingerencji projektowej) - 340,47 m?

Suma powierzchni catego budynku — 721,21 m?
llos¢ kondygnacji ~ 2

Kubatura = 4 420,00m?*
Wysokos¢ = 9,24 m (budynek niski)
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Liczba lokali uzytkowych — 33 lokale (przyziemia — 20 lokali, parter — 13)

4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, oraz uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Budynek szkoly — dawnego gimnazjum jest budynkiem wolnostojgcym dwukondygnacyjnym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej mieszanej, murowo-zelbetowej ze stropodachem plaskim krytym
papg oraz dachem dwuspadowym krytym dachowkg. Ze wzgledu na znaczny spadek terenu przy
obiekcie, najnizsza kondygnacja od strony péinocnej jest cze$ciowo zaglebiona w terenie, natomiast
od strony potudniowej i cze$ciowo wschodniej i zachodniej jest odsfonieta.

Kondygnacja parteru — bez ingerencji projektowej.

Na kondygnacji przyziemia planuje sie wyodrebni¢ ukiad czes$ci pomieszczeni z przeznaczeniem na
klub dziecigcy do 16 dzieci. Giéwne wejécie do tej strefy znajduje sie od strony poludniowej,
bezposrednio z zewnatrz. Tu projekt zakfada wyodrebnienie przedsionka ppoz. z ktérego prowadzi
wejscie do szatni dla dzieci. Istniejaca komunikacja prowadzi do czesci przeznaczonej na rozdzielnig
positkow oraz zmywalnie a takze do czeéci porzgdkowej. Sale dla dzieci bedg znajdowaly sie w
istniejgcych pomieszczeniach potgczonych ze sobg funkcjonalnie, posiadajgcych zaplecze
higieniczno-sanitarne dla dzieci. Toaleta dla personelu oraz oséb niepetnosprawnych dostepna jest z
korytarza. Tu takze znajduje sie pokdj nauczycielski pefnigcy takze funkcje socjalnego oraz
pomieszczenie porzadkowe i gospodarcze. W przestrzeni komunikacji planuje sie wydzieli¢ istniejaca
klatke schodowa za pomoca Sciany o odpornosé REI120 z drzwiami EI60. Klatka schodowa oraz
reszta pomieszczen nie wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

4.1. Charakterystyczne elementy architektoniczno-konstrukcyjne i wykonczeniowe

Opis istniejacych elementéw architektoniczno-konstrukcyjnych:

e Budynek posadowiony na gruncie rodzimym; fundamenty zelbetowe — fawy;
Poziom wody gruntowej ponizej posadzki piwnic;

e Uklad konstrukcyjny mieszany — stropy oparte na Scianach zewnetrznych
ostonowo-nosnych i wewnetrznych nonych oraz filarach;

o Sciany budynku noéne zelbetowe, filary zelbetows, dziatowe murowane z cegly
peinej ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowey;

Sciany zewnetrzne ocieplone, tynkowane;

e Sciany wewnetrzne tynkowane;

Strop nad przyziemiem — zelbetowy, Zebrowy, Posadzka przyziemia cementowa,
PCV, plytki ceramiczne;

e Strop nad parterem — zelbetowy, zebrowy; Nad czescig Sali gimnastycznej
wiezba stalowa dachu dwuspadowego, zakryta sufitem podwieszanym;
posadzka PCV, plytki ceramiczne;

o Schody zelbetowe, jednobiegowe ze spocznikami posrednimi, na stopniach
plytki ceramiczne; Porecze metalowe;

o  Stropodach wentylowany, pokrycie papa na lepiku;

WieZba dachowa — stalowa, zlokalizowana w skrzydle potudniowym (nad salg
gimnastyczng); Pokrycie dachéwka;
Kominy murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej, tynkowane
Stolarka okienna — okna PCV;
o Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne aluminiowe;

5. Opis rozwigzan budowlanych

Na potrzeby adaptacji pomieszczefi na kondygnacji przyziemia budynku na potrzeby kiubu
dzieciecego przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- Cze$ciowe wyburzenia $cian.
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- Demontaz cze$ci stolarki okiennej i drzwiowej i montaz nowych nowej stolarki okienneyj i
drzwiowej zewnelrznej i wewnetrznej.

- Demontaz posadzki w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, sanitariaty, komunikacja i
pokdj nauczycielski dla personelu klubu dzieciecego.

- Demontaz i wykonanie nowych posadzek w pozostalych pomjeszczeniach.

- Wykonanie nowych Scian murowanych i zamurowarn otworéw w $cianach

- Wykonanie nowych przegréd poziomych i pionowych w systemie suchej zabudowy
Wykonanie nowych lub odtworzenie zdemontowanych fragmentéw izolacji termicznej $cian
- Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji sanitarnych wod-kan i c.o.

- Wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji sanitarnych wewnetrznej enn

- Wykonanie elementéw grawitacyjno-mechanicznej instalacji wentylacyjnej na potrzeby
projektowanego klubu dzieciecego (nalezy wykorzysta¢ istniejgce przewody kominowe)

Wykladzina z tworzyw sztucznych rulonowych PCV zqrzewanych spelniajacych wymogi do
wbudowania w obiektach o$Swiatowych:

OPIS CECHY

Kolor wedfug propozycji Wykonawcy uzgodnionej z Zamawiajacym
Grubo$¢ catkowita PN-EN 428 2,0 mm
Grubo$¢ warstwy uzytkowej PN-EN 429 0,6 mm

Cigzar PN-EN 430 3,1; 3,8; 4,7 kg/m
KLASYFIKACJA

Polska norma PN-EN 649 + PN-EN 685
Certyfikat zgodnos$ci ITB

Klasyfikacja ogniowa ITB min. EU Euroklasa A2-s1,d0

Atest higieniczny IMMIT

DANE TECHNICZNE

e o ™'°  PN-75/8-04270 0,02 mm Grupa T
Odpornoss na $wiatlo PN-75/B-04270 1 mg/cm2

PN-77/67001-04 >6

Odpornosc¢ chemiczna PN-EN 423 dobra

Klasa uzytkowa 34/43

Wukladzina dywanowa obszyta do sal edukacyjnych

Wykiadzina flokowana posiadajgca atest dla obiektéw o$wiatowych. Wyktadzina musi by¢
cafkowicie wodoodporna. Wykiadzina moze by¢ poddawana czyszczeniu parowemu lub
mechanicznemu.

Antyposlizgowo$¢ na poziomie R10.

Odpornos$¢ na bakteria — dobra, nie sprzyja wzrostowi.

Niepalna — reakcja na ogien na podiozu niemetalicznym minimum Bfl-s1

Odpornos$¢ na $wiatto EN ISO 105-802 = 6

Odpornos$é chemiczna EN 1SO 26987 — Dobra

Rezystancja elektryczna EN 1081 — okofo 1010 Ohm

Nowe Sciany murowane i przemurowania ofworéw w scianach:
Sciany dziatowe gr. 12 i 8 cm z betonu komérkowego odm. O5 na zaprawie cw M5,
Sciany dziatowe gr. 6 cm z cegly ceramicznej petnej ki. 100 na zaprawie cem-wap M7

Tynki $cian murowanych nowych i w miejscach zamurowad, przemurowan i uzupetnien:

Wykona¢ jako cementowo wapienne gr. $redniej 15 Mm lub dopasowanej do grubo&ci tynki
istniejgcego juz na Scianie; kat. Ill z wykoriczeniem gladzig gipsowg jednowarstwowag gr. 3 mm lub
jako kat. IV bez wykonczenia gtadzig gipsowa.

Sciany wewnetrzne w systemie suchej zabudowy:

Sciana dziatowa na konstrukgji z profili CW100 i UW100 z obustronnym podwéjnym poszyciem

z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm j wypetnieniem z wefny mineralnej
twardej gr. 10 cm o wspofczynnik przewodzenia cieplta wetny nie mniejszy niz Ad= 0,036 W/mK.
Wykoriczenie $cian wg czesci rysunkowej projektu.
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Sciany wykonywaé do petnej wysokosci pomieszczeri z mocowaniem stelazu w posadzce i suficie
oraz $cianach murowanych.

Elementy wykolniczeniowe wewnetrzne:

Sciany w pomieszczeniach porzadkowych, umywalniach, tazienkach i WC na wysoko$é 210 cm
w okladzinie z plytek glazurowanych ; fartuchy ochronne przy zlewozmywakach i umywalkach na
wys. 160 cm i szeroko$¢ przybory + po 60 cm poza ich obrysem w obydwu kierunkach.
Malowanie: $ciany farbami emulsyjnymi dwukrotnie w kolorach pastelowych jasnych;

sufity jw. w kolorze bialym. Kolory do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

W pomieszczeniach w ktérych moga przebywac dzieci nalezy zabezpieczy¢ grzejniki ostonami
bezpiecznymi.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne.

Zapewnia sig dostep do korzystania z obiektu osobom niepeftnosprawnym i starszym do
pomieszczen na parterze budynku oraz w przyziemiu w zakresie:

- ciggoéw pieszo-jezdnych zaprojektowanych bez barier architektonicznych, zapewniajgcych
dostep do budynku(zgodnie ze stanem istniejgcym);

- dostepnos$¢ komunikacyjng pionowa parteru budynku dla oséb NS ruchowo poprzez pochylnie
zewnelrzng (na poziom parteru — zgodnie ze stanem istniejgcym)

- dostepno$¢ komunikacyjng pozioma dla 0oséb NS ruchowo w przyziemiu budynku do
pomieszczen usytuowanych na poziomie posadzki +0,00 poprzez zastosowanie ciggéw
komunikacyjnych odpowiedniej szeroko$ci i o odpowiedniej nawierzchni bez progéw i uskokéw
pionowych,

- WC dla oséb NS ruchowo w przyziemiu budynku;

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych

Wewnetrzna sie¢ zasilajgca budynek w wode podigczona jest do istniejgcej sieci wodociagowej
Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na teren inwestycji.

Przytacza istnigjgce — bez ingerenciji projektows;.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sig
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach znajdujgcych sie na istniejgcym utwardzonym
placu na odpady stafe i stad wywozone bedg poza teren obiektu.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegéinosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakt6cen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie

Obiekt budowlany nie powoduje emisji hafasu ponad warto$ci dopuszczalne.
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Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Poza obszarem bezposredniej zabudowy i nawierzchni komunikacyjnych obiekt budowlany nie wplywa
na powierzchnig ziemi, w tym glebe.

Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na teren inwestycji.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepio, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze 2réodef odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chiodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnos$ci gdy opiera sie catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych z2rédef energii, o ktorych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii

Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegbinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Ogrzewanie z wiasnej kotfowni — zgodnie ze stanem istniejgcym.

Wiszystkie pomieszczenia ogrzewane instalacjg grzewczg z koricowymi punktami grzewczymi jako
grzejniki lub ogrzewanie podfogowe.

Planuje sie zastosowanie grzejnikowych zaworéw termostatycznych.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

W obiekcie budowlanym znajdujg sie nastepujgce elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
— instalacja wody zimnej
— Instalacja wody cieplej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
— Instalacja centralnego ogrzewania
— instalacja elektryczna

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO
PROJEKTU CZESCI BUDYNKU PRZEZNACZONEJ NA KLUB DZIECIECY
JEDNOODDZIALOWY PRZEZNACZONY DLA 16 DZIECI.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji:

Powierzchnia zabudowy = 465, 33 m?

Powierzchnia catkowita = 721,21 m?

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen zwigzanych z dziataniem klubu dzieciecego = 258,24 m?
Kubatura = 4 420,00m?

Wysoko$6 = 9,24 m (budynek niski)

budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych (przyziemie + parter), niepodpiwniczony.
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Projektowany budynek stanowi tizy strefy pozarowe:!
e ZL Il - SPO1 (przyziemie) o pow. 258,24 m?
(powierzchnia objeta opracowaniem)
o ZL Il { parter budynku + klatka schodowa obudowana przeciwpozarowo na poziomie
przyziemia budynku) o pow. 377,29 m? — pomieszczenia gimnazjum
e PM - SP03 (przyziemie) o pow. 73,88 m? — pomigszczenia techniczne

Przewidywana gesto$c obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2
Budynek (caly) zaprojektowano w klasie pozarowej ,C”

Charakterystyka zagroZenia poZzarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materialow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

Na poziomie przyziemia budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na klub dziecigcy — jeden
oddziaf przeznaczony dla 16 dzjeci.

Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia szkoly — sale lekcyjne oraz zaplecze. Wejscie do tej
czesci znajduje sie bezposrednio na terenie parteru. Parter bez ingerencji projektowej. W poziomie
przyziemia znajdujg sie schody fgczace dwa poziomy parteru i przyziemia. Schody te sg oddzielone
od cze$ci przeznaczonej na zlobek za pomocgq $ciany EI120 oraz drzwi EI60. W poziomie przyziemia
Znajdujg sie takze pomieszczenia techniczne wydzielone od czesci przeznaczonej na klub dziecigcy —
Sciana EI120 i drzwi EI60.

W budynku nie beda uzytkowane materialy niebezpieczne pozarowo. Pozostate materialy palne, ktore
moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier, kartony, - wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Paramelry pozarowe wystepujacych substancii palnych.

1. drewno, materialy drewnopochodne — fatwo palny — temperatura zapalenia 300 — 400 °C - ciepto

spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

2. papier, karton — tatwo palny — temperatura zapalenia 2300C, w stanie rozluZznionym pali sie

intensywnie i szybko — ciepfo spalania16 MJ/kg

3. polietylen (PE) — fatwo zapalny, o mafej odpornosci na dziatanie ciepla — polietylen pali sig Z6itym

Swiecacym ptomieniem, w Srodku niebieski, po krétkim okresie palenia spadajg krople stopionego

materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach — temperatura zapalenia 420 oC, — podczas

palenia wydzielaja duze ilosci dymu, — ciepto spalania 40.3 MJ/kg

4. polichlorek — wyroby plastyfikowane (PCV) — palny — temperatura zapalenia 400 — 5000 C -

podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazéw toksycznych — cieplo spalania 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP) — ciafo stale w temp. 20 0C — fatwo palny — podczas spalania wydzielajg duze

ilosci dymu i gazéw toksycznych — ciepto spalania 43 MJ/kg

6. Poliamid — palny, samogasngcy — temperatura zapalenia 230 0C, — ciepfo spalania 29 MJ/kg

7. Poliester — tatwo palny — pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédfa ciepfa -

temperatura zapalenia 2350C, — ciepfo spalania 31 MJ/kg

8. Wyroby gumowe — palny — temperatura zapalenia 3400C, — ciepfo spalania 40 MJ/kg {
9. Pianka poliuretanowa — palny — temperatura zapalenia 4100C, — ciepfo spalania 26 MJ/kg
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0oséb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, klub dzieciecy
z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il - przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie .
Przewidywana maksymalna ilo$¢ 0s6b mogacych przebywac w tej czesci budynku wynosi
maksymalnie do 37 0s6b. Przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach klubu dzieciecego = 16
dzieci + 5 0s. personelu = 21 0séb.
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Najwieksza liczha oséb przebywajacych w jednym pomieszczeniu jednoczesnie (sala zfobkowa) = 8
dzieci + 2 0s. personelu = 10 0s6b;

Szatnia dzieci zaprojektowana jest na 16 szafek ubraniowych, korzystac z niej bedg dzieci

pod opieka rodzicéw lub personelu, a korzystanie z niej bedzie sie odbywac w sposob rotacyjny i
krétkotrwaly, w zwigzku z czym nie przewiduje sie przebywania w nim jednoczesnie wigcej niz 32
0s6b.

W budynku znajduja sie pomieszczenia przeznaczone do przybywania ponad 6 0sob,

w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen — sala pobytu dzieci.
Drzwi do tych pomieszczern otwierajg sie na zewnatrz. Sala pobytu dzieci posiada po jednej parze
drzwi otwierajgcych sie na zewnatrz oraz drzwi fgczgce obydwie sale.

Informacja o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagroZenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia
oghiowego. W pomieszczeniach technicznych przeznaczonych do obstugi obiektu - do 500 MJ/m2.
Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje.

Budynek bez kuchni tylko z pomieszczeniem rozdzielni positkéw.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosdci ogniowej i stopniu
rozprzestizeniania ognia elementéw budowlanych:
Budynek (caly) zaprojektowano w klasie pozarowej ,,C”
e  konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop REI 60
Sciana zew. El 30
Sciana wew. El 15
przekrycie dachu RE 15
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego od innej strefy pozarowej o odpornosci
oghiowej EI120, ocieplona materiafem niepalnym (wetng mineraing).
Wszystkie elementy budynku NRQ (nie rozprzestrzeniajgce ognia)
Zaprojektowane przegrody spelniaja w/w wymagania.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykoriczenia wnetrz i wyposazenia statego

- w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow fatwo zapainych,
ktorych produkty rozkladu termicznego sag bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione

- na drogach komunikacji 0g6inej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione

- oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia

W budynku bedg wystepowaly przede wszystkim materialy palne w postaci wyposazenia
poszczegdinych pomieszczen. Sg to gtéwnie ciafa state kwalifikujgce je do grupy materialdw ,A”
oraz w czesci do ,B”. Materialy niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie
beda wystepowaty w tym budynku.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Projektowany budynek stanowi trzy strefy pozarowe:

ZL Il - SPO1 (przyziemie) o pow. 258,24 m?(powierzchnia objeta opracowaniem)

ZL Il — SPO2 ( parter budynku + klatka schodowa obudowana przeciwpozarowo na poziomie
przyziemia budynku) o pow. 377,29 m? — pomieszczenia bytego gimnazjum

PM — SPO3 (przyziemie) o pow. 73,88 m? — pomieszczenia techniczne

Powierzchnia strefy pozarowej ZLII nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l, ktéra wynosi 5000 m2.
Powierzchnia strefy pozarowej ZLIII nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ktéra wynosi 8000 m2 i
nie przekracza wielkosci 750 m2 na zadnej kondygnacji.

Powierzchnia strefy pozarowej PM nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku niskiego
dwukondygnacyjnego zakwalifikowanego jako PM, ktéra wynosi 10000 m2 i nie przekracza wielko$ci
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750 m2 na zadnej kondygnacji.

Kotfownia jest wydzielona pozarowo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelnié¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego. Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnieri przepustow
instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Na wykonanie zabezpieczenia przej$¢ instalacyjnych nalezy wykona¢
dokumentacje techniczna. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniows, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc EIS 60 i
EIS 60 (przez strop) uruchamiane wyzwalaczem termicznym. Poszczegdine strefy poZzarowe sg
oddzielone od siebie stropem o odpornosci ogniowej REI 120 i Scianami oddzielenia
przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej REI 120.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczernstwo pozarowe, w tym o odleglo$ci od obiektéw
sasiadujgcych:

Odleglosci od sasiadujgcych budynkéw — odlegtos¢ od budynku gospodarczego od strony potudniowej
znajdujgcego sie na dziafce sgsiedniej nr ewid 920 to okoto 5m. Od tej strony znajdujg sie otwory
drzwiowe oraz okienne budynku bedgcego w zakresie opracowania. Najmniejsza odlegtos¢ od granicy
sgsiedniej dziatki budowlanej od strony potudniowej to 3,50m , odlegfo$c od budynkéw mieszkalnych
min. 8 m. Od strony potudniowej znajduja sie budynki gospodarcze (dachy i $ciany tych budynkéw
nierozprzestrzeniajgce ognia) w odleglodci mniejszej niz 8m — na calej diugosci elewacji poludniowej
zaprojektowano $ciane oddzielenia pozarowego REI60 ($ciana oddzielenia poZzarowego ocieplona
wetng mineralng). Otwory drzwiowe zaprojektowano w klasie odpornosci EI60, okna bedg posiadafy
rolety przeciwpozarowe w tej klasie odpornosci.

Od strony poéinocnej odlegto$¢ od budynkéw mieszkalnych wynosi ponad 8m, a od granicy z sgsiednig
dziatkg ponad 4m.

Odlegfos¢ od pasa drogowego i skrajni jezdni drogi gminnej — zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Szczegéfowy lokalizacje obiektu przedstawiono w cze$ci graficznej projektu zagospodarowania
terenu.

Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposob:
1) Okreslenie ilosci 0séb przebywajgcych w budynku |
o PARTER WYSOKI - poza obszarem opracowania:
o PRZYZIEMIE:
Przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach ztobka = 16 dzieci + 5 os. personelu = 21
0s0b.
Najwigksza liczba oséb przebywajgcych w jednym pomieszczeniu jednoczesnie (sala
Zlobkowa) = 8 dzieci + 2 0s. personelu = 10 0s6b;
Szatnia dzieci zaprojektowana jest na 16 szafek ubraniowych, korzystac z niej bedg dzieci
pod opieka rodzicéw lub personelu, a korzystanie z niej bedzie sie odbywac w sposéb
rotacyjny i krétkotrwaly, w zwiazku z czym nie przewiduje sie przebywania w nim
Jednoczeénie wiecej niz 32 0sob.
W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczohe do przybywania ponad 6 0sob,
w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnalrz pomieszczeli — sala
pobytu dzieci. Drzwi do tych pomieszczen otwierajg sie na zewnatrz. Sala pobytu dzieci
posiada po jednej parze drzwi otwierajgcych sie na zewnatrz oraz drzwi fgczgce obydwie
sale.
2) Analiza poziomych drég ewakuacyjnych w budynku:
- w pomieszczeniach, od najdalszego migjsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku, jest zapewnione przej$cie ewakuacyjne o dfugosci nie
przekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — do 40 m
- szeroko$¢ przej$c¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy
obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6m
na 100 0s6b, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b
~ nie mnief niz 0,8 ,
- skrzydia drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
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zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi. W takich przypadkach drzwi nalezy wyposazy¢ w
samozamykacz.

- szeroko$¢ korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne nie mniejsza niz 1,2 m (stuza do ewakuacji
ponizej 20 0s6b),

- minimalna szeroko$c¢ biegéw schodéw i spocznikéw 0,90 m,

- diugo$c¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL Il przy co najmniej dwéch dojsciach do 40 m i
nie wiecej jak 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Ewakuacja z poszczegdinych pomieszczen nie bedzie prowadzona przez wiecef niz 3

pomieszczenia. Z pomieszczen parteru wyjscie bezposrednio na zewngtrz budynku.

W rozpatrywanej cze$ci budynku nie zostaty przekroczone diugosci dojs$é ewakuacyjnych.

Elementy wykoriczenia wnetrz:

Do wykorniczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materialy i wyroby trudno zapalne. Podfogi na drogach
ewakuacyjnych wykonane sg z materiatdw niepalnych. Sufity w budynku wykonane sg z materiatéw
niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wpfywem ognia.

Strategia ewakuacji ludzi:

Ewakuacja z parteru — poza zakresem opracowania, nie jest przedmiotem opinii.

Z przyziemia budynku ewakuacja prowadzona jest przejéciem ewakuacyjnym przez maksymalnie dwa
pomieszczenia bezposdrednio na zewnatrz budynku drzwiami o szeroko$ci 170 cm otwieranymi na
zewnatrz budynku.

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody, wody do celéw
przeciwpozarowych oraz kanalizacyjna.

W budynku zastosowano instalacje elektryczng do o$wietlenia pomieszczeri oraz zasilania gniazd
wtyczkowych.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromows.

Informacie o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagar wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzeri:
Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu usytuowany przy wejsciu gibwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z
Polskimi Normami.

Poziome drogi ewakuacyjne w budynku (korytarze) zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. OS$wietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewni¢ natezenie o$wietlenia co
najmnief 1 Ix z czasem podtrzymania dzialania tego o$wietlenia przez co najmniej 1 godzine.

Obiekt jest wyposazony w dwa hydranty wewnetrzne 25 z wezem péfsztywnym na poziomie
przyziemia i parteru budynku w pomieszczeniach komunikacji; hydranty swoim zasiegiem obejmujg
calg kondygnacje budynku. Wydajno$c hydrantu wewnetrznego — 1 dm3/s, ci$nienie nie mnigjsze jak
0,2 MPa, a zawor umieszczony na wysokosci 1,35 m od poziomu podtogi.

Informacja o wyposazeniu w gasnice:

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowianych i
terenéw (Dz. U. 2 2010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
spefniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Zaleca
sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdinoéci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnelrznego gaszenia pozaru oraz o sprzgcie stuzgcym do tych dziatan:

Hydranty zewnetrzne

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewneltrznego gaszenia pozaru dla obiektu
wynosi 10 dm3 /s . Jest ona zapewniona w ramach ilo&ci wody przewidzianej dla jednostki osadniczej
z hydrantu zewnetrznego zainstalowanego na sieci wodociggowej - naziemny HP80 o wydajnosci 10
I/s w odleglosci do 12 m od obiektu chronionego na sieci wodociggu gminnego.
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Lokalizacja hydrantu wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

Droga pozarowa
Wymagana — istniejgca droga pozarowa wzdluz diuzszego boku budynku w obrebie ulicy Okopowey.

Odlegtos¢ drogi pozarowej od chronionego budynku od 5,00 do 15,00 m. Lokalizacja i parametry drogi
pozarowej pokazano na zafgczniku graficznym.

Potgczenie wyj$¢ z budynku ztobka z drogg pozarowg zapewniono dojsciami o diugos$ci

do 30 m i szeroko$ci co najmniej 1,5 m.

Stale urzadzenia gasnicze
Stafe urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas $rodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie S§ wymagane.

Urzadzenia sygnalizacji poZarowej
Urzgdzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie sg wymagane.

DZwiekowy system ostrzegawczy

Dzwigkowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatdw ostrzegawczych

i komunikatéw glosowych dla potrzeb bezpieczeristwa 0séb przebywajacych w budynku — nie jest
wymagany.

Informacije o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagati ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zqody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektonicznobudowlanym:

NIE DOTYCZY

Klub dzieciecy nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem

telefonow alarmowych. Dia obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

13. Technologia — warunki sanitarne i BHP

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt klubu dzieciecego (jeden oddziat 16-sto
osobowy) wraz z infrastruktura niezbedng do jego prawidiowego funkcjonowania.

PROGRAM UZYTKOWY
Rodzaj, wielko$¢ i ukfad funkcjonalny pomieszczer klubu dzieciecego przedstawia rzut parteru.

WYSOKOSC POMIESZCZEN

Wysokos$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci po wykoriczeniu — 305 i 365 cm. Wysoko$¢
w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, porzadkowych, technicznych i magazynowych moze by¢
obnizona do min. 250cm.

ZATRUDNIENIE

Przyjeto prace klubu dzieciecego przez 5 dni w tygodniu przy zatrudnieniu 2 0oséb

obstugi pedagogicznej na petnym etacie, w systemie 1-zmianowym dziennym + 1 osoba do
prac administracyjnych i 1 osoba do obstfugi socjalno-kuchennej. Razem 4 osoby.
Porzgdkowe zewnetrzne i sprzgtanie obiektu bedg zlecone firmie zewnetrznej.

W standardzie zapewnia sie stosowne warunki higieniczno-sanitarne dla personelu

klubu dzieciecego oraz osobom wykonujgcym prace porzgdkowe na otwartej przestrzeni i

w budynku. Organizacja zaplecza socjalno-sanitarnego spetnia funkcje do zmiany odziezy,
podgrzania i spozycia positkow w my$§l Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0ogbinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650, rozdziat 9 § 44 ust. 1, 2).

ORGANIZACJA PRACY | RODZAJ SWIADCZONYCH UStUG
Przyjeto prace klubu dzieciecego przez 5 dni w tygodniu w systemie 1-zmianowym
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dziennym od godz. 700 do godz. 1500.

W obiekcie swiadczony bedzie zorganizowany pobyt dzieci w wieku zlobkowym

(1+3 lat) polgczony z zabawg, naukg i odpoczynkiem oraz wyzywieniem dostosowanym do
ich wieku i potrzeb

PODSTAWOWE ZAtOZENIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

- Dzieci otrzymujag 3 positki w trakcie pobytu w placéwcee i . Sniadanie, obiad,
podwieczorek. Danie obiadowe musi byc¢ ciepfe.

- Dzieci w wieku zlobkowym spozywajgce jedynie positki ptynne otrzymuja tylko positki
ciepte.

- Rodzaj i ilosé positku nalezy dostosowac do wieku dziecka. Produkty muszg by¢ Swieze
i wymaganej jako$ci.

- Produkcja daii obiadowych odbywa sie w poza budynkiem, w odpowiednich zakfadach,
$wiadczgcych ustugi cateringowe.

- Codzienna i regularna dostawa positkéw nie powoduje potrzeby ich diuzszego
przechowywania na terenie obiektu.

- W obiekcie nie przygotowuje sie dan z produktoéw nieprzetworzonych, a jedynie

z produktéw gotowych

- W kuchni nie magazynuje sie produktéw nieprzetworzonych, jedynie gotowe produkty
suche, owoce i napoje butelkowane.

- Opiekunowie spozywajg positki w salach pobytu dzieci razem z dzie¢mi.

OPIS PROCESOW TECHNOLQGICZNYCH

W czesci kuchennej projektowanego obiektu bedg wystepowaly nastepujgce
czynnosci technologiczne:

- dostawa, przyjecie i odbiér positkéw

- obrébka koncowa

- transport wewnetrzny i ekspedycja dan,

- zmywanie naczyn,

- magazynowanie produktéw (krétkotrwate)

- usuwanie odpadkéw.

Dostawa, przyjecie i odbior positkéw.

Dostawa positkéw gotowych i produktéw (owoce, napoje, produkty suche) odbywa sie

z poziomu terenu przez wejscie do budynku, skad sg one dostarczane do rozdzielni positkéw.
Positki gotowe dla dzieci dostarczane bedg do obiektu codziennie w szczelnych

pojemnikach oraz termosach (positki ciepfe) na zasadzie umowy z firmg cateringowa.
Wyzywienie dla malych dzieci (nie spozywajgcych positkéw stalych) dostarczaja

ich rodzice.

Po odbiorze ilo$ciowym i jakoSciowym sg one przechowywane w rozdzielni do czasu ich
spozycia.

Obrébka koricowa dar i produktéw spozywczych gotowych.

Wyzywienie dostarczone przez rodzicow dzieci mniejszych (positki pfynne typu:

kaszki, mleko) trafia do rozdzieini positkéw oraz na sale zlobkowe, gdzie przechowywane
Jest w chiodziarkach do pory karmienia dzieci i podgrzewane do odpowiedniej temperatury
do spozycia.

Tam tez na blatach roboczych odbywa sie przygotowywanie positkéw (Sniadania

i podwieczorki) dla dzieci starszych (2-3 lata) z gotowych produktéw spozywczych -
robienie kanapek, kakao, herbatek i mycie owocoéw na podwieczorki.

Transport wewnetrzny i ekspedycja positkéw

Przenoszenie positkéw odbywa sie w termosach i szczelnych pojemnikach zywno$ciowych.
W salach sg one otwierane na blatach roboczych gdzie sg porcjowane i podawane
dzieciom .

Transport i zmywanie naczyn

Przenoszenie naczyrn czystych z kuchni do sal Zzlobkowych odbywa sie w szczelnych
pojemnikach na naczynia (tzw.,czystych”).

Po spozyciu positku talerze z resztkami jedzenia sg zbierane do szczelnych pojemnikéw
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(tzw. "brudnych”) i odnoszone do zmywalni razem z pustymi pojemnikami zywnosciowymi
(termosami).

Na parterze obiektu zaprojektowano wydzielong zmywalnie, dostepng z wezfa
kelnerskiego. Brudne naczynia stolowe przenoszone sg recznie w szczelnym pojemniku do
zmywalni

W zmywalni usuwane sg z naczyn resztki jedzenia, a naczynia poddawane sg wsfepnemu
oplukaniu (stét odstawczy ze zlewem 2-komorowym). Naczynia nastepnie trafiajg do
zmywarki, gdzie poddawane sg procesowi mycia, plukania i wyparzania w temp. 850C.

Po calym procesie mycia i wyparzania naczynia wstawiane sg do szafy z ociekaczem, skad
wysuszone naczynia i sztuéce sg zabierane i skladowane w zamykanych regatach ze stali
nierdzewnej ulokowanych w rozdzieini positkow.

Magazynowanie

Magazynowane bedg:

- produkty suche (np. cukier, herbata, kakao, pieczywo)

- produkty gotowe (masfo, dzemy, wedliny, sery)

- owoce, warzywa na kanapki napoje, soki

- zasoby (naczynia kuchenne i zastawa stotowa)

Odbywa sie ono w rozdzielni gastronomicznej na zamykanych nierdzewnych regatach i
szafach aluminiowo-polietylenowych oraz w chiodziarkach/lodéwkach. Kazdy rodzaj
produktu nalezy przechowywac w pojemnikach na wydzielonym dla siebie miejscu bez
wzajemnej stycznosci.

Z uwagi na codzienne dostawy positkow i produktéw spozywczych nie zachodzi potrzeba
dluzszego magazynowania oraz magazynowania ich duzej ilosci.

Usuwanie odpadkéw

Wiszelkie odpadki bedg segregowane i usuwane wstepnie do szczelnie zamykanych
pojemnikéw wewngtrz obiektu, a nastepnie przez wyjscie giéwne do zamknigtych
kontenerdw na zewnetrz budynku, z ktérych nastepnie sg systematycznie usuwane na
zasadach umowy z odpowiednimi stuzbami komunalnymi.

Odpadki pokonsumpcyjne plynne sg usuwane do kanalizacji technologicznej wyposazonej
w separator ttuszczéw

WYPQSAZENIE TECHNOLOGICZNE

e Wyposazenie technologiczne podstawowe pomieszczeli

rozdzielnia positkéw / zmywalnia / czes¢ gastronomiczna:

- Zlewozmywak 2-komorowy

- umywalki do mycia rgk

- podgrzewacz elektryczny (plyta indukcyjna)

- regaly i szafki do magazynowania i przechowywania naczyn i 2ywnosci
- chtodziarki / lodéwki

- blaty robocze

e Wyposazenie uzupelniajgce:

- drobny sprzet produkcyjny,

- odzieZ ochronna i robocza,

- $rodki do mycia, czyszczenia i dezynfekciji,

- sprzet porzadkowy, |
- Sprzet pomiarowo-kontroiny,
- Sprzet p.poz.

- apteczka pierwszej pomocy.

ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Komunikacja.

Wejscia zewnetrzne do obiektu: 1- gléwne,

Wszystkie pomieszczenia komunikacyjne spethiajg funkcje drég ewakuacyjnych.

Dostep do budynku dla oséb niepeinosprawnych umozliwia odpowiednie uksztaftowanie

nawierzchni kostkowej przy budynku. Wszystkie drzwi do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi

i sanitarnych o szeroko$ci 90 cm w $wietle oScieznic. |
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Wezly sanitarne dla oséb NS
Jednoprzestrzenne, dostepne z korytarzy ogélnodostepnych; wyposazone w armature dla oséb NS
i pochwyty przy urzgdzeniach sanitarnych.

Wezet higieniczno-sanitarny dzieci

Usytuowane przy salach dydaktycznych

Wyposazenie pomieszczenia | 3 umywalki, 2 miski ustepowe, kabina prysznicowa, przewijak Scienny
skifadany, zlew gospodarczy jednokomorowy na wys. 50 cm nad posadzkg z baterig z zestawem
higienicznym - do mycia nocnikéw, szafki na Srodki higieny osobistej, szafka na nocniki. Urzgdzenia
te wielkoscig i sposobem montazu dostosowane sg do wzrostu dzieci.

Minimalna wymagana ilo$¢: 1 umywalka i 1 miska ustepowa / 15 dzieci.

ZAGADNIENIA BHP, P.POZ. | OCHRONY SRODOWISKA

Zagadnienia bhp i ochrony $rodowiska.

W przypadku nie przestrzegania przepiséw i zasad bhp na stanowiskach pracy wystapi¢ mogg
nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciafa, zranienia przy pracach zwigzanych z roziadunkiem odpadéw, ich
sortowaniem na stole sortowniczym, belowaniem i przemieszczaniem do strefy skfadowania
czasowego.

Zabezpieczenia pracownikow i urzadzen.:

0 na stanowiskach pracy powinny znajdowac sie instrukcje bhp, p.poz. praca powinna odbywac¢ sie
z zachowaniem wytycznych instrukcji

0 przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wszystkich pracownikéw pod
wzgledem bhp i p.poz.

6 prowadzi¢ regularnie badania lekarskie zgodnie z przepisami MZ i OS

@ wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez ochronng i srodki ochrony osobistej

6 zapewnic¢ wlasciwg temperature i o$wietlenie

0 zapewnic¢ wlasciwg wentylacje

6 maszyny i urzadzenia instalowane muszg posiadac certyfikaty stwierdzajgce ich dopuszczenie do
pracy pod wzgledem bhp

@ praca zainstalowanych urzadzer nie powinna przekracza¢ dopuszczalnych natezer oraz stezen
czynnikéw ucigzliwych w pomieszczeniach pracy

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA BRANZ

Wyltyczne w zakresie architektoniczno - konstrukcyinym.

1) Rozwigzanie funkcjonalne pomieszczer przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu.

2) Elementy budowiane budynku powinny odpowiadac warunkom ochrony p.poz., ciepinej i
ekologicznej.

3) W oknach otwieralnych w $cianach zewnetrznych zainstalowac siatki przeciw owadom.

4) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy $ciany do wys. 2,10 m obfozy¢ plytkami
ceramicznymi glazurowanymi,

5) W pomieszczeniach zaopatrzonych w umywalki i zlewozmywaki — wykonaé fartuchy z glazury
do wysoko$ci 1,60 m i na szeroko$¢ urzgdzenia + 60 cm z obydwu stron poza obrys urzgdzenia .
6) Sciany w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy malowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi,
odpornymi na szorowanie.

7) Rodzaj posadzki w pomieszczeniach - wg wykazu na rysunkach. Pofgczenia $cian z podfogami
powinny byc wykonane w sposéb umozliwiajgcy ich mycie i czyszczenie tj. bez szczelin.

8) Do pomieszczen sanitarnych, socjalnych i gospodarczych przewiduje sie otwory

w dolnej czesci skrzydel o sumarycznym przekroju 0,22 m2.

9) W pomieszczeniach mokrych uksztaftowac normatywnie spadki do kratek.

10) Konieczne zastosowanie oston grzejnikowych

11) W WC dla dzieci muszle ustepowe oddzielone pétsciankami ( umozliwiajgcymi prywatnosé ,
a réwnoczesnie opieke dorosfego) — jak pokazano na rzutach kondygnacji w czesci graficznej
12) Zakfada sie uzywanie nocnikéw w ztobku, kazdy nocnik powinien by¢ wyraZnie oznakowany
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i przypisany do konkretnego dziecka, nocniki bedg przechowywane w WC dzieci, w wydzielonej do
tego celu szafce.

13) Nie przewiduje sie zywienia dzieci mlekiem matki.

14) Okna pomieszczeri odpoczynku dzieci, sale ztobkowe i sale przedszkolna wyposazy¢ w rolety lub
zaluzje w celu zabezpieczenia tych pomieszczeh przed przegrzewaniem.

Wytyczne w zakresie branzy sanitarne;.

Wentylacja

- System wentylacji pomieszczer zaprojektowac tak aby zapewniat w tych pomieszczeniach
wymiane powietrza, temperature i wilgotnosé wg obowigzujgcych normatywoéw.

- W pomieszczeniach przedszkola nalezy wykona¢ system wentylacji grawitacyjnej wspomaganej
wentylatorami elektrycznymi (w toaletach potgczony z wigcznikiem $wiatfa) o odpowiedniej
wydajnodci (PN-83/B-03430,Az3:2000) :

Kuchnia i zmywalnia — minimum 4 wymiany/h

Szatnia - 4 wymiany/h

Toalety — 50 m3/h/1miske ustepowa

Sala dia dzieci - 15 m3/h/osobe

- Na otworach wentylacyjnych zamontowa¢ kratki z materiatu nierdzewnego, fatwe do zdjecia

i czyszczenia.

- W kuchni nad urzgdzeniami wydzielajgcymi ciepto oraz wilgo¢ zainstalowac nierdzewne okapy
kuchenne wyposazone w fapacze tuszczu i pary wodnej

Instalacja wod-kan i c.w.u.

- Zapotrzebowanie na wode okreslone w odrebnym projekcie branzowym jest zapewnione

z gminnej sieci wodociggowey.

- Odprowadzenie Sciekéw do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

- Instalacje wodociggowg wykonac¢ zgodnie z dotgczonym projektem branzowym.

- Jako$¢ wody powinna odpowiadac warunkom jakosci wody zdatnej do picia.

- Wszelkie przewody wodociggowe i kanalizacyjne w cze$ci kuchennej wykonac

Jako kryte ( wkute w Sciane lub obudowane).

- W pomieszczeniach porzadkowych zlew jednokomorowy na wys. 50 cm nad posadzka i bateria ze
zigczkg do weza elastycznego + kratka Sciekowa w posadzce.

— Woda z miejskiej sieci wodociggowej zabezpieczona zaworem antyskazeniowym typ EA. Nalezy
zapewni¢ doptyw zimnej wody spefniajgcej wymogi wody zdatnej do picia. Ciepfa woda
przygotowana w wymienniku c.w.u. w kotlowni w temperaturze 55°C (centralna regulacja
temperatury dla catego obiektu) z mozliwoécig przegrzania raz na dobe do temperatury 72°C .
Armatura odcinajaca requlacyjna jest przystosowana do funkcji dezynfekcji.

- Scieki - odprowadzane do sieci kanalizacyjnej sanitarnej,

Whtyveczne technologiczne do projektu instalacji elektrycznych

1. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczne: sity, $wiatfa, oswietlenia bezpieczeristwa
instalacje ochronng od porazen, instalacje odgromowag, teletechniczng, CCTV.

2. Natezenie oswietlenia: minimalne natezenie o$wietlenia w réznych pomieszczeniach szkét i
przedszkoli:

e korytarze i klatki schodowe — natezenie 100 Ix;

e hole wejsciowe i stoféwka — natezenie 200 Ix;

» sale komputerowe, pokoje nauczycielskie i sale gimnastyczne — natezenie 300 Ix;

e klasy do zajec¢ praktycznych, laboratoria, pracownie dydaktyczne i plastyczne oraz biblioteki

- natezenie 500 Ix

Wymagana réwnomiernosé o$wietlenia na polu zadania wzrokowego Emin/E$r > 0,70.

Stosunek Sredniego natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach sgsiadujgcych ze soba: nie powinien
by¢ wiekszy niz 5 do 1.

Sztuczne $wiatlo jest uzupetnieniem $wiatfa dziennego, dlatego jego temperatura barwowa
powinna wynosi¢ okofo 4000°K, a stopieri oddawania barw Ra musi mie¢ powyzej 80 jednostek, co
korzystnie wpfywa na komfort pracy.

3. Oswietlenie bezpieczenstwa o napieciu 24 V
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4. Przewidzie¢ instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 16A i 8-fazowych 32A (do podigczenia
ewentualnych urzadzen przenoénych). Rozmieszczenie gniazd na rysunkach rzutéw wspofczynnik
wykorzystania gniazd 0,2.

5. Przewidzie¢ zabezpieczenia punktow Swietinych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. Zapotrzebowanie mocy technologicznej zainstalowanej ok. 36,5 kW.

7. Wspotczynnik réwnoczesnosci pracy poszczegdinych urzgdzen 0,6.

8. Urzgdzenia zasilane energig elektrycznag powinny posiadac instalacje ochronng od porazen.
System ochrony w/g ustaleri zaktadu energelycznego.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnosé realizacji poszczegdélnych prac na

obiekcie

Przedmiotem opracowania jest:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z PRZYSTOSOWANIEM NA KLUB DZIECIECY

DO 16 DZIECI

Szczegdlowe ustalenie frontu robot i obsadzenie go pracownikami zgodnie z technologig robot
i harmonogramem budowy — sporzgdza kierownik budowy.

Dla poszczegdinych robdt budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia
budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bioz.

Istniejacy stan zagospodarowarnia terenu

Nie dotyczy. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki — bez zmian projektowych.

Wiskazanie elementéw zaqospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zaqrozenie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Na podstawie posiadanej mapy zasadniczej oraz ogledzin rejonu prowadzenia robét
budowlanych nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé
zagrozenije bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia

ZagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢ nastepujgce elementy:

Skala i rodzaj zagrozenie

Miejsce i czas wystgpienia

Ryzyko uderzenia przez
przemieszczane przedmioty.

Na terenie placu budowy i zaplecza budowy w czasie
recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow
i przedmiotow, przez cafy czas trwania budowy

Kontakt z przedmiotami ostrymi

Na terenie placu budowy i zaplecza budowy

i szorstkimi. oraz w miejscu sktadowania materialow.
Kontakt z przedmiotami bedgcymi Elektronarzedzia oraz maszyny i urzgdzenia znajdujgce
w ruchu. Sie na budowie przez caty okres trwania budowy.

Porazenie pradem elektrycznym.

Wystepuje przez caly czas trwania budowy
W czasie postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz
innymi urzgdzeniami zasilanymi energia elektryczna

Uderzenie przez nieruchome
przedmioty.

Wystepuje na terenie placu budowy
i zaplecza budowy, przez cafy czas trwania budowy.

Prowadzenie robot na wysoko$ciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolong w
tym zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong (miedzy innymi w kaski i odpowiednig odziez

ochronng).

Wiskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczeqolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz

zasad bezpieczeristwa i higieny pracy

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa

i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleri w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogoiny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
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Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byc¢
potwierdzone przez pracownika na pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegoéinie
duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracodawecy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajgcym.

Sprawa niezwykle wazna jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedlug programéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treci do poszczegdinych rodzajéw szkolen, specyfiki
zagrozen i ucigzliwo$ci na okre$lonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznac¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami wystepujgcymi
na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przejs$c instruktaz stanowiskowy
obowiazujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma by¢ zatrudniony.

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu

Szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Wikazanie $rodkoéw technicznyceh i orqanizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu eliminacji zagrozenia i zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy
nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

1. IPrzygotowanie i organizacja budowy:

1.1. Opracowa¢ projekt organizacji robét.

1.2, Projekt organizacji rob6t nalezy dostosowac do rodzaju, wielko$ci, zlozono$ci inwestycji/
lbudowy oraz zawierac¢ projekt zagospodarowania placu budowy.

1.3. W projekcie organizacji rob6t okresli¢ bezpieczny sposéb prowadzenia robot budowlano-
montazowych (m.in. poprzez zastosowanie $rodkéw ochronnych,).

1.4. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji robot.

1.5. Jezeli na budowie roboty budowlane beda wykonywane jednoczesénie przez pracownikéw
réznych pracodawcéw, nalezy wyznaczy¢ koordynator ds. bhp.
Szkolenia bhp:

2.1, Pracownicy wykonujgcy roboty na placu budowy powinni zostac¢ poddani instruktazowi
stanowiskowemu.

3. Badania lekarskie:

3.1. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazarn do
pracy na zajmowanym stanowisku.

4. Dodatkowe kwalifikacje:

4.1. Kierownik budowy / kierownicy roboét powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania
isamodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

4.2. Operatorzy maszyn i urzadzefi powinni posiada¢ wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.
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5. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i ucigzliwe:

5.1 Pracodawca powinien dostarczy¢ pracownikom odziez i obuwie robocze.

5.2 Pracownicy powinni stosowac dostarczone przez pracodawce odziez i obuwie robocze.

5.3 Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej.

54 Pracownicy powinni stosowa¢ wymagane Srodki ochrony indywiduainey.

6. Teren budowy:

6.1 Teren budowy / robét powinien zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

7. Zaplecze higieniczno — sanitarne

7.1 Pracodawca powinien zapewni¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

8. Oéwietlenie

8.1 Drogi, przejécia i miejsca niebezpieczne nalezy wlasciwie oswietlic.

9. Stanowiska i procesy pracy

9.1 Zabezpieczy¢ (porecze, daszki ochronne, inne) i oznakowac strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne).

9.2 Zachowaé wiasciwe odlegfosci stanowisk pracy od napowietrznych linii wysokiego
napiecia.

9.3 Stanowiska pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed spadajgcymi przedmiotami,
czynnikami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

9.4 Stanowiska pracy na wysoko$ci (krawedzie otwartych powierzchni) zabezpieczy¢ przez
zastosowanie odpowiednich $rodkdéw ochrony zbiorowey.

9.5 Otwory technologiczne zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp.

10. Transport:

10.1 Drogi komunikacyjne dostosowac do srodkdw transportu wewnetrznego oraz
przewozonego fadunku.

10.2 Drogi i przej$cia whasciwie zabezpieczy¢ przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z gory.

11. Czas pracy:

11.1 Przestrzega¢ normy czasu pracy operatora zurawia.

12, Magazynowanie i skladowanie:

12.1 Prawidfowo wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow.

12.2 Przy sktadowaniu zachowa¢ wymagane odleglosci od energetycznych linii napowietrznych.

12.3 Materialy wtasciwie sktadowacé lub/i magazynowad.

13 Maszyny i urzadzenia techniczne

13.1 Opracowa¢ i udostepni¢ do statego korzystania instrukcje bhp dotyczace obsfugi maszyn
i urzgdzen.

13.2 Uzytkowane maszyny i urzadzenia sg oznakowaé odpowiednimi znakami i barwami
lbezpieczenstwa.

13.3 Uzytkowane maszyny i urzadzenia wyposazy¢ odpowiednie urzgdzenia ochronne.

13.4 Maszyny /urzadzenia/ i narzedzia powinny muszg posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

13.5 Uzytkowane maszyny i urzgdzenia utrzymywac wiasciwym stanie technicznym.

13.6 Uzytkowane narzedzia reczne i drabiny utrzymywac we wiasciwym stanie technicznym.

13.7 Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do ruchu.

14. Rusztowania:

14.1 IDokonat¢ dokumentowanego odbioru rusztowania przez nadzor techniczny przed
oddaniem go do uzytkowania.

14.2 Rusztowanie prawidfowo posadowi¢ na gruncie.
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14.3 Powierzchnie robocze rusztowania wypetni¢ wiasciwymi pomostami.

14.4 Prawidlowo wykona¢ kotwienie rusztowania do stafych elementéw budynku.

14.5 Wykonac piony komunikacyjne pomiedzy poziomami pomostow rusztowania.

14.6 Prawidlowo wykonac¢ obarierowanie pomostéw rusztowania.

14.7 Wykorzystac rusztowanie zgodnie z przeznaczeniem.

14.8 Rusztowanie okresowo konserwowac i konfrolowac.

14.9 Rusztowania stalowe muszg posiadac¢ wlasciwg instalacje odgromows.

185. Urzadzenia i instalacje energetyczne:

15.1 Instalacje i urzgdzenia elektryczne muszg mie¢ zapewniong ochrone przed dotykiem
bezposrednim.

15.2 Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim powinna zostac
potwierdzona pomiarami.

15.3 Badania, pomiary i przeglady instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych wykonywac¢
terminowo.

15.4 Rozdzielnice budowlane prawidfowo rozmie$ci¢, ustawic i zabezpieczyc.

16.5 Przewody zasilajgce urzgdzenia elektryczne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

15.6 Podfgczenia urzadzen elektrycznych do rozdzielnic budowlanych wykonac w sposob
izapewniajgcy bezpieczenstwo.

16 Roboty murarskie i tynkarskie:

16.1 Stanowiska robocze nalezy stale utrzymywaé w czysto$ci i porzadku,
a rozlang zaprawe nalezy niezwlocznie usunac.

16.2 Materialy na stanowiskach roboczych nalezy tak ukladaé, aby zapewnic¢ pracownikom

efng swobode ruchéw.

16.3 Chodzenie po $wiezo wykonanych murach i przy skilepieniach oraz wychylanie sie poza
krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.

16.4 Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przestawnych jest zabronione.

16.5 Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
wzniesionego muru co najmniej 0,3 m.

Obowiazujace requlacje prawne

Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdblnosci
nastepujgcymi requlacjami:

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

(z p6Zniejszymi zmianami)

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Projektowat:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Mgr inz. SWK/0082/PWOS/13 12.2023

Robert GRADZIK Konstrukcje budowlane '

Sprawdzit:

Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis_—~, _

Mgr inz. arch. 273/SWOKK/2017 12.9023 /;___:,/5 o~
Aleksandra PABJAN Architektoniczna L
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15. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Numer rysunku Nazwa Skala
A01 Rzut przyziemia 1:100
A02 Rzut wysokiego parteru 1:100
A03 Rzut przyziemia — schemat ochrony ppoz 1:100
A04 Rzut wysokiego parteru — schemat ochrony ppo? 1.100
A05 Rzut przyziemia - technologia 1:100
A06 Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100
A07 Elewacja poinocna i pofudniowa 1:100

Inw01 Rzut przyziemia - inwentaryzacja 1:100
Inw02 Rzut wysokiego parteru - inwentaryzacja 1:100
Inw03 Elewacje - inwentaryzacja 1:100
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P 1200 = Zestawienie powierzehni:
7 f
|
RN | ; S N Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Posadzka Sciany
_I | "\ 0.1 Wiatrotap 3,78 Plytki ceramiczne  Farba lateksowa zmywalna
e 0.2 Przedsionek ppoz. 10,60 Wykiadzina PCV Farba lateksowa zmywalna
) 0.3 Szatnia 23,21 Wyktadzina PGV Farba lateksowa zmywalina
NC’ N 020 0.4 Rozdzielnia positkéw 9,02 Plytki ceramiczne  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m
0 N EP‘E- el 0.5 Zmywalnia 11,29  Plyiki ceramiczne  Plytki ceramiczne do wys. 2,0 m
N BP\P*K N 'O\NE,J Pom. gospodarcze 0.6 Pom. porz./mycia wézkéw 7,21 Plytki ceramiczne  Phytki ceramiczne do wys. 2,0 m
b OAEK\. 29,15m? 0.7 Komunikacja 40,79 Wykladzina PCV Farba lateksowa zmywatna
0 PR . 0.8 Sala dla dzieci 46,31  Wykladzina PCV Farba lateksowa zmywalna
s} = 0.9 Sala dla dzieci 4555 Wykladzina PCV Farba lateksowa zmywalna
Se 0.10 WGC 5,89  Piytki ceramiczne  Plytki ceramiczne
2 0.11 WC 16,34  Plytki ceramiczne  Plytki ceramiczne
- | S Pt g ; Y 0.12 Pom. porz./mycie nocnikéw 13,02 Plytki ceramiczne  Ptytki ceramiczne
- P |' -rv;-i Ii J % r—* 0.13 WC personelu i ON 7,51  Plytki ceramiczne  Plytki ceramiczne
L : Ll F_ ey 0.14 Pomieszczenie gospodarcze 6,10  Plytki ceramiczne  Farba lateksowa zmywalna
410 B ] 432_) oL 0.15 Pomieszczenie gospodarcze 3,52 Plytki ceramiczne  Farba lateksowa zmywalna
ey 05 D 0.16 Pokéj nauczycielski socjalny 8,10 Wykiadzina PCV Farba akrylowa
H=305 cm do sufitu g i‘ ;Eywal(r\;ia 0.17 KIatKa sch. 8,35 Plyiki ceramiczne  Farba lateksowa zmywalna ~ Uwaga:
- H=277cmdo zel_)e_?r:_l £ | 0.18 Pomieszczenie techniczne 29,38  Plytki ceramiczne  Farba lateksowa - Dostosowa istnisjgce instalacje wod-kan, grzewcza, wentylacyina
<0 3 = o 0.19 Maggzyn na qpai 15,35  Plytki ceramiczne  Farba lateksowa i elektryczng do nowego ukladu funkcjonalnego pomieszczen
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Zestawienie powierzchni:
0 0.17 Nrpom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
5 Pom. gospodarcze
) 0.1 Wiatrotap 3,78
29,15m 0.2 Komunikacja 60,38
0.3 Sala lekcyjna 48,73
——) 0.4 Biblioteka 7,21
N g . 0.5 Sala lekcyjna 46,78
| S Y [ b, 0.6 Sala lekcyjna 40,41
0.7 WC 5,89
= 4 ) 173 0.8 Szatnia 15,81
0.9 WC 12,85
0.10 wWC 7.51
© 04 ~ 0.1 Pracownia multimediaina 8,10
= = 03 ¥ - 0.12 Klatka schodowa 4,76
1_9_5_5____.-77 a ) Bibliotdkd 3] 0.13 Pomieszczenie techniczne 29,38
180 | 4 8 Sala lekcyjna - 0.14  Magazyn na opat 15,35
7,21m® 0.15 Pokéj nauczycielski 12,19
D 48,73m* 0.16 Komunikacja 3,52
! 0.17 Pomieszczenie gospodarcze 29,15
ar E
195, | #8177 Q| o~ RAZEM 351,80
: Il [~ -
180 4 3 g —
‘ R
| = |-—' 01 Y T
-0,02 Wiatrol ==
A b0 °78m’1%)- = Komunikacja +0,00
i 200/ (275) """ 200 (275) N 60,38
< g1 LN &
Y] 0 — 1
: De 8‘ Q g
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180! I O ~ ) O
T kY ire e 3 \ \ L
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Sprawdzi: mgr inz. arch. Aleksandra Pabjan 273/SWOKK/2017 12.2023 Cyj%(./-
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1. Charakterystyka ogoéina budynku

Budynek szkoly — dawnego gimnazjum jest budynkiem wolnostojgcym dwukondygnacyjnym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej mieszanej, murowo-zelbetowej ze
stropodachem ptaskim krytym papg oraz dachem dwuspadowym krytym dachéwka.

Ze wzgledu na znaczny spadek terenu przy obiekcie, najnizsza kondygnacja od strony
poinocnej jest czeSciowo zagfebiona w terenie, natomiast od strony potudniowej i cze$ciowo
wschodniej i zachodniej jest odsfonieta

Powierzchnia zabudowa : 465,33 m?
Kubatura brutto: 4 4200 m®
Wysoko$&¢ budynku 9,24m

2. Ocena stanu technicznego budynku
2.1, Opis istniejacej konstrukcji budynku

Opis elementéw konstrukcyjnych:

e Budynek posadowiony na gruncie rodzimym; fundamenty Zelbetowe - fawy;
Poziom wody gruntowej ponizej posadzki piwnic;
Uktad konstrukcyjny mieszany — stropy oparte na $cianach zewnetrznych
ostonowo-nosnych i wewnetrznych nosnych oraz filarach;
Sciany budynku nosne zelbetowe, filary zelbetowe, dziafowe murowane z cegly
peinej ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej;
Sciany zewnetrzne ocieplone, tynkowane;
Sciany wewnetrzne tynkowane;
Strop nad przyziemiem — zelbetowy, zebrowy; Posadzka przyziemia cementowa,
PCV, plytki ceramiczne;
Strop nad parterem — zelbetowy, zebrowy, Nad czeScig Sali gimnastycznej
wigZba stalowa dachu dwuspadowego, zakryta sufitem podwieszanym;
posadzka PCV, plytki ceramiczne;
Schody Zelbetowe, jednobiegowe ze spocznikami posrednimi, na stopniach
plytki ceramiczne; Porecze metalowe;
Stropodach wentylowany, pokrycie papa na lepiku;
WieZba dachowa — stalowa, zlokalizowana w skrzydle potudniowym (nad salg
gimnastyczng); Pokrycie dachowka;
Kominy murowane z cegly pefnej na zaprawie wapiennej, tynkowane
Stolarka okienna — okna PCV;
Stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne aluminiowe

2.2, Stan techniczny poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych

Stan techniczny elementéw budynku:

e Stan techniczny taw fundamentowych okre$la sie jako dobry, posadowienie ponizej
strefy przemarzania; Oceny dokonano na podstawie probnych odkopow - wizualnie

o Istniejgce Sciany fundamentowe murowane sq w stanie technicznym dobrym, bez
pekniec, nie stwierdzono osiadania;

o Stropy bez ugieé i pekniec; stan okre$lono jako dobry;

o Istnigjgce $ciany nosne nadziemia — Sciany murowane z bloczkéw bez rys oraz
pekniec. Stan techniczny okre$la sie jako dobry;

e Konstrukcja dachu — stan techniczny dobry.
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2.3. Uwagi kornicowe oceny

Po przeprowadzonej ocenie technicznej poszczegoinych elementéw konstrukeyjnych
stwierdza sig, ze elementy konstrukcyjne w zakresie fundamentéw, $cian no$nych
nadziemia, konstrukcji stropéw i dachu sg w dobrym stanie technicznym. Wytrzymalo$§é
wyzej wymienionych elementéw pozwala na wykonanie prac konstrukcyjnych
zwigzanych ze zmiana sposobu uzytkowania budynku na klub dzieciecy.

Elementy konstrukcyjne pod wzgledem wytrzymafosci nie przekraczajg dopuszczalnych
normowo obcigzen.

Opracowat:




