OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym odwiadczamy, 2e projekt budowiany pn.:

»Wykonanie robdét budowlanych oraz zmlana sposobu uzytkowanla cze$ci pomieszczen
budynku gimnazjum z przystosowaniem na klub dzlecigcy do 18 dziecl." - zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant;

Imie i nazwisko : Marecin Gtowacki

Nr uprawnier : SWK/0121/PBE/19

Czlonek izby : Swietokrzyska Okregowa zba Inzynieréw Buqowmgfwa =

Nr ewid. SWK/IE/0165/08 : ¢
Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko : Wojciech Bucki

Nr uprawnier’ : SWK/0095/PWBE/20

Cztonek izby : Swietokrzyska Okregowa Izba In2ynieréw Budownictwa

podpis sprawdza;qcego

Wilica dn. 20.12.2023




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ....iviiriiiimiiiiimiiiniisiimsasnisiossiasssstssesias o ssenessomssssasssesansest saemsssssnsnassses
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ss b st st seaes e s s e st e b e sb st s bbb sab e en s eatn
ISTNIEJACE ZASILANIE | POMIAR ENERGH ELEKTRYCZNEU ....cooviiiitiiintsr sttt s
TABLICA ROZDZIELCZA TR oottt stsisisesatase st ssesestssss s sssssas st sssss st st sasas s st bebs e atenssasen snss sssssasssnssmsessssss s onessesssnnn e
PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ...viiicriiiosetsartssssessase s ibessisatabess st saassstebatas ettt bt s sness st esssssasassnb s

No oo~ ON =

Instalacja oSwietlenia 0g0INeQ0 it s A s B S R R

Zasilanie gniazd WtyKOWYCh 1-TaZ i cicumissssisnsaivisisisyeisisinsivnin s omsisams e e airss 5 51 5w e ossasssssi e iy sisnasvcass
8. OCHRONA PRZECINVPORAZENIOWA ......ccoctumimmrusisisiunensasssisssassssstssessasssssssessesssessessssssasesssessssssas eetasosmsssmssssesssssssssesasssensanssses
9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA .......ooviviveruieeiseseiesessssesenstsssasssssessassassssssnsssssssesssssssssemsesessemsessmsssssssassesssssssasasesemsenes
10. UWAGI DOTYCZACE CALOSCIINSTALACUII .....vevveite v eteseesaseeessbeessesesssse s s ey e sse s st s sea e s ses e e neansssnse s encnnns
11. ZESTAWIENIE OBWODOW ELEKTRYCZNYCH



OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w czesci istniejgcego budynku
gimnazjum znajdujace] sie w czesci przyziemienia ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek do 16
dzieci w m Wislica na dziatce nr ew.254

Instalacje elektryczne:

zrédio zasilania: podstawowe

WLZ - wewnetrzna linia zasilajaca

tablica rozdzielcza

instalacja obwodow oswietlenia ogdélnego
instalacja obwodoéw 1-faz 230V i 400V

uziemienie robocze i ochronne

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja potgczen ochronnych, instalacja potaczen wyréwnawczych
ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

- projekt architektoniczno-budowlany

- opracowania i wytyczne branzowe

- katalogi i albumy typowych rozwigzan

- zasady wiedzy technicznej

- obowiagzujace przepisy i normy:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225
* Polskie Normy powotane w/w rozporzadzeniu w zakresie instalacji elektrycznych i ochrony odgromowej oraz
pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwiazanych z w/w

3 ISTNIEJACE ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie obiektu stanowi przytacze kablowe z linii kablowe] ze stacji Wislica | wykonane kablem YAKY
4x120 mm? do ztacza przy budynku. Ze zlacza na budynku zasilanie tablicy licznikowej znajdujace sie wewnatrz
budynku w pomieszczeniu 1.4 (magazyn) wykonano kablem YAKY 4x35mm?” Obok tabicy licznikowe zlokalizowana
jest tablica TGR stanowigca rozdzielnice gtéwna na wszystkie istniejagce obwody elektryczne w obiekcie. Ze tablicy
TRG nalezy poprowadzi¢ wlz N2XH 5x10 mm’ do rozdzielnicy TR1 (rys Elek-06, Elek-02) z ktérej nalezy
rozprowadzi¢ nowa instalacje elektryczng projektowanych pomieszczen ztobka.



4 TABLICA ROZDZIELCZA TR-1

W celu zasilenia ocbwodow odbiorczych w planowanej do przebudowy czesci budynku, nalezy zabudowac
tablice rozdzielczg TR-1 rys. (Elek-06). Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgcg wg
schematu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

W rozdzielnicach nalezy zostawi¢ zapas (puste pola) na ewentualng rozbudowe w przysztosci o dodatkowg
aparaturg modutows. Obcigzenie poszczegodlnych obwoddéw nalezy rozdzielic rownomiernie na poszczegolne fazy.
Wyposazenie w rozdzielnicy pogrupowac zgodnie z przynaleznoscia do poszczegoéinych obwodéw i urzadzen.

Ustalenie przekroju przewoddw i zabezpieczen wykonano na podstawie DTR urzgdzen i znajduje sie w czgsci
rysunkowej. Schemat elektryczny oraz lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono w czesci rysunkowej.

5 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Lokal posiada wylacznik gtéwny przeciwpozarowego zlokalizowany za przeszkleniem obok wejscia gtownego.
Whytacznik ten nalezy zastgpi¢ wytacznikiem pradu wg schematu (Elek_05) typu FRX z wyzwalaczami na
przyziemieniu i parterze w lokalizacji przedstawionej na rys (Elek-03 i Elek_04). Zastosowane rozwigzanie z
wyzwalaczami PWP powinno skutkowa¢ catkowitym pozbawieniem zasilania obiektu w energie elektryczng w
przypadku uzycia ktoregokolwiek z przycisku. Zasilanie przyciskéw sterujgcych przeciwpozarowego wytgcznika
pradu przewodem o parametrach PHO0/E90 bezhalogenowgo rys(Elek_02). Nalezy zapewni¢ sterowanie
przeciwpozarowym wyltgcznikiem pragdu (PWP) realizowane jest za pomocg wyzwalaczy wzrostowego
(napieciowego) oraz przycisku wyzwalajacego (sterujgcego) PWP1, PWP2. Nacisnigcie przycisku PWP1i PWP2
powoduje zadziatanie urzgdzenia wykonawczego zapewniajgc odtgczenie zasilania od sieci energetycznej.
Nalezy zastosowaé certyfikowany ppoz. wytgcznik pradu. W momencie zbicia szybki i wcisnigcia przycisku,
czerwony LED powinien zgasngé, a zapalic powinien si¢ zielony LED, ktéry informuje o uruchomieniu
wylgcznika ppoz. i odtgczenie zasilania budynku od sieci energetyczne;.
Wytaczniki pozwalajg na odtaczenia zasilania catej strefy pozarowej, ktérg stanowig wszystkie pomieszczenia
projektowanego zlobka i istniejacych pomieszczer nie objetych opracowaniem

6 INSTALACJA ODBIORCZA

Nalezy stosowad jedynie okablowanie zgodne z najnowszg dyrektywg CPR oraz normg SEP N SEP-E-
007:2017-09 o klasie reakcji ogniowej nie gorszej niz D/ca-s2, d1, a3 poza obrebem drég ewakuacyjnych oraz o
reakcji ogniowej nie gorszej niz B2/ca-s1b, d1, a1 na drogach ewakuacyjnych.

6.1 Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje o$wietlenia zaprojektowano z wypustami sufitowymi i $ciennymi. Do wszystkich opraw o$wietleniowych
nalezy doprowadzi¢ przewéd ochronny PE. W pomieszczeniach ,mokrych” sanitariatach i pomieszczeniach
gospodarczych instalowa¢ oprawy oswietleniowe i osprzet taczeniowy w wykonaniu szczelnym 1P44. W pozostatych
pomieszczeniach stosowa¢ osprzet taczeniowy o klasie ochronnosci 1P20. Na zewnatrz budynku oprawy
oswietleniowe i osprzet tgczeniowy instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrong min. IP44. (rys
Elek_02). Do montazu opraw oswietleniowych na podtozu palnym nalezy stosowa¢ oprawy oznaczone
symbolem F. Dobdr i montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-559.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy elektrycznej wytacznikami nadmiarowo-pradowymi

oraz wytacznikami réznicowo-pradowymi. Rozmieszczenie wypustéw przylgczeniowych oraz schemat elektryczny
rozdzielnicy przedstawiono w czeéci rysunkowej. (rys- Elek-06).



6.2 Instalacja oswietlenia awaryjnego

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1225), rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 822) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005, PN-EN
50172:2005,

PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych
z wiw,

Opis przyjetych rozwiazan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna o$wietla¢ znaki drogi
ewakuacyjnej, oswietlaé¢ drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny
ruch w kierunku wyjécia do wyznaczonego bezpiecznego miejsca. (rys. Elek_03) Dla przedmiotowego obiektu
ustalono nastepujace strefy, ktdre nalezy obje¢ o$wietleniem awaryjnym:

Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyj$¢

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu utatwienia ewakuaciji osdb znajdujgcych sie w
budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest oswietlenie awaryjne zewngtrznej
strefy w bliskim otoczeniu koncowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia w strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem
os$wietlenia przewidzianym dla drég ewakuacyjnych wg EN1838.

Oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni podtogi wiekszej
od 60 m2 lub mnigjszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby osob
zaprojektowano o$wietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice). Natezenie oswietlenia w strefie tej powinno
wynosi¢ min. 0,5 Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. (rys-Elek_03)

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj. ciagach
komunikacyjnych, klatkach schodowych projektuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw oswietleniowych. Dla drég
ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz érodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej iz potowe
szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej warto$ci. Stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien
by¢ wiekszy niz 40:1.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczeristwa wyposazone w piktogramy



wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN 1838 oraz PN-92/N-01256-
02. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduly zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie
opraw przez 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowa¢ zgodnie z PN-
92/N-01256-05, tj. nad wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze
ewakuacyjne;.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujgcy na ciemno, ktére po zaniku zasilania
podstawowego oswietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowac oprawy ze Zrdédiem Swiatta LED
wyposazone we wiasne zrodia zasilania o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy awaryjne pracowac beda w systemie
Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowaé oprawy dopuszczone przez CNBOP spetniajgce
wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewédd ochronny PE. Na zewnatrz budynku oprawy
awaryjne instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajac ochrong min. |P44. Poszczegdlne obwody nalezy
zabezpieczyé w rozdzielnicy elektrycznej wytacznikami nadmiarowo-pradowymi oraz wylgcznikami roznicowo-
pradowymi lub nadmiarowo-réznicowo-pradowymi. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego oraz schemat
elektryczny zasilania przedstawiono w czesci rysunkowej( rys-Elek_03)

6.3 Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz

Instalacje gniazd ogdlnych zaprojektowano z wypustami $ciennymi. Wszystkie gniazda wtykowe powinny
posiadaé styki ochronne PE. W pomieszczeniach ,mokrych” sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych
instalowaé gniazda w wykonaniu szczelnym IP44. W pozostatych pomieszczeniach stosowaé gniazda o klasie
ochronnosci 1P20. Na zewnatrz budynku gniazda wtykowe montowaé w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrong
min. 1P44. Poszczegolne obwody zabezpieczyé aparaturg modutowg wg schematu przedstawiono w czesci
rysunkowej

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz schemat elekiryczny rozdzielnicy przedstawiono w czesci
rysunkowej (Rys- Elek_02)

SZCZEGOLOWY DOBOR ORAZ ROZMIESZCZENIE GNIAZD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
OPRAW OSWIETLENIOWYCH ORAZ POZOSTALEGO OSPRZETU £ACZENIOWEGO NALEZY
USTALIC Z INWESTOREM LUB INSPEKTOREM NADZORU PODCZAS REALIZACJI.

7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawa stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektow budowanych jest rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami:
PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 61140:2005/A1:2008, PN-EN 611402005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-
481:1994, PN-HD 60364-5-54:2010 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z
wiw.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczgce ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowego obiektu
zastosowano nastepujgce srodki ochrony:



Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od porazen
pradem elektrycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewodéw oraz stosowanie obuddw i oston urzadzen elektrycznych o wymagane;j
klasie ochronnoséci.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S z oddzielng zylg ochronng PE.

obwody odbiorcze — wszystkie obwody odbiorcze/koricowe w ukiadzie sieci TN nalezy zabezpieczyé
bezpiecznikami lub wytacznikami nadmiarowo-pradowymi. Wymagany czas wytgczenie zasilania

t < 0,4 sek. dla napigcia 120<Us230V oraz w czas t < 0,2 sek. dla napiecia 230<U<400V.

obwody rozdzielcze — obwody rozdzielcze nalezy zabezpieczaé bezpiecznikami Zapewniajacwytaczenie
Zasilania w czasie t < 5 sek.

Ochrona uzupetniajaca - w obwodach odbiorczych/koricowych ochrong uzupetniajgcg stanowig wytaczniki
réznicowopradowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewoddw wyréwnawczych potaczonych z uziemieniem. Do
instalacji wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne metalowe korpusy urzadzer, rurociggi i zbiorniki wody.

8 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi zapewniajg ochronniki 1 i II stopnia—(B+C)
zainstalowane w rozdzielnicy gtéwnej TR-1; dodatkowo w poszczegdinych rozdzielnicach nalezy zastosowad |l
stopien ochrony (C).(RYS —Elek_065)

9 UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami. Nalezy stosowaé
urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo
kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych paristwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Montaz urzadzern wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato$é prac zwigzanych z pracami
elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Instalacje powinien
realizowac wylgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy do$wiadczenie oraz stosowne uprawnienia.
Wszystkie materiaty wprowadzone do robét powinny byé nowe, nieuzywane, wg najnowszych aktualnych standardéw
technicznych.

Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do okreslenia
standardu. Okreslenie materiatéw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw handlowych uzyto w celu
dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym przypadku dopuszcza sie¢ zastosowanie
materiatow i technologii réwnowaznych. Alternatywne rozwigzania sa mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej
kosztowne i co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacii.
Rozwigzaniom takim powinny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen,
proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegétami.

- Trasy instalacji elektrycznych skoordynowa¢ przed montazem z Wykonawcy instalac;i sanitarnej i/lub wczesniej
wykonanymi instalacjami.



- W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, umiesci¢ instalacje w rurkach ostonowych niepalnych,
przejécia przewoddw przez $ciany, sufity nalezy wykona¢ w rurkach ostonowych.

- Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o
odpornosci ogniowe;j (El) rownej klasie odpornosci tych przegréd.

- Rozgatezienia przewoddw wykonywac w gtebokich puszkach instalacyjnych przy pomocy ztgczek instalacyjnych.

- Przy lokalizacji elementéw elektrycznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne itp. nalezy
pamieta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz 60 cm od przyborow gazowych, licznikéw gazu,
elementow rozdzielczych i ztaczek.

- Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtosci co najmniej] 0,1 m powyzej innych
przewodéw instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest wigksza od gestosci powietrza — ponizej
przewodéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

- Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co
najmniej 0 0,02 m.

- Zasadnicze rozprowadzenie przewodow wykonac¢ w metalowych korytkach perforowanych. Trasy korytek oraz ich
parametry ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami
innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, itp.). Zaleca sig wykonywanie robot elektrycznych po montazu
kanatéw wentylacyjnych oraz wykonaniu instalacji wod.-kan.

Po wykonaniu robét, nalezy przeprowadzié¢é wymagane przepisami badania i préby zgodnie z norma: PN-HD
60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, cze$¢ 6: Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA ODBIORCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- sprawdzenie, ogledziny i préby instalacji elektryczne;

- sprawdzenie ciggtosci przewodéw aochronnych i wyréwnawczych

- pomiary rezystancji izolacji przewodéw i kabli

- sprawdzenie ochrony skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie parametréw zabezpieczen réznicowoprgdowych

- sprawdzenie spadku napiecia

Po wykazaniu prawidlowych wynikéw mieszczacych sig w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami nalezy sporzadzi¢ protokét i przekaza¢ Inwestorowi. Do dokumentacji odbioru koricowego nalezy
przediozyé réwniez atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla zastosowanych materiatow.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH NALEZY WYKONAC PROJEKT WYKONAWCZY
NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWALNEGO UWZGLEDNIAJAC DTR URZADZEN PRZYLACZANYCH DO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ.



Zestawienie obwoddw elektrycznych

7 | Oznaczenie obwodu TR1/1 TR1/2 TR1/14
S Oznaczenia zaciskow LI| N [PE L2| N |PE L1| N |PE
I |Nazwa obwodu Oswietlenie pom.  [Oswietlenie pom. | Oswietlenie
L 0.7,0.12, 0.13, 0.1,0.2,0.3,04, ewakuacyjne
A 0.14, 0.15, 0.16, 0.5,0.6,0.8, 0.9,
N 0.17 0.10, 0.11
]IE Napigcie [V] 230 230 230
Moc P; [kW] 0.58 0.84 1.22
Moc P, [kW] 0.47 0.67 0.97
Wspoétczynnik mocy 0.80 0.80 0.80
Prad I, [A] 2.5 3.6 5.3
A [Typ zabezpieczenia Wytacznik Wylacznik Wyltgceznik
P nadprgdowy Klasa |nadpradowy Klasa |nadprgdowy Klasa
A B 10A B 10A B 10A [2]
i Prad nominalny [A] 10 10 10
T |Prad zadziatania (czton 14.5 14.5 14.5
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 50.0 50.0 50.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ N2XH N2XH HDXpzo
; Przekréj [mm?] 1.5 1.5 1.5
E [Dlugos¢ [m] 28.5 253 41.3
g Spadek napigcia [%0] 0.38 0.78 1.27
D [Obcigzalnos¢ dtugotrwata 144 [A] | 16.2 16.2 16.2
Przewodnosé [/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] | 154.4 165.2 122.6




Z | Oznaczenie obwodu TR1/3 TR1/4 TR1/5

g‘ Oznaczenia zaciskow L1| N |PE L2| N [PE L3| N |PE

I [Nazwa obwodu Gn. 1fpom 0.12, Gn. If pom 0.12, Gn. 1f pom 0.7,

L 0.13 0.13 0.16

1131 Napigcie [V] 230 230 230

[ |Moc P, [kW] 0.90 1.20 2.10

E Moc P, [kW] 0.72 0.96 1.68
Wspotczynnik mocy 0.80 0.80 0.80
Prad [, [A] 3.9 5.2 9.1

A | Typ zabezpieczenia Wylacznik Wytacznik Wytacznik

P nadpradowy Klasa |nadpradowy Klasa |nadpradowy Klasa

A B 16A B 16A B 16A

i Prad nominalny [A] 16 16 16

T | Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 23.2
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]

P | Typ N2XH N2XH N2XH

; Przekréj [mm?] 2.5 2.5 2.5

E | Dilugos¢ [m] 6.8 12.0 21.8

‘g Spadek napiccia [%] 0.14 0.26 0.97

D | Obcigzalno$¢ dtugotrwata Lgq [A] [21.8 21.8 21.8
Przewodno$¢ [Q/mm’] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [307.0 273.0 225.3




Z |Oznaczenie obwodu TR1/6 TRI1/7 TR1/8
Al . .
S Oznaczenia zaciskow LI| N |PE L2| N |PE L3| N |PE
[ |Nazwa obwodu Gn. 1f pom 0.10, Gn. If pom 0.9 Gn. 1f pom 0.8
L 0.11
A .
N Napiecie [V] 230 230 230
I |Moc P, [kW] 1.20 2.40 2.40
E
Moc P, [kW] 0.96 1.92 1.92
Wspotczynnik mocy 0.80 0.80 0.80
Prad 1, [A] 5.2 10.4 10.4
A [Typ zabezpieczenia Wylacznik Wyltacznik Wylgcznik
P nadpradowy Klasa |nadpragdowy Klasa [nadpradowy Klasa
A B 16A B 16A B 16A
i Prad nominalny [A] 16 16 16
T [Prad zadziatania (czton 23.2 23.2 232
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]
P |Typ N2XH N2XH N2XH
1; Przeked] [mm’] 25 25 25
E [Dlugos¢ [m] 9.8 28.0 26.1
\g Spadek napigcia [%] 0.22 1.48 1.25
D [Obcigzalnos¢ dtugotrwata 144 [A] |21.8 21.8 21.8
Przewodno$¢ [©/mm?] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] [286.1 202.7 209.2




Z | Oznaczenie obwodu TR1/9 TR1/10 TRI/11

A . .

S Oznaczenia zaciskow L1| N |PE L2| N |PE L3| N [PE

I |Nazwa obwodu Gn. Ifpom 0.1, 0.2, [Gn. 1f pom 0.3 Gn. Ifpom 0.5, 0.6

L 0.4

A .

N Napigcie [V] 230 230 230

[ |Moc P; [kW] 1.50 1.50 2.40

E Moc P, [kW] 1.20 1.20 1.92
Wspdtczynnik mocy 0.80 0.80 0.80
Prad [, [A] 6.5 6.5 10.4

A | Typ zabezpieczenia Wytaeznik Wylacznik Wytacznik

P nadpradowy Klasa |nadpradowy Klasa [nadpragdowy Klasa

A B 16A B 16A B 16A

1}: Prad nominalny [A] 16 16 16

T |Prad zadziatania (czlon 23.2 232 232
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czlon 80.0 80.0 80.0
elektromagnetyczny) [A]

P | Typ N2XH N2XH N2XH

I; Przekr6j [mm’] 25 25 25

E | Dhugos¢ [m] 24.8 26.5 27.7

g Spadek napigcia [%o] 0.77 0.77 1.40

D [ Obcigzalno$¢ dtugotrwata 1gq [A][21.8 21.8 21.8
Przewodnosé [©/mm’] 55 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] |213.8 207.7 203.8




Z | Oznaczenie obwodu TRI1/12 TR1/13

? Oznaczenia zaciskow L1| N |PE L1|L2|{L3| N |PE

I |Nazwa obwodu Zas. rolet Gn. 3f pom 0.5

L zewngtrznych

I‘;“I Napiccie [V] 230 400

[ [Moc P; [kW] 1.80 0.30

E Moc P, [kW] 1.44 0.24
Wspdtczynnik mocy 0.80 0.80
Prad I, [A] 7.8 0.4

A | Typ zabezpieczenia Wyltgceznik Wyltacznik

P nadprgdowy Klasa [nadpradowy Klasa

A B 10A C 25A

i Prad nominalny [A] 10 25

T | Prad zadziatania (czton 14.5 36.3
termiczny) [A]
Prad zadziatania (czton 50.0 250.0
elektromagnetyczny) [A]

P |Typ N2XH N2XH

fZ{ Przekedj [mm?] 2.5 4.0

E | Dtugos¢ [m] 30.5 22.8

g Spadek napiccia [%] 1.19 0.02

D | Obcigzalnos¢ dlugotrwata Iyq [A] [21.8 26.9
Przewodnosé [Q/mm”] 55 55
Prad zwarciowy poczatkowy [A] | 194.9 260.1




Bilans mocy

Oznaczenie tablicy rozdzielczej TR1 TRI1 TRI1

Moc P; [kW] 1.42 1.22 17.70
Moc P, [kW] 1.13 0.97 14.16
Wspotczynnik jednoczesnosci K; 1.00 1.00 1.00
Wspétczynnik mocy 0.80 0.80 0.80
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Projektowat: mgr inz. Marcin Glowacki SWK/0121/PBE/19 12.2023
Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Bucki SWK/0095/PWBE/20 12.2023
Imie | nazwisko Nr uprawnieri Data sporzadzenia Podpis

Faza opracowania:

Projekt architektoniczno-budowlany

Jednosika projektowania:
Uslugl Projektowe"Cowodex” Dobrowoda 49 28-100 Busko-Zdroj
tel.600775684, rgradzik@wp.pl NIP:6551632880

Nazwa obleklu budowlanago:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z PRZYSTOSOWANIEM NA KLUB DZIECIECY DO 16 DZIECI

Tytut rysunku:

Rzut przyziemia

Numer rysunku:

Elek 01

Skala:

1:100

Branza:

Elektryczna

—

-

[rRT-08
$ 3

D MK Gs 2o FESOIRHIN Sa1,6 081KV

G160 M 0.18
™ ij——— _ Pomieszczenie
O

techniczne (kot*ownia)

29,38m?

WLZ- N2XH 5x10mm2

Zanlbanie 2 popomul
= wtniajgcs) medraimcy RG
Przepust kablowy

LEGENDA:

oprawa sufitowa - plafon LED - biala tworzywo sztuczne (28W) -12 szt

[o]

prawa LED (18,4W) -12 szt.

oprawa LED (23W) - 8szt.

o]

[o]

prawa LED (36W) -7 szt.

prawa LED (15W) - 8szt,

naswietlacz LED SMD 30W - 1 szt.

tacznik pojedynczy -19 szt.

lacznik $wiecznikowy - 6 szt.

tacznik krzyzowy -1szt.

tacznik schodowy -4szt,

przewdd N2XH 3x1,5mm? -320m.

ﬂ Przeciwpozarowy wylgcznik pradu -2szt.

[ Tablica rozdzielcza

b an

~1f 230V - dwu wtykowe - 45szt.

- gn.-1f 230V - dwu wtykowe(hermetyczne)- 7szt,

przewéd YDYpzo 3x2,5mm? -330m.
' Oprawa awaryjna 3W - 16szt.
Oprawa ewakuacyjna - 13szt.

Oprawa ewakuacyjna - 2szt.
przewdd N2XH 5x4,0mm? -35m.

przew6d HDXpzo 3x1,5mm? -180m.

W

LZ kabel N2XH 5x10mm? -42m,

Zestawienie powierzchni:

Nr pom.

0.1
0.2
0.3
04
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20

Nazwa pomieszczenia

Wiatrotap

Przedsionek ppoz.

Szatnia

Rozdzielnia positkow
Zmywalnia

Pom. porz./mycia wozkéw
Komunikacja

Sala dla dzieci

Sala dla dzieci

wC

WC

Pom. porz./mycie nocnikow
WC personelu i ON
Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie gospodarcze
Pokoj nauczycielski socjalny
Klatka sch.

Pomieszczenie techniczne
Magazyn na opat
Pomieszczenie gospodarcze

RAZEM

Powierzchnia

3,78
10,60
23,21

9,02
11,29

7,21
40,79
46,31
45,55

5,89
16,34
13,02

7,51

6,10

3,62

8,10

8,35
29,38
15,35
29,15

340,47
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; 1 ] Projektowat: mgr in2. Marcin Glowacki SWK/0121/PBE/9 12.2023 LEGENDA:
A - ] [ I
m— //.-F" Sprawdzit: mgr inz. Wojciech Bucki SWK/0095/PWBE/20 12.2023 | : oprawa sufitowa - plafon LED - biata tworzywo sztuczne (28W) -12 szt.
ol P Imig i nazwisko Nr uprawniefh r[:,:hilfﬁmadze“ia Podpis @)  oprawa LED (18.4W) 1252t
= o =
e \NGE%\]; FI:Da::)})(parli?vz;arncf!hitektonic:zno_budo\,wany 62?33? 'S%'}L'ﬁ?mf‘é':ww Dobrowoda 49 28-100 Busko-Zdrdj O oprawa LED (23W) - 8szt
BP}EE)J E\do 0.20 s 161,800775684. rgradzik@wp.p! NIP:6551632880 =_ " oprawa LED (36W) 7 52t
— WYKONANIE F\"OBOT BUDOWLANYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI M oprawa LED (15W) - 8szt.
= POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z PRZYSTOSOWANIEM NA KLUB DZIECIECY DO 16 DZIECI
T (= naswietlacz LED SMD 30W - 1 szt.
Rzut przyziemia J tacznik pojedynczy -19 szt.
o= | Numar rysunku: Skala: Branza:
03 Elek_02 1:100 Elektryczna v lacznik $wiecznikowy - 6 szt.
F=a x lacznik krzyzowy -1szt.
TR1-10
Zas. etz Ei j{ lacznik schodowy -4szt.
el
TR1-12 e przewod N2XH 3x1,5mm? -320m
E Przeciwpozarowy wytacznik pradu -2szt.
R ! i
LH Tablica rozdzielcza
TRI-1Q }— gn.-1f 230V - dwu wiykowe - 45szt.
2as,
[——r:;::;-gf—— ﬁ— gn.-1f 230V - dwu wtykowe(hermetyczne)- 7szt.
— przewdd YDYpzo 3x2,5mm? -330m,
R0 V Oprawa awaryjna 3W - 16szt,
' Oprawa ewakuacyjna - 13szt.
Oprawa ewakuacyjna - 2szt.
. ' = _ przewéd N2XH 5x4,0mm? -35m.
K przew6d HDXpzo 3x1,5mm? -180m.
— WLZ kabel N2XH 5x10mm? -42m.
Pro} u:xul‘L - —O.—‘I—_
:z!{a;znlk AQ i MRGsro FESRPHI0 5 1.5 00/1RY
B ;) € o e
TR1-12
l Zestawienie powierzchni:
: M@_ . Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Pomieszczenie
Zas techniczne (kottownia) 0.1 Wiatrotap 3,78
° w2 29,38m? 0.2 Przedsionek ppoz. 10,60
© 0.3 Szatnia 23,21
e 0.4 Rozdzielnia positkow 9,02
N .
é 05 Zmywalnia 11,29
© < 0.6 Pom. porz./mycia wozkéw 7,21
L O‘%‘ 0.7 Komunikacja 40,79
= @7 0.8 Sala dla dzieci 46,31
3O 0.9 Sala dla dzieci 4555
O,R
i RN L 010  WC 5,89
ot & ‘E?/ 0.11 wC 16,34
7 0.12 Pom. porz./mycie nocnikow 13,02
2 . 7 = 0.13 WC personelu i ON 7,51
L o ; ]
rl - D \ 0.14 Pomieszczenie gospodarcze 6,10
Lgrmios 0.10 106 I — 0.15 Pomieszczenie gospodarcze 3,52
| 203, @ , T 0.16 Pokdj nauczycielski socjalny 8,10
[ CTH mr;’ﬂ_{'_] ] H [0 2 017  Klatka sch. 8,35
2 o L R | ] 15,35m 0.18 Pomieszczenie techniczne 29,38
o H — Lggrrros - : 0.19 Magazyn na opat 15,35
g 101 R107 R0 D) (@} T 0.20 Pomieszczenie gospodarcze 29,15
5 \11 \]ﬁll EIJ - K Gt FERMPHE0 fxt.5 01KV o
5 ' WLEZ-N2XH 5x10mm2
k> ] _— — A RAZEM 340,47

Thalnme ¢ posomii U
£ ininiejgoo] roxdrieinicy TRG
Przepust knhlowy



\ o Projektowat: mgr inz. Marcin Glowacki SWK/0121/PBE/9 12.2023 LEGENDA:

r i Sprawdzit: mgr in2. Wojciech Bucki SWK/0095/PWBE/20 12.2023 L | oprawa sufitowa - plafon LED - biata tworzywo sztuczne (28W) -12 szt.
o _— - Imig i nazwisko Nr uprawnieri Szbamfgquze"'a Podpis O oprawa LED (18.4W) -12 szt.
GERE,N S Faza opracowania: Jednosika projekiowanla: LED (23W) - 8szt
\( \N E— J Projekt architektoniczno_budow|any Uslugi Projektowe”Cowodex"” Dobrowoda 49 28-1 00 Buska-Zdréj O oprawa ( ) - 8szt.
BRP‘ KTO\N 0.20 tel.600775684, rgradzik@wp.pl NIP:6551632880 o o
/f"f;@fé:le s Tazwa obiokiu Budowiantgo: 1 oprawalED (36W)-7 szt
e WYKONANIE F\"OBOT BUDOWLANYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ™ oprawa LED (15W) - 8szt.
/ POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z PRZYSTOSOWANIEM NA KLUB DZIECIECY DO 16 DZIECI L
5 = (e naswietlacz LED SMD 30W - 1 szt.
yiul rysunbu; . .
T11i 1 RZUt przyZIGmla lacznik pojedynczy -19 szt.
— _! ‘ Numer rysunku: Skala: Branda:
03 Elek_03 1:100 Elektryczna lacznik $wiecznikowy - 6 szt,

lacznik krzyzowy -1szt.

tacznik schodowy -4szt.

przew6d N2XH 3x1,5mm? -320m.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu -2szt.

J_ l—'lTT‘l"'- W il 5 ‘ L

Tablica rozdzielcza

gn.-1f 230V - dwu wtykowe - 45szt.

gn.-1f 230V - dwu wtykowe(hermetyczne)- 7szt.

przewdd YDYp2o 3x2,5mm? -330m.
Oprawa awaryjna 3W - 16szt.

| g [EE | oi=od o b

oz EI60
= ————
@)

Oprawa ewakuacyjna - 13szt.

roleta

| i Oprawa ewakuacyjna - 2szt.
(—— l \\ przew6d N2XH 5x4,0mm? -35m.
przewéd HDXpza 3x1,5mm? -180m.
/>l \ —_— WLZ kabel N2XH 5x10mm? -42m.
e = . T M |
POO2 - 0 8 - RGAH) FEUIPHED 1.5 DGRV >4 . i |
O VA [ ‘ Zestawienie powierzchni:
o i 0.17
L - M_ . Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
H Pomieszczenie
e fraiswon HOXpY B § & techniczne (kottownia) 0.1 Wiatrotap 3,78
o \ 29,38m? 0.2 Przedsionek ppoz. 10,60
< | 0.3 Szatnia 23,21
N s finces 04 Rozdzielnia positkow 9,02
a \ T 0.5 Zmywalnia 11,29
S y ‘997 0.6 Pom. porz./mycia wozkow 7,21
0] T . B
S t i ; " 0.7 Komunikacja 40,79
‘ > \ % 1, 0.8 Sala dla dzieci 46,31
. e AR 0.9 Sala dla dzieci 45,55
= | == RN L 0.10  WC 5,89
T L1013 0.14 % 011  WC 16,34
' ) {“ o == z 0.12 Pom. porz./mycie nocnikow 13,02
1l — 0.13 WC personelu i ON 7,51
K . | 0.14 Pomieszczenie gospodarcze 6,10
0 o HEXp2 e | Bl - 0.15 Pomieszczenie gospodarcze 3,52
N o - 0.16 Pokoj nauczycielski socjalny 8,10
D = A lo2[f 11| = 017 Kiatka soh. ! 8,35
o [N CTi | | \ . atka sch. :
g i g I — |l 15,35m 018  Pomieszczenie techniczne 29,38
N ) [D B P = : 0.19 Magazyn na opat 15,35
é k It @ R — 0.20 Pomieszczenie gospodarcze 29,15
é — —— ' WLZ- N2XH 5w 10mm2 ._ RAZEM 340,47

Znslann 2 poromu ()
2 Istnksjucn| rozdzielnicy RG
Przepust kablowy
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Faza opracowania:

Projekt architektoniczno-budowlany

Jmnoé!ka projekiowania:
Uslugi Projektowe"Cowodex" Dobrowoda 49 28-100 Busko-Zdrdj
1el.600775684, rgradzik@wp.pl NIP:6551632880

] Projektowat: mgr inZ. Marcin Gtowacki SWK/0121/PBE/19 12.2023
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1 | I || / - = - -
— / ||—‘ L “_‘“ '_,J.l Ij 5 / Imie i nazwisko [ Nruprawnien DEE If°°’zadze"'a Podpis
3 u
0 / | S / \ l / rysun

Mazwa oblekiu budawlanego:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z PRZYSTOSOWANIEM NA KLUB DZIECIECY DO 16 DZIECI

| — l'l—' ] | /EJ 'Tylulrysunku:- _ — =
A Rzut pietra
.*/ ,"\ Numer rysunku: | Skala: Branza: -
L N Elek_04 1:100 | Elektryczna -
,/ N
a —)
' /14
/ 1.3 7 |
/ Wiatro®ap 5
- 1.11 ' {
% i Sala lekcyjna =4
= u
5 O
S | /L= 1.10
gy | = Gabinet
" dyrektora
TR1-12
1.8 L m 180
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LEGENDA:

oprawa sufitowa - plafon LED - biata tworzywo sztuczne (28W) -12 szt.

O oprawa LED (18,4W) -12 szt.
oprawa LED (23W) - 8szt.
oprawa LED (36W) -7 szt.

oprawa LED (15W) - 8szt.
naswietlacz LED SMD 30W - 1 szt.
tacznik pojedynczy -19 szt.
{gcznik $wiecznikowy - 6 szt
tacznik krzyZowy -1szt.
tacznik schodowy -4szt.

przew6d N2XH 3x1,5mm? -320m

B | Soypxa o0

Przeciwpozarowy wytacznik pradu -2szt.

R
[‘_:1] Tablica rozdzielcza
F  gn-11230V - dwu wiykowe - 45szt.
ﬂ— gn.-1f 230V - dwu wtykowe(hermetyczne)- 7szt.
———  przewdd YDYpzo 3x2,5mm? -330m.
V Oprawa awaryjna 3W - 16szt.

Oprawa ewakuacyjna - 13szt.
Oprawa ewakuacyjna - 2szt.
przewdd N2XH 5x4,0mm? -35m.

przew6d HDXpzo 3x1,5mm? -180m.

WLZ kabel N2XH 5x10mm?2 -42m.

Zestawienie powierzchni:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia

Wiatrotap

Hol wejsciowy
Portiernia
Magazyn

Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Sala lekcyjna
Komunikacja
Sala lekcyjna
Gabinet dyrektora
Sala lekcyjna
Sanitariaty
Wiatrotap
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Powierzchnia

9,28
71,00

3,60

2,15
32,43
33,02
49,82
16,65
47,45
14,38
47,30
31,80
10,06

368,94



