Ustugi projektowe "Cowodex " Dobrowoda 49 28-100 Busko-Zdréj
mgr in2 Gradzik Robert

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdinego Stownika Zamoéwien
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI :  ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM Z PRZYSTOSO-
WANIEM NA KLUB DZIECIECYDO 16 DZIECI

ADRES INWESTYCJI : Wislica ul.Okopowa 27 dz.nrew gr 254

INWESTOR . Gmina Wislica

ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 8; 28-160 Wislica

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz Robert Gradzik upr.bud SWK/0222/PWBS/16, SWK/0008/POWK/13 (konstrukcyjna,sanitarna )

DATA OPRACOWANIA : 05.2024

WYHKONAWCA: INAESTOR

Data opracowania Data zatwierdzenia

05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomacy programu
NORMA PRO
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S
__I.;P_-_ | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
'DSstosowanie pomieszczen gimnazjum dla klubu dziecigcego - — R
-1 |Scianki dzialowe N o _
1|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych m?2
d.1/2003-02 z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 z rdzeniem z wetny mineralnej
| Piyta gipsowo kartonowa wodoodporna (zielona) [
| Ptyty z wetny mineralnej gr. 80mm |
! |46 {m?2 46,000
| | | RAZEM 46,000
2/ KNR-W 2-02 ' Scianki dzialowe RE} 60 GR z piyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych 12,5mm |m2
d.1/2003-05 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo
75-02 ze rdzeniem z wetny mineralnej 100mm
4 m?2 _ 4,000
| | RAZEM 4,000
3/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe REI120 GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych m?2
d.1/2003-05 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
Piyta gipsowo—kartonowP 15 x 1200 x 2000/2600/3000 mm lub réw-
nowazne lecz nie o gorszych parametrach
|Wetna mineralna 100mm | |
| 14 |m2 | 14,000/
| | | | RAZEM | 14,000
2
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Norma PRO Wersia 4.77a Nr serviny: 33758 Uzyvtkownik: Cowodex

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2, _|Roboty budowlane S
2 A | Plytki ceramiczne w pomleszczenlach higieniczno samtarnych B B o -
4|KNR 2-02 Kabiny sanitarne WC i prysznic dla dzieci z HPL 1,5m z drzwiami wachadtowyml |elem.
d.2.1,0322-07
3 elem. 3,000
| | RAZEM 3,000
5/KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek glazurowanych wraz z podktadem ce-  |m?
d.2.1/0819-15 mentowym |
189,73 m? 89,730
| RAZEM 89,730
6 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza |m2
d.2.1/0829-01 [
204,71 m?2 204,710
| | | RAZEM 204,710
7 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.2.1202 1134-02 |
1204,71 Im?2 204,710,
| ﬁ | . RAZEM | 204,710
8 NNRNKB |(z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm'm2 |
d.2.1/202 0838-03 |na zaprawie klejowej do wysokosci 2,1m |
! 1204,71 Im?2 204,710
| RAZEM 204,710
9/ NNRNKB (z VIl) Osadzenie listew wykoriczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w pomiesz-  |m
d.2.1/202 0842-02 czenlach o pow. ponad 8 m2
|97.51 Im 97,510
| RAZEM 97,510
10/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m2
d.2.1/0811-07 |
| 58 m2 58,000
[ | RAZEM 58,000
11 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- zerwanie tarkettu m2
d.2.1/0818-05
89 m? | 89,000/
| RAZEM 89,000
12 utylizacja wyktadziny PCV Tarkett kg |
d.2.1 analiza indy-
|W|dualna | |
195 'ka | 195,000
| | RAZEM 195,000
13|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni z pozostatoséci klejéw frezarkg o szerokosci watka 20cm na |m? |
d.2.1,0109-01 gt. 2 mm |
1112 m?2 | 112,000!
| RAZEM 112,000
14/ KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne grunto- | m? |
d.2.1/0101-02 wanie podtoza pod kleje cementowe | ‘
112 |m? 112,000
| | RAZEM 112,000
15/KNR 2-02 |Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek ceramicznych podtogowych (terakotowych),  |m?2
d.2.1/1104-02 50x50 mm
112 m?2 112,000
| f | RAZEM 112,000
16/ KNR 2-02 | Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100 mm m
d.2.1/1105-03 | [ |
1120 'm 120,000
| | | RAZEM 120,000
2.2 |Malowanie i gladzie gipsowe
17 KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 | m?2 |
d.2.2/1202-09 m2
' |246,64 m2 | 246,640/
| | | RAZEM 246,640
18| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m2 |
d.2.2/0830-02 |
1246,640 !mz | 246,640,
: ' | RAZEM 246,640
19/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych $cian [m2 f
d.2.2/ 1505-03 | |
1246,64 |m?2 246,640
| ' RAZEM 246,640
20 NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie padtozy preparatami - powierzchnie pionowe im2
d.2.2/202 1134-02
1246.64 m?2 246,640
3 | RAZEM 246,640
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
21 | KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie uprzednio malowanych $cian lakierem lamperi do wyso- |m2 | |
d.2.2/1208-01 kosci 1,4m |
| Krotnos¢ = 2
135 |m? 135,000
| | RAZEM : 135,000
22|KNR-W 2-02 'Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2.2/0830-06 ' ;
340,447 m? 340,447
RAZEM | 340,447
23|NNRNKB (2.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami ﬁ m?
d.2.2/202 1134-01 | lub réwnowaznych - powierzchnie poziome
340,447 m?2 340,447,
| RAZEM 340,447
24 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitow m?2
d.2.2/1505-03
1340,447 m?2 340,447
| RAZEM 340,447
4

Norma PRO Wersia 4.77a Nr serviny: 33758 Uzvtkownik: Cowodex




obmiar

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryiny 33758 Uzvtkownik: Cowodex

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
3. | Stolarkadrzwiowa o - 3
340 |Roboty wyburzeniowe = ——— I
25/KNR 4-01 Poszezenie otworow drzwiowych w scianach gr 50cm pom.0.12, 0.13 m3
d.3.1/0349-02 '
(0,2*0,5*2,1)*2 m3 0,420
| RAZEM 0,420
26 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m?3
d.3.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych pom.0.11
1,45 m3 1,450
_ RAZEM 1,450
27 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek  |m?3
d.3.10313-02 pom 0.11
04 m3 0.400
| RAZEM 0,400
28/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie 'm
d.3.1/0313-05 belek stalowych | NP 200 pom 0.11
3 \m 3,000!
| | RAZEM | 3,000
29/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m?® |
d.3.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych pom.0.9 |
1,27 Im3 1,270!
' RAZEM 1,270
30/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek  |m?
d.3.1 0313-02 pom. 0.9
0,36 [ms 0,360
| RAZEM 0,360
31/KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3.1/0313-04 belek stalowych do I NP 180 mm pom. 0.9
4 m 4,000
| | RAZEM 4,000
32 KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- | |m® |
d.3.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych pom.0.3
i 1,27 m3 | 1,270]
RAZEM | 1,270
33|KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek  |m3 |
d.3.1/0313-02 {pom. 0.3
10,36 m3 | 0,360
| | RAZEM 0,360
34/ KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m [
d.3.1/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm pom. 0.3 | ‘
4 m 4,000
| | RAZEM | 4,000
35 KNR 2-02 Dostawa i montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr 2cm s=25cm :m
d.3.1/2103-02
114 m . 14,000/
| | RAZEM 14,000
3.2 |Wymiana i montaz stolarki drzwiowej
36 KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.2/0353-04
4 |szt. 4,000
| | | | _RAZEM ' 4,000
37/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Im?
d.3.2/0353-05 |
| 9,24 |m2 | 9,240
| j | | RAZEM | 9,240
38 KNR 2-02 |Oécie2nice drzwiowe z MDF dostosowane do grubosci $ciany drzwi 90/200 |szt. |
d.3.2/1016-01 |
|
l9 |szt. | 9.000]
' | RAZEM | 9,000
39 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wewnatrziokalowe,jednodzielne petne o po- | m? | |
d.3.2{1017-02 |wierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykoriczone, w kolorze istniejacej stolarki
drzwiowej na korytarzu, lewe, wyposazone w tuleje wentylacyjne, okucia, zamek na
klucz, samozamykacz, zawiasy wkrecane z regulacja, wym. 0,9x 2,0 m Rama
skrzydta z MDF, wypeiniona ptyta widrowa z otworami, obtozona od zewnatrz ze |
sklejki lub ptyty MDF. Wykoriczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu. W . |
dolnej czesci drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220 cm2. pom. 0.5, 0.4, 0.10,
0.11,0.12, 0.13 -6szt
10.8 |m?2 [ 10,800
' | RAZEM 10,800
5
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Norma PRO Wersi|a 4,77a Nr serviny 33758 Uzvtkownik. Cowodex

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
40|KNR 2-02 | Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,jednodzielne peine o po- m?2
d.3.2/1017-02 wierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykoriczone, w kolorze istniejacej stolarki
drzwiowej na korytarzu, okucia, zamek na klucz, , zawiasy wkrgcane z regulacia,
wym. 0,90 x 2,00 m - 3 szt. Rama skrzydia z MDF, wypeiniona plytg wiérowg oblozo-
na ze sklejki lub plyty MDF. Wykoniczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu,
4.86 'm2 4,860
| | RAZEM 4,860
41| KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe z MDF dostosowane do gruboéci $ciany drzwi 140/200 szt.
d.3.2/1016-01
2 |szt. | 2,000
| RAZEM 2,000
42/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe,dwudzilne petne o po- m?2 |
d.3.2/1017-02 wierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykoriczone, w kolorze istniejacej stolarki
drzwiowej na korytarzu, okucia, zamek na klucz, , zawiasy wkrecane z regulacja,
wym. 1,4x 2,00 m - 2 szt. Rama skrzydta z MDF, wypeiniona plyta wiérowa obtozona
ze sklejki lub plyty MDF. Wykoriczenie skrzydta z okleiny naturalnej lub laminatu.
56 m?2 | 5,600
| | RAZEM 5,600
43 KNR 0-19 Drzwi zewnetrzne stalowe ptaszczowe 2-skrzydiowe, EI60 170x200cm w okleinie |m2 |
d.3.2/0930-06 | drewnopodobnej (wymiary otworu w murze, szer. x wys. 1800(1020+780)x2060 mm)
o$cieznica katowa malowana
|w kolorze RAL 8017, okucie klamkcklamka, uszczelka peczniejaca ppoz. w oéciezni-
| |cy, komplet uszczelek do drzwi zewnetrznych 2-skrzydtowych (uszczelkiobwiednio-
we + prog opadajacy)
3.4 m?2 | 3.400
RAZEM 3,400
44 KNR 0-19 Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe 2-skrzydtowe, EI30140x200cm w okleinie m?2 |
d.3.2/0930-06 drewncpodobnej (wymiary otworu w murze, szer. x wys. 1500(1020+480)x2060 mm) |
oscieznica katowa malowana w kolorze RAL 8017, okucie klamkoklamka, uszczelka |
peczniejaca ppoz. w oscieznicy 2szt
56 |m2 5,600
| RAZEM | 5,600
45/KNR 0-19 | Drzwi wewnetrzne stalowe ptaszczowe 1-skrzydiowe, EI60 90x200cm w okleinie m?2
d.3.2/0930-06 drewnopodobnej (wymiary otworu w murze, szer. x wys. 1020x2060 mm) oscieznica
katowa malowana w kolorze RAL 8017, okucie klamkoklamka, uszczelka pecznieja-
ca ppoz. w oscieznicy 2szt
i Im2 3,600
| | RAZEM 3,600
46/ KNR-W 2-02 |Montaz rolet wewnetrznych -fotorolety z dwustronnym nadrukiem m?2 |
d.3.2/1038-01 mechanizmem wyposazony ma by¢ prowadnice boczne dopasowane do okien
PCV, umozliwiajac operowanie oknem w dowalnym potoZeniu roletki
Ikasetka oraz prowadnice boczne maja eliminowac prze$wity dajgc 100% zaciem- |
nienia
|sposob montazu: bezinwazyjne przykrgcane | ‘
kasety ALUMINIOWE w kolorze okna
6 rolet 1,95mx1,8m
Obmiar dodatkowy
11,5 szt. 11,500
|
21,06 m2 21,060
f RAZEM | 21,060
47 Montaz bramy rolowanej El 60 topik [zaluzja zewnetrzna o wymiarach 1800x1950  szt. :
d.3.2 wycena indy- |cm].okna zewnetrzne przyziemie ‘
widualha
5 |szt. | 5,000
RAZEM 5,000
48 Montaz bramy rolowanej EI 60 topik [zaluzja zewnetrzna o wymiarach 1800x2300 | szt. |
d.3.2 /wycena indy- |cm].Okna zewnetrzne pigtro
widualna |
| I3 szt. | 3,000
! i | RAZEM 3,000
49 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki 4szt [m2
d.3.2/20205-01 |
2,88 m? | 2,880
' | RAZEM 2,880
6
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 Docieplenie $ciany oddzielenia ppoz wetna mineralng skalna o gr.15cm wsp. lamda 0,034 W/(m*K)- -elewacja po-
| tudniowa
50 KNR 2-02 Usuniecie warstwy istniejgego ocieplenia ze styropianu gr. 10cm z warstwami wy-  |m?
d.4/0609-03 prawowymi $ciana potudniowa
1200-(475)-(3,.5"6) m2 159,000
| RAZEM ' 159,000
51 KNR K-58 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne zmycie |m? |
d.4/0101-07
| 1159 m? 159,000
| | RAZEM ' 159,000
52/ KNR K-58 Przygotowanie podioza - gruntowanie jednokrotne przed ociepleniem GESip m?2
d.4/0101-09 =D '
159 |m2 159,000
| | RAZEM 159,000
53 KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.4 2612-09
132 'm 32,000
| RAZEM 32,000
54 KNR K-58 Przyklejenie ptyt fasadowych z weiny mineralnej o gr.15 na $cianach lamda m?2
d.4 0103-01 0,034W/(m*K)
1159 m2_ | 159,000
| ! | RAZEM 159,000
55 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - — przymo- |szt. ’
d.4 2613-03 cowanie piyt z welny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z gazo- ‘
| betonu
11690 szt. | 1690,000
| RAZEM 1690,000
56/ KNR 0-23 | Qcieplenie §cian budynkow plytami z weiny mineralnej 30mm-— 'm? i
d.4/2613-02 |przyklejenie piyt z weiny mineralnej do oSciezy
| 124 m? 24,000
| | | | RAZEM 24,000
57 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej -—- przykleje- |m?2 |
d.4/2613-06 |nie warstwy siatki na $cianach |
159 m?2 | 159,000
| | | RAZEM 159,000
58 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej -—- przykleje- | m?2 |
d.4/2613-07 nie warstwy siatki na osciezach
| 24 m?__ | 24,000
| | RAZEM 24,000
59/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineraine; - «Guigiliiiii- ochrona |m ‘
d.4/2613-08 naroznikow wypukiych katownikiem metalowym [ |
_ |85 m | 85,000
| RAZEM | 85,000
60 KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 [ [
d.4/0933-01
159 m? 159,000/
| RAZEM 159,000
61 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkdw silikatowo - silikonowych gr. 2 mm  |m?
d.4/0933-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
159 im?2 159,000
| | | RAZEM | 159,000
62 KNR 0-23 'Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw silikatowo - silikonowych gr. 2 mm 'm?
d.4|0933-04 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oScieza o szer. do 30 cm
126 'm?2 26,000
| | | RAZEM 26,000
63/ KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowg |m2
d.4/0923-01 ana-
|logia |
41 Imz | 41,000/
' i | RAZEM | 41,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 |wewnetrzna kanalizacja sanitarna ) S
64 KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- kpl.
d.5 0234-06 wych - umywalka
6 kpl. 6,000
RAZEM | 6,000
65| KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywo- kpl. |
d.5/0234-01 wych - pisuar
6 kpl. 6,000
| RAZEM | 6,000
66/ KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych nagt. 6cm  m
d.5/0101-04 & o
20 M m 22,000
| RAZEM | 22,000
67|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespgkanych - dodatek za |m
d.5/0101-05 kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$é = 6
22 m 22,000
| | f | RAZEM | 22,000
68|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m?3
d.5/0212-01 15¢cm
0,87 Im3 | 0,870/
| : RAZEM | 0,870
69|KNR 2-01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun- Im3 | i
d.5/0317-0201 tach suchych kat. l1I-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
kosé¢ do 1,5 m, szerckosé 0,8-1,5 m
44 \m3 | 4,400/
| RAZEM 4,400
70| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- 'm
d.50203-03 dynkow o potaczeniach weiskowych
12 m 12,000
! RAZEM 12,000
71 KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- m |
d.5 0203-02 dynkéw o potaczeniach weiskowych
10 m 10,000
| RAZEM | 10,000
72 KNNR 2 |Padkiady betonowe pod pedtogi | posadzki m3
d.5/1201-01
10,4*0,15*22 m3 1,320
| RAZEM | 1,320
73I KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. m?2
d.5/1202-02 20 mm
10,4*22 |m? 8,800
| | RAZEM 8,800
74'KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10 | m? |
d.5 1202-03 mm
[0,4%22 m? 8,800/
RAZEM | 8,800
75/KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapiennej szt.
d.5/0333-06
6 szt 6,000
| f | RAZEM 6,000
76 KNR 2-15/  |Miska ustepowa lejowa wiszaca dla dzieci + stelaz podtynkowy + deska twarda kpl.
d.5 - Wymiary: 530 x 330 x 250 mm
0104-01 - Ksztait: owalny
- Rodzaj odptywu: poziomy
- Sposdb montazu: na stelazu
- System sptukiwania: europejski
Deska zwykta WC twarda (do kompletu) dla dzieci :
- Ksztatt: owalny |
- Materiat antybakteryjny
- Materiat zawiaséw: metal | |
Stelaz podtynkowy (do kompletu) :
- Przycisk spustowy z przodu |
- Zabudowa: suchy tynk |
‘- Muszla wiszaca |
- Splukiwanie 6/3I. lub 4/2I. [
12 |kpl, 2,000/
: ! RAZEM ' 2,000
77|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porceianowe z syfonem chromowanym wersja dla dzieci Ikpl.
d.5/0230-02 |
| 3 kpl. 3,000
RAZEM ' 3,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
78 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 75 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych 'm
d.5 0207-02 o potaczeniach wciskowych
g m 9,000
| RAZEM 9,000
79 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych m '
d.5 0207-01 o0 pofaczeniach weiskowych
111 m 11,000
| | RAZEM 11,000
80 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgczeniach | szt I
d.5/0211-03 |weiskowych
| 4 szt 4,000
| RAZEM | 4,000
81 KNR-W 2-15 'Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 75 mm o polaczeniach podej.
d.50211-02 wciskowych
_ 4 |pode;. 4,000/
| | RAZEM 4,000
82/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$é odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach |pode;j.
d.5/0211-01 |weiskowych
| 6 podej. 6.000
f | RAZEM 6,000
83/KNR 2-15 | Montaz komory gospodarczej w pomieszczeniu do mycia nocnikow 'szt. |
d.5/0221-02 Stét z basenem | |
analogia Ksztalt: prostokatny, |
Wymiary: £ 800 x 600 x 850(h) mm
Gilebokos¢ komory: £ 300 mm. |
Materiat; stal nierdzewna
|Wyposazenie dodatkowe: nogi regulowane, rant tylny
szt. 1,000
| | RAZEM 1,000
84 KNR 2-15 ;Montaz brodzikéw hatryskowych z tworzywa sztucznego na wys 60cm kpl. '
d.5/0223-02 Materiat: akryl antyposlizgowy.
Wyposazenie dodatkowe: nogi wsporcze, syfon brodzikowy |
1 kpl. 1,000
: | RAZEM | 1,000
85/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym |szt. '
d.5/0221-02 |
3 |szt. | 3,000/
| | | RAZEM 3,000
86 KNR 2-15 |Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z porcelany 'kompakt' kpl. i
d.5|0224-03
| 2 |kpl. ; 2,000
| | | RAZEM 2,000
87/ KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepeinosprawnych z syfonem iszt. |
d.S‘ 0221-02 gruszkowym |
. 1 szt. 1,000
| | | RAZEM | 1,000
88/ KNR 2-15 Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce jedna komora plus ocie- |szt. |
d.5/0220-05 ‘kacz \
12 |szt. ‘ 2,000,
| | RAZEM 2,000
89/KNR 2-15  |Montaz zlewow ze stali nierdzewnej-zlewozmywak gastronomiczny szt. |
d.5/0220-01
! a7 2 |szt. | 2,000
! | RAZEM 2,000
90 KNR 2-15/ | Elementy montazowe éjo miski ustepowej |kpl. |
d.5
010205 |
1 kpl. 1,000/
; | RAZEM 1,000
91/ KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - Miski ustepowe porcelanowe za- |kpl. |
d.5 wieszane dla niepetnosprawnych + Sedes z tworzywa sztucznego [
10104-01 |
1 kpl. ! 1,000
; | | RAZEM | 1,000
92 KNR 2-15/ | Przyciski do spluczek podtynkowych publicznych ‘szt. |
d.5/
‘0105—02 ‘
| 1 szt. 1,000|
| | RAZEM 1,000
93| Uchwyt dla niepetnosprawnych - uchwyt umywalkowy przyécienny szt.
d.5 kalk. wtasna ‘ |
2 szt 2,000
| RAZEM | 2,000
9




cbmiar

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
94 uchwyt dla niepetnosprawnych - uchwyt WC uchylny szt.
d.5 kalk. wiasna
1 szt 1,000
| | RAZEM | 1,000
95 Uchwyt dla niepetnosprawnych - uchwyt WC przyscienny szt.
d.5 kalk. wiasna
1 szt. 1,000,
| | RAZEM | 1,000
Y
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6 _|Instalacja wodociagowa i c.w.u. - I o -
96/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.6 0112-01 niach zgrzewanych z wktadka aluminiows , na écianach w budynkach niemieszkal-
nych
76 m | 76,000/
RAZEM 76,000
97 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o r. zewnetrznej 25 mm o polacze- |'m [
d.6 0112-02 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych |
28 Im 28,000
| . RAZEM 28,000
98/ KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimne;j lub cieptej do baterii |szt. |
d.6/0107-01 ‘wezyk elastyczny w oplocie stalowym
22 szt. 22,000
| | RAZEM 22,000
99 KNR 0-31 Wykonanie podej$é doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do ptuczek szt.
d.6 0107-05 ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
| szt. 2,000
RAZEM 2,000
100 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nominalngj 15 mm szt. |
d.6/0137-02
| 110 |szt. 10,000
| | | RAZEM 10,000
101 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.6/0137-09 |
1 szt. 1,000/
| ! | RAZEM 1,000
102| KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawér mieszajacyi o $r. 15 mm z zabezpieczniem przed oparzeniem szt.
d.6/0130-01 0 §r. nominalnej 15 mm |
| 1 Iszt. | 1,000
! | RAZEM i 1,000
11
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 ___|Instalacja wentylacji i klimatyzacji : :
103/ KNR 2-17 Wentylatory kanatowy z konstrukcja wsporcza i kroccami amortyzacyj- |szt.
d.7/0205-01 nymi
analogia _
3 szt 3,000
| | RAZEM | 3,000
N 2 | I
1d0.‘71'§z\l1§-%217 I Rura elastyczna wentylacyjna 125 mm ™ |
analogia |
78 m?2 | 78,000
RAZEM ' 78,000
105 KNR 2-17 Higrosterowalna kratka wyciagowa (S RED Iszt. : |
d.7/0138-01 |
analogia
12 (szt. 12,000
| ' | RAZEM 12,000
106 KNR 2-17 Wentylator tazienkowy wydajnosc 100m3/h wiaczany przyciskiem o$wietlenia szt.
d.7/0206-01
analogia
4 szt. | 4,000
; _ | RAZEM 4,000
107 KNR 2-17 Nawietrzak okienny z okapem zewnetrznym- nawiewnik higrosterowany do montazu |szt. | |
d.7,0156-02 na oknie |
w kolorze ramy okiennej | |
112 szt. | 12,000
| RAZEM 12,000
108/ KNR 2-17 iDostawa i montaz klimatyzatora typu split 5 kW kpl.
d.7/0206-01 ' |
analogia | |
12 kpl. | 2,000,
| | | RAZEM | 2,000
109 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakow betonowych m '
d.7/0122-07 |
| 8 \m | 8.000
; ! | RAZEM 8,000
110 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. |
d.7/0322-02 |
12 |szt. 12,000
; RAZEM | 12,000

12
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
8 |Elementy ozdobne elewacii (Logo zlobka na elewaciji, elementy ozdobne elewacii)
111 IKNR 4-01 Elementy ozdobne elegyacji-wykortanie logo ztobka wraz z podswietleniem LED |m?
d.8 1203-02
1 \m? 1,000
| RAZEM 1,000
13
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
9 |Instalacjamonitoringy = — —
112 KNR AL-01 | Dostawa i montaz monitoringu wraz z siedmioma kamerami, rejestratora 2 dyskiem i kpl.
d.9/0105-01 telewizora smart
|kalk. wiasna [
1 lkpl. | 1,000
| RAZEM 1,000
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