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I. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wewnetrznych wod.-kan,,

wentylacji dla tematu:

,PROJEKT REMONTU TRZECH-SZATNI DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZAPLECZEM SANITARNYM W
ZAKEADZIE KARNYM W RACIBORZU”

Inwestor:
ZAKYAD KARNY W RACIBORZU
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt Budowlany architektoniczny

e Wizja lokalna

e Uzgodnienia z Inwestorem i miedzybranzowe,

e Normy, rozporzadzenia i inne przepisy dotyczace projektowanych instalaciji.

ITII. UWAGI

Przej$cia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ (uszczelnié)
tak, aby klasa odpornosci ogniowej (El) przepustu wynosita tyle, ile wymagana jest dla Sciany.
Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi, rury nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyé je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejaca
mase uszczelniajgcag o klasie odpornosci ogniowej min. El 120. Mase te mozna tgczy¢ z
zaprawag ogniochronna.

Rozpatrywac facznie z projektem architektonicznym, konstrukcji oraz projektami branzowymi.
Nieodigczng czescig opracowania jest cze$¢ rysunkowa wraz z wersjg elektroniczng
dokumentac;ji projektowe;.

Wszelkie ewentualne watpliwosci lub rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnic
z projektantem przed wykonaniem przedmiotowych prac.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej na
terenie objetym inwestycjg, a takze do uzyskania wszystkich informacji niezbednych do
rozpoczecia robot. W tym czasie ma on obowigzek zapoznac sie z petng dokumentacjg i zgtosic
wszelkie uwagi, opuszczenia i proponowane zmiany do Projektanta. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczeni w dokumentacji, a o ich wykryciu niezwfocznie
poinformowac Projektanta przed rozpoczeciem prac.

Dokumentacja projektowa, zawierajgce czes$¢ rysunkowsg i opisowg, rozwigzania materiafowe i

wszystkie inne dokumenty przekazane przez Projektanta stanowig cato$¢ i nie nalezy
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rozpatrywac ich oddzielnie, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z w/w sg
obowigzujgce dla Wykonawcy jakby zawarte byly w kazdym z nich.

Tworzgc opracowanie Projektant dotrzymat nalezytej staranno$ci i oswiadcza, ze projekt
wykonany zostat zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem jest kompletny z punktu widzenia
celu jakim ma stuzy¢, jednakze w sytuacji kiedy w trakcie prowadzonych robét budowlanych
stwierdzone zostanie, ze konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych robét budowlanych nie
uwzglednionych w projekcie, nie dajgcych sie przewidzie¢ na etapie opracowania projektu
budowlanego bgdZ technicznego, projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za ich wystgpienie.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wydawnictwa ITB. Wszelkie zalecenia w
nich podane, w dokumentach zwigzanych i przywotane w bibliografii sg obowigzujgce dla
Wykonawcy. W przypadku braku aktualnych Polskich Norm obowigzujgce sg wymagania
podane w normach archiwalnych i normach branzowych BN.

Wszystkie proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnos$ci Iub posiada¢ znak CE | deklaracje zgodnos$ci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spefnia¢ obowigzujgce
przepisy.

Wszystkie proponowane rozwigzania materialowe mozna, po uzyskaniu pisemnej zgody
Inwestora i Projektanta, zamieni¢ na inne o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materiaty niezgodne z dokumentacja,
bez uzyskania wspomnianej wczesniej zgody, moze by¢ obcigzony kosztami ich demontazu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzgdzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecno$ci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wpykonawca winien zatgczy¢ réwniez
deklaracje kompletnos$ci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem oraz sporzadzong przez

niego dokumentacje powykonawczg.

IV.ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodza:
instalacji wody dla 3 szatni
instalacji kanalizacji sanitarnej dla 3-szatni

instalacji ogrzewania dla 3 szatni

V.POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania NIE wchodza:

instalacja wentylacji
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VI. ROZWI+ZANIA PROJEKTOWE

1. INSTALACJA WODOCI* GOWA

Instalacja wody zimnej

Projekt obejmuje wymiane instalacji wody uzytkowej w trzech szatniach. Instalacja jest zaprojektowana

od pionu wodnego dla szatni w budynku nr 18. \W-budynkunr 9 nalezy zlokalizowaé instalacje wody pod
piwnicagdo kidrej mozna sie wiaczyé. Dla kazdej szatni przewidziano zestaw wodomierzowy, ktory

nalezy zamontowac¢ w dogodnym miejscu (najblizej pionu).

Instalacje wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych w systemie PE- RT/AI/PE-RT (w zakresie
$rednic 16-32 mm). Zmiany kierunku instalacji i odgatezienia wykona¢ za pomocg ksztattek
systemowych. Podfgczenia do przyboréw sanitarnych wykona¢ za pomoca typowych uchwytow.

Gtéwne przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ w posadzce/Scianie. Przewody doprowadzajgce wode
do urzadzen prowadzi¢ w bruzdach. Przy prowadzeniu w bruzdzie sciennej, nalezy rure owing¢ warstwg
miekkiego materiatu (tektura falista, folia) i zapewnic¢ jej niewielki luz w miejscach zmiany biegu
instalacji. Dla utatwienia montazu, rure przed przykryciem nalezy umocowac w dnie bruzdy (punktowo).
Nastepnie nalezy przykry¢ warstwg tynku o grubosci min. 2,5 cm. Jest wskazane, aby stosowac siatke
wzmacniajgcg warstwe tynku. W takich warunkach rurocigg funkcjonuje poprawnie, a praca rury pod
wptywem temperatury wody wyraza sie niewielkimi jej ruchami oraz koncentracjg naprezen
wewnetrznych w sciankach. Trasy przewoddéw ukazano w dokumentacji rysunkowej. Przejscia przez
przegrody nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych o srednicach wiekszych o dwie dymensje od
prowadzonego przewodu. Instalacje nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgco-regulujgca.
Szczegotowa lokalizacja poszczegolnych elementow instalacji - wedtug czesci rysunkowe;.

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej oraz instalacja cyrkulacji

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej przewidziano poprzez podgrzewacz elektryczny Classic Il TGR80
N Pel=2,0kW. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do natryskow oraz umywalek. Uruchomienie doptywu wody
do natryskéw bedzie sie odbywato za pomocg zewnetrznego wigcznika zlokalizowanego poza taznia.
Catg instalacje cieptej wody uzytkowe] nalezy poddawaé okresowej dezynfekcji zapobiegajgcej
rozmnazaniu sie bakterii Legionelli. Nalezy podgrzewa¢ wode w podgrzewaczach do temperatury min
70°C, zgodnie z:
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzn. zm.)
e Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Dezynfekcje termiczng nalezy stosowa¢ w okresach nocnych. W celu usuniecia Legionelli nalezy
podnie$¢ temperature wody powyzej 70 °C (max 75 °C). Wode o takiej temperaturze nalezy sptukac
przez kazdg wylewke w obiekcie przez minimum 45sekund (jednorazowo). Dezynfekcje nalezy
przeprowadzac¢ minimum raz w miesigcu.

Instalacje wewnetrzng c.w.u. zaprojektowano analogicznie do instalacji wody zimnej.
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Trasy przewoddéw ukazano w dokumentacji rysunkowej. Przej$cia przez przegrody nalezy wykonywac
w rurach ochronnych o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.

Instalacje wody cieptej prowadzi¢ nalezy roéwnolegle z rurociggami wody zimnej w odstepach
zapewniajgcych montowanie otuliny z pianki poliuretanowej. lzolacje termiczng stosowacé z firmy
Thermaflex o grubosci Zgodnej z WT dla danej srednicy. Przejscia przez przegrody nalezy wykonywac

w rurach ochronnych o $rednicach wiekszych o dwie dymensje od prowadzonego przewodu.
Armatura

Armature odcinajgcg, ze wzgledu na sposéb prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzgdzeniem
odbiorczym. Wszystkie zawory czerpalne na wode zimng ze ztgczkami do weza nalezy wyposazy¢
w zawory antyskazeniowe typu HA.

Armatura czerpalna — wg branzy architektonicznej. W zwigzku ze specyfikg obiektu, zaleca sie

zastosowanie armatury wandaloodporne,;.

Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa ppoz. nie jest w zakresie niniejszego opracowania.
Przejecia przez przegrody budowlane

Przechodzeniu rurociggdéw przez $Sciany muszg towarzyszy¢ okreslone warunki. Rura powinna by¢
umieszczona w obejmie z materiatu nie powodujgcego jej uszkodzenia np. z innego tworzywa. Nie
nalezy prowadzi¢ rury nieostonietej, narazonej na styk z betonem, atym samym uszkodzenia jej
powierzchni przez rézne chropowatosci betonu podczas pracy rury. Z tych samych wzgledoéw nie nalezy
umieszczac rury w ostonie (w innej rurze) z metalu. Jedyny dopuszczalny przypadek prowadzenia rury
w Scianie nieostonietej dotyczy wykonania w tym miejscu punktu statego i zalanie jej betonem na

sztywno, w takich warunkach rura nie ma mozliwoéci pracy, réwniez uszkodzenh.
Izolacja

Nalezy zastosowac izolacje termiczng Termocompact firmy Thermaflex na catej dtugosci instalacji wody
cieptej i zimnej:
min. 9mm na przewodach zimnej wody;
na przewodach cieplej wody i cyrkulacji zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz
z pdzniejszymi zmianami:
— $rednica wewnetrzna przewodu do 22mm — grubo$¢ izolacji min. 20mm
— $rednica wewnetrzna przewodu od 22 do 35mm — grubo$¢ izolacji min. 30mm
— $rednica wewnetrzna przewodu od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji réwna $rednicy
wewnetrznej rury
— $rednica wewnetrzna przewodu ponad 100 mm — grubo$¢ izolacji 100mm
Powyzsze grubosci izolacji odnoszg sie do materialu o wspotczynniku przenikania ciepta rownym
0,035W/(mK). W razie zastosowania materiatu o innym wspoflczynniku nalezy grubosé izolacji
przeliczyc.
Nalezy wykona¢ takze izolacje cieplng armatury znajdujgcej sie na instalacji cieptej wody. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do




zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rury, na ktérej bedzie wykonywana izolacja powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powitokg antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

W miejscach gdzie wykonanie izolacji termicznej zgodnie z przepisami jest technicznie niewykonalne

dopuszcza sie zmniejszenie grubosci izolacji.
Badania szczelno-«ci instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg. Nalezy zastosowac cisnienie
probne wynoszace 0,2MPa + najwyzsze ciSnienie robocze w instalacji. Przed rozpoczeciem proby
cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu
lub zakioci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najwyzszym punkcie instalacji konieczne
jest podtaczenie manometru z dokfadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowana do proby instalacje nalezy
wypetni¢ woda i odpowietrzyé. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
jednak nie wiecej niz 0,9MPa. Podczas proby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy
dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 min. W ciggu nastepnych 30 min préby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym czasie
cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02MPa. Dodatkowo podczas
trwania proby nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczenh.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy dokfadnie wyptukaé oraz sporzadzic¢
protokét z przeprowadzonej proby. Na zakonczenie wszystkich prac montazowych i zakonczonych
prébach cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ odbior koncowy. Prace odbiorowe nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. Protokot koncowy wraz z protokotami czesciowymi i protokotami z prob szczelno$ci przekazac

Inwestorowi.
Wytyczne BHP i p.po-.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowac systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston

ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.
Wytyczne mi*dzybraneowe:

Branza budowlana

Nalezy przygotowac bruzdy oraz przejscia przez przegrody poziome i pionowe pod przewody instalacji

wody. W przegrodach nalezy osadzi¢ rury ochronne.




2. INSTALACJA KANALIZAC]JI SANITARNE]
Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki powstajgce w szatniach odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce piony
kanalizacyjne. Podejscia od piondéw do przyborow prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub bezposrednio z
posadzki. Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.

Ponad posadzkg przyziemia piony nalezy wyposazy¢ w rewizje. Wszystkie projektowane wpusty
podiogowe nalezy wykona¢ w wersji z syfonem i z piteczkg antyzapachowa, zapobiegajgca wyziewom,
w przypadku braku odpowiedniego poziomu wody w syfonach. Kazde urzgdzenie sanitarne wpiete do
kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon. Lokalizacje urzadzen sanitarnych oraz pionéw kanalizacji
sanitarnej przedstawiono w dokumentacji rysunkowej. Przy przejsciach przez przegrody p.poz. nalezy
stosowac zabezpieczenia p.poz. odpowiednie do odpornosci tych przegréd.

Préby i odbiory

Badanie szczelno&ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom :
podejscia i przewody spustowe (piony) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegajg :
przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,
sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

lokalizacja przyborow sanitarnych.
Wytyczne BHP i p.po-.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia
p.poz. stosowaé systemy ochrony przeciwpozarowej w postaci tulei, mas, opasek lub oston
ogniochronnych w zaleznosci od typu przegrody lub materiatu przewodu.
catos¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.
instalacja podlega rozruchowi,
wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
montaz przewoddw i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP,
wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,




zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnos¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na
stosowanie w budownictwie oraz odpowiadaé

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw BHP i
przeciwpozarowych.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu

wytgcznie wskazanie standardu jako$ciowego przyjetych systeméw i elementéw wykonawczych oraz

dostawy urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie rozwigzan, urzgdzen i aparatury

dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania

standardu jako$ciowego nie gorszego nhiz przywotany w dokumentacji. Kazdorazowa zmiana rozwigzan

projektowych wymaga zgody Inwestora i Projektanta.

Wytyczne braneowe.

Branza budowlana.
Wykonac:

Przebicia w &cianach i stropach;

Bruzdy Scienne

Mocowanie przewoddw kanalizacyjnych i urzadzen;

Materiat
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-HT, np. prod. WAVIN, z
uszczelkami gumowymi dwuwargowymi z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym, osadzonymi
fabrycznie w kielichach.
Poziomy kanalizacyjne pod posadzkg parteru wykonane zostang z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC-U klasy SN8 litych (do kanalizacji zewnetrznej) tgczonych na uszczelki wargowe.

Urzadzenia sanitarne — wg branzy architektonicznej. W zwigzku ze specyfikg obiektu, zaleca sie

zastosowanie urzadzen sanitarnych w wersji wandaloodpornej.




3. INSTALACJA OGRZEWANIA

Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w analizowanych
pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje wykorzystano dane z podktadéw
architektoniczno-budowlanych. Skorzystano z wymagan nastepujgcych norm:
PN-EN 12831 — Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego.
PN-B-02421:1999; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607, Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
PN-82/B-02403; Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN-ISO 6946:1999; Komponenty budowlane i czeSci budynku — Opér cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania.
PN-B-02402:1982; Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczeni w budynkach.
PN-EN 442-1:1999; Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02421:2000; Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Urzedzenia elektryczne

W projektowanym obiekcie przewiduje sie ogrzewanie elektryczne grzejnikami nasciennymi o mocach
0,2 kW, 0,5 kW, 0,7 kW, 1,0 kW, 1,5kW np. typ: Dimplex DTD4T oraz PLX (wersja tazienkowa) lub
innymi rownowaznymi, rozmieszczonymi zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, takich jak fazienki, nalezy zamontowaé grzejniki
elektryczne posiadajace obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowg pozwalajgcg na zastosowanie
w wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa). W projekcie
zastosowano grzejniki DIMPLEX PLX dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Kazdy grzejnik posiada indywidualne zasilanie elektryczne. Grzejniki wyposazone w ptynnie regulowany

termostat, ktéry umozliwia regulacje temperatury pomieszczenia.
Wytyczne monta®owe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP Dziennik Ustaw nr
47 z dnia 06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”), wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow,
jak réwniez wymogow producentéw lub dostawcow poszczegblnych urzadzen.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapozna¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzic¢
zgodnos$¢ zamoéwionych i zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentac;ji
technicznej. Nalezy zwréci¢é uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen, a montaz i
uruchomienie poszczegélnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowane;
firmie.

Podczas montazu nalezy przestrzegaé nastepujgcych przepisow:
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 02.75.690
z dnia 15 czerwca 2002 r. wraz z ewentualnymi pozniejszymi zmianami).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. ARKADY, Warszawa 1988 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.
Wytyczne mi*dzybran*owe

Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne dla grzejnikéw elektrycznych
Uwagi

catosé robdt wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP w zakresie robét budowlano-montazowych.

wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

montaz urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP,

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR
producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodnosé z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajgcag na
stosowanie w budownictwie oraz odpowiadaé

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom Il, przy przestrzeganiu obowigzujacych

przepisow BHP i przeciwpozarowych.
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VII. ZESTAWIENIE MATERIALOW

N
INSTALACJA WODY

P Produkt Wielkos¢ llos¢ Jedp/
Zesta\»ignie rur i ksztattek /
Rury - KAN-therm Press LBP — wraz z izolacja /

Rura WWarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 16 x2.0 /12{ m
Rura wieIo‘grst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 20x2.0 7 m
Rura wieIowaré\PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal (PN12) 25 x 2.5/ 1 m
Rura wielowarst. IngT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 32}/3(.0 1 m
Ksztaltki - KAN-therm Press LBP - wraz z izolacja /
Adapter mosiezny GW1">(<‘Z3/4” / 1"w - %"z 1 szt.
tacznik PPSU z pierécienieh\zaprasowywanym 25-20 LBP 1 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzyw\sqva / pojed. 2 szt.
Ptytka montaz.do podej$¢ do bat. / podw.(50-150) 1 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, 16 - 1/2"w LBP 3 szt.
korkiem g\ /
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywarym, z 20 - 1/2"w LBP 1 szt.
korkiem v
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprascy(yw\agym 16-20-16LBP| 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprygowywan&{u 20-16-16LBP| 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem z;tg{rasowywanym\ 20-16-20LBP| 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierécienierp/éaprasowywanym \ 25-20-20LBP| 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscienigm zaprasowywanym \ 25-32-25LBP| 1 szt.
Zigczka zaprasowywana z gwintem wewn. 16 - 1/2"w LBP 2 szt.
Ztgczka zaprasowywana /z/gwintem wewn. 0 - 3/4"w LBP 1 szt.
Produkt / / \\ llos¢| Jedn
Baterie, punkty czerp;{ne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne \
1 |Bat. stojgca dla /mywalki \ 1 szt.
2 |Zawér (:wierc;z{brotowy z wezykami do umywalki \ 2 | szt
3 |Zawor odgﬁajacy do miski ustepowe] \ 1 szt.
4 | Zawoér gzerp. ze ztgczka do weza 1 szt.
5 |Bat. )zéerp. natryskowa \ szt.
6 Pyﬂemnoéciowy podgrzewacz elektryczny Classic Il TGR80 N Pel=2,0kW 1 szt.
7 /ﬁawory odcinajgce Dn15 2 éx\t
y Zawor bezpieczenstwa 2115 1 szt.
9 | Zestaw wodomierzowy: 1 kpl
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203139dpau
Przekreślenie

203139dpau
Wiersz

203139dpau
Wiersz


— 1szt - wodomierz JS2,5-02 DN15
— 1szt - zawoér zwrotny EA251 DN20

— 2szt - zawdr odcinajgcy DN20

kN@LIZACJA SANITARNA /
Lp. NPozycja Jedn.| llos¢ /ﬁroducent
. wg branzy
1 UNvalka z jednym otworem, z syfonem umywalkowym | szt. 1 architektonicznej
2 | Miska ustepowa z deskg twardg kpl 1 wg branzy
’ architektonicznej
Wopust podtogowy DNS0O pionowy, z piteczkg wa branz
3 |antyzapachowg zabezpieczajgcg przed wyziewem kpl. 1 g 2y
. . . architektonicznej
nieprzyjemnych\zapachéw
4 Odwodnienie liniowe zabezpieczajgcg przed wyziewem I 1 wg branzy
nieprzyjemnych zapachéw — odptyw z natrysku ' architektonicznej
Rura kanalizacyjna o é}@nicach:
5 |@50PVC-HT A\ /| m WAVIN
@ 75 PVC - HT A\ / m (lub odpowiednik)
@ 110 PVC - HT A\ / m
6 Zawor napowietrzajgcy do montazunza syfone szt 1 WAVIN
umywalkowym/zlewozmywakowym ' (lub odpowiednik)
. . . WAVIN
7 | Zawér napowietrzajacy @ 75 z maskowpica szt. 1 (lub odpowiednik)
8 Ksztattki kanalizacyjne (kolana, trojniKi, redukcje, korki szt |9 techn. WAVIN
zamykajgce itp.) ' rob6t | (lub odpowiednik)
. WAVIN
10 |Rewizja czyszczakowa @ 110/40 HT \ szt. 1 (lub odpowiednik)
11 | Rura ostonowa stalowa lekka m | W9 teghn. -
robét
. : wg techn. WAVIN
14 | Uchwyty do rur, obejyf wkrety dwugwintowe E\z{ rob6t | (lub odpowiednik)
- - . wg techn. WAVIN
12 | Srodek poshzgo%o taczenia rur szt. robot | (lub odpowiednik)
. . wg techn. HILTI
13 | Przejscia pﬁ‘é szt r\c&g (lub odpowiednik)
. . . WAVIN
14 | Zawor 7/pOW|etrzajacy podumywalkowy szt. 1 (lub odpowiednik)
OGRZEWANIE \
Lp. /Pozycja Jedn.| llos¢ Pro}chent
}/ Grzejnik elektryczny DTD 4T 05 - 500W szt. 2 np.: Dir}rglex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 07 - 750W szt. 1 np.: Dimple

N\
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203139dpau
Wiersz

203139dpau
Wiersz


2. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - I PI*TRO

INSTALACJA WODY
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jedn
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - KAN-therm Press LBP - wraz z izolacja
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 16 x 2.0 7 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 20x2.0 11 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 25x25 2 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 32x3.0 1 m
Ksztaltki - KAN-therm Press LBP - wraz z izolacja
Adapter mosiezny GW1"xGZ3/4" 1"w - %"z 1 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 20-20LBP 2 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-20 LBP 1 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzywowa pojed. 2 szt.
Ptytka montaz.do podej$¢ do bat. podw.(50-150) 1 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, z korkiem| 16 - 1/2"w LBP 3 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, z korkiem| 20 - 1/2"w LBP 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-16LBP | 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-20-16LBP| 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-20LBP| 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-16-20LBP| 1 szt.
Trojnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-32-251LBP| 1 szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 16 - 1/2"w LBP 2 szt.
Ztaczka zaprasowywana z gwintem wewn. 20 - 3/4"w LBP 1 szt.
Produkt llos¢| Jedn
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
1 |Bat. stojgca dla umywalki 1 szt.
2 | Zawér cwiercobrotowy z wezykami do umywalki 2 | szt
3 | Zawor odcinajacy do miski ustepowe;j 1 szt.
4 | Zawoér czerp. ze ztgczka do weza 1 szt.
5 |Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
6 | Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny Classic Il TGR80 N Pel=2,0kW 1 szt.
7 | Zawory odcinajgce Dn15 2 | szt
8 |Zawor bezpieczenstwa 2115 1 szt.
Zestaw wodomierzowy: 1 kpl
— 1szt - wodomierz JS2,5-02 DN15
9 — 1szt - zawor zwrotny EA251 DN20
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— 2szt - zawdr odcinajgcy DN20

KANALIZACJA SANITARNA
Lp. |Pozycja Jedn.| llos¢ Producent
1 | Umywalka z jednym otworem, z syfonem umywalkowym | szt. 1 arc\;]vigt]eigzizgznej
2 | Miska ustepowa z deskg twardg kpl 1 wg branzy
’ architektonicznej
Wopust podtogowy DNS50 pionowy, z piteczkg W4 branz
3 |antyzapachowg zabezpieczajgcg przed wyziewem kpl. 1 archigt]ektonigzne'
nieprzyjemnych zapachéw J
4 Odwodnienie liniowe zabezpieczajgca przed wyziewem kol 1 wg branzy
nieprzyjemnych zapachow — odptyw z natrysku Pl architektonicznej
Rura kanalizacyjna o srednicach:
@50 PVC -HT m WAVIN
° @75 PVC - HT m 4 (lub odpowiednik)
@110 PVC - HT m 4
6 Zawor napowietrzajgcy do montazu za syfonem szt 1 WAVIN
umywalkowym/zlewozmywakowym ' (lub odpowiednik)
. : . . WAVIN
7 | Zawér napowietrzajgcy @ 75 z maskownicg szt. 1 (lub odpowiednik)
8 Ksztattki kanalizacyjne (kolana, trojniki, redukcje, korki szt |9 techn. WAVIN
zamykajgce itp.) ' robot | (lub odpowiednik)
o WAVIN
10 |Rewizja czyszczakowa @ 110, PVC HT szt. 1 (lub odpowiednik)
11 | Rura ostonowa stalowa lekka m | W9 teghn. -
robot
. . wg techn. WAVIN
14 |Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. robot | (lub odpowiednik)
- . wg techn. WAVIN
12 | Srodek poslizgowy do faczenia rur szt. robot (lub odpowiednik)
- . wg techn. HILTI
13 |Przejscia p.poz. Szt | " obot | (Iub odpowiednik)
14 | Zawér napowietrzajgcy podumywalkowy szt. 1 (lub o\:jvp/;:)\xil: dnik)
OGRZEWANIE
Lp. |Pozycja Jedn.| llos¢ Producent
Grzejnik elektryczny DTD 4T 05 - 500W szt. 2 np.: Dimplex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 07 - 750W szt. 1 np.: Dimplex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 10 - 1000W szt 1 np.: Dimplex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 15 - 1500W szt 2 np.: Dimplex




3. RZUT SZATNI BUDYNEK NR 18 - I PI*TRO

INSTALACJA WODY
Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jedn
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury - KAN-therm Press LBP - wraz z izolacja
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 16 x 2.0 8 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 20x2.0 5 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 25x25 1 m
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) 32x3.0 1 m
Ksztaltki - KAN-therm Press LBP - wraz z izolacja
Adapter mosiezny GW1"xGZ3/4" 1"w - %"z 1 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 16 - 16 LBP 1 szt.
Kolano zaprasowywane PPSU 20-20LBP 1 szt.
tacznik PPSU z pierscieniem zaprasowywanym 25-20LBP 1 szt.
Ptytka montaz.do bat.- tworzywowa pojed. 2 szt.
Ptytka montaz.do podej$¢ do bat. podw.(50-150) 1 szt.
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, z 16 - 1/2"w LBP 3 szt.
korkiem
Podejscie do baterii z pierscieniem zaprasowywanym, z 20 - 1/2"w LBP 1 szt.
korkiem
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 16-20-16 LBP| 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-16 LBP | 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 20-16-20LBP | 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-20-20LBP | 1 szt.
Tréjnik PPSU press z pierscieniem zaprasowywanym 25-32-251BP| 1 szt.
Zigczka zaprasowywana z gwintem wewn. 16 -1/2"wLBP | 2 szt.
Zigczka zaprasowywana z gwintem wewn. 20 - 3/4"w LBP 1 szt.
Produkt llos¢| Jedn
Baterie, punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i punkty czerpalne
1 |Bat. stojgca dla umywalki 1 szt.
2 | Zawor éwiercobrotowy z wezykami do umywalki 2 | szt
3 | Zawor odcinajgcy do miski ustepowe;j 1 szt.
4 | Zawoér czerp. ze ztgczka do weza 1 szt.
5 |Bat. czerp. natryskowa 1 szt.
6 |Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny Classic Il TGR80 N Pel=2,0kW 1 szt.
7 | Zawory odcinajgce Dn15 2 | szt
8 |Zawor bezpieczenstwa 2115 1 szt.
9 | Zestaw wodomierzowy: 1 kpl
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— 1szt - wodomierz JS2,5-02 DN15
— 1szt - zawoér zwrotny EA251 DN20

— 2szt - zawdr odcinajgcy DN20

KANALIZACJA SANITARNA
Lp. |Pozycja Jedn.| llos¢ Producent
: wg branzy
1 | Umywalka z jednym otworem, z syfonem umywalkowym | szt. 1 architektoniczne;
2 | Miska ustepowa z deskg twardg kpl 1 wg branzy
’ architektonicznej
Whpust podtogowy DN50 pionowy, z piteczkag wg branzy
3 a_ntyzapachowa zabezp@czajqca przed wyziewem kpl. 1 architektonicznej
nieprzyjemnych zapachéw
Odwodnienie liniowe zabezpieczajgcg przed wyziewem wg branzy
4 . . - kpl. 1 ; ; .
nieprzyjemnych zapachéw — odptyw z natrysku architektonicznej
Rura kanalizacyjna o $rednicach:
5 @50 PVC - HT m 1 WAVIN
@ 75 PVC - HT m (lub odpowiednik)
@110 PVC - HT m
6 Zawor napowietrzajgcy do montazu za syfonem szt 1 WAVIN
umywalkowym/zlewozmywakowym ' (lub odpowiednik)
. . . . WAVIN
7 | Zawér napowietrzajgcy @ 75 z maskownicg szt. 1 (lub odpowiednik)
Ksztattki kanalizacyjne (kolana, trojniki, redukcje, korki wg techn. WAVIN
8 . . szt. ] o
zamykajgce itp.) rob6t | (lub odpowiednik)
- WAVIN
10 |Rewizja czyszczakowa @ 110, PVC HT szt. 1 (lub odpowiednik)
11 | Rura ostonowa stalowa lekka m |9 teghn. -
robot
. : wg techn. WAVIN
14 | Uchwyty do rur, obejmy, wkrety dwugwintowe szt. robot | (lub odpowiednik)
- . . wg techn. WAVIN
12 | Srodek poslizgowy do tgczenia rur szt. robot | (lub odpowiednik)
. . wg techn. HILTI
13 | Przejscia p.poz. Szt | "Sop6t | (lub odpowiednik)
. . . WAVIN
14 | Zawér napowietrzajgcy podumywalkowy szt. 1 (lub odpowiednik)
OGRZEWANIE
Lp. |Pozycja Jedn.| llos¢ Producent
Grzejnik elektryczny DTD 4T 05 - 500W szt. 2 np.: Dimplex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 07 - 750W szt. 1 np.: Dimplex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 10 - 1000W szt. 1 np.: Dimplex
2 | Grzejnik elektryczny DTD 4T 15 - 1500W szt. 2 np.: Dimplex




