ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

1. CZESC OPISOWA . ...t es e
1.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU................ 1
1.1.1. Cel i ZaKres OPIraCOWANIA. ... .cccveeruieerieriieeiieieeeieenteeereeteeeeseeseeeeereeseessseenns 1
1.1.2. PodStawa OPracoOWaNIA. ......ccueetieriieeiieeiieeteeiieeieesiteeteeteeseteeieesnsreeeeeneeeas 1
L3 IWESEOT ettt ettt sttt et e e 1
1.1.4. Obszar oddzialywania obiektu...........cccceeiiiiiiiiiiiiniiiieee e, 2
1.2. OPIS DO LOKALIZACIT OBIEKTU.....ccoiiiiiiiieienieteeeeeereee e 4
1.2.1. Lokalizacja. Parcele. Zagospodarowanie terenu............ceecueevueerveenuereeennnnen. 4
1.2.2. Zgodno$¢ z prawem Mi€JSCOWYIM.....ccuueereerrreerreenreerreesseesseesseesseessseeeeensnnns 4
1.2.3. Warunki KIHmMatyCzne. .......c.coouieiuiiriieiieieeieeee ettt 4
1.2.4. Wplywy eksploatacji gOINICZE].......cevvrerurierrierrieeieeriieeteeiieeveeseeeereeee e e 4
1.2.5. Warunki geologICZNe. .......cccueevuiiiiiiiiieiieie ettt e 5
1.3. ISTNIEJACE OBIEKTY I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.......cccoovvieiennns 7
1.3.1. Dane 0gOINE........coouiiiiiiiieiiee ettt 7
1.3.2. Uzbrojenie terenu. Sieci zewnetrzne. Przylacza..........cooeeevveiiiiiiiiinennne, 7
1.3.3. KOMUNIKACTA. .. .eeiiieiieiiieeiiee ettt st e e e 7
1.4. PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN.......oooouiimitieeieseeeseeeeeseeeeeeesseesees e 7
| N 7214 B ] 1 1 LS T Lo PSPPSR 7
1.4.2. Projektowane elementy remoONtU.........cceeeveerreerieecreenieeieeseeereenreeeneeeennnns 7
2. CZESC OPISOWA ...ttt 17
2.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych. Kolejnos¢ realizacji.........coceeveevvenneenennee. 17
2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych...........ccccecveviieciiiiiiniiiiiiieeeee. 17
2.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa........ 17

2.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i $rodki
ZAPODICZAWECZE ... eveentieeteetie ettt eteeeiteeteesateestessteebeesateenseassseenseesnteenseassseenseesnseenseesnnsneeas 17
2.5. Sposoéb prowadzenia instruktarzu pracOWniKOW...........cccveeevveeieenienciiennieee e 18

3. SPIS RYSUNKOW. ..o e e e e e e s,






1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
REMONTU.

1.1.1. Cel i zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zakresie:

- REMONTU TRZECH SZATNI DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZAPLECZEM SANITARNYM W
ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

Obiekty zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami zasadami sztuki
budowlanej, oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw RP
nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r poz 690 z pobzZniejszymi zmianami), oraz przepisami
szczego6towymi

Przy wykonaniu robét nalezy stosowadé:

Wytyczne nr 3/2011 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 04.10 2011 r w sprawie
wymagan technicznych ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych

Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 06.06.2013 r w sprawie
wymagan dla zabezpieczen techniczno ochronnych w jednostkach operacyjnych Stuzby

Wieziennej

Na parceli znajdujg sie czynne przylagcza wody, kanalizacji sanitarnej i pradu obstugujgce
budynki zaktadu penitencjarnego. Zapotrzebowanie na energie elektryczna, gaz oraz wode dla
projektowanego remontu zostanie pokryte z istniejgcej rezerwy bez koniecznosci aktualizacji

warunkéw technicznych zasilania.

KATEGORIA OBIEKTU Xl

1.1.2. Podstawa opracowania
e Zlecenie nr 15/2023

o Wizja lokalna i pomiary w terenie
e Uzgodnienia z Inwestorem
o  Obowigzujgce przepisy i normatywy.

o [Istniejgca dokumentacja archiwalna obiektu

1.1.3. Inwestor
Inwestorem bezposrednim jest:

ZAKEAD KARNY W RACIBORZU
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14



1.1.4. Obszar oddziatywania obiektu
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Obszar oddziatywania obiektu rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu wyznaczono na podstawie :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézZn. zmianami) -art. 5
ust. 1

Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepiséw szczegoélnych. (Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdZzn. zmianami) -
§13.1,18,19,23.1,31,36.1,38,40,60271,272,273,

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ZywnoSciowej z dnia 7 paZdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.
U.z2014r,poz. 81) -§6ust. 4, §7ust. 1i2,§8 §8a,§9, §11,§12

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdézZn.
Zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6Zn. zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr
109, poz. 719) - §4 ust. 4, §11§41i§ 42

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446) -art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) -§ 21 ust. 2
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) - zatgcznik nr 8 do rozporzgdzenia.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) - art. 35, art. 38,
art. 39, art. 42. ,art. 43

Wplyw obiektu na srodowisko

Obszar oddziatywania wyznaczono na parceli zlokalizowanej w Raciborzu ul. Eichendorffa 14

PARC NR ID: 241101_1.0007.AR_2.127, KM 2, OBREB: 0007 RACIBORZ, JEDN. EWIDENCYJNA:
241101_1 M. RACIBORZ

Analiza oddziatywania w oparciu o przepisy odrebne powotane powyZzej, oraz Rozporzadzenie Ml w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 12. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki.



Obszar oddziatywania budynkdéw przyjeto jako obszar obejmujgcy powierzchnie terenu w odlegto$ci
4m od Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi | 3m od $ciany petnej
Zlokalizowanych na dziatce budynkéw.

Obszarem oddziatywania objeto przebieg instalacji zewnetrznych po powierzchni terenu w odlegtosci
po 1,5 m od osi rurociggow.

§ 13. § 57-60. Przestfanianie i zacienienie obiektow sasiadujgcych

Nie dotyczy

§ 18, § 19 Miejsca postojowe.

Nie dotyczy

§ 23.1. Miejsca gromadzenia odpadéw statych

Nie dotyczy

§. 31. Studnie

Na parceli nie projektuje sie studni.

§ 36.1, § 38. Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte.

Nie dotyczy

§ 39, 40. Zielen i urzadzenia rekreacyjne.

Na parceli w stanie istniejgcym zielen w ilo$ci zgodnej z rozporzgdzeniem i zapisami DWZ.

Wymogi z §. 40 — nie dotyczy- zabudowania zakfadu penitencjarnego.

§ 271-273. §12. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.

Przedmiotowy budynek oddziatu kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL — lll. Warunki
zabezpieczenia p-poz budynku — zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Lokalizacja
budynku i wynikajgce z przepiséw odlegtosci od granic i sgsiadujgcych budynkéw sg spetnione.
Pozostate wymogi dotyczgce zabezpieczenia p-poz obiektu — w dalszej czesci opisu technicznego
Emisja zanieczyszczen gazowych , pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania budynku. Z budynku nie bedg usuwane ani emitowane agresywne S$cieki,
ptyny, gazy, wibracje, odpady stafe, tak wiec mozna stwierdzi¢, ze nie bedzie on wywierat szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie Srodowiska.

Haftas, wibracja, promieniowanie

Zastosowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe i materiatowe zapewniajg zgodng z
obowigzujgcymi przepisami i normami izolacyjno$¢ akustyczng obiektu nie mniejszg od okre$lonej w
wymogach normowych dotyczacych izolacyjno$ci akustycznej przegréod w budynkach oraz
izolacyjno$ci  akustycznej elementéw budowlanych. Z budynku nie bedzie emitowany
ponadnormatywny hatas, promieniowanie jonizujgce i zaktécenia elektromagnetyczne.

Wpfyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowany remont nie wymaga wyciecia drzew. Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku,
oraz sposo6b jego posadowienia nie wpltyng negatywnie na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Uwarunkowania wynikajgce z przepiséw MPZP

Nie dotyczy



Projektowany remont budynku oraz towarzyszgce zagospodarowanie zaréowno ze wzgledu na przyjete
rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i
wykonczeniowe jak i na planowang eksploatacje nie beda wywieraly negatywnego wpfywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujgce.

Wyznaczona w projekcie strefa oddziatywania przedmiotowego budynku nie wykracza poza
granice parceli na ktorej jest projektowany. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane
postepowanie w sprawie oddzialywania na $rodowisko. Oddziatywanie projektowanego
przedsiewziecia na etapie budowy i podczas normalnej eksploatacji, a takze w fazie likwidacji,
po zastosowaniu wskazanych w raporcie zabezpieczen, nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych standardéw sSrodowiskowych i nie wykroczy poza obreb parcel na ktorych
obiekty sg projektowane. Szczegéfowe warunki wydano w dalszej czes$ci opisu technicznego.

1.2. OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1.2.1. Lokalizacja. Parcele. Zagospodarowanie terenu
Dziatka jest zlokalizowana na parcelach zlokalizowanych w Raciborzu ul. Eichendorffa 14

PARC NR ID: 241101_1.0007.AR_2.127, KM 2, OBREB: 0007 RACIBORZ, JEDN. EWIDENCYJNA:
241101_1 M. RACIBORZ
Parcela bedgca wtasnoscig Skarbu Panstwa i w statym zarzadzie Inwestora

1.2.2. Zgodnos¢ z prawem miejscowym

1.2.2 . Dane ogolne

Zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Raciborza nr XLIII/651/2006 z dnia 24 maja 2006 sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla terenéw
Srédmiescia i nr XIl/170/2011 z 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza dla terenéw Srédmiescia przedmiotowy
budynek potozony jest na obszarze oznaczonym symbolem

H2 —-IS — tereny urzgdzen i obiektow specjalnych

Zgodnie z Rozdziatem 5 §11 pkt 5 obszar znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej "B”
Ponadto zespdt budynkéw Zaktadu Karnego wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod numerem
A/1509/92

We wszystkich obiektach zlokalizowane sg pomieszczenia gtéwne i pomocnicze zaktfadu karnego.

Przewidywany sposéb uzytkowania pomieszczen jest zgodny z zapisem w planie.

1.2.3. Warunki klimatyczne
Wg. PN-81/B-03020 teren zlokalizowany jest w llI-ciej strefie klimatycznej, w ll-giej strefie obcigzenia

Sniegiem i |-szej strefie obcigzenia wiatrem. Gtebokos¢ przemarzania gruntu h,=1.00 m.

1.2.4. Wplywy eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy



1.2.5. Warunki geologiczne
Nie dotyczy obiekt istniejgcy

1.2.6  Opis historyczny

Historia Zaktadu Karnego w Raciborzu siega I-ej potowy XIX wieku tj. okresu kiedy Racibérz znajdo-
waf sie pod panowaniem pruskim, a nastepnie niemieckim. Bezposrednimi przyczynami
uzasadniajgcymi konieczno$¢ budowy nowego wiezienia w owych czasach byty: wzrastajgca ilo$¢
przestepcéw na terenie Gérnego Slaska, przeludnienie wiezienia w Brzegu oraz mate wiezienie
znajdujgce sie w centrum miasta.

Pierwsze prace ziemne rozpoczeto w roku 1843, a kamieri wegielny wmurowany zostat w dniu 6
wrze$nia 1843 roku. Budowa ciezkiego wiezienia ( z niem. Zuchthauzu ) trwata 9 lat -od 1843 do 1852
roku.

Architektonicznie wiezienie w Raciborzu odpowiadato wymogom penitencjarnym okresu, w czasie
ktorego byto budowane. Wzorowano sie bowiem na wiezieniach wybudowanych w Berlinie i we
Wroctawiu. Zostato ono wybudowane w stylu neogotyckim Budynek wiezienia ma ksztaft krzyza
réwnoramiennego z podstawg i wiezg wiezienng o wysokos$ci 35 metrow. Wszystkie ramiona skrzydfa
sktadajg sie z trzech kondygnacji ( parteru, 1 i ll pietra ).

Wieza wiezienna spetniata role wiezy cisnien, z ktérej pobierano wode na potrzeby witasne jednostki.
Raciborskie wigzienie jest zasiedlone nieprzerwanie od 25 sierpnia 1851 roku. Poczgtkowo
zakfadano, Ze w wiezieniu bedzie przebywa¢ 520 osadzonych i dla takiej iloSci wybudowano
pojedyncze cele.

W miare budowy wiezienia zmieniono jednak koncepcje wychowawcze, jakie miato spetnia¢ i w dniu
18.02.1853 r. przebywato w nim 700 0s6b tj. tyle, na ile jest przeznaczone do chwili obecnej. Srednia
powierzchnia celi wynosi 7 - 8 m?.

Do 1919 roku stuzytlo do wykonywania kary ciezkiego wiezienia dla mezczyzn, natomiast po
zamknieciu zbudowanego w 1842 roku wiezienia przy Sadzie Raciborskim nastgpita pilna
konieczno$¢ zmiany profilu zaludnienia. Od maja 1919 roku do stycznia 1934 roku wiezienie
raciborskie byto wiezieniem centralnym, gdzie wykonywano wyroki dtugoterminowe w stosunku do
mezczyzn, jak rowniez kary krotkoterminowe wigzienia i aresztu oraz tymczasowe aresztowanie.

Od stycznia 1934 roku zakiad byt przeznaczony ponownie dla wykonywania kary ciezkiego wiezienia
dla mezczyzn, a ponadto w wydzielonych cze$ciach pawilonéw znajdowali sie tymczasowo
aresztowani, wieZniowie o krotkich wyrokach oraz w ograniczonym zakresie skazane - kobiety.

Dalsze wprowadzanie i rozwijanie systemu progresywnego na terenie Niemiec zostato sparalizowane
przez faszystowski rzad niemiecki, ktory dla swoich politycznych celéw przystosowat polityke karng i
penitencjarng, ukierunkowujgc jg na izolowanie przeciwnikéw politycznych tgcznie z ich zgtadzaniem.
W marcu 1945 roku wobec zblizajgcego sie frontu radzieckiego Niemcy przeprowadzili ewakuacje
wieZniow przebywajgcych w tutejszym wiezieniu. Po wyzwoleniu Raciborza (31.03.1945 r.) jego
administracje przejeli zotnierze Armii Czerwonej. Nastepnie, kiedy na tutejszym terenie zaczetfa sie
zawigzywac¢ wiadza polska, poszczegdine urzedy administracji, a w tym réwniez zaktad karny byty jej



stopniowo przekazywane. Po przejeciu wiezienia przez wtadze polskie (wojskowe ) w czerwcu 1945
roku przystgpiono do likwidowania szkéd powstatych w wyniku dziatann wojennych tj. zamurowania
wytomu w $cianie zewnetrznej skrzydfa ,B” powstatego od wybuchu pocisku artyleryjskiego,
sklamrowania skrzydta ,C” oraz remontu dachu nad kaplicg wiezienng. Pierwszymi wieZniami, jacy
przebywali w wiezieniu byli cztonkowie band i faszystowscy zbrodniarze wojenni. Dozér wiezienny
rekrutowat sie natomiast z zotnierzy przybytych bezposrednio z frontu lub po kilkumiesiecznej pracy w
wiezieniach w Rybniku i Zabrzu.

Na mocy Zarzadzenia nr 3/48 z dnia 10 marca 1948 roku Ministra Bezpieczenstwa Publicznego
Zakfad Karny w Raciborzu zostat wytypowany do odbywania w nim kary pozbawienia wolnosci dla
wieZniow narodowos$ci niepolskiej bez wzgledu na rodzaj przestepstwa oraz wieZniéw narodowosci
polskiej skazanych za przestepstwa pospolite. Poczatkowa iloS¢ miejsc w zaktadzie karnym
przewidywata osadzenie w nim maksymalnie 520 wieZniow, lecz po Il wojnie Swiatowej liczba ta ( w
pierwszych latach powojennych) byta wielokrotnie przekraczana.

Z racji swej architektury przez caty czas powojennej historii raciborski zaktad karny przeznaczony byt
dla odbywania w nim kary pozbawienia wolno$ci przez najbardziej niebezpiecznych i
wysokowyrokowych przestepcéw. Od 1972 roku w zaktadzie karnym zaczeto osadza¢ skazanych
recydywistéw, multirecydywistow oraz skazanych wymagajgcych stosowania szczegdlnych Srodkow
leczniczo - wychowawczych.

W latach 1974 - 1980 w zakfadzie przeprowadzono generalny remont. Wymieniono wéwczas podfogi
z desek na parkiet oraz doprowadzono instalacje sanitarng i grzewczg do cel mieszkalnych, w wyniku
czego polepszyly sie znacznie warunki bytowe osadzonych. Prace remontowe i modernizacyjne
podejmowane byty takze w latach nastepnych, co byto podyktowane konieczno$cig utrzymania we
wlasciwym stanie przestarzatej bazy materialnej jednostki dla zapewnienia wfasciwego jej
funkcjonowania.

Nadmieni¢ przy tym nalezy, ze na terenie zakfadu karnego znajdujg sie réwniez takie obiekty, jak:
hale produkcyjne i magazyny Przedsiebiorstwa Przemystu Odziezowego, budynek administracji,
garaze, magazyny zywnoSciowe, piekarnia, kuchnia z pralnia, hydrofornia, kottownia, budynki
mieszkalne, gospodarcze i pomocnicze, pola spacerowe wyposazone w boiska do pitki siatkowej i
inne obiekty zabezpieczajgce prawidlowe funkcjonowanie zaktadu.

Kompleksowe prace remontowe prowadzone sg réwniez w chwili obecnej, co w duzej mierze
zZwigzane jest z usuwaniem szkdd, jakich zaktad karny doznat w wyniku powodzi, ktéra miata miejsce

w Raciborzu w lipcu 1997 roku.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujgce budynki kompleksu:

-budynek 9,18



1.3. ISTNIEJACE OBIEKTY | ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1.3.1. Dane ogoélne

Usytuowanie
Dziatka stanowi czes$¢ zabudowy ulicy Eichendorffa ma ksztaft nieregularny. Sasiednie dziatki sg

zabudowane budynkami mieszkalnymi. Teren zabudowy jest ptaski lekko nachylony w kierunku
pdétnocnym i wschodnim. Teren posiada dostep do ulicy publicznej Eichendorffa.

Wokét catosci terenu istnieje ogrodzenie wiezienne. Na dziafce znajduje sie przytacze wodociggowe i
elektryczne. Istnieje przykanalik kanalizacji ogolnosptawnej wraz z przytgczem do sieci kanalizacji
miasta.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drég publicznych od strony potudniowej i pétnhocney.

1.3.2. Uzbrojenie terenu. Sieci zewnetrzne. Przytacza.
Przedmiotowy teren jest uzbrojony. Na parcel i biegna: linie kablowa SN i NN, wodocigg oraz sie¢

kanalizacji ogélnosptawnej i gazocigg.
Obiekt jest w stanie istniejacym przytgczony do wszystkich instalacji zewnetrznych Zaktadu.

1.3.3. Komunikacja.
Zjazdy na posesje
Dla dojazdu i dojscia do obiektu z drogi publicznej- ul. Eichendorffa

1.4. PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN

1.4.1. Stan istniejacy
Budynki mieszkalne na terenie Zaktadu Karnego wybudowano w kilku okresach tego i ubiegtego

wieku. Budynek jest czeSciowo podpiwniczony, trzy-kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej — murowanej. Stropy monolityczne i
gestozebrowe. Sciany murowane z cegly peinej zakoriczone wiericem zelbetowym. tawy i $ciany
fundamentowe ceglane. Dach czterospadowy w konstrukcji drewnianej tradycyjnej. Na dachu
wykonano termomodernizacje i wymiane pokrycia wraz z instalacja odgromowg i obrébkami

blacharskimi

1.4.2. Projektowane elementy remontu
W zakres rob6t wechodzg:

-roboty demontazowe, oktadzin Sciennych, $cianek dziatowych w cze$ci sanitarnej, stolarki drzwiowej
oraz istniejgcych instalacji budowlanych

-remont wszystkich pomieszczenn z wymiang oblicowania cze$ci Scian i podtég i wydzieleniem
pomieszczenia sanitarnego- faZnia

-ptytkowanie posadzek

-wymiana cafo$ci stolarki drzwiowej wewnetrznej



-wymiana i uzupetnienie czesci instalacji budowlanych w obiekcie- elektrycznych i niskopradowych,
wod —kan i cwu, co i uzupetnienie instalacji wentylacyjnej,
-montaz nowego osprzetu i wyposazenia sanitarnego i elektrycznego pomieszczen,

-roboty malarskie wewnetrzne z odtworzeniem/naprawg tynkéw w catosci obiektu

1.4.3. Roboty demontazowe.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach nalezy przeprowadzi¢ demontaz:

-elementéw wyposazenia technologicznego

-osprzetu i instalacji sanitarnych

-osprzetu iinstalacji elektrycznych

-oktadzin podfogowych i Sciennych

-stolarki drzwiowej

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢é pod nadzorem kierownika budowy (robét).
Materiaty z rozbiérki i odpady niebezpieczne tj np izolacje z papy, materialy bitumiczne nalezy
wywozié wylgcznie na przeznaczone do tego skfadowiska.

Materiaty z rozbiorki nalezy poddaé segregacji w celu odzyskania surowcéw wtérnych — np.
stali

UWAGA! Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz usuwac natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie

demontazu odcinkéw $cian i stropéw przez zawalenie.

1.4.4. Roboty budowlane

Nalezy wykonac nastepujgcy zakres rob6t budowlanych:

-roboty murarskie Scianek dziatowych, alternatywnie Scianki z plyt g-k- wydzielenie kabiny Wc i
natrysku w tazni

-roboty izolacyjne i podposadzkowe, podktady pod posadzki i masy wyréwnawcze

-roboty tynkarskie

-ptytkowanie posadzek

-licowanie $cian pomieszczen sanitarnych ptytkami ceramicznymi — umywalnia, kabina WC

- miejscowo obuddw kanatéw wentylacyjnych i innych instalacji ptytami gipsowo -kartonowymi

- czeSciowa wymiana i uzupetnienie instalacji sanitarnych — wod-kan i cwu oraz co - w kabinach
sanitarnych

- wymiana instalacji elektrycznych — oprawy ze Zrédtami LED

-roboty malarskie we wszystkich pomieszczeniach wraz z odtworzeniem i naprawg tynkow

-wymiana i uzupetnienie stolarki drzwiowej wewnetrznej,

-wymiana drzwi wejsciowych z korytarza na El 30

-wykonanie sufitéw podwieszonych w pomieszczeniu tgZni -ptyty gipsowo — kartonowe gkg

1.4.5 Posadzki
Posadzki nalezy wykonac z ptytek ceramicznych gress. W pomieszczeniach mokrych w wykonczeniu
antyposlizgowym.



Na powierzchniach istniejgcych posadzek przewiduje sie wykonanie nowej posadzki na posadzce
istniejgcej po jej miejscowym wyréwnaniu — w razie potrzeby.

Naopezy zdjg¢ istniejgce posadzki z ptytek, paneli, wyktadziny itp. oraz sprawdzi¢ stan techniczny

podktaddéw pod pozadzki

UWAGA !

A/ szathi nr 3 nosadzka istnieiaca z ntvutek ceramicznvch aress w szatniach — do vutrzvmania
wesSzathl-n-sc-posadzka-ISthiejgea-Z-piytek-ceramicznych-gress szathiach-—-qao-utrzymania

W pomieszczeniach w ktérych poziom posadzki istniejacej jest wyzszy jak w pozostatych
pomieszczeniach nalezy skué¢ posadzke i warstwy podposadzkowe, odtworzy¢ wylewke i nowg
posadzke wykonac na poziomie posadzki w catosci kondygnacji

Technologia robét:

-demontaz posadzki istniejgcej —usuniecie plytek, panel i itp i w razie pofrzeby skucie posadzki
lastrykowey.

-w razie potrzeby demontaz podktadu i warstw klejgcych

-0czyszczenie oraz impregnacja posadzki lastrykowej/podktadu betonowego

-wyréwnanie posadzki cementowej zaprawg cementowg

-wyréwnanie podktadu wylewkg samopoziomujgcg na zgdang wysokoS¢ (w razie potrzeby)
-wykonanie izolacji z ptynnej folii na cato$ci posadzki i na $cianach w pomieszczeniach sanitarnych
-montaz posadzki z ptytek ceramicznych gres na klej

-montaz cokolikbw z ptytek ceramicznych o wysoko$ci 10 cm na klej po obwodzie lub plytek na
wysoko$¢ min 2.0 m (w sanitariatach)

-wykonanie systemowej izolacji otworéw w posadzce na wpusty i koryta oraz przejscia instalacji
budowlanych

UWAGA!

W kabinach sanitarnych poziom posadzki musi by¢ o co najmniej 1cm nizszy od poziomu posadzki w
pomieszczeniach

Klasa Scieralno$ci ptytek (PEI)

-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) — klasa V

-pozostate pomieszczenia — klasa nie mniejsza niz 1V

Twardos¢ powierzchniowa ptytek ceramicznych ( wg skali Mohsa)

-powierzchnie komunikacyjne (korytarze schody, podesty itp.) —nie mniejsza niz 8

-pozostate pomieszczenia — nie mniejsza niz 6

W w/w pomieszczeniach nalezy zastosowaé plytki o klasie $cieralnosci V i klasie twardos$ci min
8

Wykoniczenie scian

Wszystkie cze$ci Scian oblicowane plytkami nalezy skuc, oraz usung¢ podktady klejgce. Na Scianach
nalezy wykonac tynki cementowo —wapienne kat IV i migjscowo oblicowania z ptytek ceramicznych od
podfogi na wysoko$¢ minimum 2,0 m - sanitariaty. Na tynkach nalezy wykona¢ gtadzie gipsowe i

powfoki malarskie z farby akrylowej
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We wszystkich szatniach i w korytarzu wejSciowym nalezy wykonaé lamperie do wysokosci
1,50 m z tynku zywicznego zmywalnego.

Kabiny sanitarne nalezy ptytkowac¢ na wysoko$¢ min 2,0m od posadzki.

W tym celu nalezy:
- usungc ptytki i/lub powtoke malarska z powierzchni tynku
- W razie potrzeby wyréwnac i uzupetni¢ tynk na $cianach po robotach instalacyjnych i montazowych
-zagruntowac powierzchnie tynku preparatem Unigrunt

-w pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ powtokowg izolacje przeciwwodng z ptynnej folii pod
powierzchniami ptytkowanymi,

-wykonac oblicowanie z ptytek ceramicznych szkliwionych na zaprawie klejacej wraz z fugowaniem.
Pozostatg czes¢ Scian i sufity nalezy pomalowac farbami emulsyjnymi.

W pomieszczeniach gdzie wykonywane byty roboty instalacyjne nalezy wykonac naprawy tynkow,
posadzek i uzupetni¢ powtoki malarskie
Po wykonanie robét budowlanych pomieszczenia nalezy wysezonowaé i wietrzy¢ do zanikniecia
zapachu materiatow budowlanych i farb.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonczenia winny posiadac¢ Atest higieniczno - sanitarny.

1.4.6  Scianki dzialowe (uzupetnienia)

Scianki wykonaé z bloczkéw z betonu komdérkowego, lub silikatowych na zaprawie cementowo
wapiennej marki 50 o grubo$ci odpowiednio 12 cm.

UWAGA! Scianki, ktérych wysoko$¢ przekracza 2,50 m nalezy zbroi¢ w fugach poziomych stalg
zbrojeniowg lub ptaskownikiem zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.

Sufit podwieszony w kabinach sanitarnych a takze odcinki obudowy rurociggéw, kanatow
wentylacyjnych i inne ewentualne elementy architektoniczne $cian i stropéw wykonac z ptyt gipsowo —

kartonowych GKF grub 12,5 mm

Wszystkie instalacje budowlane (poza rurociggami co i kanatami wentylacji ) nalezy wykonac jako
podtynkowe

Dopuszcza sie obnizenie sufitéw podwieszonych ( z plyt gipsowo — kartonowych)w pomieszczeniach

sanitariatow do wysokoSci nie mniejszej jak 2,50 m (nad nadproza okienne)

1.4.7 Stolarka drzwiowa - wymiana

Przewiduje sie wymiane catosSci stolarki drzwiowej wewnetrznej

W pomieszczeniach budynku zastosowano

-drzwi zewnetrzne — do zachowania

-drzwi wewnetrzne obiektowe — HPL z futrynami systemowymi z podcieciem wentylacyjnym,
opcjonalnie aluminiowe -seria zimna

Zaleca sie stosowanie stolarki i $lusarki drzwiowej obiektowej ( np. z programu Hormann)
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Wszystkie otwory okienne wyposazone sg w kraty stalowe pretowe — do utrzymania. Kraty nalezy wc
razie potrzeby oczysci¢, odrdzewi¢, zaimpregnowac¢ antykorozyjnie i pomalowaé¢ emalig olejng do
zastosowari zewnetrznych w kolorze biatym

UWAGA !

We wszystkich pomieszczeniach nakazuje sie uzupetnienie stolarki okiennej o wbudowang w oScieza
funkcje wentylacji — nawiewniki okienne z funkcjg sterowania automatycznego Ilub recznego

strumieniem powietrza wentylacyjnego (np. higrosterowalne, ci$nieniowe lub stertowane recznie).

Nalezy zastosowac drzwi petne w pomieszczeniach sanitarnych wyposazone w Kraty nawiewne lub
podciecie w dolnej czeSci skrzydet.

Przed wykonaniem stolarki wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury.

UWAGA !wc szatni nr 2 pozostafy do wymiany 2 okna zewnetrzne. Nalezy je wymieni¢ na takie
same okna jak w przylegajacych od strony elewacji pomieszczeniach

1.4.8 Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

W celu wykonania prac adaptacyjnych nalezy wykona¢ pewien zakres prac wyburzeniowych i
rozbiérkowych {j.:

-zdemontowac wyposazenie na $cianach

-zdemontowa¢ wyposazenie instalacyjne

- rozebra¢ oblicowania z ptytek ceramicznych — $ciany, posadzka,

- przygotowac otwory na drzwi i przejscia w $cianach no$nych i dziatowych

- Wykona¢ wykucia otworéw w $cianach dla przewoddéw wentylacyjnych

- -zdemonotowac odcinki $cianek dziatowych murowanych , z i z ptyt

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ recznie. Od géry do dotu. Przy $cianach nosnych wykonac
stemplowanie stropéw

UWAGA! Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych lub
elektrycznych. Gruz usuwaé natychmiast, nie dopuszczajgc do jego pryzmowania. Zabrania sie

demontazu odcinkéw $cian przez zawalenie.

1.5 Kolorystyka
Powierzchnie tynku malowane
Farba silikonowa Kolor nr RAL 9003 — biaty kremowy
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Powierzchnie tynku strukturalnego- lamperie

Farba silikonowa Kolor nr RAL 9003 — brgzowy jasny
Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna kolor RAL 8015- brgzowy jasny(wg palety
producenta)

Powierzchnie wewnetrzne Scian licowane ptytkami
Ptytki ceramiczne szkliwione Kolor nr RAL 9003 — biaty kremowy

Powierzchnie posadzek we wszystkich pomieszczeniach

Ptytki ceramiczne gress kolor RAL 7015- szary jasny

Na etapie wykonawstwa kolorystyke nalezy dopasowaé wykonujac proby barwne
przewidzianych do

stosowania koloréw z palet barw. Kolorystyke uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.6 Whnioski i wytyczne konserwatorskie

Wszystkie prace remontowe nalezy prowadzi¢ z szczegdlng staranno$cig pod nadzorem
konserwatorskim, biorgc pod uwage konieczno$¢ zachowania waloréw historycznych otoczenia wraz
Z zabytkowym obiektem.

Na etapie wykonawstwa kolorystyke wykonywanych elementéw nalezy dopasowaé wykonujac

proby barwne przewidzianych do stosowania koloréw z palet barw.

1.7 Wytyczne ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowy remont i wymiana wyposazenia technologicznego w pomieszczeniach nie zmienia

istniejgcych  zasad, ani sposobu zabezpieczenia p-poz budynkéw. Wytyczne ochrony
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przeciwpozarowej obiektu pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego — zgodnie z

Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla Zaktadu.

o Bezpieczenstwo ludzi i mienia

Przedmiotowe roboty beda prowadzone na terenie Zaktadu Karnego. Nalezy bezwzglednie
stosowacé zasady bezpieczenstwa przy transporcie ludzi i materialdw oraz prowadzeniu roboét

zalecone przez stuzbe ochrony AS Bytom.

Przed przystgpieniem do prac zapoznac pracownikéw z rodzajem i zakresem robdt, przeprowadzic¢

przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczeristwa pracy i przepiséw BHP.

Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice, okulary, itp., sto-
sownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku. Przy pracach na wysokoSci nalezy sto-

sowac zabezpieczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przez cafty czas prowadzenia robdt, teren placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wej-
Sciem 0séb postronnych. Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ czy nie ma
0S0b postronnych w zasiegu prowadzonych robdt. Stan zabezpieczen sprawdza¢ przed rozpocze-

ciem robot, przynajmniej raz dziennie.

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.9 Projektowana charakterystyka energetyczna

W zwigzku z tym ze przedmiotowy budynek lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz jest
obiektem penitencjarnym Ministerstwa Sprawiedliwo$ci podlegajacym wytgczeniu z cze$ci wymogoéw
WT charakterystyka energetyczna dla tego obiektu nie jest wymagana.

1.10 Remont instalacji budowlanych

W ramach przedmiotowego remontu nalezy wymieni¢ wszystkie instalacje sanitarne oraz instalacje
elektryczng o$wietlenie i gniazd wtykowych o obrebie remonfowanych pomieszczen

Instalacja centralnego ogrzewania

Zaprojektowano grzejniki elektryczne w poszczegdlnych pomieszczeniach

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Nalezy wymieni¢ wszystkie urzgadzenia sanitarne (umywali, miski WC, baterie oraz kurki
przytgczeniowe i syfony. Nalezy wymieni¢ catos¢ instalacji ZW i CWU oraz KS w obrebie
remontowanych pomieszczen.

Doprowadzenie wody nalezy wykona¢ z istniejgcej instalacji wodociggowej rurami z tworzywa
sztucznego. Odprowadzenie Sciekoéw sanitarnych poprzez istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej.
Instalacje kanalizacji przewiduje sie wykona¢ z rur PVC kielichowych, fgczonych na uszczelki
gumowe. Odpowietrzenie  kanalizacji  sanitarnej za pomocg zaworu napowietrzajgco-
odpowietrzajacego (wysoko$¢ montazu min. 2,0 m od posadzki). Wszystkie przejscia przez

przeszkody budowlane (Sciany) nalezy wykona¢ w rurach ochronnych PVC. Przestrzen miedzy rurg
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przewodowg a rurg ochronng nalezy wypetni¢ piankg poliuretanowa.
Instalacja elektryczna

Patrz projekt techniczny instalacji elektrycznych w odrebnym tomie

1.11  Uwagi koricowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadac¢ certyfikaty lub atesty
techniczne i odpowiadaé¢ wymogom odnosnych norm.

Wszystkie nazwy handlowe materiatéw budowlanych uzyte w niniejszej dokumentacji nalezy
traktowaé jako odnosniki do okreslenia wymogoéw technicznych wyrobéw z mozliwoscia
stosowania materiatéw réwnowaznych.

Roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami i normami (Instrukcje ITB itp.).

Na czas trwania remontu budynku wymagane jest zachowanie ciagglosci pracy i
funkcjonowania obiektu. Sposéb przeprowadzenia remontu budynku zaleca sie przed
rozpoczeciem uzgodnié ze stuzbami ZK.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegéfowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje
oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie poézniejszym niz data niniejszego
opracowania.

Przy wycenie robdét architektoniczno -budowlanych nalezy uwzglednié wszystko to co zostafo
zawarte w niniejszej dokumentacji projektu budowlanego, jak rowniez inne elementy nie ujete,
a niezbedne do wykonania oraz prawidfowego funkcjonowania obiektu.

Przygotowany dla inwestycji przedmiar robét nalezy traktowaé jako opracowanie pomochnicze.
Niniejszg dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé fgcznie - czesci opisowe z czesSciami
rysunkowymi, oraz czes$é rysunkowg z wersjg elektroniczng dokumentacji. Wszelkie
ewentualne niezgodnosci pomiedzy poszczegélnymi czesSciami dokumentacji projektowej
nalezy uzgodni¢ z projektantem przed rozpoczeciem wykonania robot i wbudowaniem

elementow na budowie.
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Ocena stanu technicznego

Przedmiotowe obiekty sg w ogdlnym dobrym stanie technicznym w ciggtym
uzytkowaniu. Konstrukcja budynkoéw —Sciany no$ne, stropy, stropodach - stan dobry.
Elementy wykonczeniowe w lokalach - stolarka drzwiowa , posadzki powtoki
malarskie — zty stan techniczny. Projektowany remont ma na celu odtworzenia stanu
technicznego czesci pomieszczen budynku bedgcego w intensywnym uzytkowaniu
od kilkudziesieciu lat oraz dostosowanie do wspotczesnych wymogow.

Sposdéb uzytkowania obiektu po remoncie nie zmieni sie | w zwigzku z tym nie
zostang przekroczone normowe obcigzenia uZytkowe na ktére obiekt ten byc

projektowany.

Stwierdzam, ze przedmiotowe budynki pod wzgledem architektonicznym,
technologicznym i konstrukcyjnym nadaja sie do uzytkowania w
projektowanym charakterze po wykonaniu prac remontowych w
przewidzianym w niniejszym opracowaniu zakresie.

Zakres prac budowlanych w zaden sposob nie zmieni, ani nie spowoduje utraty

walorow historycznych obiektu.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych. Kolejnos$¢ realizacji

Przedmiot i zakres robot budowlanych
Kolejno$c¢ realizacji
e roboty demontazowe
e roboty murarskie
o demontaz istniejgcych taZni wraz z wyposazeniem oraz wykonanie na ich migjscu nowych
fazni
wymiana instalacji sanitarnych do wszystkich pomieszczeri
wymiana instalacji elektrycznych do czeS$ci pomieszczen
remont i miejscowe uzupetnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
wymiana posadzek
wymiana stolarki i Slusarkii drzwiowej
wykonanie oblicowania $cian czesci pomieszczen
roboty malarskie, $cian, stolarki, wyposazenia itp
roboty wykonczeniowe

2.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziafce zlokalizowane sa istniejgce uzytkowane obiekty kubaturowe Zaktadu
Karnego. Przez dziatke przebiegajg elementy uzbrojenia i sieci zewnetrznych — do zabezpieczenia
podczas budowy.

Teren budowy nalezy wydzieli¢ od uzytkowanej czesci zaktadu

2.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa

Na przedmiotowej dzialce nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. Teren budowy nalezy ogrodzi¢, odgrodzi¢ od czynnej cze$ci zaktadu, wyznaczy¢ wjazd i wyjazd
na budowe, strefy oddziatywania, oznakowac przewidzianymi przepisami tablicami informacyjng i
ostrzegawczg. Podczas prowadzenia robét nalezy $cisle stosowaé zalecenia i wytyczne Stuzb
Ochrony Zakfadu Karnego

2.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych i $srodki zapobiegawcze

Przed rozpoczeciem robét, w terenie uzbrojonym Ilub w poblizu budynkéw i budowli, osoba
nadzorujgca pracownikow informuje pracownikéw o zasadach bezpieczenstwa wykonywania pracy i
stosownych sygnatach ostrzegawczych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg
i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Teren, na ktérym odbywa sie udowa lub rozbiérka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odfgczy¢é od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowsg, gazowa, elektryczng i kanalizacyjng.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeb zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Czynnosci zdejmowania lub requlowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w
zespole co najmniej dwuosobowym.

Niedopuszczalne jest podczas robot ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawed?
klina odfamu oraz uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego
deszczu.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji wod
- kan, elektrycznej, gazowej lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z
wilasciwg jednostka zarzgdzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robot.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny taczgcy maszyne roboczg z siecig zasilajgcg zabezpiecza sie
przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przeno$nymi zaporami oraz muszg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okre$lone w dokumentacji techniczno - ruchowej i w instrukcji obstugi.
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Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych: - tworzenie nawiséw przy wykonywaniu
wykopdw; - wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia
roboczego gruntem - przebywanie oséb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej; -
przebywanie 0séb w kabinie pojazdu do transportowania wykopanego gruntu w czasie zatadunku jego
skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robét ziemnych moze nastgpi¢ nad
dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu na wysoko$¢ nie wiekszg niz: - 0,5 m przy
materiatach sypkich; - 0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopdw waskoprzestrzennych osoby wspofpracujgce z operatorem mogag
znajdowac sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednocze$nie innych robot oraz
przebywanie 0séb niezatrudnionych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscie dla pracownikéw.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw w odlegto$ci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
Jezeli Sciany jego sg obudowane, lub w granicach klina odtamu gruntu w wykopach nie umocnionych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania S$ciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

Reczne narzedzia udarowe nie mogg posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi,
peknie¢ lub zadr w migjscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywajg wytgcznie rekawic
antywibracyjnych.

Reczne narzedzia, w szczegoélnoSci kliny, przecinaki i przebijaki wyposaza sie w uchwyty jesli ich nie
posiadajg.

Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwartego przy podgrzewaniu masy bitumicznej bedgcej w
zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegélnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce wibracyjne uzywa sie zgodnie z zasadami okreSlonymi w instrukcji obstugi
kazdego z tych urzadzen.

Rusztowania stosowane przy robotach budowlanych majg spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa
okre$lone we wfasciwych przepisach.

Przy przenoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
zgodnie z przepisami.

Maszyny robocze wymagajgce, zgodnie z przepisami BHP, obstugi przez osoby po szkoleniach i z
pozytywnym wynikiem sprawdzianu, mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez takie osoby.

Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia
budowlanego.

Przy wykonywaniu robét na wysokoSci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przej$cia nalezy
zabezpieczy¢ bariera.

2.5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Przed przystapienie do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych nalezy:

e sSprawdzi¢ posiadanie przez pracownikéw kwalifikacji przewidzianych odrebnymi
przepisami dla danego rodzaju robét

e sSprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

e zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej,

e prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia, wystarczajagcg wiedze techniczng, oraz
doswiadczenie zawodowe w prowadzonym zakresie robot.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy:
o teren budowy wfaSciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym,
e zadbac¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikéw
zatrudnionych przy budowie
e przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikéw
e odpowiednio przygotowac, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca poboru wody i energii
elektrycznej,
e zabezpieczy¢ wystepujgce na placu budowy wykopy przed obsunieciami ziemi i dostepem
0s6b niepowotanych,
e odpowiednio oznakowac wjazd(y) i wyjazd(y) na teren budowy,
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Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow i odpaddéw. Miejsca te
uzgodnic¢ z Inwestorem.

Sktadowiska materiatébw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skfadowanych
materiatow i elementow.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utoZzone w stosy do wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymato$ci materiatow.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania robét
o$wietlone zgodnie z normami.

Wjazdy i wyjazdy z placu budowy nalezy urzgdzi¢ i zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczna
i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen, zapewniajgca dostep wozoéw bojowych strazy pozarnej i innych stuzb ratowniczych.
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