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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania STWIOR

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (STWiOR) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna (STWiOR) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
e budowle stanowiaca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
e obiekt matej architektury

1.4.2. Budynek

e nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtownych geodezyjnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cech materialéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonywane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli. to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, i inne $rodki ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych

Wykonawca bgdzie
a. utrzymywac teren budowy
b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczace ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tereniec budowy baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny a obowigzujacymi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do robot
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od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot . Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne
dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrodla uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukceyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia spelniaja wymagania SST w czasie
postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Sposob sktadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju materialow.

2. Materialy, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

3. Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materialy budowlane mozna sktadowa¢ na
placu, jednak w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

4. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatow nalezy przestrzegac nastgpujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w krggach lub sztangach) zaleca sktadowaé w pomieszczeniach,
lecz dopuszcza si¢ rowniez sktadowanie pod wiatg, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

€) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i

przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztaltowniki itp., nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji

f) narzedzia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach jak w
p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych potkach wedlug gatunkdéw, wymiaréw 1 przeznaczenia, z tym ze
odziez robocza uzywana, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszong, a nie ukladang
warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
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(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowa jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), péiki i regaly powinny
by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi
nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac
w specjalnie do tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach.
Pelne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzuca¢ ani uderzaé, nalezy je chroni¢ przec
nagrzaniem (roOwniez przez promienie slofica). Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe
nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowal poza] i ewentualny wybuch;
magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczegdlny mi lub z normami panstwowymi

J) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu
i gipsu ktory jest stosunkowo krotki; szczegdtowe warunki sa podane w odnosnych normach
panstwowych

K) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno--
zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii)

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng na jakos¢
wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

4.2. Transport materiatow.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposéb
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie

nalezy przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktoére nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkoéw lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci;

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzagsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

e na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady pomiarowe, aparaturg¢ rejestrujacg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i
drgania,

e aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
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lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to szczeg6lnie duzych i cigzkich elementow.

4.3. Odbiér i przyjmowanie materialow, wyrobéw i urzadzen

Przyjecie materialow (w tym rowniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jakoSciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatlow. Odbioru i przyjecia mozna
dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie
budowy lub bezposrednio na budowie.

Przedsi¢biorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢é na budoweg wyroby i materialy nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego
upowaznionego przedstawiciela.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN),
przepisow dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w
projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy,
to dostarczony na budowe wyrdb powinien scisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty 1 wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowac
na budowie wylacznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego
przedstawiciela.

Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktéorych wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci, np. aparaty, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé wraz ze S$wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze
materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci,
karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materialowe
nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatlu z magazynu — w
kierownictwie robot (budowy).

Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzié¢ ogledziny stanu opakowan materialow, czgsci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania,
stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako$c
wykonania robdt materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez kierownictwo (dozor techniczny) robot

5. Wykonywanie robot.
5.1. Wymagania ogolne

5.1.1. Wymagania dotyczace robot

e Przy wykonywaniu rob6t ogédlnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom 1.

e Przy wykonywaniu robot instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.

e Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w
tym rowniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja, nalezy wykonywaé w sposob podany w
WTWiIO, tom III.
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5.1.2. Ustanowienia kierownika budowy

e Inwestor nie bedacy osoba fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkoéw, obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z
budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji
dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budow, dla ktorych konieczne jest
uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

e W przypadku, gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalno$ci
robot, w tym i dla robot instalacyjnych.

e Kierownik budowy (robot) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) oswiadczenie o podjeciu
swej funkciji.

5.1.3. Prowadzenie dziennika budowy (robdt)

1.

Przy wykonywaniu robot, dla ktéorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robot),
obowiagzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robdt). Dziennik robot instalacyjnych
wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do dziennika
budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego,
bezposredniego wykonawstwa roboét instalacyjnych dziennik robdt jest rownoznaczny z dziennikiem
budowy. Dziennik ten po zakonczeniu rob6t nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robot) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowle oraz
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument i
jest wydawany przez wtasciwy organ administracji panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robot) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy (robot) przystuguje kierownikom budowy i
kierownikom robot oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi
przepisami:

e pracownikom wiasciwych organdéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéow, w
zakresie ich uprawnien i obowigzkow w przestrzeganiu przepisow na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelniagcym nadzér autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robot) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robdt nalezy przechowywac¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostgpniac te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.1.4. Organizacja pracy na budowie

1.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych i o wykonanie remontow budowlanych i instalacyjnych.

Jednostkg wykonawczg robot instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego
realizatora inwestycji lub w systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robot wystepujacy w



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja wod-kan

charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujacy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robot
instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspotpracujace
bezposrednio z inwestorem (zamawiajgcym)

3. Wykonawca robét instalacyjnych wystgpujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspodlpracy z generalnym wykonawcy i
umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspOlpracy obowiazuja miedzy
wykonawca robot instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajgcym).

4. Wykonawca robot instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub
inwestora (zamawiajacego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujgcego si¢ na placu
budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majgcym
dostep do miejsca wykonywania robot

B. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materialow,

%x. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczeg6lnych obiektow

0. zasilanie placu budowy energia elektryczna w potrzebnych ilo$ciach i parametrach, o§wietlenie placu
budowy i miejsc pracy

€. taczno$¢ telefoniczna na placu budowy, z polaczeniem z telefoniczng siecia krajowa otrzymanie
(ewentualnie do wgladu) oprocz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentow

- zezwolenia wtadz na wykonywanie robot na danym terenie

- umowy na zlecony zakres rob6t wraz z zatacznikiem okres$lajacym cykl robét z podzialem na
obiekty, wezly 1 instalacje

- projektu organizacji robdt dla prawidtowego skoordynowania robot instalacyjnych z pozostatymi
robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi, torami
kolejowymi itp. znajdujgcymi si¢ w obiekcie budowy

- harmonogramu robdt budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

5. Place 1 magazyny zamknicte do skladowania materialéw, wurzadzeh 1 maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot instalacyjnych powinny by¢é wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob
ulatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

6. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do s$rodkdéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materialow lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych na plac
budowy i do ich objetosci. Szeroko$¢ i polozenie drog powinny odpowiadaé wymaganiom
zapewniajagcym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych
przedmiotow bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanie materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
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6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawceg
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone podpisem
Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

6.4. Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiarow stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. QOgolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior frontu robot.

e Przed rozpoczgciem robdt instalacyjnych wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy
gotowanie frontu robot.

e (Odbiér frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokohu.

e Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacje inwestycji lub z ewentualnymi p6zniejszymi
zmianami umowy.

e Szczegdlowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru i rodzaju robot przewidzianych do
wykonania i jest podany w poszczego6lnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2.  Prdéby montazowe. Rozruch.

e Po zakonczeniu robot instalacyjnych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoSci wykonanych
robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i probnym uruchomieniem poszczegolnych
przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

e Szczegdlowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w
rozdziatach w odniesieniu do robot w nich ujetych, Ogolnie wykaz obiektow, urzadzen i instalacji
podlegajacych probom montazowym warunkujgcym podjecie eksploatacii jest podany w przepisach.
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Wykonawca rob6t przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogoélnego kosztorysu, w
ktorym nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow robot
lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach Iub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy); stanowig one m.in. podstawe¢ odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidziany.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi koniecznos¢ lub
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen
w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametrow zgodnych z zalozeniami
inwestycyjnymi. Potrzebg przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3.  Odbioér robot Proby montazowe.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

Wymagania ogolne.
Ogolne warunki przeprowadzania odbioréw sa zawarte w przepisach

Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé roéwniez odbiory
dodatkowe, tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot (lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udziat
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktorych udziat w
komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych
robot z dokumentacja projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w
dzienniku budowy. Przy odbiorach mi¢dzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakosc
wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robdt i ewentualne zalecenia,
ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru
miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).

Odbior czgsciowy.

Odbiorem czesciowym moze byC objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca etapowa
cato$¢. Jako odbior czg§ciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztalttu robot zleconych do
wykonania jednemu spo$réd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czeSciowy ma na celu
jako$ciowe 1 ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbiorow czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych
robot powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela zamawiajacego
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomié zamawiajagcego o proponowanym
odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Zawiadomienie moze
by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w
przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot). Z
odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z
generalnym wykonawcg i1 przeprowadzi¢ odbidr cze$ciowy rownoczesnie z odbiorem robot od
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podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiodr
czgsciowy ogranicza si¢ do odbioru robot przez inwestora.

o C(CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robodt specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

e 7 dokonanego odbioru czgSciowego nalezy spisa¢ protokol, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Ré6wnoczes$nie nalezy
dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotaczeniem kopii
protokotu.

e Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano
w p. 5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku
budowy (robdt) informujacym o usunigciu usterek.

8.3.4. Odbiodr koncowy.

1.

2.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru roboét przy

przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow

Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z

odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czeSciowymi (jesli takie byty

przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byl zlecony przez

inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢
wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on

korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli

uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robot) jest zobowiazany do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robdt (obiektu,
inwestycji) bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegoélnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i1 zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i
ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robot (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
projektow z naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odno$nych przepisow i instrukcji o obstudze
znajdujacych sie¢ w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z Wwyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami

e sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow przypadku odbioru
catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady 1 usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynnosciach
odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokol powinien zawieraé
odnosne o$wiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).
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8.4.

8.5.

9.

9.1.

Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci robdt (w tym 1 instalacyjnych)
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest
przewidziany), po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajagcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usunigcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym i istotnych usterek
zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania re¢kojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach re¢kojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z
wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robot i zobowigzan wynikajacych z rekojmi
zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

Ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza powinien stanowi¢ zbidér dokumentéw wymaganych przy pracach
komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych
dokumentow zalezy od specjalnosci robot, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczegélne sktadniki dokumentacji
powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikOw procesu inwestycyjnego, kazdy w
zakresie swoich obowiazkéw 1 kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako
czynnik koordynujacy cato$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢
jej zgodno$¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robdt projekt
wykonawczy, uzupeliony niezbednymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw
préb montazowych, $wiadectw jako§ci materiatow, maszyn, urzadzen 1 aparatow (karty
gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robot oraz instrukcja eksploatacji wykonanej
instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt
rozruch technologiczny, jego protokét stanowi rowniez jeden z dokumentéw technicznej
dokumentacji powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupelniona wykazem
dodatkowych urzadzen lub czesci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne,
dokumenty, ktore powstaty w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien,
dziennik budowy, protokoly ewentualnych odbiorcow czesciowych, korespondencje majaca istotne
znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od
charakteru i specjalnosci robot, niezbgdne w pdzniejszym eksploatowaniu obiektu.

Podstawa platnoSci

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wykonanie badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
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transportu na teren budowy
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
e koszt posredni i zysk kalkulacyjny
e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt montazowych dla
instalacji wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych dla tematu:

,LPROJEKT REMONTU TRZECH SZATNI DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZAPLECZEM SANITARNYM W
ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU”

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD.-KAN

10.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wykonanie instalacji wody zimnej i c.w.u.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonanie izolacji termicznej

Montaz armatury czerpalnej, odcinajacej

Montaz ceramiki sanitarnej i urzadzen sanitarnych

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Wykonanie robot budowlanych bezposrednio zwigzanych z instalacjami wewn¢trznymi i1 zewng¢trznymi
wodno-kanalizacyjnymi.

NNk W=

10.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot
1. Ogodlne wymagania podano w dokumentacji projektowej i czeSciowo specyfikacji ogélne;.
2. Cato$¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
— Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych zeszyt nr 7

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych zeszyt nr 12

10.4. Materialy

1. Materialy do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej zostaly wyszczegélnione w dokumentacji
projektowej

2. Wszystkie elementy i materiaty do budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej muszg spelniaé wymagania
techniczne COBRTI INSTAL i odpowiada¢ Polskim Normom.

3. Zamiennie mozna stosowa¢ inne materialy (nie gorsze od wytypowanych), ale w uzgodnieniu z
projektantem danej instalacji.

10.5. Rodzaje materiatow

Instalacja wody:
- Rury wielowarstwowe PERT/AI/PERT wraz z ksztaltkami i izolacja
- Armatura odcinajaca — rozwigzanie standardowe
- Armatura zaporowa — rozwigzanie standardowe
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- Zabezpieczenia i przejsScia ppoz.— rozwigzanie standardowe
- Baterie i punkty czerpalne — typ wg branzy architektoniczne;j

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

- Rury i ksztattki PVC-HT, PCV — U klasy S SDR 34 SN8 (kanalizacja podposadzkowa), wraz z ksztattkami,
rewizjami, rurami wywiewnymi, syfonami itp.

- Zabezpieczenia i przej$cia ppoz.— rozwigzanie standardowe

- wpusty podlogowe z syfonem, z blokada antyzapachowa — rozwigzanie standardowe

- ceramika sanitarna, odbiorniki $ciekéw — typ wg branzy architektoniczne;j

10.6. Instalacja wewnetrzna
10.6.1. Montaz rurociggéw wodnych

1. Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem rurociggow wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych T. II Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz w opracowaniach COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych zeszyt nr 7
Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach §ciennych i posadzce.
3. Podpory state i ruchome oraz podwieszenia rurociaggéw montowac do przegrod (Scian) lub stropow w
minimalnych rozstawach zgodnie z wytycznymi producenta.
4. Sposob rozwigzania i rozmieszczenia podpor i podwieszen powinien zapewniac:
° latwy montaz przewodow
o  zabezpieczenie przed powstaniem nadmiernych napre¢zen i odksztatcen
o  zabezpieczenie przed stykaniem sie z przegroda budowlana
o zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budowlang
5. Rurociagi PERT/AL/PERT taczy¢ za pomoca systemowych ksztaltek zaciskowych. Doktadny sposob
laczenia przewodow nalezy wykonywac wg producenta poszczegdlnych typow rur.
6. Rury instalacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetionych
materiatem plastycznym

N

10.6.2. Montaz armatury

1. Rodzaje armatury wystepujacej w instalacji wodne;j:
e odcinajaca (zawory kulowe, ¢wiercobrotowe)
e zaporowa (zawory zwrotne, zawory antyskazeniowe)
e czerpalna (baterie mieszajace, zawory pisuarowe, zawory splukujace WC,zawory czerpalne)

2. Rodzaje polaczen armatury z instalacja:
e 7zlaczki systemowe
e zlaczki gwintowane

10.6.3. Proby szczelnosci instalacji wodociggowej

1. Proby szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Proby szczelnosci wykonywaé dla poszczegdlnych instalacji odrebnie (przy zaslepionych zaworach
koncowych)

3. Z poszczegdlnych prob szezelno$ci sporzadzi¢ odrgbne protokoly i zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej
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10.6.4. Dezynfekcja rurociaggdéw wodnych

Instalacje rurowa dezynfekowa¢ np. podchlorynem sodu przez 24 godz. Po przeprowadzenie badan
bakteriologicznych i pozytywnym wyniku mozna przystapi¢ do ptukania. Z badan bakteriologicznych
sporzadzi¢ protokdt i zalgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

10.6.5. Plukanie instalacji

Instalacje rurowa ptuka¢ woda z sieci wodociagowej przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych i
regulacyjnych. Warunkiem przystgpienia do operacji dezynfekcji i ptukania jest pozytywny wynik prob
szczelnosci.

10.6.6. Izolacje termiczne rurociggéw wodnych

1. Izolowanie rurociaggdbw wodnych rozpocza¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow z

przeprowadzonych prob szczelnosci oraz podpisaniu stosownego protokotu

Izolacje termiczne wykona¢ otulinami z pianki polietylenowej dla instalacji wody cieplej i wody zimnej

Instalacje wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ izolacja termiczng o grubos$ci min. 9mm.

4. Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdéw w instalacjach cieplej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacja powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

bl

Minimalna grubo$§¢ warstwy
Nr Rodzaj przewodu lub komponentu izolacyjnej przy wspoétczynniku
A= 0,035 W/(m'K)

Al Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i1 armatury wg poz. A, przechodzace
B przez $ciany i stropy, w miejscach krzyzowania | 50% wymagan z poz. A
si¢ przewodow

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Wykonanie i odbior izolacji termicznych wg PN —77/M — 34030 i PN — B — 02421; 2001

10.6.7. Oznaczenia rurociggéw wodnych

1. Przewody, armatura i urzadzenia instalacji, po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej (jesli jest
konieczna) i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze
i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach (szachtach instalacyjnych) w lokalach

uzytkowych oraz pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.

2. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg tych elementoéw instalacji.

10.6.8. Kanalizacja sanitarna

1. Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej — piony i podejécia do pionéw - wykonaé z rur PCV-HT taczonych
kielichami na wcisk w zakresie S$rednic 50 + 160 mm; rurociggi kanalizacji grawitacyjnej
podposadzkowej wykona¢ z rur PVC-U SDR34 SNS8; rurociggi odprowadzajace skropliny z
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klimatyzatoréw wykonac¢ z rur PP; rurociagi ttoczne wykonac z rur PE100 PN10 do kanalizacji.

2. Przewody odplywowe prowadzi¢ pod posadzka piwnicy, z zachowaniem odpowiedniego spadku,
okreslonego w dokumentacji projektowej. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowac.

3. Rury kanalizacyjne przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych wypehlionych
materiatem plastycznym.

4. Ceramika sanitarna - zastosowa¢ standardowa ceramike sanitarng oraz urzadzenia zgodnie z branza
architektoniczng.

10.7. Roboty budowlane
1. Podstawa wytyczenia trasy przewodow wewngtrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej stanowi
Dokumentacja Projektowa.
2. Przed przystgpieniem do robot montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
e zamontowanie wspornikow pod urzadzenia, przewody i armature,
e wykonanie przeku¢ i przewiertdw przez $ciany i stropy,
e wykonanie bruzd,
® przycigcie i oczyszczenie rur.
3. Technologia ukladania instalacji powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.
Wykonawca wykona ponizsze prace montazowe:
e ulozenie przewodow,
zainstalowanie kompletnej armatury odcinajace;j,
zainstalowanie urzadzen technicznych,
wykonanie ptukan instalacji ,
wykonanie préb szczelnosci instalacji,
usuniecie ewentualnych usterek,
—wykonanie izolacji termicznych zamontowanych instalacji
4. Roboty budowlane, typu przekucia, kucie bruzd itp. wykonywaé recznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
5. Zamurowanie bruzd i otworéw z przewodami instalacyjnymi po przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz
podpisaniu stosownych protokotow.
6. Roboty murowe wykonywac recznie
7. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Podstawa wytyczenia trasy przewodow
kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa. Projektowang o$ przewodow w terenie nalezy
wyznaczy¢ przy udziale geodety z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny,
z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

10.8. Skladowanie materialow

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowaé jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szeroko$ci min. 50 mm.

Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2m. W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie).

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed



SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instalacja wod-kan

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

10.9. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaj sprzetu niezbednego do wykonania robdt pozostawia si¢ do uznania wykonawcy

10.10. Zamiany materialéw i odstepstwa od wytycznych projektowych

Wszelkie zmiany materialow wytypowanych w projekcie, jak réwniez zmiany konstrukcyjne i
technologiczne moga by¢ wprowadzone tylko po uzgodnieniu z projektantem prowadzacym lub branzowym.

10.11. Odbiér techniczny koncowy

1. Odbidr techniczny koncowy moze by¢ przeprowadzony po spetnieniu nastgpujacych warunkow:
e zakonczeniu wszystkich prac montazowych

przeprowadzenie uruchomienia i wykonaniu regulacji

badania odbiorcze czg¢sciowe i miedzyoperacyjne zakonczone wynikami pozytywnymi
e dokonaniu ruchu probnego

2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym instalacji zewnetrznej polegaja na:

e zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
3. Przy odbiorze technicznym koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
e dziennik budowy jezeli byt prowadzony
e protokoly odbioréw czesciowych i badan odbiorczych
e instrukcje obstlugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

10.12. Obmiary robét

1. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych do wykonania instalacji
wodno-kanalizacyjne;j.

2. Obmiar robét przewiduje si¢ dokona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie ustalenia
dodatkowe wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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11. PiSmiennictwo, powolane przepisy i normy zwigzane:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity, z p6zniejszymi zmianami;

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., z p6Zniejszymi zmianami

Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity, z pdzniejszymi
Zmianami;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z p6zniejszymi zmianami;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami;

Dz.U.2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Dz. U. 2020 Poz. 1609 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, maj 2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych Seria wydawnicza : Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Warszawa, maj 2003 r.

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych
przez PK.T.S.G.GiK.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze,
Wspdlne wymagania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw, Postanowienia ogolne

PN —C —89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych, Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H; PP-B i PP-
R

PN —1SO 3633: 1991 Rury i1 ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, stosowane w
instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz budynku. Wymagania.

PN —1SO 7671: 1991 Rury i taczniki z polipropylenu (PP) do taczenia przy uzyciu elastomerowych
pierscieni uszczelniajagcych stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynkow.

PN —1SO 7675: 1991 Rury i l3gczniki z chlorowanego polichlorku winylu stosowane w instalacjach

kanalizacyjnych wewnatrz budynkow. Wymagania.
Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych
PN — EN 1610: 2002

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe
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PN - EN 1852 —1: 1999

PN —81/B — 03020

PN - B —10736: 1999

PN - EN 476: 2001

PN-91/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-83/B-10700.04

PN-B-10720:1998

PN-84/B-01701

PN-92/B-01707
PN-92/B-01706
PN-B-01805:1985

PN-EN  1329-1+A1:2018-
05

PN-EN 1717:2003

PN-EN-1610:2015-10
PN-B-02481:1998

PN-B-06050:1999
PN-B-04481:1988

systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych

Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i
polietylenu.

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekoOw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U) -- Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



