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1 OPIS TECHNICZNY

1.1  Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania.
Inwentaryzacja wiasna w terenie

Dokumentacja zdjeciowa

Architektoniczne podktady budowlane

Karty katalogowe wyrobdéw

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego remontu wewnetrznych instalacji elektrycznych dla
pomieszczen trzech szatni dla funkcjonariuszy z zapleczem sanitarnym w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Lokalizacja:
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA

Inwestor:
ZAKLAD KARNY W RACIBORZU, 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace sieci i instalacje:
= rozdziatu energii w budynkach,

o$wietlenia podstawowego,

o$wietlenia awaryjnego,

wewnetrznej gniazd wtyczkowych,

sitowej,

przeciwporazeniowa,

przeciwprzepieciowa.

1.3 Dane energetyczne

Napiecie zasilania : 400/230V ; 50Hz AC

Moc zainstalowana: Pite-0p = 5,9kW
PitB-181p = 9,9kW
Pi7e-181p = 9,5kW

Moc maksymalna: Pma9p = 4,95kW

Pm 18181 = 8,55kW
Pm 81810 = 8,55kW

Pomiary energii: budynek-nr-O-istriejacypozestaje-bezzmian

budynek nr 18: projektowane dwa ukfady pomiarowe bezposrednie 3x230V/400V
Uktad sieci: TN-C-S

System ochrony: samoczynne szybkie wytaczenie + wytgczniki RCD

1.4  Zasilanie w energie elektryczng

Kazdy budynek jest zasilany w energie elektryczng. Remont instalaciji elektrycznych w przedmiotowym zakresie nie
wptynie na wzrost mocy przytaczeniowe.
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W budynku nr 9 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie z istniejacej rozdzielnicy z uktadem pomiarowym, natomiast w budynku
nr 18 zasilanie wyprowadzi¢ z miejsca zabudowanych rozdzielnic pod zabudowe uktadow pomiarowych- dwie rozdzielnice
nalezy wymieni¢ i przystosowa¢ pod zabudowe uktadu pomiarowego tréjfazowego 400V.

W kazdej szatni zabudowaé nowoprojektowang tablice bezpiecznikowa, ktdrg zasili¢ projektowanym przewodem typu
NHXMH-J 5x6 prowadzonym pod tynkiem na klatce schodowej budynkow.

Prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, PN i wiedzg techniczna.

1.5  Pomiar energii elektrycznej

Dla rozliczen z Zaktadem Energetycznym pomiar energu elektrycznej odbywac sie bedzie w tablicach
pomiarowych. Ykiad-permiarow , vania. W budynku nr 18 nalezy
wymieni¢ istniejace tablice Ilcznlkowe 1fazowe na 3fazowe Zastosowaé uklady pomiarowe bezposrednie z
zabezpieczeniami przed i zalicznikowymi zgodnie ze schematami.

1.6  Tablice bezpiecznikowe

Dla zasilania obwoddw o$wietlenia, gniazd i sity projektuje sie tablice bezpiecznikowe zasilajgce w/w obwody w danym
lokalu. Zaprojektowano tablice w || klasie izolacji. Z projektowanych tablic wyprowadzi¢ poszczegoine obwody do urzadzen
sitowych, gniazd, opraw o$wietleniowych. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem, dodatkowo w newralgicznych miejscach w
rurkach sztywnych RB lub Rvkl. Przewody wprowadzi¢ do tablic poprzez dtawiki uszczelniajace o stopniu ochrony
odpowiednim dla danej tablicy TB.

Przejscia przez przepusty rurowe stropdéw-$cian stref pozarowych zadtawi¢ pastg przeciwogniowg HILTI CP620 El-
120min lub inng o podobnych parametrach o odpornosci ogniowej EI-120 w celu wydzielenia stref pozarowych w
budowanym budynku.

1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych

Z tablic bezpiecznikowych wyprowadzi¢ przewody do gniazd wtyczkowych (gniazda 230V). Rozmieszczenie zestawow
pokazano na rysunkach kondygnaciji. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem.

Wysokos$¢ umieszczenia gniazd:

- gniazda w pomieszczeniach szatni — 1,1 m nad podtogq

- gniazda w fazienkach i wc - 1,4 m nad podiogq

- gniazda dla zasilania grzejnikéw — 0,3m nad podtogq

- gniazda dla podgrzewaczy wody - 1,4m nad podtogq

Zastosowac gniazda podwaojne z uziemieniem i z klapka o stopniu szczelnosci IP 44.
Kolorystyke gniazd ogoinych dobra¢ do wystroju wnetrza.
Trase przewodow elektrycznych uktada¢ oddzielnie od instalacii teletechnicznych

1.8  Instalacja oswietlenia podstawowego

Z tablic bezpiecznikowych TB w poszczegdlnych lokalach nalezy zasilic obwody o$wietleniowe. Stosowaé przewody
bezhalogenowe typu NHXMH. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Zabudowa¢ oprawy hermetyczne o stopniu szczelnosci
IP65 ze zrodtem LED w obudowie nastropowej.

Do sterowania oprawami uzy¢ lokalnych tacznikow o$wietleniowych podtynkowych. Laczniki oswietleniowe umiescic
na wys. 1,4 m nad podtogq w tazienkach oraz 1,1m w pozostatych pomieszczeniach. Zastosowa¢ osprzet hermetyczny
IP44. Kolorystyke fgcznikdw dobra¢ do wystroju wnetrza

1.9 Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Podstawa prawna
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia  7.06.2010 w  sprawie  ochrony

przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 109,poz 790).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 5 lipca 2013 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz. 1422)

= PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie o$wietlenia- o$wietlenie awaryjne.
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= PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”
= PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”
= Polska Norma PN-N-01256-5 ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych”
= Polska Norma PN-HD 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa "
= Norma PN-EN 60598-2-22:2015-01 ,Oprawy o$wietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczegétowe. Dziat 22:
Oprawy o$wietlenia awaryjnego.
Wytyczne
= Jako zatozenia do projektowania przyjeto wytyczne zawarte w obowigzujacych aktach  prawnych i normach.
Do podstawowych zatozen projektowych nalezy:
minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h,
maksymalny czas przetaczania na prace bateryjng < 2s
minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Ix ( w osi drogi)
wspdiczynnik rbwnomiernosci o$wietlenia wg normy (Emax:Emin nie wiecej  niz 40:1) aby
wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego,
=  zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami kierunkowymi z piktogramami i wynikajaca z  niej
rozréznialno$¢ znakdw ewakuacyjnych
= zastosowaé oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie EN 60598-2-22:2001, ktore  muszqg by¢
umieszczone przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia
miejsc potencjalnie niebezpiecznych oraz tam, gdzie sg zamontowane  urzadzenia  bezpieczenstwa.
Oswietlenie ewakuacyjne musi zadziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci o$wietlenia podstawowego
(zanik napiecia podstawowego w rozdzielni gtownej oraz w kazdej strefie zasilanej z rozdzielni pietrowych),
= natezenie 5Ix w obrebie przyciskéw ROP, oddymiania, hydrantéw wew., gasnic, oraz po zewnetrznej  stronie
wyj$¢ ewakuacyjnych.

W skfad awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg autonomiczne oprawy ewakuacyjne bez piktograméw i z
piktogramami do$wietlajace droge ewakuacyjng. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zasili¢ przewodem NHXMH (B2) ze
statej fazy z puszek rozgateznych obwodow o$wietlenia podstawowego obstugiwanych pomieszczen. Oprawy posiadajg
elektroinwerter i po zaniku napiecia beda Swieci¢ przez min. 1 godzine. Nalezy stosowa¢ oprawy w |l klasie izolacji z
mozliwoscig uruchomienia w trybie na jasno. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego zastosowane w obiekcie muszg
posiada¢ Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP oraz nalezy je oznaczy¢ konkretnymi numerami w celu identyfikacji, co jest
wymagane dla rejestréw kontroli i testdw systemu o$wietlenia awaryjnego. Razem z dokumentacjg systemu i
odpowiednimi certyfikatami rejestr ma by¢ przechowywany w obiekcie przez osobe odpowiedzialng za obiekt i
udostepniany dla kontroli prowadzonej przez upowazniong osobe.

TESTOWANIE AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO wg. normy PN-EN 50172:

Test codzienny

Codzienne sprawdzenie instalacji o$wietlenia awaryjnego powinno polega¢ na inspekcji wzrokowej, ktéra ma na celu
rozpoznanie stanu gotowos$ci systemu centralnego zasilania do pracy oraz rozpoznanie, czy system nie wymaga
przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikow systemu.

Test miesieczny
Test comiesieczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego po wzgledem funkcjonalnym, tzn. przez

symulacie uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki
bezpieczenstwa przetaczyty sie w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrdcity do normalnej pracy po przywroceniu
zasilania sieciowego. Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajacy by skontrolowa¢ funkcjonowanie opraw w testowane;
strefie. Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy o$wietleniowe i znaki, aby upewnic sie, czy istnieja, czy
sq czyste oraz czy pracujg prawidtowo.

Test roczny
Test coroczny polega na sprawdzeniu systemu o$wietlenia awaryjnego pod wzgledem funkcjonalnym, tzn. przez symulacje

uszkodzenia zasilania podstawowego, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie oprawy ewakuacyjne i znaki bezpieczenstwa
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przetaczyly sie w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrdcity do normalnej pracy po przywrdceniu zasilania sieciowego.
Czas trwania testu powinien by¢ wystarczajacy do sprawdzenia przewidywanej autonomii podtrzymania oSwietlenia
awaryjnego zgodnie z informacjg producenta. W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub urzadzenie,
w celu upewnienia si¢, ze wskazania sg prawidtowe. Zaleca sie sprawdzenie poprawno$ci dziatania uktadu tadowania.

1.10 Instalacja sitowa

W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:
= urzadzen wentylacii;
= grzejnikéw elektrycznych;
= pojemno$ciowych podgrzewaczy wody;

Z tablic elektrycznych wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przy przejsciu przez
strefe pozarowg przepusty zadtawi¢ masa ognioochronng EI-120. Zachowa¢ odlegto$ci stref bezpieczenstwa od urzadzen
i pozostatych instalacii.

Sterowanie urzadzen ogrzewania wraz z tymi urzadzeniami. Wentylatory tazienkowe uruchamiane beda wraz
o$wietleniem podstawowym pomieszczenia.

1.11 Instalacja przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi nalezy zastosowa¢ ograniczniki przepieé Il klasy.
Uktad ogranicznikow przepiec | stopnia stanowi ochrone w przypadku zagrozen wywotanych przez:
= prad piorunowy rozptywajacy sie w obiekcie budowlanym podczas bezpo$redniego wytadowania na obiekt,
= bezposrednie uderzenie piorunu lub uderzenie w bliskim sgsiedztwie linii napowietrznych oraz zakopanych kabli
niskiego napiecia,
= przepiecia faczeniowe oraz atmosferyczne indukowane.
Ograniczniki klasy | stosowane w sieci n.n. jako pierwszy stopien ochrony zapewniaja ograniczenie przepig¢ do wartosci
3+4kV.
Ograniczniki Il stopnia ograniczajg przepiecia w sieci do wartosci 1+1,5kV. Sg to warto$ci napie¢, jakie wytrzymuje
wiekszo$¢ urzadzen elektrycznych i elektronicznych. We wszystkich tablicach rozdzielczych zabudowa¢ ograniczniki I
stopnia.

112 Instalacja przeciwporazeniowa

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem pradem (ochrona przed dotykiem bezpo$rednim) jest zapewniona przez
izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obuddw zamykanych na klucz, do ktérych dostep majq tylko stuzby
techniczne Inwestora. Zastosowa¢ obudowy w Il klasie izolaciji.

W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowopradowe, ktére w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia
sie stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wytgcznika, powodujg wytaczenie kontrolowanego odcinka
instalacji elektrycznej. Dla catego zakresu opracowania dobrano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania
30mA. Przez zastosowanie wytgcznikow ochronnych osiggnieto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezposrednim dotknigciem (nieuziemionego) elementu znajdujacego sie pod napieciem.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - samoczynne
wytaczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci pradowej 30mA.
Instalacje 1-fazowg nalezy wykonaC jako 3-przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykona¢ jako 5-
przewodowa /L1+L2+L3+N+PE/. Od tablicy licznikowej prowadzony bedzie niezaleznie przewdd N i PE.

Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic rozdzielczych nalezy
przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).
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MIEJSCOWE POtACZENIA WYROWNAWCZE

Wykonanie instalacji wyrownawczych ma na celu wyréwnanie potencjatow elektrostatycznych metalowych mas

urzadzen zainstalowanych w budynku. Metalowe elementy tj. rurociagi wodne, kanalizacji i konstrukcji budynku oraz
przewody ochronne i metalowe koryta nalezy przytaczy¢ do szyny wyrownawczej PE w tablicach TB.

Zgodnie z postanowieniami normy (PN-IEC 60364-7-701:1999) w pomieszczeniach tazienek nalezy wykonac lokalne
potaczenia wyrownawcze taczace wszystkie czesci przewodzace obce, znajdujace sie w strefach 1, 2 3 ze sobg oraz z
przewodem ochronnym obwodu gniazd wtyczkowych. Potaczenia wykona¢ przewodem LgY 4 mm2 w rurze RVKL @9 pod

tynkiem.

Oprawy o$wietleniowe i gniazda wtyczkowe przewidziano zainstalowa¢ w strefie 3 tazienek zgodnie z punktem 701.
53 a wiw normy.

Potaczeniami wyrdwnawczymi, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca
2009, nalezy obja¢:

1.13

instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodow metalowych,
metalowe elementy przewoddw i wktaddw kominowych,

metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacii i klimatyzacii,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;.

Uwagi koricowe

Prace musza wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz.U. nr 54 Ustawa z dnia 10
kwietnia 1997 ,Prawo energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg
urzadzen, instalacji i sieci energetycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia
2003r.

W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.
Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii
Europejskiej.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych —
cze$c V. Instalacje elektryczne” oraz PN i wiedzg techniczna.

Wszystkie elementy metalowe instalacii elektrycznej, ktdre nie posiadajg fabrycznego zabezpieczenia przed
korozja, nalezy pomalowa¢ farbg rdzochronng. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na
ciggtos¢ ocynkowania.

Instalacje elektryczne wykonaé nalezy po wykonaniu prac instalacyjnych i budowlanych. W trakcie robét
budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowa¢ uktadanie rur ochronnych, wnek,
przepustow.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-kan, c.o., wentylacii
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiazujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiardw wielkosci elektrycznych, a w szczegoinoSci pomiar
stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia.

Po zakonczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

Wykonawce realizujacego budowe niniejszego systemu, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
przepiséw BHP i ppoz. w odniesieniu do wszystkich szczegdtdw, ktére w projekcie nie mogty by¢ oméwione.
Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osoba petnigcg nadzér.

Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.
Zzastosowac kable i przewody w klasie reakcji na ogieh minimum ,B2”

Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych o nie gorszych parametrach.




PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2 OBLICZENIA TECHNICZNE
21  Bilans mocy
Moc zainstalowana: PiTs.90 = 5,5kW
Pite-181 = 9,9kKW
PiTB-181p = 9,5kW
Moc maksymalna: Pma9p = 4,95kW

2.2
Moc maksymalna Pm= 4,95 kW

Prad maksymalny Im

Pm1a-181p = 8,55kW
Pm18-1810 = 8,95kW

Dohér zabezpieczen

L P B 5,5 _
m_(\/§-Un-cos<p)_(\/§-0,4-O,93)_ '
Moc maksymalna Pm= 8,55 kW
Prad maksymalny Im
P 8,55
m m =13,34

23

Bdd
Do
)

Wyniki obliczen przekrojow przewodéw ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”

B (V3 Uy - cos ¢) - (v3:0,4-0,93)

Wyznaczenie przekroju przewodéw ze wzgledu na obciazalno$¢ pradowa diugotrwaty

k, N9, =1,

gdzie:

ka

A9
Iz

/
Av
/Bm

- wspdtczynnik okreslajacy krotno$¢ przekroczenia obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej przewodu lub kabla

podczas obcigzenia dorywczego

- wspotczynnik temperaturowy

- warto$¢ obcigzalno$ci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]

- wspotczynnik okreslajacy krotno$¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
- wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego

- warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]

1

ll_e—td/T

k, =

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

I9dd — ’9(;
’9dd - 190

AF =

gdzie:

- temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia
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24 Obliczenia skutecznosci dziatania zabezpieczen zwarciowych jako elementéw ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne szybkie wytaczenie pradu

OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R, =R, +20R, +R,, +R,, +...)
X, =X, +20X,, +X,,+X,,+...)

Z.,=+R,+ X
gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatora [Q]

R, X. - rezystancje i reaktancje obwoddw odbiorczych niskiego napiecia [Q]
Zs - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

; =081,
S/
N
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napiecie fazowe wzgledem ziemi [V]
OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA
IHkU,
gdzie:
k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo- pradowej) dla czasu t=5,0 ; 0,4s
I3 - warto$¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

Dla obliczer petli zwarcia przyjeto parametry stacji transformatorowej wnetrzowej oraz sieci rozdzielczej kablowej.
Wyniki obliczen skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen zwarciowych przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

10
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B nr9 - fazienka / P

- DIAL

sumowanie

“0.00
243 m
Wysokosé pomieszczenia: 3.380 m, Wysokosg : 3380 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspodtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E in [IX] B, X E.iw/Eu
Plaszczyzna pracy 208 317 0.780
Podloga 146 199 0.825
Sufit 81 150 0.720
Sciany (4) 513 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]

eghelli 400030_36W BS100 LED REGOLABILE
S670 4K (1.000)

1 1 5000

W sumie: 5000 Wsu

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 7.69 Wim?2 = 2.88 WIm?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Lampy) [m] P [W]

5000 36.0
5000 36.0

-
Strona 1

12


203139dpau
Wiersz

203139dpau
Wiersz


PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek nr 9

o L

270
N270

a0

f30
330 P30
/

330

0.00

Wysokose pomieszczenia: 3.380 m, Wysokosé pontazu: 3.380 m,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

T250m

~0.00
1.01m

Wspétezynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia

Plaszczyzna pracy
Podloga
Sufit
Sciany (4)
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. llosé

1 1 beghelli

p [%] Ep, [IX

1 289

20 177

70 188

50 274
0850 m

2 X 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekecyjny)

400030_36W BS100 LED REGOLABILE

S670 4K (1.000)

DIALuX

21.06.2023

B nr 9 - wc / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:33

Emm [Ix] Emax [IX] Emln l Em
228 335 0.787
148 194 0.839
112 290 0.594

63 1536 /
@ (Oprawa) [ln] @ (Lampy) [m] P [W]
5000 5000 36.0

W sumie: 5000 umie: 5000 36.0

pecyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.19 W/m? = 4.90 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawdwa: 2.54 m?)

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Strona 2

13
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

udynek nr 9 _ D | A I_ ux

21.06.2023,

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B nr 9 - szatnia 1/ Pods

Wysokosé pomieszczenia: 3.380 m, Wysokosé
Wspétczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] [Ix] E. . [ Bl e

Plaszczyzna pracy 445 0.691
Podioga 308 0.755
Sufit 179 0.718
Sciany (4) 633 /

Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llosé kieta (Czynnik korekcyjny) @ (Opraway) [Im]

eghelli 400030_36W BS100 LED REGOLABILE 5000

S670 4K (1.000)
W sumie: 10000W sumie:

@ Nampy) Im] P [W]
5000 36.0

1 2

¥R
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

udynek nr 9 _ D | A I_ ux

21.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B nr 9 - szatnia 2/ Podsumo#anie

280 320

320———— 39

320

360—360—360—.

T 0.00
480 m

0.00

Wysokosé pomieszczenia: 3.380 m, Wysokosé mont Wartosci Lux, Skala 1:36

Wspétezynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%] min [X] E ax [IX] Ein/En
Plaszczyzna pracy ! 369 0.652
Podloga 268 0.723
Sufit 152 0.699
Sciany (4) 335 /

Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 1¢/Punkty
Margines: 0.000'm

Wykaz opraw

@ (hampy) [[m] P [W]
5000 36.0
000 72.0

Nr. llosé Etykieta (Czynnik korekecyjny) @ (Oprawa) [Im]
beghelli 400030_36W BS100 LED REGOLABILE 5000

1 2

10000W sumie:

W sumie:

¥R
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek nr 9 _ D | A I_ ux
21.06.2023

Edytor

Telefon

faks

e-Mail
B nr 9 - szatnia 3/ Podsumo@anie

Wysokosé pomieszczenia: 3.380 m, Wysokosé montazu: 3380 m, Wartosci Lux, Skala 1:42
Wspaétczynnik konserwacji: 0.77

Powierzchnia p [%)] E in X1 Enax [X] Epnin / Em

166 355 0.602
259 0.691
141 0.701

302 /

Plaszczyzna pracy

Podloga

Sufit

Sciany (4)

Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850

Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Et

2ghelli 400030_36W BS100 LED REGOLABILE
S670 4K (1.000)

@ (Oprawa) [Im] Lampy) [Im] P [W]

5000 36.0

5000

¥R
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Budynek nr 9 _ D | A I_ ux

21.06.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

B nr 9 - komunikacja / Podsumowanie

N3.19m
l—120———
L 150~ |
1
71
180 180

F150~ 150

=120 —1
0.00

0.00 1.20m
Wysokosé pomieszczenia: 3.380 m, Wysokosé maontazu: 8,380 m, Wartosci Lux, Skala 1:.67
Wspétczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [1x] E.in [X] E. . [ Bl e
Plaszczyzna pracy ! 135 78 184 0579
Podioga 0 130 76 174 0.583
Sufit 70 87 30 202 0.344
Sciany (4) 50 138 S 1117 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wezdtuz- \W poprzek do osi oswietlenia

Wysokos¢: 0100 m Lewa sciana 21 20

Siatka: 3Z x 8 Punkty Dolna sciana 21 20

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llosé ykieta (Czynnik korekecyjny) @ (Oprawa) [Im]  d\(Lampy) [Im] P [W]

beghelli 400030_36W BS100 LED REGOLABILE

1 1/ S670 4K (1.000)

5000 5000 36.0
Wsumie: 5000 W sumie\ 5000 36.0

Spedyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.78 Wim?2 = 4.28 WIm?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.23\m?)

¥R
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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4

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZK Raciborz_szatnie przedmiar.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW,

Budy! nr 9 parter
CPV:45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalad]i elektrycznych
Lp. Nazwa llosé
1. Cement portland26 CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg 0.0244
2. Gniazdo pojedyncze psdtykowe 2P+Z 250A hermetyczne IP44 8.1600
3. Koncowka kablowa rurkows do zaprasowywama na zylach Cu, typu K 2,5 mm2 52t 37,0800
4. Koncowka kablowa rurkowa doszaprasowywania na zytach Cu, typu K 6 mm2 |szt. 10,3000
5. kacznik schodowy poditynkowy hehetyczny P44 szt. 2,0400
6. kacznik $wiecznikowy podtynkowy hetmetyczny P44 szt. 4,0800
7. Masa ognioochronna E1120 kg 0,2500
8. Oprawa awaryjna zgodnie z parametrami okreSiQnymi w projekcie [sypaiol AW 1] szt. 1,0000
9. Oprawa ewakuacyjna zgodnie z parametrami okréSignymi w projekefe [symbol EW2] szt. 4,0000
10. Oprawa nasiropowa LED hermetyczna |IP65 zgodnie 2 sarametrami okreslonymi w projek- szt. 9,0000
cle [symbol 1]
11. Piasek do betonow zwykiych naturalny |m3 0,1408
12. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J piecie znamionowe m 119,6000
_300/500V |
13. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXdH-J 3x2,5 mm2 na napiecie zagionowe m 87,3600
300/500V
14. Przewod instalacyjny bezhalogenevy NHXMH-J 5x6 mm2 na napiecie znamionow® m 6.2400
500V
15. Puszka instalacyjna z twgefywa sztucznego PK 60mm n/t-w/t jednokrotna 14,2800
16. Puszka z tworzywa piGkragla uniwersaina i odgalezna, typu PO-80 - z pokrywa 6,1200
17. Ramka pojedyncze 3 14,2800
18. Rura elekiroipstalacyjna PVC gladka, sztywna, typu RL18 m 0.4160
19. Tablica beZpiecznikowa TB-9p zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie |szt. 1,0000
20. Wa A gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0205

/RAZEM
/@'ﬁe:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budynek nr 18, | pietro
CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elekirycznych
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0,0329
2. Gniazdo pojedyncze podiykowe 2P+Z 250A hermetyczne I1P44 |szt. 11,2200
3. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zylach Cu, typu K 2,5 mm2 |szt. 49,4400
4. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 6 mm2 szt. 10,3000
5. kacznik schodowy podtynkowy hermetyczny P44 |szt. 2,0400
6. kacznik swiecznikowy podtynkowy hermelyczny |P44 |szt. 4.0800
7. Masa ognicochronna EN20 kg 0.5000
8. Oprawa awaryjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol AW 1] |szt. 1,0000
9. Oprawa ewakuacyina zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol EW2] |szt. 4,0000
10. Oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65 zgodnie z parametrami okreslonymi w prolek- szt. 9,0000
cie [symbol 1]
11. Piasek do betondw zwykiych naturalny m3 0,1892
12. Przewod insialacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe m 124.,8000
300/500V
13. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe m 137,2800
300/500V |
14. Przewdd instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 526 mm2 na napiecie znamionowe 300/ |'m 23,9200
500V I
15. Puszka instalacyjna z tworzywa sziucznego PK 60mm n/t-w/t jednokrotna |szt. 17,3400
16. Puszka z tworzywa p/t okragla uniwersalna i odgalezna, typu PO-80 - z pokrywa szt. 6,1200
17. Ramka pojedyncza |szt. 17,3400
18. Rura elekiroinstalacyjna PVC gladka, sztywna, typu RL18 |m 0,7280
19. Tablica bezpiecznikowa TB-18Ip zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie szt. 1,0000
20. Tablica licznikowa TL zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie |szt. 1,0000
21. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0275
22. materialty pomocnicze zl

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 31265

18


203139dpau
Wiersz

203139dpau
Wiersz


PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZK Raciborz_szatnie_przedmiar.ath

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budynek nr 18, |l pietro

CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 0,0336
2. Gniazdo pojedyncze podiykowe 2P+Z 250A hermetyczne |P44 szt. 11,2200
3. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K 2,5 mm2 szt. 49,4400
4. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zylach Cu, typu K 6 mm2 |szt. 10,3000
5. tacznik schodowy podiynkowy hermetyczny |P44 szt 2,0400
6. tacznik swiecznikowy podtynkowy hermetyczny |P44 |szt. 4,0800
7. Masa ognioochronna Ei120 kg 0,7500
8. Oprawa awaryjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol AW 1] szt. 1,0000
9. Oprawa ewakuacyjna zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie [symbol EW2] szl 4,0000
10. Oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65 zgodnie z parametrami okreslonymi w projek- szt. 9,0000
__cle [symbol 1] |
11. Piasek do betonow zwykiych naturalny m? 0,1936
12. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x1,5 mm2 na napiecie znamionowe m 124,8000
300/500V
13. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe m 137,2800
300/500V
14. Przewod instalacyjny bezhalogenowy NHXMH-J 5x6 mm2 na napiecie znamionowe 300/ m 30,1600
500V
15. Puszka instalacyjna z tworzywa sziucznego PK 60mm n/t-w/t jednokrotna |szt. 17,3400
16. Puszka z tworzywa p/t okragla uniwersaina i odgalezna, typu PO-80 - z pokrywa szl. 6,1200
17. Ramka pojedyncza szt. 17,3400
18. Rura elekiroinstalacyjna PVC gladka, sztywna, typu RL18 ) |m 1.0400
19. Tablica bezpiecznikowa TB-18llp zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie szt. 1,0000
20. Tablica licznikowa TL zgodnie z parametrami okreslonymi w projekcie szt. 1,0000
21. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m? 0.0282
22. materialy pomocnicze zl
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 31265
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5 UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

S L AS KA

\\ OKREGOWA
P~

N Fa B A

= .
{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5860/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Waltar
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 czerwca 1984 w Jastrzebiu — Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5860/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien: :

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieri budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

J_——M‘_..- =

mgr inz. Pi(} Szatkowski

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Waltar
Hugona Koltataja 7
44-337 Jastrzebie Zdréj
2. Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego iret. His
4, ala. 3

o - mgr inz. Zbigniew Dzie@icz




PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

@ POLSKDA

: § | “;i_' .B A
— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5JR-2FC-181 *

Pan Przemystaw Waltar o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9193/15

adres zamieszkania ul. Kottataja 7, 44-337 Jastrzebie-Zdrgj
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisern elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Poiskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY — WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zebrzydowice, dn. 15.06.2023

Imiejscowo$é, data /

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. i z 2021r. ze zmianami) o$wiadczam, ze

PROJEKT REMONTU TRZEGH SZATNI
DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZAPLECZEM SANITARNYM
W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INWESTOR: ZAKLAD KARNY W RACIBORZU
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14

ADRES: 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA
PROJEKTANCI -

PROJEKT. /| IMIE NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. | ZAKRES OPRA- | DATA PODPIS

SPRAWDZ. BUDOWLANYCH COWANIA

Projektant MGR INZ. Nr upr.:SLK/5860/PWBE/15; Instalacje 06.2023 r

PRZEMYStAW WALTAR Nrewid.: SLK/IE/9193/15 elektryczne

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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UWAGA!

1. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w pomieszczeniagtl remontowanych.
2. W przejsciach przez stropy i Sciany instalacje prowadzi¢ w rurach karbowanych RVKL, w
przejsciach przez $ciany dylatacyjne instalacje’prowadzi¢ w rurach stalowych, w przejsciach przez
Sciany wydzielenia pozarowego REI nalezy dodatkowo zadtawi¢ pasta przeciwogniowg EI-120
. Zastosowac¢ puszki rozgatezne heretyczne- w pom. wilgotnych i technicznych.
. Zastosowac oprawy i osprzeitfermetyczny- w pom. wilgotnych i technicznych.
. Przy uktadaniu kabli elektrycznych zachowaé¢ odstep min. 30cm od kabli teletechnicznych.
. Dopuszcza sie stoseWanie wyrobéw budowlanych réwnowaznych o niegorszych parametrach.
. Zachowac odstgpy bezpieczne zgodne z przyjetymi normami od instalacji wod-kan, co, gaz.
. Projekt rozpdatrywac tacznie z projektami architektury i branzowymi.
9. Przed pfzystapieniem do prac sprawdzi¢ stan faktyczny pomieszczen dotyczgcy wymiaréw oraz
ilosciKabli i przewodow.

@. Sterowanie urzadzen ogrzewania w zakresie projektu branzowego.

0 N O~ W

LEGENDA

istn. TL istniejgce tablica licznikowa
TB-... projektowane tablice bezpiecznikowe
j@? tacznik Swiecznikowy p.t. hermetyczny IP44
\ @/\ tacznik schodowy p.t. hermetyczny P44
W) gniazdo podwojne wtyCzkowe 16A z uziemieniem herm IP44 p.t.

oprawa nastropowa LED hermetyczna I1P65, 230V ac, IK05, obudowa poliweglanowa, 36W, 5000Im,
4000K, zastosowac¢ oprawe zmozliwoscig regulacji strumienia swietlnego np.:

BS100 LED REGULOWANA ST1-2¢

oprawa awaryjna nastropowa/nascienna LEB

np.: Formula 65 LED AT

linia zasilania i rozdziatu energii

/ST2-32W/ST3-36W/ST4-41W

ermetyczna IP65, 230V ac, IK07, 8W, 1h, 250Im

PROJEKT REMONTU TRZECH SZATNI DLA FUNKCJONARI
SANITARNYM W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

Y Z ZAPLECZEM

Inwestor

ZAKLAD KARNY W RACIBORZU

ezt ELEKTRYCZNA

andll

47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 [ Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
Nazwa projektu Opracowat 44-295 Nowa'Wies, ul.Rybnicka 10
Waltar X
Nazwa rysunku Opracowat Podziatka:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BUDYNEK NR 9 PARTER

inz. Mariusz Czapnik

4

1:50

Data

06.2023

Nr rysunku

E-01

Nr arkusza
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BUDYNEK NR 18

| PIETRO
LEGENDA

istn. TL I  istnisjace tablica licznikowa

TB-... Il rroiektowane tablice bezpiecznikowe

tacznik Swiecznikowy p.t. hermetyczny IP44

tacznik schodowy p.t. hermetyczny 1P44

TH SZATNA

gniazdo podwojne wtyczkowe 16A z uziemieniem herm [P44 p.t.

7
pg0.73
1500 W
o
=
(
-

123% Na oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65, 230V ac, IK05, obudowa poliweglanowa, 36W, 5000Im,
’ L 4000K, zastosowa¢ oprawe zmozliwoscig regulacji strumienia Swietinego np.:
BS100 LED REGULOWANA ST1-25W/ST2-32W/ST3-36W/ST4-41W
- ho=03 E» Eg‘ hg‘ oprawa awaryjna nastropowa/nascienna LED hermetyczna I1P65, 230V ac, IKO7, 8W, 1h, 250Im
\Lnp=U,om W > E\\/A\/ — np.: Formula 65 LED AT
Q.
= VvV /£
Qly ' _—— — — — linia zasilania i rozdziatu energii
| L

UWAGA!

[ 1. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w pomieszczeniach remontowanych.
2. W przejsciach przez stropy i $ciany instalacje prowadzi¢ w rurach karbowanych RVKL, w

n = ‘ SZATNIA ‘ ‘ 1 ‘ przejsciach przez sciany dylatacyjne instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych, w przejsciach przez

;33 Na EL § 1 7 ‘ Sciany wydzielenia pozarowego REI nalezy dodatkowo zadtawi¢ pasta przeciwogniowg EI-120

o - 3. Zastosowac puszki rozgatezne hermetyczne- w pom. wilgotnych i technicznych.

4. Zastosowac oprawy i osprzet hermetyczny- w pom. wilgotnych i technicznych.
L Ehp=03 5. Przy uktadaniu kabli elektrycznych zachowa¢ odstep min. 30cm od kabli teletechnicznych.
\np=t,om 6. Dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych réwnowaznych o niegorszych parametrach.
. 7. Zachowac odstepy bezpieczne zgodne z przyjetymi normami od instalacji wod-kan, co, gaz.
r \I‘;W\;]'”4f ’J\I"B 8. Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektami architektury i branzowymi.
‘Q)

9. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan faktyczny pomieszczen dotyczgcy wymiaréw oraz
r ilosci kabli i przewodow.
10. Sterowanie urzadzen ogrzewania w zakresie projektu branzowego.
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Ny e ‘ ZAKEAD KARNY W RACIBORZU ELEKTRYCZNA wan
) % | | 47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14 [ Nazwisko Nr. uprawnien / ewidencyjny | Podpis | FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
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S e | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ inz. Mariusz Czapnik %z 1 . 50
BUDYNEK NR 18 | PIETRO .
o R . B | Nr rysunku Data Nr arkusza
NHXMH-J 5x6 - zasilanie z tablicy licznikowej (parter budynku) | E.02 06.2023
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LEGENDA

istniejgce tablica licznikowa

projektowane tablice bezpiecznikowe

tacznik Swiecznikowy p.t. hermetyczny IP44

tacznik schodowy p.t. hermetyczny 1P44

gniazdo podwojne wtyczkowe 16A z uziemieniem herm [P44 p.t.

oprawa nastropowa LED hermetyczna IP65, 230V ac, IK05, obudowa poliweglanowa, 36W, 5000Im,
4000K, zastosowa¢ oprawe zmozliwoscig regulacji strumienia Swietinego np.:
BS100 LED REGULOWANA ST1-25W/ST2-32W/ST3-36W/ST4-41W

oprawa awaryjna nastropowa/nascienna LED hermetyczna IP65, 230V ac, IK07, 8W, 1h, 250Im

np.: Formula 65 LED AT

linia zasilania i rozdziatu energii

UWAGA!

1. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w pomieszczeniach remontowanych.
2. W przejsciach przez stropy i $ciany instalacje prowadzi¢ w rurach karbowanych RVKL, w
przejsciach przez sciany dylatacyjne instalacje prowadzi¢ w rurach stalowych, w przejsciach przez
Sciany wydzielenia pozarowego REI nalezy dodatkowo zadtawi¢ pasta przeciwogniowg EI-120

© N O AW

. Zastosowac puszki rozgatezne hermetyczne- w pom. wilgotnych i technicznych.

. Zastosowac oprawy i osprzet hermetyczny- w pom. wilgotnych i technicznych.

. Przy ukfadaniu kabli elektrycznych zachowa¢ odstep min. 30cm od kabli teletechnicznych.
Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw budowlanych réwnowaznych o niegorszych parametrach.
. Zachowa¢ odstepy bezpieczne zgodne z przyjetymi normami od instalacji wod-kan, co, gaz.

. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami architektury i branzowymi.

9. Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan faktyczny pomieszczen dotyczgcy wymiaréw oraz
ilosci kabli i przewoddw.
10. Sterowanie urzadzen ogrzewania w zakresie projektu branzowego.

PROJEKT REMONTU TRZECH SZATNI DLA FUNKCJONARIUSZY Z ZAPLECZEM
SANITARNYM W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

Inwestor

ZAKLAD KARNY W RACIBORZU
47-400 RACIBORZ, UL. EICHENDORFFA 14

ezt ELEKTRYCZNA

Nazwisko

Nr. uprawnien / ewidencyjny

Podpis

Nazwa projektu

PROJEKT TECHNICZNY

Opracowat
mgr inz. Przemystaw
Waltar

SLK/5860/PWBE/15

V4

wandll

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA

44-295 Nowa Wie$, ul.Rybnicka 10
tel. (0-32) 430 00 81
Nr ewid. DG-643/93
www.wand2.pl

Nazwa rysunku Opracowat Podziatka:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ inz. Mariusz Czapnik %z 1 . 50
BUDYNEK NR 18 Il PIETRO .
Nr rysunku Data Nr arkusza
E-03 06.2023
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