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1 OSWIADCZENIE

1.1 Oswiadczenie Projektantow
Plock, dn. 08.06.2023 r.
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany i wykonawczy pod nazwa:

»Modernizacja pomieszczenia technicznego na potrzeby serwerowni backupowej w
samodzielnym publicznym zaktadzie opieki zdrowotnej w Ltapach przy ul. Janusza
Korczaka 23”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat
br. konstrukcyjna:
mgr inz. Zbigniew Blaszczak

.......................................

Projektowat
br. teletechniczna:
mgr inz. Marcin Zieminski

.......................................

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach
ul. Janusza Korczaka 23

18-100 Lapy

Wykonawca:
BP TELECOM Norbert Gorzynski
09-400 Brwilno ul. Jagodowa 20
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2 ZAKRES

2.1 Zakres:

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowiacej
podstawe adaptacji i remontu pomieszczenia serwerowni wraz z przyleglym
pomieszczeniem zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zakres opracowania :

Demontaz instalacji wewnetrznych

Demontaz okladzin sciennych i podlogowych

Demontaz drzwi

Montaz konstrukcji wzmacniajacej wytrzymatosc¢ stropu
Zabezpieczenie okien poprzez zamurowanie
Posadowienie scianki dziatowej

Montaz drzwi technicznych do wentylatorni

Montaz drzwi specjalnych do pomieszczenia serwerowni
Szpachlowanie malowanie Scian

Montaz systemu przewietrzania

Montaz klap pozarowych

Montaz zabudowy pozarowej

Montaz szaf IT

Montaz systemu EL

Montaz systemu klimatyzacji

Montaz systemu SSWIN

Montaz systemu KD

Montaz systemu wizualizacji

Montaz systemu CCTV

Budowa linii kablowej swiatlowodowej pomiedzy serwerownia nowa i istnie-
jaca oraz weztami IDF.
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3 UPRAWNIENIA

POLSEKDA

\‘\1235
..-"""_f

INEYMIEROW

b
,fjf;{ BUDOWNICTWA

W

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypnym:
tOD-79)-HDK-MEKV =

Pan Zbigniew Ryszard BLASICZAK o numerze ewidencyjnym £0O0/BO/0020/21

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-17 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady kodzkiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

Zzodnie z art 7B Ko
§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynnosci prawnej wystarcaa ziod=nie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalificowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Diwindzenie woll oione w formie elektroniczrej jest rownowaine z ofwiadzeniem woli ziodonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacis poprawnoici danych w ninisjszym zaswisdozeniy modna SprAWGTIc 28 pomody numen: weryfkacyjneso Iafwiadozanis Ny
stronie Polskiej kzby Indynisrow Budownictws www piib.orgpl b kontsktujec sie z biurem wiaSciwej Okregowej kby Indgmiendw
Budownictwa.
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1zbva Intynlerdw Budownictwa
91425 Lodd, ul..‘ Pﬂ;o:;s ::S
tel. 42 9739, fax 4 R
NIPTI8 304 REGON 473043800 Lodz, dnia 26 marca 2021 r.
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4399/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. dc pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jedn.: Dz. UL z 2020 r.,
poz. 1333 z podn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Zbigniew Ryszard Blaszczak

magister inzynier
kierunck budownictwo

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4399/PWBKb/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Zbigniew Blaszczak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do konstrukeji obicktu, zgodnie z art. 14 ust. 3
pkt 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz
architektury obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane;

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane.

lz2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jedn.: Dz, U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozn. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobce organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

r

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ——

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. aa

222
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Stowarzyszenie Teletechnikéw Polskich
XXl

CERTYFIKATnr029/2014

Norbert Gorzynski

jest czlonkiem zwyczajnym
Stowarzyszenia Teletechnikéw Polskich XXI

pomnadto
przestrzega Statutu i regulaminéw wewnetrznych organizacji
oraz stosuje si¢ do zasad okreslonych w
Kodeksie Etyki Zawodowej

wmmmm:mmm:iwwumzmuw
zakresie tworzenia zintegrowanej infrastruktury ladmtznq dia rozwoju molaaenslwa
iﬂmm oraz rosngcych potzeb zapewnionia bezpieczenstwa mienia, oséb,
mformacji #d. W ramach Stowarzyszenia iaczymy wysiki wszystkich spacjalnosci
teletechnicznych, takich jak: telefonia, teleinformatyka, telewizja kablowa, systemy
sygnalizacji i zabezpieczen cic. w dazeniu do realizacji wspdinych celéw w ramach
jednolitego Stowarzyszenia Teletechnikow Polskich XX wieku.

2 Y17, Jacek Szymczak
Warszawa, 05.05.2014 2 N2 8 Prezes

werylikaca danych: info@teletechnika org.pl
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ZAKLAD ROZWOJU TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

00 -570 Warszawa, Al, Wyzwolenia 12 /KRS Nr 0000164572/
tel. 22 625-34-00

AUTORYZACIA nr 139/P/2020

Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia “TECHOM®", w oparciu o porozumienia
z producentami i dystrybutorami elektronicznych urzadzer alarmowych
Przedtuza autoryzacje Firmie:

BP TELECOM Norbert Gérzyriski

w BRWILNIE NIP 774 213 82 81
reprezentowanej przez
Pana
Gorzynski Norbert

posiadajacego zaswiadczenie ¢ ukodiczeniu kursu TECHOM
nr 209/P/2008

W oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r, o ochronie oséb | mienia
(Dz.U.Nr.114 poz.740), Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie srodkéw
bezpieczenstwa fizycznego stosowanych do zabezpleczania informacji niejawnych (Dz.U. 2012 poz.
683), wymagania PN-EN 50131-1, PN-EN 60839-11-1, PN-EN 62676-1-1, wymagania wynikajace z
wojskowych dokumentéw normatywnych oraz o Inne wymagania branzowe, Zaklad Rozwoju
Technicznej Ochrony Mienia "TECHOM" Sp. z o.0. z dnlem 10.12,2020 udziela autoryzacjl w

zakresie:

» PROJEKTOWANIA, INSTALPWANIA, KONSERWACII I EKSPLOATACH
ELEKTRONICZNYCH SYSTEMOW ZABEZPIECZEN do stopnia zabezpieczenia 4
oraz w obiektach wojskowych zgodnie z Norma Obronna NO-04-A004:2016
.Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe” / Wymaganiami Eksploatacyjno-
Yechnicznymi Dla XIX Grupy SpW - Systemy | Urzadrenia Specjalistyczne Do
Ochrony Obiektow z dn. 8 maja 2020r.

z terminem waznoscido dnia 10.12.2023 r.

WARUNKI AUTORYZACJI, wiatace sie z PN-EN 16763 Uslugi w zakresie systeméw ochrony
przeciwpozarowej oraz systeméw zabezpleczer technicznych zostaly wymienione na odwrocie
niniejszego dokumentu i ich przyjecie zostalo potwierdzone podpisem "Reprezentanta” Autoryzowanego

Zaktadu Instalacyl Alarmowych.

PREZES ZARZADU

*  Ninlejszy dokument moke byé
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-YDA-BIV-1YG *

Pan MARCIN ZIEMOWIT ZIEMINSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0798/06
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzome  bezpiecznym  podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-31 13:28:44 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowsnego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem shutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wissnongczrymi.]

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatciwe] Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

ko
ket o o
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
iz A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 484 /06 /E Warszawa, dnia 29 grudnia 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 86 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Marcin Ziemowit Zieminski
magister inzynier

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0436/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skilad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Ziemowit Ziemifiski
ul. Lachmana 2 m. 10
09-407 Plock
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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4 Akty normatywne

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) ze
zmianami zawartymi w Dz. U. z 1996r Nr 114, poz. 542.

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 1998r
Nr 21, poz. 94).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (jed-
nolity tekst: Dz. U. z 1980r Nr 9, poz. 26).

4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z pozniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.
U. z 1993r Nr 90, poz. 416 z poz. zm.).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr
156 poz.1118 z pozn. zm.),

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2007r
Nr 223, poz. 1655 z poz. zm.).

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedno-
lity tekst: Dz. U. z 2000r Nr 80; poz. 904).

9. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarow i ustug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50).

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym - (Dz. U. Nr 80, poz. 717).

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881)

12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pozn. zm.).

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 62, poz.
627; z pozn. zm.).

15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 - z pézn. zm.)

17.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
18.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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20. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le-
Snictwa z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szko-
dliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na sSrodowisko
(Dz. U. 1995 nr 52 poz. 284).

21. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w moni-
tory ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 973).

22. Rozporzadzenie Ministrow Pracy, Plac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i
Opieki Spotecznej z dnia 19 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przystosowaniu urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne w za-
kresie od 0,1 MHz do 300 MHz ( Dz. U. z 1977r. nr 8, poz. 33)

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

24.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.,
Nr 39 poz. 251)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003 Nr 47 poz. 401)

26. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2004 r., Nr
178, poz. 1841).

27. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jedno-
lity Dz.U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z pé6zn. zm.).

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004, Nr 92
poz. 880 z pozn. zm.)

29. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844; tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zmianami),

30. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony p.poz (Dz. U. nr 121 poz. 1137.

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 21
kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiek-
tow budowlanych i terenow (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563),

32. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1139)

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

34. PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana
przez dostawce

35. PN 73/B03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie i normami zwiaza-
nymi
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4.1 Normy dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

AN

o

10.

11.
12.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Norma w zakre-
sie instalacji oswietlenia wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838(U):2002 Oswietlenie awaryjne

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bez-
pieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-EN 12464-1:2003 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen.

. PN-EN 12665:2003 Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria

okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne
obiektow energetycznych. PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz swiatlem dzien-
nym. Warunki ogélne.

PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 50310 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w bu-
dynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

4.2 Normy dotyczace zasilaczy UPS

1.

PN-EN 62040-1-1:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- CzeS¢ 1-1:
Wymagania ogélne i wymagania dotyczace bezpieczenstwa UPS stosowanych w
miejscach dostepnych dla operatorow,

. PN-EN 62040-1-2:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- CzeS¢ 1-2:

Wymagania ogolne i wymagania dotyczace bezpieczenstwa UPS stosowanych w
miejscach o ograniczonym dostepie

PN-EN 62040-2:2006 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) -- Czes¢ 2: Wy-
magania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

4.3 Normy dotyczace instalacji wentylacji i klimatyzacji

1.

2.

PN-EN 12599:2002, PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkoéw -- Pro-
cedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji,

PN-EN 41003:2001 Szczegdlne wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen
przeznaczonych do podlaczenia do sieci telekomunikacyjnych.

4.4 Normy dotyczace instalacji SUG

e ISO 14520-1:2015 Gaseous fire extinguishing systems - Physical properties
and system design — Part 1: General requirements;
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PN-EN 15004-2:2008 - Stale urzadzenia gasnicze — Urzadzenia gasnicze
gazowe — Czes¢ 2: Wlasciwosci fizyczne 1 system projektowania urzadzenia
gasniczego gazowego na Srodek gasniczy FK-5-1-12;

Norma PN-EN 15004-1:2019-06 State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
gasnicze gazowe - CzeS¢ 1: Ogolne wymagania dotyczace projektowania i
instalowania;

PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. CzeS¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;
Wytyczne SITP WP:02:2010;

Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne techniczne i branzowe;

Uzgodnienia miedzy zamawiajacym a wykonawca oraz uzgodnienia
miedzybranzowe.
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5 ARCHITEKTURA - PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat wykonany na podstawie:

a) Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach

b) Zatozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

c) Planéw architektoniczno-budowlanych

d) Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

e) Warunkow technicznych systemu klimatyzacji

f) Warunkow technicznych systemow IT

g) Obowiazujacych norm i przepisow:

5.1 Wytyczne Inwestora

Wedlug wytycznych Inwestora, zaplanowano adaptacje pomieszczenia na cele
systemow IT — serwerownia.

5.2 Przedmiotem prac

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej prac
polegajacych na adaptacji pomieszczenia na cele pomieszczenia serwerowni
rezerwowej w ramach modernizacji serwerowni w budynku Samodzielny Publiczny
Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach w ramach projektu: ,e-Zdrowie: rozwoj
nowoczesnych e-ustug publicznych dla pacjentow” Lokalizacja: Lapy ul. Janusza
Korczaka 23”

5.3 Zakres prac

Celem opracowania  jest opracowanie projektowe przebudowywanie,
wyremontowanie i dostosowywanie, na potrzeby niniejszego zadania, istniejacego
pomieszczenia serwerowni zlokalizowanego na parterze budynku E. Roboty
budowlane objete zakresem dotycza takze budowy polaczenia swiattowodowego
pomiedzy serwerowniami glowna 1 rezerwowa oraz pomiedzy IDF i1 kazda z
serwerowni.

Projektuje si¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe dla pomieszczenia Serwerowni:

1. pomieszczenie serwerowni bedzie wydzielone przeciwpozarowo przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej EI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odporno-
Sci ogniowej EI 60,

2. przepusty instalacyjne w przegrodach wydzielenia pozarowego pomieszczenia
serwerowni beda miec klase odpornosci ogniowej E1 60,

3. Przewody wentylacyjne w miejscu ich przejscia przez przegrody wydzielenia
pozarowego pomieszczenia serwerowni beda wyposazone w przeciwpoza-
rowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej niej EIS 60.
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4. Sciany i podloga beda wykonane z materialéw niepalnych zgodnie ze
standardami budowy i zabezpieczania tego typu obiektow, kanaty kablowe
beda zabezpieczone pod katem ppoz.

W ramach adaptacji pomieszczenia na potrzeby Serwerowni Rezerwowej
przewidziano roboty budowlane obejmujqce:

e demontaz okladzin podlogowych

e przystosowanie pomieszczenia pod katem ppoz.;

e demontaz kominow wentylacyjnych w stropie w ilosci sztuk 4,

e zbrojenie, betonowanie oraz wykonanie hydroizolacji typu papa ukladana
na zimno w ilosci sztuk 4,

e odswiezenie i pomalowanie Scian,

e posadowienie Sciany w celu wydzielenia przedsionka

e demontaz istniejacych instalacji elektrycznych;

e osadzenie nowej stolarki drzwiowej (wejScie do serwerowni);

e wykonanie podlogi pokrytej wykladzing antystatyczna koloru ciemno sza-
rego;

e dostosowanie Scian, posadzki i sufitu dla potrzeb wyizolowania pozarowe-
go pomieszczenia w stopniu EI 60;

e uzupelnienie ubytkow w istniejacym tynku (szpachlowanie i wyrownanie);
Nalezy uzupeini¢ ubytki w Scianach po istniejacej infrastrukturze oraz
pracach montazowych. Przed tynkowaniem Sciany nalezy zagruntowac.

e dwukrotne malowanie Scian na biato farba emulsyjna;

e przygotowanie przejsS¢ instalacyjnych dla instalacji technologicznych Ser-
werowni;

e wykonanie uszczelnien ppoz.

e wykonanie wentylacji bytowej serwerowni

e zabezpieczenie dostepu do pomieszczenia przez okna poprzez instalacje fo-
lii dymowej, welny mineralnej i plyty KG;

e dostawe drzwi antywlamaniowych i przeciwpozarowych (szerokos¢ min.
90 cm);

e usuniecie wszelkich urzadzen wodno-sanitarnych lub ich zabezpieczenie;

e naprawe tynkow i malowanie pomieszczenia.

e wykonanie podadzki pokrytej wyktadzing antystatyczna;

e zainstalowanie oswietlenia.

Szafy rack maja zosta¢ umiejscowione w sposob nieutrudniajacy do nich dostepu
oraz w miejscach dostepu do zbiorczych koryt kablowych.

5.4 Opis ogodlny

Kolejnos¢ realizacji robot:
— zdemontowac istniejace drzwi do pomieszczenia
— montaz Scianki dziatowe;j
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wykonac¢ naprawy oraz malowanie okladzin sciennych

pomieszczenie wydzielone zostanie Scianami REI60, z drzwiami EI 60,
zamontowac drzwi stalowe EI60

wykonac otwory dla instalacji sanitarnych TT i1 EL

wykonac prace branzowe zgodne z dokumentacja danej branzy

5.5 Podloga techniczna

W pomieszczeniu serwerowni projektuje si¢ montaz wykladziny antystatycznej. W
celu ulozenia wykladziny niezbedne prace do wykonania:

frezowanie warstwy skruszonej

wykonanie wylewki masa samopoziomujaca

zagruntowanie podloza,

montaz tasmy miedzianej odprowadzajacej ladunki elektryczne,

montaz wykladziny z wywinigciem na Sciane, za pomocg kleju pradoprzewo-
dzacego,

frezowanie i spawanie ztaczy.

Parametry wyktadziny antystatyczne;j:

e o o o

opor elektryczny uplywu podtogi wg PN-EN 1081: Ru [Q] 5%x104< Ru < 1x109
wspolczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 12825: > 2

klasyfikacja ogniowa: material niepalny

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501 czesc¢ 1: Al

5.6 Opis drzwi

Montaz drzwi wejsciowych o serwerowni o klasie odpornosci ogniowej EI60 wg PN-
EN 13501-2:2008 i odpornosci na wlamanie w klasie -C- wg PN-90/B-92270
1 klasie RC -4- wg PN-EN 1627:2012. Drzwi beda wyposazone w samozamykacz
oraz blokade elektromagnetyczna sterowana z systemu KD i1 beda spelnialy
wymagania:

[ ]

Wymiary w Swietle oScieznicy: 900*2000 mm:;

Wymiary w Swietle muru: 1000¥*2050 mm;

Skrzydlo drzwiowe o gruboSci min. 67 mm z tréjstronna gruba przylga i
uszczelka;

wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 1,5 mm;

wzmocnione wewnatrz stalowymi profilami;

wypelnione panelem ognioodpornym klejonym obustronnie do poszycia i
wzmocnienia wewnetrznego.

oscieznica ceowa ze stali ocynkowanej gr. 3,0 mm z trojstronna uszczelka
EPDM 1 progiem wykonczeniowym z ptaskownika stalowego;

Uszczelka automatyczna opadajaca;

Trzy, trzyczesciowe zawiasy lozyskowane, spawane do oscieznicy i skrzydla;
Samozamykacz DC300 z ramieniem;

zamek  glowny  podklamkowy  rozporowy  klasy  -7- ryglujacy
wieloplaszczyznowo z wkladka o odpornosci na wlamanie klasy -6- z
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kompletem kluczy dorabianych na podstawie karty kodowej;
e Elektrorygiel na zamku dodatkowym:;
e Klamka ze stali nierdzewnej;
e Skrzydlo i oscieznica lakierowane wg RAL.
e odtworzenie i powiekszenie otworu drzwi wejsciowych

5.7 Ocena stanu technicznego

Opis istniejacego budynku

Budynek istniejacy wykonany jest w konstrukcji murowanej ze Scianami
murowanymi ostonowymi i usztywniajacymi. Posadowienie budynku realizowane
jest na latach fundamentowych.

Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

Fundamenty

Na powierzchni $cian oraz na elementach konstrukcyjnych nie zauwazono zadnych
uszkodzen. W budynku brak jest zarysowan swiadczacych o nierownomiernym
osiadaniu konstrukcji. Stan techniczny fundamentéw okreslono jako dobry.

Sciany wypelniajqce

Sciany wypelniajace murowane nie wykazuja oznak nadmiernej pracy konstrukcji,
brak spekan i ubytkow lokalnie widoczne sg miejscowe zacieki co nie ma wpltywu
na prace konstrukcji. Ogoélny stan techniczny Scian jest dobry.

Zakres wprowadzonych zmian
Prace zwiazane z wydzieleniem pomieszczenia serwerowni nie majg wpltywu

na prace istniejacej konstrukcji.

Wnioski

Na podstawie ogledzin i analizy stanu technicznego podstawowych elementow
konstrukcyjnych budynku istniejacego stwierdzono, ze ogélny jego stan techniczny
jest dobry. Wprowadzone zmiany nie ingeruja w czesci konstrukcyjne istniejacego
budynku. Nalezy okreslic je jako zmiany nieistotne. Powyzsza analiza daje
podstawe do stwierdzenia, ze projektowane zmiany nie powoduja zagrozenia dla
bezpieczenstwa tego obiektu oraz nie obnizaja jego przydatnosci do uzytkowania.
W celu wzmocnienia nosnosci podlogi projektuje sie elementy rozkladajace
obcigzenie.
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5.9 Plan budynku
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5.10 Serwerownia rezerwowa

Lokalizacja przebudowywanego pomieszczenia serwerowni zostata przewidziana
na kondygnacji 2 budynku E. Obecnie w pomieszczeniu objetym opracowaniem
jest pomieszczenie dawnej wentylatorni. Adaptacja pomieszczenia, oprocz
koniecznosci dostosowania pomieszczenia do wymagan o wyzszych parametrach
niz obecnie, ma na celu poprawe warunkow bezpieczenistwa przechowywania
danych. Na powyzszych rysunkach wskazano lokalizacje pomieszczenia serwerowni
w obrebie budynku E. Pomieszczenie zostanie zmodernizowane o wydzielenie
przedsionka wymiane¢ drzwi oraz wydzielenie pozarowe. W pomieszczeniu zostana
zainstalowane systemu sanitarne elektryczne i teletechniczne.

5.11 Rozwiazania konstrukcyjno materialowe
S5.11.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sprawdzenie dodatkowych obciazen jakie beda
wystepowac na istniejagcym stropie po adaptacji pomieszczenia nad nim dla potrzeb
serwerowni.

5.11.1.2 Opis stropu istniejacego

Strop istniejacy gestozebrowy z wypelnieniem miedzy belkami nosSnymi pustakami
betonowymi. Na stropie obecnie nie ustawione sg zadne Scianki dzialowe, stan
techniczny stropu okresla sie jako dobry. Po przeanalizowaniu obecnej funkcji
szacuje sie, ze maksymalne obciazenie uzytkowe rownomiernie roztozone ponad
istniejace obciazenia state nie powinno przekroczyc¢ 1,5 kN/m?2 powierzchni stropu.
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5.11.1.3 Obciazenia dodatkowe

Po zmianie funkcji pomieszczenia projektowane jest nastepujace obciazenie
istniejgacego stropu:

- Obcigzenie zastepcze od Scianek dzialowych z gips kartonu: 0,75 kN/m?2
- Ciezar urzadzen:

2xszafa RACK z wyposazeniem — 2x450 kg =900 kg
UPS-y RG iR 4 szt. po 50kg — 4x50 kg = 200 kg

2xUPS 600/600 - 2x350 kg =700 kg

Laczny ciezar urzadzen: =1800 kg (18 kN)

Wymiary pomieszczenia: 5,60x5,55m pow.=31,08 m2
Obciazenie rownomiernie roztozone od urzadzen:

18,0 kN/31,08m?2 = 0,58 kN/m?2

Obciazenia razem: 0,75 kN/m2 + 0,58 kN/m2 = 1,33 kN/m?2
1,33 < 1,50

Wniosek
Strop istniejacy przeniesie dodatkowe obciazenia od urzadzen i scianek dziatowych
projektowanej serwerowni.

5.11.1.4  Zalecenia wykonawcze

Zaleca sie ustawienie

- dwoch szaf RACK na podstawie z blachy stalowej grubos¢ 12 mm. Wymiary
blach 700/700

- dwoch zasilaczy UPS na podstawie z blachy stalowej grubos¢ 12 mm. Wymiary
blach 1100/1756,62
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6 SYSTEM KLIMATYZACJI

6.1 Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na podstawie:

a) Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Goérzynski a Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach

b) Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego

c) Planow architektoniczno-budowlanych;

d) Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS

e) Warunkoéw technicznych systemu klimatyzacji

f) Warunkow technicznych systemow IT

g) Obowigzujacych norm i przepisow:

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania dla potrzeb inwestycji w  budynku Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Lapach ul. Janusza Korczaka 23 jest
modernizacja serwerowni w ramach projektu: ,e-Zdrowie: rozw0j nowoczesnych e-
ushug publicznych dla pacjentow”.

6.3 Wytyczne Inwestora

Wedhug wymagan inwestora zaplanowano budowe systemu klimatyzacji o mocy 6
kW poprzez zamontowanie dwoch jednostek systemu klimatyzacji o mocy 6 kW
kazda w pomieszczeniu serwerowni. Projektuje si¢ montaz centralnego sterownika
w celu automatyki pracy naprzemiennej oraz mozliwos¢ sterowania i
monitorowania pracy z pomieszczenia IT Informatycy.

6.4 Bilans zyskow ciepla

BILANS CIEPLNY SERWERONI

POMIESZCZENIE SERWEROWNI REZERWOWEJ

moc
. moc EL | .
Lp nazwa urzadzenia cieplna uwaga
w [kVA]

w kW
1.1|SZAFAITNR 1 5 3
1.2|SZAFAIT NR 2 5 3
1.3 | zasilacz UPS 6 kVA 0,4
1.4 | zasilacz UPS 6 kVA 0,4
1.5 |inne urzadzenia towarzyszace 0,25

7,05 [kW suma mocy cieplnej
wspolczynnik jednoczesnosci 0,8 5,84 | kW ze wspotczynnikiem
dobrano klimatyzator §) kW mocy chlodniczej
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6.5 Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

Parametry do utrzymania w pomieszczeniu
Typ pomieszczenia Tp [°C] (lato) Tp [°C] (zima)
Serwerownia rezerwowa Max 18 Max 22

6.6 Opis ogolny

Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni bedzie sktadac¢ sie z dwoch oddzielnych
klimatyzatorow, pracujacych naprzemiennie w ukltadzie pracy grupowej po jednym,
aby zapewni¢ redundancje¢ klimatyzacji. W przypadku awarii jednego klimatyzatora,
drugi przejmuje role pierwszego w celu zapewnienia stalej zadanej temperatury
w Serwerowni. Zaprojektowano polaczenie systemu klimatyzacji w serwerowni
rezerwowej magistralg systemowa i dotaczenie do niej nastawnikow w serwerowni
oraz w pomieszczeniu IT. Przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniu przez
caly rok 18 — 22°C. Zakres systemu klimatyzacji obejmuje dostawe, instalacje
1 konfiguracje systemu wraz z odprowadzeniem skroplin.

Klimatyzator (kazdy z dwoch sztuk) bedzie posiada¢ nastepujace parametry:
Wydajnosc Chlodzenie min. kW 6,0
Grzanie min. kW 2,5,0
Zakres temperatur pracy
Chtlodzenie °C -15~46
Grzanie °C -15~24
Funkcje klimatyzatora:
e Tryb ekonomiczny;
e Pelna moc;
e (Cicha praca;
e Automatyczna zmiana trybu pracy;
e Automatyczna regulacja intensywnosci nawiewu,
e Automatyczny restart.
e Automatyczne zaluzje pionowe i poziome
e Programator czasu
e Kontrolka filtra
e Jonowy filtr o wydluzonej zywotnosci
e Filtr Polifenolowy
e Osuszanie

6.6.1 Montaz przewodow czynnika chlodniczego

Wewnetrzng i1 zewnetrzna instalacje freonowa zaprojektowano z rur miedzianych
chlodniczych wg PN-EN 12735-1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, ISO
1337), taczonych metoda lutowania. Ksztattki i taczniki z miedzi j.w., typ kapilarny,
do potaczen lutowanych, srednice zgodnie z dokumentacja budowlano wykonawcza,
w izolacji kauczukowej. Grubosci izolacji miedzianych przewodoéw freonowych wg
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wytycznych dostawcow. Minimalna grubosc¢ izolacji powinna wynosi¢: 9mm.
Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdhuzne
1 poprzeczne. Rurociagi prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczyC poprzez
ulozenie w pelnym korytku elektrycznym.

Przewody powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem. Trasy przewodéw powinny
by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Instalacje powinny by¢ kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwic¢ latwy i trwaly montaz
przewodow. PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac
w otworach, ktéorych wymiary sa od 10mm wieksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow z izolacja. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposOb nie obnizajacy odpornosci
ogniowej przegrod.

6.6.2 Proba instalacji freonowe;j

Wykonang instalacje freonowa nalezy podda¢ probom szczelnosci. Przed
przeprowadzeniem proby cisnieniowej lub wytworzeniem podcisnienia nalezy
sprawdzi¢ czy zawory sa szczelnie zamkniete, probe szczelnosci przeprowadzic
przed natozeniem izolacji na rurociagi. Probe szczelnosci i osuszanie prozniowe
nalezy przeprowadzac nastepujaco:

- do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym,;

- w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzyc¢ ciSnienie nie wieksze
niz 4,0 Mpa;

- jezeli ciSnienie nie spadnie w ciagu 24 godzin probe szczelnosci mozna uznac
za pomyslna;

- do osuszania prézniowego stosowaé¢ pompe zdolna do wytworzenia
podcisnienia 100,7 kPa;

- system przewodow cieczowych i1 gazowych nalezy oproznia¢ za pomoca pompy
przez co najmniej 2 godziny, podcisnienie w ukladzie powinno wynosi¢ 100,7 kPa.
Uktad nalezy pozostawi¢ w takim stanie przez co najmniej godzing i sprawdzi¢ czy
po tym czasie ciSnienie wzroslo czy nie. Jezeli ciSnienie wzrosto to moze oznaczac
ze w ukladzie pozostata wilgoc;

- jezeli w ukladzie jest wilgo¢ nalezy przerwac proznie wpuszczajac azot w stanie
gazowym, a nastepnie ponownie oprozni¢ uklad wlaczajac pompe proézniowa do
uzyskania cisnienia 100,7 kPa. Jezeli nie uda uzyskac sie takiego ciSnienia w ciagu
2 godzin nalezy przerwac proéznie i cala operacje powtorzyC. Probe szczelnosci
przeprowadzac przez otwory serwisowe w zaworach odcinajacych.

Z przeprowadzonych prob (szczelnosci 1 prozni) nalezy spisa¢ protokol
stwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

6.6.3 Instalacja skroplin

Projektuje si¢ odprowadzenie skroplin z szaf klimatyzacji i wewnetrznych jednostek
podstropowych systemow split. Do odprowadzenia skroplin zaprojektowano 2
pompki skroplin ze zbiorniczkiem. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur PP PN20.
Przewody prowadzi¢ w korytach PCV, przewodem poziomym. Instalacje nalezy
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poprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5% 1 podlaczy¢ do istniejacego pionu
kanalizacyjnego. Nalezy wpiac sie w istniejacy trojnik na pionie. Przed wpieciem do
kanalizacji instalacje nalezy zasyfonowac i odpowietrzyc.

Instalacje mocowac¢ za pomoca typowych zawiesi w odleglosciach zgodnych
z wytycznymi producenta danych zawiesi.

W miejscu przejsScia instalacji skroplin przez przegrode o odpornosci ogniowej min.
EI60 wykonac przejscie p.poz. za pomoca piany ognioochronnej.

6.7 Instalacja zimnej wody

Nie przewiduje sie urzadzen shuzacych do nawilzania powietrza.

6.8 Instalacja wentylacji bytowej

W pomieszczeniu, w ktorym projektowana jest serwerownia giéwna nie istnieje
wentylacja bytowa oparta na ukltadzie mechanicznym.

6.9 Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu nie wystepuje instalacja CO.
6.9.1 Miejsce lokalizacji jednostek klimatyzacji

Projektuje sie montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji na Scianie elewacyjnej
graniczacej z pomieszczeniem serwerowni. Jednostki zewnetrzne nalezy
zamontowaé¢ na nowym stelazu. Nowo wykonany podest nalezy potaczy¢ do
instalacji wyrownawczej budynku.
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7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

7.1 Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na podstawie:
a. Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach
Zalozen technicznych przekazanych przez zamawiajacego
Planow architektoniczno-budowlanych;
Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS
Warunkow technicznych systemu klimatyzacji
Warunkow technicznych systemow IT
Obowigzujacych norm i przepisow:

@ ™0 a0

7.2 Wytyczne inwestora

Wykonanie nowych linii WLZ

moc na nowsg szafe serwerowa 5 kVA

uziemianie wyrownawcze elementow i pomieszczen serwerowni

budowa dwoch nowych toréw zasilania A i B dla serwerowni rezerwowej
dostawa dwoch zasilaczy UPS 6 kVA 3F dla serwerowni rezerwowej
Montaz lamp oswietleniowych

AN NI NN SN

7.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza
systemu zasilania w zakresie:

budowy WLZ z RG

Zasilania nowoprojektowanego uktadu klimatyzacji
Zasilanie systemow teletechnicznych

Dostawa i montaz rozdzielni EL

Zasilanie szaf serwerowych

Budowa instalacji uziemienia

NANENENEN

Uwaga:

- dokumentacja projektowa zawiera przelqgczenie istniejacych odbiorow
w budynku co nie wplywa na moc przytaczeniowaq obiektu do sieci
elektroenergetycznej.

- dokumentacja projektowa zawiera okablowanie pod docelowe rozwiagzanie
systemu tj. pelne wykorzystanie szaf serwerowych.

7.4 Opis ogolny

Wymaga sie, aby cala instalacja napiecia gwarantowanego byla wykonana
catkowicie w ukladzie TN-S przewodami miedzianymi o napieciu znamionowym
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izolacji 450/750V. Szczegoly instalacji: konfiguracja sieci, typ i przekroj przewodow
wewnetrznych linii zasilajacych, a takze wielkosci zabezpieczen pokazano na
schematach ideowych zasilania i w obliczeniach.

7.5 Rozdzielnica elektryczne

Dla zabezpieczenia nowoprojektowanych obwodow  zasilenia  projektuje
sie¢ rozdzielnie natynkowe, zamykane na klucz. Rozdzielnie beda zamontowane
W pomieszczeniu serwerowni na parterze budynku. Z nowoprojektowanych
rozdzielni zasilane beda jednostki klimatyzacji, uktady szaf serwerowych
1 urzadzenia IT. Rodzaj i przeznaczenie poszczegolnych rozdzielni przedstawiono na
zalaczonych schematach.

7.6 Obwody zasilajace

Dla zasilania Serwerowni Rezerwowej projektuje sie dedykowana tablice
elektryczna toru zasilania A i B zasilang z rozdzielni Glownej. Projektuje sie
nastepujace obwody:

a) Zasilanie zasilaczy UPS A i B

b) Zasilanie klimatyzacji

c) Zasilanie szaf nowoprojektowanych
d) Zasilanie gniazd administracyjnych
e) Zasilanie systemu CCTV, KD, SSWIN

7.7 Przylacze infrastruktury IT do RG

W celu wydzielenia zasilania dedykowanego dla potrzeb Infrastruktury IT
projektuje sie dla serwerowni rezerwowej dwa nowe tory zasilajace. Projektuje si¢
montaz podstawy roztacznika bezpiecznikowego NH 000 w rozdzielni Gtéwnej RG
poprzez rozbudowe istniejacych rozdzielni w budynku. Projektuje si¢ wykonanie
nowego zasilania urzadzen serwerowni z indywidulanymi zabezpieczeniami dla
kazdego z zasilanych obwodow.

Projektowana moc dla serwerowni rezerwowej wynosi 2*10 kW. Instalacja WLZ
bedzie wykonana przewodem HDGs 5*25mm?2
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7.8 Oswietlenie

W pomieszczeniu Serwerowni Rezerwowej nalezy zdemontowac istniejace lampy
oSwietleniowe oraz zamontowac¢ nowe oprawy osSwietleniowe - lampy 60/60 o mocy
60W LED i strumieniu $swiatla min. 4000 lm. Projektuje si¢ rozmieszczenie oprawy
oswietleniowych zgodnie z czgScia rysunkowa.

Projektuje sie montaz 6 opraw z ktorych 2 beda wyposazone w modut awaryjny.

Dane techniczne oprawy oswietleniowe;j:
e Moc: 60W
e Diody LED: SMD LED 2835
e Strumien swietlny: 4000 Im
e Napiecie wejsciowe: 220-240V
e Barwa swiatla: Naturalna biata 4000K
o Kat rozsylu swiatta: 120°
e Trwatos¢: >50 000 godzin
e Szczelnosc: IP6S (szczelna)
e Odpornos¢ mechaniczna: IKO8
e Wymiary: A:600 x B:600 x C:55mm
e Montaz: natynkowy
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7.9 UPS

Parametry projektowanych zasilaczy UPS

Lp Opis wymagan techniczno- Konfiguracja minimalna
) funkcjonalnych Zamawiajacego
1. | Technologia VFI (true on-line, podwojne
przetwarzanie energii)
2. | Budowa Beztransformatorowa, prostownik
IGBT.
UPS musi by¢ wyposazony w
podwojny tor zasilajacy niezalezny
dla prostownika i Bypassu.
3. | Moc znamionowa 6 kVA/6kW
4. | WyjsSciowy wspotczynnik mocy 1,0
(PF)
S. | Wspoélczynnik mocy wejsciowe;j 0,99
0.99.
6. | Napiecie wejsciowe trojfazowe 400 VAC 3F + N
7. | Tolerancja napiecia wejSciowego 167 — 288 Vac (L-N)
przy obciazeniu 100%; bez
przechodzenia na baterie
8. | Zakres czestotliwosci wejSciowej Wymagana 40-70 Hz
9. | Sprawnos¢ AC-AC w trybie pracy | nie mniejsza niz 96%
on-line z obciazeniem 100%
10. | Tryb pracy ECO mode, Wymagany
zapewniajacy podwyzszona
sprawnosc¢ zasilacza
11. | Napiecie wyjSciowe trojfazowe 400 VAC 3F + N
12. | Czestotliwos¢ wyjsciowa 50/60Hz (programowalna)
13. | Zintegrowane bezprzerwowe Statyczny przelacznik (SCR) oraz
przelaczniki obejsciowe (by-pass) | reczny roztacznik serwisowy
14. | Zewnetrzny bezprzerwowy Bypass | Wymagany Bypass bezprzerwowy
SErwisowy w postaci jednego przelacznika, z
informacjg o polozeniu dla
zabezpieczenia falownika UPS
przed uszkodzeniem w przypadku
nieprawidlowego uzycia.
15. | Wejscie komunikacyjne na UPS do | Wymagane
podlaczenia sygnalizacji polozenia
przelacznika zewnetrznego
Bypassu serwisowego, dla
ochrony falownika UPS przed
przypadkowym przelaczeniem
16. | Automatyczny uklad Wymagane
dotadowywania baterii i ciaglego
sprawdzania stanu natadowania
oraz zabezpieczenie
chronigce baterie przed glebokim
rozladowaniem
17. | Mozliwosc¢ regulacji pradu Wymagane — poda¢ maksymalna
tadowania baterii z poziomu wartos¢ pradu tadowania baterii
panelu LCD w UPS-ie.
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18.

Czas podtrzymania

10 MINUT PRZY obciazeniu 100%,
baterie wewnatrz UPS

19.

Autonomia pracy zasilacza UPS
przy pracy z baterii podawana w
minutach na panelu LCD

Wymagane

zasilacza

20. | W przypadku uszkodzenia Wymagane, poprzez konfiguracje,
pojedynczych zmiane dhugosci tancucha baterii
akumulatorow w stosie, 16 - 20 sztuk
wymagana
poprawna praca urzadzenia ze
zmniejszonym lancuchem baterii

21. | Stabilizacja napiecia wyjsciowego |* 1%

W
stanie ustalonym

22. | Stabilizacja napiecia wyjsciowego |+ 3%
w stanie nieustalonym

23. | Stabilnosc¢ czestotliwosci bez synchronizacji: + 0,05 Hz
wyjSciowej:

24. | Wspolczynnik szczytu 3:1

25. | Minimalne przecigzenie falownika | 110% przez 60 minut
w trybie pracy normalnej 125% przez 10 minut

150% przez 1 minute

26. | Panel sterujacy z wyswietlaczem Wymagane
dotykowym oraz sygnalizacja
akustyczna

27. | Ztacze interfejsow USB, SNMP, Porty pracy

rownolegte;j.

28. | Karta sieciowa SNMP wbudowana | Wymagane
w UPS.

29. | Interfejs EPO (do wylacznika Wymagane — zestyk NO oraz NC.
pPpPoz.) UPS zintegrowany z systemem

ppoz budynku.

30. | Diagnostyka parametrow Automatyczna diagnostyka
urzadzenia parametrow urzadzenia UPS i
UPS i baterii baterii na panelu UPS-a

31. | Poziom hatasu w odlegtosci 1m <52 dBA przy obciazeniu S0 %

32. | Rejestr zdarzen Dziennik zdarzen w UPS-ie

+ komunikaty serwisowe

33. | Mozliwos¢ regulacji z panelu Wymagane
sterujacego tolerancji napigcia
wejsciowego 1 czestotliwosci
wejsSciowej w linii bypassu

34. | UPS wyposazony w zdalny Wymagane — dostawa po stronie
wylacznik REPO dostawcy UPS.

35. | Spelnienie wszystkich Wymagane zarowno dla zasilacza
obowiazujacych norm w zakresie | UPS jak i baterii
bezpieczenstwa ,kompatybilnosci
elektromagnetycznej potwierdzone
deklaracja zgodnosci CE

36. | Producent zasilacza UPS z Wymagane

siedzibg w Polsce, posiadajacy
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biuro dystrybucji i serwisu na
terenie kraju.

37. | Certyfikat ISO 9001 i 14001 Wymagane
dystrybutora i producenta sprzetu
38. | Rozlaczniki manewrowe Zasilacz UPS powinien by¢

wyposazony w komplet
roztacznikow pozwalajacych na
bezpieczne wlaczenie i wylaczenie
UPSa. Wymaga sie co najmnie;j
czterech rozlacznikow
zamontowanych na UPS: zasilanie
prostownika, zasilanie bypass,
bypass serwisowy, rozltacznik
wyjsciowy z UPS.

39. | Podlaczenie zasilania i odbiorow Podlaczenie okablowania z tytu
zasilacza, z mozliwoscig
podlaczenia dwoch oddzielnych
torow do zasilania prostownika i
bypassu wewnetrznego.

40. | Zasilacz wyposazony w kotka Wymagane

transportowe pozwalajace na
latwe przemieszczanie w czasie

konserwacji
41. | Wymiary UPS nie wieksze niz (S x | 250 x 650 x 850 mm
G x W)
42. | Instrukcja w jezyku polskim Wymagane
43. | Gwarancja 24 miesiecy na caly system

UPS+baterie

7.10 Trasy kablowe

Projektuje sie trasy kablowe gléwne metalowe na parterze budynku, oraz trasy
kablowe PCV i w ciagach komunikacyjnych.

7.11 Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

Instalacja elektryczna napiecia gwarantowanego bedzie wykonana w uktadzie TN-
S. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wy-
laczenie. Ochrona bedzie realizowana przez zastosowanie wylacznikow instalacyj-
nych nadmiarowo-pradowych o charakterystyce C. Przed oddaniem instalacji do
uzytkowania nalezy dokonac¢ pomiaréw zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.

7.12 Instalacja uziemienia i polaczen wyrownawczych

W pomieszczeniu serwerowni rezerwowej nalezy wykonac instalacje uziemienia i
potaczen wyrownawczych w taki sposob, aby spelniala wymagania Polskich Norm.
Do instalacji tej nalezy przylaczy¢ inne instalacje wykorzystujace metalowe rury i
armature, w szczegolnosci instalacje wodne, gazowe, chtodnicze 1 wentylacyjne.
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7.13 Instalacja potaczen ekwipotencjalnych

W  pomieszczeniu serwerowni zostanie wykonana instalacja polaczen
ekwipotencjalnych. W tym celu zostang zamontowane odcinki szyn Cu 50x8 o
dhugosci 20 cm, polaczone z szyna PE rozdzielni RG przewodem LgYZol6mm?2. Do
szyn wyrownawczych zostana podlaczone:

- obudowy zasilaczy UPS.

- obudowy urzadzen

- rozdzielnie elektryczne
Polaczenia ekwipotencjalne zostana wykonane przewodem LgYzo 6mm2, badz
przekrojem wiekszym wskazanym w karcie DTR danego urzadzenia.

7.14 Ochrona przeciwprzepieciowa

We wszystkich rozdzielnicach glownych niskiego napiecia oraz w rozdzielnicach
strefowych zastosowane beda ograniczniki przepie¢ odpowiednio: klasy ,B” lub ,C”.

7.15 Zastosowane zabezpieczenia

W celu zabezpieczenia urzadzen serwerowych, zasilajacych oraz kabli zasilajacych
stosuje sie zabezpieczenia. Moce poszczegolnych zabezpieczen przedstawione sa w
czesSci rysunkowej schematow elektrycznych.

7.15.1 Wylaczniki Glowny

Projektuje si¢ wylaczniki Glowne jako FR w kazdej rozdzielni Glownej Serwerowni,
kable nalezy zabezpieczy¢ nadmiarowo pradowo od strony rozdzielni Glowne;.

7.15.2 Wylaczniki nadmiarowo pradowe

W celu zabezpieczenia poszczegolnych odbiorow zasilajacych poszczegolne
urzadzenia projektuje sie podstawy. Moce poszczegdélnych zabezpieczen
przedstawione sa w czesci rysunkowej schematow elektrycznych.

7.15.3 Wylaczniki Réznicowopradowe

Do zabezpieczenia poszczegdélnych obwodow zasilajacych urzadzenia serwerowe w
szafach IT projektuje sie wylaczniki réznicowopradowe typu A, ktéore sg czute nie
tylko na prady réznicowe o przebiegu sinusoidalnym ale reaguja takze na prady
pulsacyjne stale. Prady o takim ksztalcie moga si¢ pojawic w instalacjach z
odbiornikami takimi jak komputery, UPS, lampy energooszczedne. Wszedzie tam
gdzie wystepuje sprzet informatyczny oraz urzadzenia z elementami takimi jak
diody oraz tyrystory (elementy polprzewodnikowe nieliniowe). Ksztalty pradu
pobieranego z sieci przez tego typu urzadzenia znacznie odbiegaja od sinusoidy
1 maja przebiegi krotkotrwalych impulsow. W takiej sytuacji prad roéznicowy
ma podobny ksztalt. Moce poszczegolnych zabezpieczen przedstawione sa w czesci
rysunkowej schematow elektrycznych.
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7.16 Uwagi konnicowe

a) Instalacje elektryczna nalezy wykonac zgodnie z PN oraz przepisami dotycza-
cymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych.

b) Do szyny PE w rozdzielnicy nalezy przytaczy¢ przewodd ochronny ,,PE” insta-
lacji elektryczne;j.

c) Poprawnos$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ pomiarami stanu izola-
cji oraz badaniami ochrony od porazen pradem elektrycznym.

d) Wszystkie obwody sieci zasilajacej, rozdzielnice oraz gniazda wtyczkowe opi-
sa¢ w sposob umozliwiajacy ich latwa identyfikacje. W pomieszczeniu tele-
technicznym nalezy umiesci¢ dokumentacje powykonawcza.

e) Wszystkie zmiany montazowe w stosunku do dokumentacji projektowej nale-
zy nanies¢ na dokumentacje powykonawcza.
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7.17 Bilans mocy

BILANS ENERGETYCZNY POMIESZCZENIE SERWEROWNI REZERWOWEJ
Lp nazwa odbioru moc (W) | ilos¢ suma |j.m
RG
1.1 | zasilanie podstawowe serwerowni z RG sekcja 10,00 10,00 | kW
1.2 | zasilanie rezerwowe serwerowni z RG sekcja 10,00 10,00 | kw
ROZDZIELNIA RG-SERV A
2.1 | zasilanie obwoddw niegwarantowanych szafa 1 1000 1 1000,00 | 1f
2.2 | zasilanie obwoddw niegwarantowanych szafa 2 1000 1 1000,00 | 1f
2.5 | zasilanie klimatyzator jednostka zew 1 2,33 1 2,33 | 3f
2.1 | zasilanie klimatyzator jednostka wew 1 180 1 180,00 | 1f
2.2 | zasilanie UPS dla szafy 1i2 6000 1 6000,00 | 3f
2.5 |oswietlenie 150 1 150,00 | 1f
2.1 |zasilanie KD 250 1 250,00 | 1f
2.2 | zasilanie SSWIN 150 1 150,00 | 1f
2.5 |rezerwa 500 1 500,00 | 1f
2.1 |rezerwa 500 1 500,00 | 1f
suma 9732,33|W
wspotczynnik jednoczesnosci 0,75
wartosé 7299,25 | W
wartosc 7,30 | kW
wartos¢ zabezpieczenia 35A
ROZDZIELNIA RG-SERV B
3.1 | zasilanie obwoddw niegwarantowanych szafa 1 1000 1 1000,00 | 1f
3.2 | zasilanie obwoddw niegwarantowanych szafa 2 1000 1 1000,00 | 1f
3.3 | zasilanie klimatyzator jednostka zew 2 2,33 1 2,33 |3f
3.4 | zasilanie klimatyzator jednostka wew 2 180 1 180,00 | 1f
3.5 | zasilanie UPS dla szafy 2 6000 1 6000,00 | 3f
3.6 |zasianie SSP 250 1 250,00 | 1f
3.7 |zasilanie gniazda administracyjne 900 1 900,00 | 1f
3.8 |rezerwa 500 1 500,00 | 1f
3.9 |rezerwa 500 1 500,00 | 1f
suma | 10330,00 | W
wspotczynnik jednoczesnosci 0,75
wartosé 7747,50 | W
wartosé 7,75 | kW
wartosc zabepzieczenia 35A

7.18 Protokoly pomiarowe

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢ protokél poprawnosci
wykonania tej instalacji wlacznie z pomiarami petli zwarcia celem zweryfikowania
zaprojektowanych zabezpieczenn obwodow. Nalezy wykonac rowniez pomiary izolacji
instalacji. Wyniki pomiarow i zgodnosS¢ rozwiazania technicznego z Polska Norma
powinny by¢ potwierdzone przez uprawnionego elektryka.
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8 PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU TT

8.1 Podstawa opracowania

Projekt zostat wykonany na podstawie:

a. Zawartej umowy pomiedzy BP TELECOM Norbert Gorzynski a Samodzielny
Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lapach
b. Zalozen technicznych przekazanych przez Inwestora

Planow architektoniczno-budowlanych
Warunkow technicznych systemu zasilacza UPS
Warunkow technicznych systemu klimatyzacji
Warunkoéw technicznych systemow IT
Obowigzujacych norm i przepisow:

@m0 oao

8.2 Wytyczne inwestora dla Teletechniki

zabezpieczenie pomieszczen systemem SSWIN
zabezpieczenie pomieszczen systemem KD
potaczenie serwerowni potaczeniem FO SM
System zarzadzania serwerownia

DN NI NN

8.3 Opis Systemow Teletechnicznych

W celu realizacji zadania beda zrealizowane systemy:

v System Kontroli Dostepu zintegrowany z Systemem Sygnalizacji Wlamania i
Napadu;

v' Polaczenie Swiatlowodowe pomiedzy serwerowniami gtéwna i rezerwowa;

v' Polaczenie Swiatlowodowe pomiedzy serwerowniami a IDF;

v Monitoring i wizualizacja parametrow srodowiskowych w serwerowni.

8.3.1 System Kontroli Dostepu

Projektuje sie rozbudowe istniejacego systemu SKD opartego o centrale ROGER
RACKS 4

8.3.1.1.1 opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w zakresie instalacji
systemu kontroli dostepu w modernizowanych pomieszczeniach na potrzeby
serwerowni w Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Lapach.

8.3.1.1.2  Przejscia dozorowane

Zakresem projektu koncepcyjnego jest kontrola dostepu do pomieszczen
serwerowni 1 wskazanych pomieszczen.
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8.3.1.1.3 Opis techniczny

Projektowany system kontroli posiada architekture rozproszona w topologii
gwiazdy w architekturze IP. Kontrolery przejS¢ polaczone sa z systemem
zarzadzania poprzez polaczenia Ethernet za pomoca switcha. Kontrolery w danej
grupie polaczone sa magistrala RS 485. Z kazdego przejscia do kontrolera
podiaczone sa:

- czujka magnetyczna przejScia,

- elektrozamek rewersyjny,

- czytnik,

- przycisk wyjscia,

- przyciska awaryjnego wyjscia (stwarza przerwe na zasilaniu elektrozamka) - jego
uzycie powoduje nieautoryzowane otwarcie drzwi.

8.3.1.1.4 Elementy systemu

System sklada sie z nastepujacych elementow:

Centrala systemu

Centrala CPR32-NET-BRD rozszerza funkcjonalnos¢ systemu kontroli dostepu
oraz umozliwia zarzadzanie nim bezposrednio przez sie¢c LAN/WAN w oparciu o
wbudowany interfejs Ethernet. Sposrod funkcji dostarczanych przez centrale
najwazniejsze to: centralny bufor zdarzen, centralny zegar i kalendarz systemu,
funkcja globalnego anti-passbacku oraz mozliwos¢é laczenia kontrolerow w
wspolbieznie przezbrajane strefy alarmowe.

Kontroler dostepu PR621
Zewnetrzny kontroler dostepu, wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz,
zaciski srubowe, mozliwo$¢ instalacji bezposrednio na puszce elektro-instalacyjnej

60 mm.
Przycisk wyjScia
Przycisk ze stykiem NO.

Awaryjny przycisk wyjscia
Przycisk ze stykiem NC. Zgodny z Norma i przepisami dla urzadzen pozarowych.

Elektrozamek
Zamek o napigeciu 12V, rewersyjny. Dostawa wraz ze stolarka drzwiowa.

Okablowanie systemu

W celu okablowania systemu KD projektuje sie kable sygnatowe:

- pomiedzy switchem w szafie a kontrolerem FTP kat. 6

- pomiedzy R-UPS w serwerowni a kontrolerem OMY 3*1,5

- pomiedzy przyciskiem ,wyjscie” a kontrolerem OMY2*1

- pomiedzy przyciskiem ,wyjScie awaryjne” zamkiem a kontrolerem OMY 2*1
- pomiedzy czytnikiem a kontrolerem FTP kat. 6

Strona40



Kable nalezy ulozy¢ zgodnie z trasami przedstawionymi na rysunku. Wszystkie
przejscia kabla przez Sciany nalezy zabezpieczyC rura elektroinstalacyjna gietka
karbowana nierozprzestrzeniajaca ptomienia (bez halogenowe) typu RGHF 20.

8.3.1.1.5 Wysterowanie z SSP

Wysterowanie systemu bedzie odbywalo sie¢ z systemu SSP zabudowanego w
pomieszczeniu serwerowni.

8.3.2 SSWIN

8.3.2.1 Instalacja elementow detekcyjnych

Projektuje si¢ dedykowany system SSWIN dla serwerowni rezerwowe;.

8.3.2.2 Opis schematu blokowego i urzadzen

Centralnym punktem jest centrala sytemu SATEL. Do wejs¢ centrali beda
dotaczone elementy detekcyjne a do wyjsS¢ elementy sygnalizacyjne. Okablowanie
od manipulatoréw nalezy doprowadzi¢ do centrali systemu. Jako klawiatury
strefowe projektuje sie manipulatory ktore steruja poszczegoélnymi podstrefami.

Parametry centrali alarmowej

Zasilanie 16 VAC

Pobor pradu 85 mA

Temperatura pracy -10°C - 35°C
Wilgotnos¢é do 93% bez kondensacji

[los¢ linii dozorowych 6
na plycie

Maksymalna liczba 16
linii przewodowych

Maksymalna liczba 16
linii bezprzewodowych

Maksymalna liczba 8
klawiatur bezprzewo-
dowych

Maksymalna liczba 16
pilotow  bezprzewodo-

wych
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Maksymalna liczba 4
sygnalizatorow bez-

przewodowych
Maksymalna liczba 4
retransmiteréw  bez-
przewodowych

Linie klawiaturowe w Tak
systemie

8.3.2.3 Rozmieszczenie elementow

Rozmieszczenie elementow systemu pokazano na rzutach poszczegolnych
kondygnacji. Czujki PIR nalezy montowac do Scian lub sufitu za pomoca uchwytow
SB 01 na wys. okolo 2,5 m (max 3 m). Szyfratory w wersji natynkowej nalezy
montowac na wysokosci 1,4 m od posadzki. Wewnetrzne sygnalizatory akustyczne
montowac na Scianach w miejscach wskazanych na schematach.

8.3.2.4 Elementy systemu

8.3.2.5 Okablowanie

Jako kabel sygnalowy magistrala — kontrolery przyjeto kabel typu WC 108, ktory
jest prowadzony:
- w korytkach instalacyjnych
- bezposrednio na stropie i na scianach w rurkach PCV typu niepodtrzymuja-
cego plomienia.
Jako kabel zasilajacy kontrolery przyjeto kabel typu OMY 3*1,5, ktory jest prowa-
dzony:
— w korytkach instalacyjnych
— bezposrednio na stropie i na Scianach w rurkach PCV typu niepodtrzymuja-
cego plomienia

8.3.2.5.1 Elementy wyposazenia systemow SSWiN :

e Centrala systemu SSWiN z wbudowanym komunikatorem GSM/GPRS z
funkcjami monitoringu, powiadamiania i zdalnego sterowania — 1 komplet

e Modutl komunikacji TCP/IP -1 sztuka

e Manipulator systemu alarmowego z czytnikiem kart — 1 sztuka

Cyfrowa pasywna czujka podczerwieni — 2 sztuki
Wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny — 2 sztuka
Obudowa z wyposazeniem — 2 komplet

Czyjka otwarcia drzwi- 3 sztuki (kontraktonowe)

O O O
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8.3.3 System CCTV
8.3.3.1Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest system telewizji dozorowej wejS¢ 1 pomieszczen
serwerowni. Kamery nalezy zamontowac przy wejSciu do pomieszczenia
projektowanej serwerowni oraz w pomieszczeniu serwerowni. Rozmieszczeni kamer
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

8.3.3.2 Opis parametrow systemu

System monitoringu CCTV obejmowac¢ bedzie pomieszczenie Serwerowni
Rezerwowej. WejsScie do pomieszczenia oraz widok na drzwi wejSciowe szpitala.
Zaprojektowano rozwigzanie oparte o rejestrator i cztery sztuki kamer IP.

8.3.3.3 Opis urzadzen
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Kamera typu bullet
Standard:

Przetwornik:

Minimalny rozmiar matrycy:

Obstugiwane rozdzielczosci:
Obiektyw:

Kat widzenia:
Kompresja:

Zasieg osSwietlacza IR:
Gniazdo karty pamieci:
Predkos¢ transmisji :
Interfejs sieciowy:
Protokoty sieciowe:
ONVIF:

Interfejs RS-485:

Wybrane funkcje:

Zasilanie:

Pobdér mocy:
Obudowa:

Klasa szczelnosci:

Temperatura pracy :

TCP/IP

1/3 " Progressive Scan CMOS

4 Mpx

2688x1520 - 4 Mpx, 1920x1080- 1080p, 1280 x 720 - 720p
2.8 mm

min. 100 stopni

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

min. 10 m

mozliwy zapis lokalny w oparciu o karte pamieci

25 kl/s w rozdzielczosci 4 Mpx

RJ-45

TCP/IP, 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, SSL / TLS, PPPoE, SNMP,
18.12

Nie

WDR, Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, BLC/HLC, Mechaniczny filtr
podczerwieni, Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i

przepustowosci, Detekcja ruchu, odbicie lustrzane obrazu,
PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA

<7 W @ PoE (802.3af), <6 W@ 12 V DC

metalowa
IP67
-30°C...60°C

Strona44



8.4 Szafy serwerowe

8.4.1 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest system szaf teletechnicznych.
8.4.2 Ogoblna charakterystyka szaf

W serwerowni rezerwowej projektuje sie szafy stojace o wysokosciach 36U szer.
800 mm oraz glebokosciach 1030mm, przeznaczone do montazu osprzetu
pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi charakteryzowac sie wytrzymata, skrecana
konstrukcja, ktora umozliwia demontaz szafy i instalacje jej w trudno dostepnych

pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi.

Ze wzgledu na rozne miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwiazanie musi zapewniac
szeroki zakres konfiguracji. Rama projektowanych szaf musi by¢ wykonana z
profili gietych, a dno i dach sktadac¢ sie z kwadratowych profili ze stali wysokiej
wytrzymatosci, poltaczonej za pomoca trojnikow wykonanych z odlewu stopu
aluminium.

Nosnos¢ statyczna szafy musi wynosi¢ min. 1000 kg, natomiast dynamiczna min.
650 kg. Ze wzgledu na rozne miejsca lokalizacji szaf oferowane rozwiazanie musi
zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji drzwi 1 oslon bocznych: drzwi
dwuskrzydlowe, blaszane perforowane min. 82%, ostony boczne blaszane pelne
jednoczesciowe z systemem zatrzaskowym. Kat otwarcia wszystkich drzwi powinien
wynosi¢ min. 270 stopni dla szaf wolnostojacych lub min. 180 stopni dla szaf
ustawionych w rzedzie co pozwoli na latwy dostep i montaz komponentow
okablowania strukturalnego na belkach 19” oraz usprawni przyszle prace
konserwacyjne.

Szafa musi miec mozliwosc
demontazu lub zamiany kierunku
otwarcia drzwi przednich. Projektuje
stosowac drzwi przednie z zamkiem
czteropunktowym, a drzwi tylne
dwuskrzydtowe v/ zamkiem
trzypunktowym. Zarowno  drzwi
przednie i tylne standardowo maja
wyposazone w metalowe uchwyty
wychylne. Szafa musi posiadac
minimum 4 belki montazowe 19”7 z
numeracjg wysokosci uzytkowej oraz
pltynna regulacjq gltebokosci
polozenia, standardowo belki tylne
podzielone sa na 2 segmenty, z
mozliwoscig podzialu na 3 segmenty.
Dach ma by¢ wyposazony w 2 boczne
przepusty kablowe ze szczotkami w
komplecie oraz z = przepustem
srodkowym 1 plyta przesuwna.
Ponadto ptyta goérna szafy musi
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umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem
zapewniajacego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne chlodzenie
zainstalowanego osprzetu aktywnego.

Standardowo podloga szafy ma
by¢ otwarta 2z mozliwoscia
wypelnienia plyta v/
przepustami szczotkowymi.
Szafa ma standardowo
posiadac zestaw 4 kol jezdnych
i 4 stopek poziomujacych (co
ulatwia  transport szaf w
pomieszczeniu i jest niezbedne
do prawidlowego
wypoziomowania szaf
serwerowych przy zabudowie w
kioski). Seria  szaf musi
posiada¢ dedykowany system rozprowadzania kabli miedzy poszczegolnymi
szafami serwerowni, w postaci moduléow montowanych na dachach szaf. System
taki pozwala na prowadzenie kabli oraz umozliwia odseparowania kabli
zasilajacych i miedzianych.

Szafy maja by¢ malowane proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 Stopien
szczelnosci szafy minimum IP 20 zgodnie z norma 60529 EN. Dla szafy przewiduje
sie gwarancje producenta min. 24 miesigqce z mozliwoscia wydlhuzenia okresu
gwarancji do lat 3.
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Tabelaryczne zestawienie parametréw technicznych dla szafy: 800x1030mm

Wymiary 800x1030mm
Nosnos¢ 1000kg
Rodzaj drzwi Wypukte drzwi przednie przeszklone z
metalowym uchwytem wychylnym i tylne
petne dwuskrzydlowe
Rodzaj drzwi Perforacja 82% - drzwi przednie
jednoskrzydlowe i tylne dwuskrzydlowe
Kat otwarcia drzwi 270° zarowno dla jedno i dwuskrzydtowych
Podstawa Zestaw kot transportowych i stopek
poziomujacych
Belki nosne 19” Wyposazone w 12 dodatkowych miejsc

montazowych po bokach belek 19” (6U przy
przednich belkach 1 6U przy tylnych)

Uziemienie Zestaw linek z miedziang listwa uziemienia
Kolor Czarny RAL 9005
Ostony boczne Dzielone z systemem zatrzaskowym
Gwarancja Min. 24 miesigce z mozliwoscig wydluzenia
okresu gwarancji do lat 5
Dach Posiadajacy dwa przepusty kablowe ze
szczotkami

Tabelaryczne zestawienie parametréw technicznych dla zarzgdzanych listew zasilajagcych(F3520)

Sposéb montazu 197, 1U
Ilo$¢ gniazd 8
Rodzaj gniazd C13
Zasilanie Jednofazowe (16A)
Monitoring obcigzenia calej listwy Tak
Monitoring obcigzenia pojedynczych gniazd Tak
Mozliwo$¢ resetu pojedynczych gniazd Tak
Zarzadzanie przez WEB Tak
Komunikacja LAN Tak
Alarmy przez e-mail i protokét SNMP Tak
Podtaczenie czujnikdéw zewnetrznych Tak (temperatura/wilgotnos¢, obecnosé¢

dymu, obecnos¢ wody, otwarcie drzwi)
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8.5 Polaczenie serwerowni
8.5.1 Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest polaczenie serwerowni gltéwnej i rezerwowej oraz kazdej
z nich niezaleznie z punktami IDF.

8.5.2 Ogoblna charakterystyka projektowanej sieci FO

Dla okablowania szkieletowego projektuje sie 19” przelacznice swiatlowodowa
wyposazona w panel krosowy z adapterami SC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex
(umozliwiajacy wykonanie do 48 spawow wlokien sSwiatlowodowych w 1U
przestrzeni w szafie rack) lub SC duplex/LC quad (umozliwiajacy wykonanie do 96
spawow wiokien swiatlowodowych w 1U przestrzeni w szafie rack). Kazdy panel
sSwiattlowodowy musi by¢ wykonany z wysokiej jakosci stali o grubosci 2 mm
zapewniajacej wysoka wytrzymatos¢ I sztywnos¢ urzadzenia. Wymaga sie, aby
szuflada przelacznicy wraz z polem krosowym mogla swobodnie sie wysuwac na
prowadnicach kulkowych oraz pozostawac w stanie blokady dzieki znajdujacym sie
z przodu panela elementom zwalniajacym. Zastosowanie powyzszych rozwiazan
gwarantuje wysoki komfort pracy zarowno w czasie instalacji, jak 1 przy
ewentualnych pracach serwisowych. Wymaga sie¢, aby kazdy panel swiattlowodowy
posiadal w standardzie zestaw uchwytow montazowych oraz dtawic.

Polaczenia szkieletowe pomiedzy przetacznicami swiattowodowymi umieszczonymi
w GPD i PPD nalezy wykona¢ w oparciu o uniwersalny jednomodowy kabel
Swiatlowodowy z luzna tuba.

L~ wiokna $wiatlowodowe

‘ ___,——i luzna tuba z zelem

wzmocnienie z wlokna szklanego

—| zewnetrzna powloka LSOH

Budowa kabla swiatlowodowego z luzna tuba

Projektowany kabel swiatlowodowy musi posiadac¢ jednomodowe wiokna 9/125 pm
spelniajace wymagania standardu G.652.D. Musi charakteryzowac¢ sie niskim
pikiem wodnym (ang. low water peak fiber) i wydajnoscia transmisyjna OS2.
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Konstrukcja kabla musi opierac¢ si¢ na luznej tubie wypelnionej ochronnym zelem
amortyzujacym (niekapiacym i1 wolnym od silikonu), zawierajacej 24 wlokna
Swiatlowodowe 9/125um w pokryciu zewnetrznym 250pm. W celu latwej
identyfikacji wlokna swiattlowodowe maja byc¢ oznaczone przez producenta na calej
dhugosci roznymi kolorami.

Ostlona zewnetrzna zaprojektowanego kabla swiatlowodowego ma byc uniepalniona,
bezhalogenowa i o niskiej emisji dymu LSOH (ang. Low Smoke Zero Halogen).
Ponadto tuba od zewnatrz musi byc¢ opleciona elementem wzmacniajacym z
wodoszczelnych wlokien szklanych E-Glass, co gwarantuje zwiekszenie odpornosci
kabla na dzialanie sil zewnetrznych tj. rozciaganie, uderzenie, Sciskanie 1
skrecanie. Projektowany kabel swiatlowodowy musi spelnia¢ wymagania
obowiazujacej dyrektywy CPR (Construction Products Directive) opierajacej sie na
zharmonizowanej normie europejskiej EN 50575:2014. Projektowany kabel
swiattlowodowy musi charakteryzowac sie klasa reakcji na ogien: CPR  Dca-
s2,d1l,al (Swiatlowody od 4-24 wlokien) oraz Eca (Swiatlowod 48 wioknowy) wg
specyfikacji technicznej EN13501-6. Klasyfikacja ogniowa musi by¢ potwierdzona
odpowiednia deklaracja wtasciwosci uzytkowych (ang. DoP - Declaration of
Performance). Ponadto wymaga sie, aby powloka projektowanego kabla byla
oznaczona odpowiednim znakiem CE.

W celu wykonania polaczeni pomiedzy budynkiem z serwerownia glowna a
pozostalymi a budynkiem szpitala projektuje sie kable swiatlowodowy z linka
samonosng w wykonaniu podwieszonym.

W zwiazku 2z faktem iz pomiedzy budyniem gltownym w ktorym bedzie
zlokalizowana serwerownia rezerwowa a administracyjnym gdzie znajduje sie
serwerownia gowna nie wytepuje kanalizacja teletechniczna projektuje sie kabel
Swiatlowodowy samonosny.

Zewnetrzna powtoka PE
Linka nos$na

Zewnetrzna powtoka PE

LuZna tuba e

Zel hydrofobowy ey
Wibkna Fujikura G.652D

Kable do elewacji budynku beda zakotwione za pomoca uchwytow odciagowych
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285mm
220mm

8.6 System Wizualizacji serwerowni

8.6.1 Zakres opracowania

W serwerowni rezerwowej projektuje sie system monitoringu Srodowiska
wykrywajacy awarie infrastruktury technicznej spowodowane réznymi czynnikami.
Zastosowany system mozliwoS¢ monitoringu poszczegolnych parametrow oraz
funkcje zwiazane z:

monitoring klimatu (temperatury, wilgotnosci, zasilania) serwerowni

ciagla kontrola temperatury, wilgotnosci powietrza i obecnosci zasilania
sieciowego

natychmiastowe powiadomienie przez SMS o niewlasciwej temperaturze lub
innej awarii

powiadamianie SMS o zaniku =zasilania sieciowego (zanik fazy) lub
niewlasciwej wilgotnosci

opcja monitorowania przez Internet przez sie¢ LAN - w protokole SNMP lub
przez strone WWW

mozliwos¢ zdalnego sprawdzenia aktualnej temperatury i wilgotnosci
buforowane zroédto zasilania

mozliwos¢ zainstalowania dodatkowych czujnikow: dymu, zalania woda,
otwarcia drzwi, ruchu

nieautoryzowane wejscie do pomieszczenia
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Zaplanowano system

monitorowania Srodowiska dla potrzeb nowej Serwerowni

Rezerwowej. Kontroler nalezy umiescic w szafie serwerowej i zasilic z systemu
zasilania gwarantowanego. Wyposazenie:

« kontroler systemowy + nadajnik GSM (karte SIM z nielimitowana iloScia

SM-6w dostarczy Zamawiajacy) ;

 czujnik dymu, temperatury i wilgotnosci

« czujnik zalania wraz z kablem detekcyjnym o dlugosci 10 m;

« czujnik przepltywu powietrza

« czujnik napiecia AC — 2 szt

DANE TECHNICZNE

Monitoring IP

Web,
SNMP,
SMS (wymagany oddzielny modem GSM #08197)

Zarzadzanie

3 poziomy uprawnien dostepu

INTERFEJS I OBSLUGIWANE PROTOKOLY

Interfejs Dostep za pomocy przegladarki internetowej

LAN Ethernet 10/100Mbit
wbudowany serwer HTTP,

Protokoty sieciowe agent SNMP,
aktualizacja oprogramowania za pomoca FTP

(O Linux 4.14

Procesor Dual-core ARM Cortex-A7 1GHz

Oprogramowanie wbudowane oprogramowanie do przetwarzania zdarzen
ETP,

: . Syslog,

Powiadomienia ﬁg Iub SNMP,
SMS (GSM modem VT710 nalezy zamowi¢ oddzielnie!)

Ping Wbudowany ping
CAN,

Sygnalizacja Power,
Relays and Error

Zegar Wbudowany zegar z funkcja synchronizacji czasu

Watchdog Wbudowany watchdog

PARAMETRY FIZYCZNE

Zasilanie/wejScia
napieciowe

[EC C14 90-240V /2A bezpiecznik lub wersja 48V DC (na
zamowienie)

Pobor mocy

30W

Parametry zasilania

wbudowany woltomierz

WEJSCIA / WYJSCIA

Ethernet

100Mbit

Mini USB AB

USB 2.0 HS
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Wejscie analogowe 8x6P4C do podlaczenia 8 czujnikow analogowych

1x6P6C do podlaczenia max 8 czujnikow CAN lub modutow
Wejscia CAN rozszerzenia na magistrali. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
kazdej linii.

2 porty 12Vx 0.25A na sygnalizatory alarmowe VT103

Wyjscie alarmowe (#08264) lub VT105 (#08344)

Wyjscia

pr}gekaZnikowe 2 porty

Styki 16 .Wl?udowar.lych o . W(.ejé,ciovvychT

bezpotencjatowe dodatkowe 16 wejSciowych i1 8 wyjsciowych dzieki modutowi
VTX40 (#08186)

Pozostate 1 port 1-wire

POZOSTALE

Karta SD 4/8/16/32 GB lub dysk 2.5" SATA SDD/HDD
Zewnetrzna pamie¢ |(przechowywanie logow, nagrywanie wideo, baza danych,

skrypty, etc.)

Instalacja Szafa 19" lub Desktop

Wymiary (WxHxD) 440mm X 44mm x 110mm

Waga netto 1,8 kg

Temperatura pracy [Min. -10° C - Max. 80° C

Opcjonalne elementy systemu:

#Analogowy czujnik dostepu

#Analogowy czujnik dymu

#Analogowy czujnik napigcia AC

#Analogowy czujnik poziomu wody

#Analogowy czujnik przeplywu powietrza

#08247 Analogowy czujnik ruchu

#08242 Analogowy czujnik temperatury wewnetrzny
#08243 Analogowy czujnik temperatury zewnetrzny
#08239 Analogowy czujnik wilgotnosci

#08249 Analogowy czujnik zalania

8.6.2 Opis systemu

Kontroler IP 19" 1U; 8x analog; 16x styki bezpotencjatlowe; 1x CAN Jednostka
kontrolna systemu monitoringu parametrow Srodowiskowych. Urzadzenie
wyposazone jest w osiem portow na czujniki analogowe, jeden port cyfrowy CAN,
szesnascie stykow bezpotencjalowych, dwa styki sygnalizatorow alarmowych, port
zasilania kamery 12V, gniazdo 1-wire, wbudowany czujnik temperatury oraz
umozliwia podlaczenie kamery USB, pamieci flash USB do przechowywania
danych oraz dysku twardego 2.5" (SSD lub HDD). Kontroler bedzie wyposazony
dodatkowo w modem LTE.

Monitoring warunkow klimatycznych w pomieszczeniu serwerowni rezerwowej
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bedzie odbywal sie za pomoca czujnika temperatury i wilgotnosci wzglednej. W
przypadku przekroczenia progow alarmowych w zakresie temperatury powietrza w
serwerowni, kontroler bedzie generowal alarmy SMS i e-mail do zdefiniowanych
odbiorcow. Odbiorcow komunikatow nalezy ustalic z Zamawiajacym na etapie
realizacji.

Monitoring detekcji wycieku wody ma na celu zabezpieczy¢ pomieszczenie
serwerowni przed wyciekiem cieczy z systemow klimatyzacji lub innych zrodetl np.
instalacji c.o.. Czujnik wycieku nalezy zamontowa¢ w miejscu, w ktorym
potencjalnie moze pojawic sie ciecz na wskutek wycieku z wymienionych instalacji
1 moze zagrazac bezpieczenstwu funkcjonowania serwerowni.

Dodatkowo w celu zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa pozarowego, system
monitoringu Srodowiska w serwerowni zostanie wyposazony w niezalezny czujnik
optyczny dymu umieszczony w gornej czesci szafy RACK. Zadaniem czujnika jest
mozliwie szybkie powiadomienie zdefiniowanych uzytkownikéw o wystapieniu
zagrozenia pozarowego dla infrastruktury IT, niezaleznie od funkcjonujacych w
obiekcie systemow wykrywania i1 sygnalizacji pozaru.
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9 System Sygnalizacji Pozarowej
9.1 Wstep

Zakresem opracowania jest system sygnalizacji pozarowej pomieszczenia
SErwerowni rezerwowej.

9.2 Architektura

W celu zabezpieczenia pomieszczenia serwerowni projektuje sie indywidualna
centrale SSP. Do centrali beda dolaczone detektory dymu oraz przyciski ROP. W
celu centralizacji systemu centrala nowoprojektowana jak réwniez centrala w
serwerowni glownej beda dolaczone do wirtualnego panelu obshugi =za
posrednictwem sieci ETH.

Virtual PSP PSP-208
jrar ) ji zqdrenie zcalne) obsl

CSP-ETH DMP-100; DCP-100; DMP-100

CSP-208
b 2 a

SPP-100

SPP-101

ROP-100; ROP-101
reczne ostrzegaces

=%
AT

> - B

DRP-100 DCP-100 DMP-100
¢ ha nadrmaar owo: el 'k ]
jika dymu i ciey

*maksymalna liczba elementdw

9.2.1 Centrala

Projektowana centrala to konwencjonalne centrale sygnalizacji pozarowej w pelni zgodne z wyma-
ganiami EN54. Przeznaczone sa do realizacji prostych systemow w matych i sredniej wielkosci
obiektach. Duzym atutem central SATEL jest ich prosta instalacja, estetyczny wyglad oraz wykorzy-
stanie pojedynczego, standardowego akumulatora 12V w roli pomocniczego zrodla zasilania.

e 4 linie dozorowe,

e obstuga panelu wyniesionego oraz panelu wirtualnego (za pomoca interfejsu CSP-ETH)
e 4 wejscia sterujace o funkcjonalnosci programowanej przez instalatora

e 4 wyjscia programowane przez instalatora, umozliwiajace interakcje¢ z innymi systemami
e obstuga urzadzen transmisji pozaru i uszkodzenia
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e wbudowany zasilacz buforowy wspolpracujacy z pojedynczym akumulatorem 12 V, oraz
wyjsciami zasilania AUX 24V 1 18

W zwiazu ze w serwerowni glownej wystepuje centrala sygnazliacji pozarowej
SATEL w pomieszczeniu serwerowni rezerwowej porejktuje sie rozbudowe o taka
sama centrale sygnalizacji pozarowe;j.

9.2.2 Czujka detekcyjna

Punktowa czujka wielosensorowa taczy w jednym urzadzeniu funkcjonalnos¢ wy-
krywania widzialnego dymu oraz wykrywania szybkiego wzrostu i przekroczenia
temperatury granicznej. Dzieki polaczeniu technologii detekcji, czujka zapewnia
wszechstronnos¢ w wykrywaniu roznych zrodet pozaru.

e unikalna komora Swirl przyspieszajaca wykrywanie dymu

o wykrywane pozary testowe: TF-1 do TF-5 zgodnie z EN54-7 oraz TF-1, TF-6 i
TF-8 zgodnie z ISO/TS 7240-9:2006

e czujnik termiczny o charakterystyce A1R zgodnie z EN54-5

e precyzyjny filtr ze stali nierdzewnej

e sygnalizacja awarii - zabrudzenia komory pomiarowej

e latwy montaz czujki w podstawie

e mozliwos¢ podltaczenia zewnetrznego wskaznika zadziatania

9.2.3 ROP

Ostrzegacz ROP umozliwia reczne wywotanie alarmu w przypadku zauwazenia po-
zaru. Urzadzenie przeznaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sy-
gnalizacji pozarowe;.

e szybka z tworzywa sztucznego do wielokrotnego uzytku
e klucz (w zestawie) umozliwiajacy:

o testowanie

o resetowanie
e dioda LED sygnalizujaca aktywowanie ostrzegacza

9.2.4 Sygnalizacja

Sygnalizator SSP informuje przy pomocy dzwieku o alarmie. Urzadzenie prze-
znaczone jest do pracy z konwencjonalnymi centralami sygnalizacji pozarowe;].
Urzadzenie umozliwia

« sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelek-
trycznego

e wybor sposrod 32 typow dzwieku

e wybor poziomu glosnosci sygnalizacji
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9.2.5 panel obshug zdalne;j

Panel wirtualny prezentuje stan systemu sygnalizacji pozarowej. Wyswietlany jest
w przegladarce internetowej. Rozwiazanie to umozliwia nadzorowanie stanu syste-
mu sygnalizacji pozarowej z dowolnego komputera i dowolnej lokalizacji. Panel wir-
tualny jest dostepny, jezeli do centrali sygnalizacji pozarowej podlaczony jest mo-

dut CSP-ETH.

e wizualizacja alarmow z poszczegolnych wejsc
e podglad listy biezacych uszkodzen
« wskazywanie biezacych blokad i testow
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10 UWAGI

10.1 Klauzula opracowania

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzyc. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim
(Dz.U.94 /24 /83) zgodnie z obowigzujacym prawem i ustawg ,O prawie autorskim
1 prawach pokrewnych”. Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi
do wykonania pracy oraz z uwzglednieniem aktualnych przepisow na dzien
przekazania projektu Zamawiajacemu. Wykorzystanie opracowania w kolejnych
fazach procesu inwestycyjnego - szczegbdlnie po uplywie 12 miesiecy od daty jego
wykonania - wymagac¢ bedzie sprawdzenia i ewentualnej weryfikacji danych oraz
zastosowanych rozwiazan technicznych pod katem obowiazujacych wowczas
przepisow. Projekt zostal wykonany zgodnie 2z obowiazujacymi przepisami
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. W calosciowej
formie zawartej] w opracowaniu nadaje si¢ do wykonania instalacji objete;j
projektem. Integralng czesScig calego opracowania jest opis wraz z rysunkami
w postaci rzutow i1 schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w
spisie tresci.

(podpis projektanta)
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10.2 Koncowe uwagi projektanta

Projekt wykonany zostal zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami, dostepna w czasie
projektowania wiedzg techniczng i1 warunkami aktualnymi w dniu oddania go
Zamawiajacemu. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji musza zostac
uzgodnione z przedstawicielami inwestora i zaakceptowane przez projektanta.
Wykonawca projektu zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji uzyskanych w procesie projektowania, ktore maja wplyw
na bezpieczenstwo przedmiotowego obiektu.

10.3 Rownowaznos¢ rozwigzan

sWymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materialy odniesione
do konkretnych producentow jak rowniez nazwy firm dostawcow i producentow
nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parametrow przedmiotu zamowienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materialow réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcow nie
gorszych od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantuja dotrzymanie tych
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz beda posiadac wszystkie
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania”.

10.4 Prowadzenie prac

W zwiazku z faktem iz projekt dotyczy obiektu istniejacego i wszystkie prace beda
wykonywane podczas normalnego funkcjonowania obiektu wykonawca musi wziac
pod uwage wszytki czynniki pod uwage.

10.5 Rozbudowa

v' Kazda rozbudowa systemu w przysztosci musi byé poprzedzona wykonaniem
projektu wykonawczego,

v Wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa musza by¢ uzgodnione z Inwestorem
1 zespotem projektowym.

10.6 Uszczelnienia pozarowe

Po wykonaniu tras kablowych, przejscia kablowe naleZy uszczelni¢ pozarowo masa
o odpornosci nie nizszej niz dane przejScie. Po wykonaniu uszczelnien nalezy
wykona¢ dokumentacje powykonawcza przejS¢ pozarowych. Dokumentacja musi
zawierac:

v' Protokoét z numeracja "kontrolek" dla poszczegolnych przejsce,

v Atesty zastosowanych materialow do uszczelnienia,

v Protokoét odbioru podpisany przez kierownika robét i inspektora.
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10.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza musi zawierac:

v

ANERN

DN NI NN

Oswiadczenie wykonawcy, Ze instalacja zostala wykonana zgodnie z projektem,
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze nadaje sie do eksploatacji,

Ewentualne zmiany instalacji naniesione na rzuty i schematy instalacji od-
miennym kolorem dla identyfikacji wnoszonych zmian,

W przypadku znaczacej ilosci zmian, lub stabej czytelnosci dokumentacji ze
zmianami wnoszonymi recznie dokumentacja powykonawcza czesci rysunkowej
(rzuty i schematy) powinna zosta¢ wykonana, jako aktualizacja catkowita po-
szczegoOlnych rysunkow,

Notatke okreslajaca zmiany sprzetowe wniesione w stosunku do niniejszej do-
kumentacji,

Atesty wszystkich uzytych elementow systemu i instalacji,

Instrukcje obstugi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elemen-
tow systemu,

Protokot szkolenia obshugi systemow,

Protokot pomiarow rezystancji izolacji kabli, testow i rozruchow,

Gwarancje dla wszystkich elementow systemu,

Instrukcje konserwacji.
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11 ZESTAWIENIE
Zakres podstawowy

Lp. Nazwa symbol jom | ilosé
1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
prace_rozbiérkowe i'der.nontaze (zgodnie z kpl 1
1.1.1 |czescig rysunkowsg i opisowa)
1.1.2 |zamurowania otworu okiennego kpl 2
1.1.3 | czyszczenie scian szpachlowanie malowanie m2 | 39,00
1.1.4 | czyszczenie sufitu szpachlowanie malowanie m2 | 25,00
1.1.5 | wykonanie przebic i przepustéw kpl 1
1.1.6 | demontaz istniejacej posadzki m2 | 25,00
1.1.7 | wykonanie wylewki m2 | 25,00
1.1.8 | Impregnacja podtoza z materiatem m2 | 25,00
1.1.9 |wykiadzina PCV antystatyczna m2 | 20,00
1.1.10 | uziemienie podtogi kpl 2
drzwi ste_llowe 90 cm EIS 60 z okuciami pod sys- kpl 1
1.1.11 |tem KD i SSWIN RC 4
1.1.12 | drzwi stalowe 90 cm EIS 60 do wentylatorni kpl 1
1.1.13 | samozamykacz do drzwi p.poz kpl 2
zabudowa $cianka w systemie lekkom K/G 18 cm m2 21
1.1.14 | w systemie El 60 wraz z tynkowaniem
1.1.15 | wykonanie uszczelnien pozarowych El 60 kpl 1
wyl_<or)anie uszczelnieh hydroizolacyjnych na kpl 1
1.1.16 | wejsciu na zewnatrz dach
wywo6z odpadoéw budowlanych kontener budow- kpl 1
1.1.17 |lany 10m3
1.1.18 | ptyty stalowe roztozenia cigzaru obciazenia m2 6
1.1.19 | montaz ptyt stalowych kpl 1
1.2. SYSTEM KLIMATYZACJI FREONOWEJ
System klimatyzacji jednostka wewnetrzna moc
chtodnicza 6,0 kW + modut komunikacyjny do
1.2.1 | pracy réwnolegtej w systemie multi kpl 2
1.2.2 |taca ociekowa kpl 2
konstrukacja pod jednostki zewnetrzne klimaty-
1.2.3 | zacji na elewac;ji kpl 1
cigg chtodniczy izolowany (gaz +ciecz) wraz z
1.2.4 | uchwytami obejmowymi mb 5
cigg odprowadzenia skroplin wraz z uchytami
1.2.5 | obejmowymi mb 4
1.2.6 |syfon kanalziacyjny fi 40 szt 1
1.2.7 | zawér kanailzacyjny przeciw zwrotny fi 40 szt 1
1.2.8 | sterownik do pracy naprzemiennej szt 1
1.2.9 | nastawnik temperatury szt 1
1.2.10 | Materiaty dodatkowe konstrukcje wzmocnienia kpl 1
1.2.11 | Montaz urzadzenia i uktadanie okablowania kpl 1
1.2.12 | Uruchomienie urzgdzen kpl 1
1.3. SYSTEM WENTYLACJI
1.3.1 | klapy pozarowe szt
1.3.2 | wywietrzaki typu Z kpl

1.4. SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
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1.4.1 | kamera IP bullet 2MPix zgodnie ze specyfikacjg szt 2
1.4.2 | switch PoE zt 1
143 cc_antrala SSWIN z obudowg i zasilaczem zgod- kpl 1
nie ze specyfikacjg
1.4.4 |ekspander centrali 8 we kpl 1
1.4.5 |czujkaruchu szt 2
1.4.6 |kontrakton szt 4
1.4.7 |czujka zalania szt 2
1.4.8 |sygnalizator szt 2
1.4.9 | kontroler przejscia z obudowg i zasilaczem kpl 1
1.4.10 | czytnik kart z klawiaturg szt 1
1.4.11 |rygiel rewersyjny szt 1
1.4.12 | przycisk wyjscia awaryjengo szt 1
1.4.13 | karta dostepu szt 5
1.4.14 | przewod 6*0,5 mb 240
1.4.15 | przewod OMY 2*1 mb 60
1.4.16 | kabel UTP mb 20
1.4.17 | uktadanie okablowania mb 320
1.4.18 | montaz centrali SSWIN szt 1
1.4.19 | montaz elementéw SSWIN szt 14
1.4.20 | montaz przejscia KD szt 1
1.4.21 | uktadanie okablowania mb 320
1.4.22 | uruchomienie wezta CCTV kpl 1
1.4.23 | uruchomienie wezta KD kpl 1
1.4.24 | uruchomienie wezta SSWIN kpl 1
1.4.25 | przeniesienie szafy serwerowej kpl 1
1.5. ZASILANIE
1.5.1 |Rozdzilenia RG w budynku (rozbudowa) kpl 2
152 |Rozdzilenia RG UPS kpl 2
4153 |RozdzileniaR UPS kpl 2
1.5.4 |Bypass zewnetrzy bezprzerowoy kpl 2
1.5.5 |Lampa LED 600/600 z modutem awaryjnym szt 2
1.5.6 |Lampa LED 600/600 szt 4
1.5.7 | gniazdo natynkowe podwojne administracyjne kpl 4
1.5.8 | wiaczniki oswietlenia kpl 2
1.5.9 |szyna wyréwnawcza kpl 2
1.5.10 | bednarka stalowa 40/5 mb 40
listwa zasilajca bez wytacznika z lampka sygali-
1.5.11 | zacyjna 2kVA szt 2
koryto siatkowe 200/50 wraz z uktgdem moco-
1.5.12 |wah mb 50
1.5.13 | kabel zasilajcy HDGS 5*25 mb 180
1.5.14 | kabel zasilajcy YDY 3*2,5 mb 80
1.5.15 | montaz rozdzielni kpl 4
1.5.16 | rozbudowa rodzielni RG dla WLZ kpl 1
1.5.17 | podtaczenie listew zasilajacych w szafach kpl 4
1.5.18 | uktadanie okablawania wewnetrznego mb 380
1.5.19 | montaz gniazd i lamp szt 10
1.5.20 | uktadanie tras kablowych mb 50
wykonanie uziemienia serwerowni i polaczen
1.5.21 | wyréwnawczych LgY 16 mm2 do RG mb 120
1.5.22 | pomiary i testy systemu kpl 1
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1.6 SYSTEM SSP

Centrala SSP wraz z oprogramowaniem wizuali-

1.6.1 |zacyjnym ETH szt
1.6.2 | Akumulator 7Ah/12V szt 1
1.6.3 | Gniazdo szt 4
1.6.4 | Czujka szt 4
1.6.5 | Sygnalizator akustyczny szt 2
1.6.6 |Przycisk ROP szt 2
1.6.7 | Mocowania przewodow kpl 1
1.6.8 | YnTKSY ekw 1x2x0,8 mb 25
HTKSH ekw PH90 1x2x0,8 serwerownia + pom 30
1.6.9 |ochrony + dzial IT mb
1.6.10 | HDGs zo 3x1,5 mb 23
1.6.11 | Puszka PIP-1AN szt 2
1.6.12 | Puszka AWOZ-125P szt 4
Zakres opcjonalny
2.1. OKABLOWANIE LAN1 FO
211 przetacznica $wiattowodowa do Serwerowni 2
gtéwnej 12j SM kpl
212 przetacznica $wiatltowodowa do Serwerowni re- 2
zerwowej 12j SM kpl
2.1.3 | przetacznica $wiattowodowa do LPD 12j SM kpl 2
2.14 |pigtaile szt 72
2.1.5 |ostonki szt 72
2.1.6 | adapter SC/APC szt 72
2.1.7 | tacki spawdw szt 12
2.1.8 | montaz przefacznic LPD wraz ze spawaniem kpl 2
2.1.9 | montaz przetacznic GPD wraz ze spawaniem kpl 4
2.1.10 | koryto siatkowe 200/80 wraz z uktadem mocowan mb 140
2.1.11 | rura ostonowa 25mm HDPE LSOH mb 30
2.1.12 | kabel FO SM 12 mb 200
2.1.13 |kabel FO SM 12j samonos$ny mb 340
2114 system mocowania kabla samonosnego do &cia- kpl 4
ny
2.1.15 | uktadanie kabla mb | 540
2.1.16 | pomiary sieci FO szt 72
2.2 SYSTEMY ZABEZPIECZENIA
2.2.1 |jednostka centralna systemu wizualizaciji kpl 1
2.2.2 |modut GSM/LTE kpl 1
2.2.3 | czujki analogowe szt 4
2.2.4 |czujki CAN szt 4
2.2.5 | czujki bezpotencjatowe szt 6
2.2.6 |okablowanie UTP kat 5 mb 190
2.2.7 | montaz czujek szt 14
2.2.8 |uktadanie okablowania mb 120
299 gruchomienie systemu wizualizacji parametréw kpl 1
$rodowiskowych
2.3 SYSTEMY ZASILANIA GWARANTOWANEGO
231 |zasilacz UPS 6kVA 10 min kpl 2
239 Bypass zewnetrzy bezprzerwowy kpl 2
233 karta SNMP kpl 2
2.3.4 |montaz zasilacza UPS kpl 2
2.3.5 |[pomiary i testy systemu kpl
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12 SPIS RYSUNKOW

TT-01 Rzut parteru plan (bud. A,B,C)

TT-02 Rzut parteru

TT-03 Rzut pietra I plan (bud. A,B,C)

TT-04 Rzut pietra II plan (bud. A,B,C)

TT-05 Schemat blokowy potaczenia

AR-01 Aranzacja serwerowni

AR-02 Waga elementow

CCTV-01 Rzut serwerowni — instalacja CCTV
CCTV-02 Schemat blokowy — instalacja CCTV
EL-01 Rzut serwerowni — instalacja EL

EL-02 Schemat topologii

EL-03 Schemat rozdzielni A

EL-04 Schemat rozdzielni B

[S-01 Rzut serwerowni — instalacja klimatyzacji
[S-02 Schemat blokowy — instalacja klimatyzacji
[S-03 Widok podestu pod klimatyzatory

LAN-01 Rzut serwerowni — instalacja LAN

SKD-01 Rzut serwerowni — instalacja SKD

SKD-02 Schemat przejscia KD

SSP-01 Rzut serwerowni — instalacja SSP

SSP-02 Schemat blokowy — instalacja SSP
SSWIN-01 Rzut serwerowni — instalacja SSWIN
SSWIN-02 Schemat blokowy — instalacja SSWIN
SPS-01 Rzut serwerowni — system pomiaru Srodowiskowego
SPS-02 Schemat blokowy — system pomiaru Srodowiskowego
K-01 Rozmieszczenie blach
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