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UWAGA:
Przycisk wyjscie awaryjne musi umozliwi¢ otwarcie drzwi w kierunku ewakuaciji
Drzwi muszq by¢ wyposazone w samozamykacz

magistrala satel

Element sterujqcy
systemu SAP

e zasilanie 24 V do rygla

YDY 2x2,5 (230V/50Hz)

TOY 2 | Kontroler drzwi |[>| Zasilacz |
YDY 2x1
Akumulator
FTP—kat.6
Czujnik FTP—kat.6
otwarcia
drzwi
Przycisk — od strony wyjscia
- Czytnik — od strony wejscia
Zamek

Alarmowy przycisk

otwarcia drzwi

PRAE%VA%ENE%OEL E C O M 09-400 Brwilno, ul. Jagodowa 20
tel. 691710 812
[

biuro@bptelecom.pl

NAZWA INWESTYCJI
Modernizacja pomieszczenia technicznego
na potrzeby serwerowni backupowej w samodzielnym
publicznym zakfadzie opieki zdrowotnej w tapach przy
ul. Janusza Korczaka 23

ADRES/NR EWID. DZIALEK
ul. Janusza Korczaka 23

18-100 Lapy

INWESTOR
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w tapach
ul. Janusza Korczaka 23
18-100 tapy
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