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1. Cze$é ogdina
1.1. Nazwa Zaméwienia

Remont pomieszczenia kottowni w zakresie robdt budowlanych, instalacyjnych i
elektrycznych w zwigzku z wymiang pieca gazowego w budynku Sgdu Rejonowego w
Chodziezy przy ul. Krasinskiego 8

Zamawiajgcy: Sad Okregowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznan

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjq

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczqgce
wykonania i odbioru przy remoncie pomieszczenia kottowni w zakresie robdt budowlanych,
instalacyjnych i elektrycznych w zwigzku z wymiang pieca gazowego w budynku Sgdu
Rejonowego w Chodziezy przy ul. Krasinskiego 8.

Zakres rob 6t objetych Specyfikacjg Techniczng obejmuje:
- wymiane kotta gazowego wraz z instalacjg gazowq,
- wymiane przewoddw instalacii c.o. zasilajgcej budynek archiwum,

- prace ogdélnobudowlane zwigzane z remontem

1.3. Informacja o terenie budowy

Prace odbywac sie bedg w istniejgcych budynkach oraz na terenie Sqdu
Rejonowego w Chodziezy przy ul. Krasinskiego 8

Inwestor przekaze wykonawcy robdét na czas wykonania prac plac budowy oraz

wyznaczone miejsce na sktadowanie materiatow.

1.5. klasyfikacja zamoéwienia
Podziat wg Wspdlnego Stownika Zamowien.
PRACE PODSTAWOWE:

CPV: 45331100-7- Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 - Instalowanie kottow

- grupa robét — roboty instalacyjne w budynkach,
- klasa rob 6t — roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne,

- kategoria robét - instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

1.6. Okreslenia podstawowe

« remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezqcej konserwacii,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie

pierwotnym.
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« urzgdzenie budowlane — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

« teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

e Instalacja ogrzewcza/Instalacja c.o. - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad
potgczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjng wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od zrédta ciepta.
+ Instalacja gazowa - instalacja doprowadzajgca paliwo gazowe do odbiornika gazu.

«  Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - Woda lub wodny roztwdr substancji
zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy
instalacje ogrzewczg wodnaq.

« Irédto ciepta - Kociot —urzgdzenie do spalania paliw statych (wegla, drewna, koksu,
itp.), gazowych (gaz ziemny, ptynny), olejowych (olej opatowy) w celu podgrzania noénika

ciepta (najczesciej wody) cyrkulujgcego w obiegach grzewczych.

2. Wymagania dotyczgce wyrobéw i sprzetu
2.1. Wymagania ogdlne zwigzane z materiatami i wyrobami

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych |, jezeli spetnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oznakowany znakiem CE, albo umieszczony w okreSlonym przez Komisje
Europejskg  wykazie  wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla  zdrowia i
bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo znakowany znakiem budowlanym .

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,
jezeli producent majqgcy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢ , krajowq deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng

Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego
odpowiednio do jego przeznaczenia , majgce wptyw na spetnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych .

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okre$lonym terenie przy uzyciu
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania ,
zwany dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym ,, , moze by¢ oznakowany znakiem

budowlanym na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta.
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O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym ,
orzeka w drodze decyzji , na wniosek producenta , wtasciwy wojewddzki inspektor
nadzoru budowlanego .

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest
dopuszczalne wytqgcznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, na
jego wytagczng odpowiedzialnos¢ , oSwiadczenia , ze wyréb budowlany zostat
wytworzony tradycyjnie , na okreSlonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletnie] praktyce i nadaje sie do stosowania zgodnie z przeznaczeniem .

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobdéw budowlanych nalezy
stosowac¢ sie do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych
okreSlono sposéb  transportu , przechowywania i sktadowania wyrobdw, przestrzegac
okresodw przydatnosci do stosowania , przestrzegaé przepisdbw BHP zwigzanych ze
stosowaniem $rodkéw  szkodliwych , dla wyrobdéw budowlanych , dla ktérych konieczne
jest pobieranie prébek , w celu weryfikacji ich jakosci, nalezy prace te prowadzic
zgodnie z Polskimi Normami , a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami

Technicznymi lub odpowiednimi instrukcjami fechnicznymi.

2.2. Specyfikacja urzqdzen w kottowni

Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy ok.25 - 29 kW (c.o.) 1/230/100W
Regulator pogodowy

Pompa obiegowa sterowana elektronicznie 15 - 60/25 - 60 1/230/50W

Naczynie wzbiorcze/przeponowe PNé6 15 - 20|

Zawdr bezpieczenstwa 2,5 - 3,0 bar

3. Wymagania szczegétowe dotyczqgce sprzetu i maszyn

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien wykazac¢ sie mozliwosciq
korzystania z wtasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego prawidtowe wykonanie
prac, w tym specjalistycznego sprzetu do montazu. Sprzet montazowy musi by¢é w petni
sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkdw wykonywania robdt oraz
racjonalnego wykorzystania na budowie. Wykonawca powinien przed przystgpieniem do

robdt uzgodnic sprzet z inspektorem nadzoru.
4. Wymagania dotyczqgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu jakie nie

wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw.
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5. Wymagania szczegétowe wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub

kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i wymaganiami specyfikacii

technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca

zobowigzany jest do wizji lokalnej w celu zapoznania sie z zakresem prac.

5.2. Zakres rob6t do wykonania objetych niniejszg specyfikacjq

Demontaz istniejgcego kotta gazowego

Demontaz armatury,

Demontaz instalacji gazowej,

Demontaz instalacji grzewczej w gruncie,

Zabezpieczenie dokumentdw archiwum — uzgodnic¢ na etapie realizacji,
Demontaz instalacji grzewczej — archiwum

Demontaz istniejgcego wktadu kominowego,

Utylizacja zdemontowanych urzgdzen,

Montaz kotta gazowego kondesacyjnego z zamknietg komorg spalania o mocy 25-
29kW,

Montaz pomy obiegowe],

Montaz armatury regulacyijne;j,

Montaz armatury odcinajgce;j,

Montaz zabezpieczeh kottowych,

Montaz wktadu kominowego kwasoodpornego koncentrycznego,
Montaz instalacji grzewczej w gruncie,

Montaz instalacji grzewczej w archiwum,

Przywrdécenie nawierzchni do stanu pierwotnego pomiedzy budynkami,
Odtworzenie posadzek w archiwum,

Odrestaurowanie $cian/sufitdw po pracach demontazowo — montazowtych,
Montaz automatyki,

Wykonanie préb cisnieniowych,

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Odbiér robdét nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami okresSlonymi  w

wWarunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje sanitarne i przemystowe™.
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W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
dziatania:
a) porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji z dokumentacjg techniczng,
zardbwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jedli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i
czesci zamiennych,
b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi,
c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgleddw na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

e) sprawdzenie kompletnos$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

7. Odbiér robét budowlanych
Odbiory robdt powinny byé przeprowadzane komisyjnie. Do odbioru powinna zostac
powotana komisja w sktadzie:
a) Przedstawiciel Inwestora
b) Przedstawiciel Wykonawcy
c) Przedstawiciel Nadzoru
d) Przedstawiciel Uzytkownika

Przy odbiorze kohcowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjq
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz  wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych, przy odbiorze
nalezy sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatdw przy odbiorze urzqdzen i instalacji nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych i préb. Nalezy sprawdzi¢c  wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu ,, Instrukcje

obstugi kottowni”.

8. Rozliczenia robét

Zgodnie z umowaq.

9. Dokumenty odniesienia

a) Polskie Normy Budowlane,

b) Aprobaty techniczne zastosowanych urzgdzen i materiatow.

c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI Instal.

d) Ustawa Prawo Budowlane,

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

f) Informacje techniczne producentdw urzgdzen,
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