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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenia kottowni w zakresie robdt
budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych w zwigzku z wymiang pieca gazowego w budynku

Sgdu Rejonowego w Chodziezy przy ul. Krasinskiego 8 (dz. 1493/1, 1493/2 miasto Chodziez).

1.2. Podstawa opracowania

« Zlecenie i wytyczne Inwestora.

« Archiwalna dokumentacja projektowa,
+ Katalogi urzgdzen.

«  Wiza lokalna,

«  Obowiqgzujgce przepisy i normy.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- wymiana kotta gazowego wraz z instalacjg gazowaq,
- wymiana przewododw instalacii c.o. zasilajgcej budynek archiwum,
- prace ogdélnobudowlane zwigzane z remontem

W zakres opracowania wchodzi opis fechniczny oraz rysunki.

1.4. Stanistniejgcy

W budynku sqgdu w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zamontowany jest kociot
gazowy dwufunkcyjny z otwarta komorqg spalania. Kociot zasila instalacje c.o. w budynku sgdu
oraz w budynku archiwum. Decyzjg Inwestora kociot gazowy oraz instalacje c.o. zasilajgcg

budynek archiwum nalezy wymienic.

2. Informacja o odzialywaniu inwestyciji

Obszar oddziatywania obiektu — wymiana kotta gazowego wraz z remontem instalacji
c.0./gaz miesci sie na dziatkach 1493/1, 1493/2 (inwestycja nie wykracza po dziatki Inwestora) —
obszar wyznaczony w oparciu o Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury —

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

3. Wymiana kotta gazowego wraz z instalacja gazowa

Projektuje sie wymiane kotta gazowego - zamontowad kociot gazowy dwufunkcyjny z
zamknietg komorg spalania (kondensacyjny) o mocy 25 — 29 kW. Projektuje wymiane sie
wewnetrznej instalacji gazowej niskiego cisnienia zasilajgcej. Instalacje gazowg od gazomierza
do kotta gazowego wykonac z zachowaniem:

- istniejgcej frasy instalacji gazowej (wymiana instalacii),



- nominalnej srednic instalacji gazowe;j,

Dokumentacja obejmuje instalacje od gazomierza do odbiornika gazu. Do pomiaru
ilosci zuzytego gazu bedzie stuzy¢ gazomierz miechowy. Gazomierz bedzie umieszczony w lokalu
na korytarzu (istniejgce podejicie do gazomierza). Podstawa gazomierza powinna bycé
umieszczona na wysokosci 0,3-1,8m od posadzki. Instalacje gazowg od gazomierza do
odbiornika gazu wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie, a
odbiorniki gazowe tgczy¢ z instalacjg za pomocq potgczeh gwintowanych (roztgcznych).
Instalacje prowadzic po wierzchu $cian pod stropami w miejscach nie narazonych na
uszkodzenie. Do mocowania wewnetrznej instalacji gazowej stosowac uchwyty wykonane z
materiatdw niepalnych. Uchwyty (obejmy) powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych
kotkdbw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego wykonana zostata
przegroda budowlana. Wszystkie przewody wewnagtrz budynku prowadzi¢ po wierzch $cian pod
stropem poszczegdlnych pomieszczen. Potgczenie instalaciji z urzgdzeniem gazowym wykonad
jako roztgczne stosujgc Srubunki. Przed kottem zamontowad zawédr odcinajgey i filtr gazu.
Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elekirycznej,
piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej tych przewoddw instalacyjnych.
Przewody instalaciji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane
wykonac¢ w rurach stalowych ochronnych, ktérych $rednica wewnetrzna bedzie co najmniej 20
mm wieksza od Srednicy rury gazowej. Przestrzeh miedzy rurami nalezy uszczelni¢ ogniochronng

masq uszczelniajgcg. W rurze ochronnej nie nalezy wykonywac zadnych potgczen rurociggow.

3.1. Podigczenia wentylacyjno - spalinowe

Na podstawie wizji lokalnej oraz protokotdw kominiarskich — wentylacja grawitacyjna
pomieszczenia fechnicznego z kottem (kottowni) odbywa sie za pomocq istniejgcego przewodu
wentylacyjnego . Na przewodzie kominowym nalezy zamontowac kratke wentylacyjng 200 cm?
(15 cm pod stropem). Sprawdzi¢ droznosc¢ i ciag przewodu wentylacyjnego.

Projektowany kociot gazowy z zamknietq komorg spalania podtgczyé do istniejgcego
przewodu kominowego. W przewodzie kominowym zamontowaé¢ wktad koncentryczny
kwasoodporny powietrzno - spalinowy. Wyprowadzi¢ ponad dach, ponad przewody
wentylacyjne. Srednica przewodu wg wytycznych producenta kotta 60/100 / 80/125mm.
Wykona¢ odprowadzenie kondensatu z przewodu oraz kotta. Montaz wktadu wykonaé po

uprzednim demontazu istniejgcego wktadu kominowego.



Wykonac¢ opinie kominiarskg celem sprawdzenie poprawnosci podtgczen.

3.2. Préba szczelnosci instalacji gazowej, odbidr i uruchomienie

Probe szczelnosci instalacji wykonac przy uzyciu sprezonego powietrza o ciSnieniu o cisnieniu
0,1 MPa (urzgdzenia wg instrukcji-1,5 cisnienia roboczego). Do przeprowadzenia proby
zastosowaé manometr 0-0,16 MPa.  Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca. Wynik préb
mozna uznac za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnik
prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci wykonawca jest
zobowigzany wykonac protokdt z proby szczelnosci.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szczelnosci. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu
powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalaciji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje

dostawca gazu po uzyskaniu pozytywnej proby cisnienia oraz pozytywnej opinii kominiarskiej.

4. Remont instalaciji c.o.

Z uwagi na problemy z instalacjg c.o. w budynku archiwum decyzjg Inwestora instalacje
nalezy wymieni¢. Instalacje wymieni¢ od kotta gazowego do odbiornikéw/grzejnikéw w
budynku archiwum. Podtgczy¢ istniejgce grzejniki typu VK w budynku archiwum. Instalacje
wyprowadzi¢ z pomieszczenia kottowni (z budynku sqdu), przeprowadzi¢ gruntem, wprowadzi¢
do budynku archiwum oraz podtgczy¢ istniejgce grzejniki. Instalacje c.o. w budynku archiwum
wymieni¢/rozprowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach Sciennych.

Instalacje prowadzong w kottowni oraz w budynku archiwum wykonaé z rur
tworzywowych  wielowarstwowych  stabilizowanych/wzmacnianych aluminiowg wktadkg
tgczonych przez zaprasowywanie typu PE-RT/AI/PE-RT. Instalacje zaizolowad termicznie.

Instalacje w gruncie wykonac¢ z rur tworzywowych preizolowanych np. Flexalené00
Thermaflex. Instalacje w gruncie wymieni¢ — brak inwentaryzacji instalacji, wykonac odkrywki.
Przewdd utozy¢é w wykopie na gtebokosci ok. 100cm. Dno wykopu oczysci¢. Projektowany
rurociqgi utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Po sprawdzeniu szczelnosci przewodu
nalezy wykonac obsypke piaskowq do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie umiescic
taéme ostrzegawczqg (z wktadkg metalowq). Powyzej, wykop nalezy zasypad z zageszczeniem
warstwami co 20 cm. Zageszczenie wykona¢ do ~1,0 Proctor. Wykopy nalezy zabezpieczyc
poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy wykopy nalezy oéwietli¢.
Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne. Wykopy poprzedzic
odkrywkami. Wykopy wykonac¢ recznie z uwagi na nieznane uzbrojenie. Instalacje zewnetrzng
po wykonaniu zinwentaryzowaé geodezyjnie. Naruszong nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.



4.1. wytyczne do realizacji instalaciji c.o.
- przewody prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy kompensacje wydtuzen,
- przewody instalacji c.o. (zasilanie /powrdt) prowadzi¢ obok siebie rownolegle,

W uktadzie pionowym zasilanie z prawej strony,
- w instalacji stosowac podpory state i przesuwne — wg wytycznych producenta,
- instalacje zaizolowac termicznie,
- przy przejsciach rurq przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne,
- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury,
- tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq oraz co najmniej o 1 cm
przy przejsciu przez strop,
- tfuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki,
- przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym, nie powodujgcym korozji.
- przeptukac grzejniki w archiwum,
- grzejniki zdemontowac i zamontowac¢ ponownie w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany,
- grzejniki montowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta,
- wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb
trwaty,
- grzejniki powinny opierac sie na wszystkich wspornikach,
- wymieni¢ zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce typu RLV przy grzejnikach w
archiwum,
- wymieni¢ zawory termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi w budynku sqgdu — 11 szt.
- zamontowad odpowietrzniki automatyczne wraz zaworami w najwyzszych punktach instalacii,

- zamontowac zawory regulacyjne typu MSV-BD na instalacji c.o. — archiwum/sgd

4.2. wytyczne do montazu kotta — podigczenia

- kociot zamontowa¢ wg wytycznych producenta,

- kociot nalezy wyposazy¢ w pompe obiegowq c.o.

- instalacje/kociot zabezpieczy¢é naczyniem wzbiorczym przeponowym 15-20!
- kociot zabezpieczyé zaworem bezpieczenstwa 2,5 - 3,0 bar,

- zamontowac uktad uzupetniania ztadu w instalacji c.o.

- na podejiciach instalacji wod. c.o. zamontowac filtry wody oraz zawory odc.
- zamontowa¢ manometry kontrolne 0 — 6 bar

- wykonac zasilanie kotta 1/230V na osobnym obwodzie elekirycznym,



- zamontowac regulator pogodowy — sterowanie kotta,
- podtgczy¢ do kotta instalacje c.o. — archiwum/sqd
- podtgczy¢ instalacje wodociggowq — z.w.u./C.w.uU.

- kociot wyposazyé w regulator pogodowy,

4.3. Proba szczelnosci instalacji c.o.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja powinna by¢ odpowietrzana poprzez
reczne otwieranie zawordw kulowych, po napetnieniu instalacji wodqg zimng po odpowietrzenie
nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac¢ starannego przeglgdu instalacii, w celu
sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy zwiekszyé ciSnienie do wartosci cisnienia prébnego 1. cisnienie
robocze + 2 bary, lecz nie mniej niz 4 bary, instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli po czasie
co najmniej 30 minut nie wystepuja przecieki oraz manometr nie wykaze spadku ciSnienia. W
uzasadnionych przypadkach préby odcinkowe wykonac sprezonym powietrzem

Proby cisnienia wykonac przy zachowaniu wytycznych producenta rur/grzejnikdw/armatury.

Projektuje sie armature min. PN6

5. Prace ogdlnobudowlane

- odrestaurowac/odmalowac Sciany/sufit w pom. kottowni po pracach demontazowo -
montazowych,

- wymieni¢ oswietlenie w pomieszczeniu kottowni,

- przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchnie pomiedzy budynkami po montazu instalacii
C.0. W gruncie — brukowa granitowa kostka kamienna

- odtworzy¢ posadzki w pom. archiwum po pracach demontazowo — montazowych — ptytki
ceramiczne/gress

- odrestaurowac/odmalowac Sciany/sufit w pom. archiwum po pracach demontazowo -
montazowych,

6. Uwagi koncowe

» przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

e Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac niezbedne
atesty, dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski.

e Prace gazoniebezpieczne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

« Po wykonaniu podtgczeh wentylacyjnych i spalinowo - powietrznych nalezy zleci¢
wykonanie opinii kominiarskiej celem odbioru i uruchomienia instalacji gazowe;.

« Wykonac¢ odprowadzenie kondensatu z komina spalinowego oraz kotta gazowego.

« Urzgdzenia i armature podtqczy¢ zgodnie z DTR tych urzgdzen,

Montaz wktadu spalinowego wg wytycznych producenta,

» Minimalna kubatura pomieszczenia kottowni musi wynosic co najmniej 6,5 ms,



7. Uprawnienia budowlane Projektanta, Oswiadczenie Projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-345/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-3, art.
12 ust. 304, art, 13 ust. 1 pkt 1§ 2 oraz ust. 3 i 4, arl. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pbin. zin.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Mikolaj Lalasz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 05 grudnia 1984 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0364/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlagciwe] izby samorzadu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wiclkopolskie)
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

PrEewod niczacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjney WOIIB
'

EAYAY Iﬁ A

dr inz. Daniel Pawlicki

Za zgodno$¢ z oryginatem




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Mikolaj Lalasz jest upowazniony w specjalnosel instalacyjne)] w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych,  wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy f
Okregowej Komisji Kwalifi ceajne_i
\ \/ 1 «\ ;"!\

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:

Crzlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:............

Za zgodnos¢ z oryginatem




® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G1D-E6Y-BMP *

Pan Adam Mikotaj Lalasz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0127/14

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza loZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Poznan, czerwiec 2024
OSWIADCIZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany mgr inz. Adam Lalasz (WKP/0364/PWOS/13) oswiadczam, ze projekt
architektoniczno — budowlany :

Remont pomieszczenia kottowni w zakresie robét budowlanych, instalacyjnych i elekirycznych
w zwiqzku z wymiang pieca gazowego w budynku Sgdu Rejonowego w Chodziezy przy
ul. Krasinskiego 8
opracowany na rzecz Zamawiajgcego:
Sad Okregowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznah
zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).
Podstawa o$wiadczenia: art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane

Zgodna z art.34 ust. 3e Ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo Budowlane

mgr inz. Adam Lalasz
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