Swietlica UG Karniewo (1)

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
techn.
1 SALA GLOWNA SWIETLICY
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej m?2
d.1.|0801-04
1
169.2 + 30.4 + 9.3 m?2 208.90
RAZEM 208.90
2|KNR 4-01 Zerwanie cokolika z ptytek gress m
d.1.|0804-08
1
(14.45+11.71)*2 + 0.33*4*4 - (1.44+1.12) m 55.04
RAZEM 55.04
3|KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni |szt.
d.1.|01 0353- do 2 m2 - 0,90%2,00 szt.1
1|09
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR-W 4- Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz-  |szt.
d.1.|01 0354- bidrki oscieznic drzwiowych.,
1|02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 4- Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z roz-  |szt.
d.1.|01 0354- biorki skrzydet drzwiowych,
1|03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6|KNR-W 4- Rozebranie $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérko-  |m2
d.1.|01 0346- wego o grubosci do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
1|06
(3.46+2.80)*2.65 - 1.00*2.10 m?2 14.49
RAZEM 14.49
7 Rozebranie istniejacej sceny . m?2
d.1.|kalk. whas-
1ina
11.71*3.46 m?2 40.52
RAZEM 40.52
8|KNR-W 4- Usuniecie z parteru budynku gruzu. m3
d.1.|01 0106-
1,04
208.90%0.02 + (55.04%0.10*0.02) + 14.49*0.13 + 40.52*0.64 |m3 32.10
RAZEM 32.10
9|KNR-W 4- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfa-  |m3
d.1.|01 0109- dowczymi na odlegtos¢ 2 km
1|11 0109-
12
poz.8 m3 32.10
RAZEM 32.10
1.2 Roboty posadzkowe i murowe
10|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej |m?2
d.1.|02 0606- szerokiej - poziome podposadzkowe z wywinieciem na $ciane
2/01
pow. po 11.71%3.46 m?2 40.52
usunietej
scenie
RAZEM 40.52
11|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m?2
d.1.|02 0608- EPS200-036 grub.10cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
2|03 cho - jedna warstwa
poz.10 m?2 40.52"
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RAZEM 40.52
12 |KNR-W 2- Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej m?2
d.1.|02 1104- grubosci 20 mm zatarte na ostro
2|01
poz.10 m?2 40.52
RAZEM 40.52
13|KNR-W 2- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -  |m2
d.1.{02 1104- dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2|03 Krotnos¢ = 4
poz.11 m?2 40.52
RAZEM 40.52
14|KNR-W 2- Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1.]102 1116-
2|07
poz.11 m?2 40.52
RAZEM 40.52
15|KNR-W 2- Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci  |m?
d.1.{02 0127- 12 ¢cm - wydzielenie pom. zaplecza
2|03
(5.72+2.97)*3.70 - 1.30%2.20 m?2 29.29
RAZEM 29.29
16|KNR-W 2- Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabry- |m
d.1./02 0132- kowanych
2|05
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
17|KNR-W 2- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych petnych, z AL m2
d.1.]02 1040- zimnego wraz z dwoma zamkami i pochwytem , kolor bragzowy
2(02 - wym. w $wietle muru 1,20%2,10 szt.1
1.20%2.10 m?2 2.52
RAZEM 2.52
18|KNR-W 2- Wykonanie obudowy (ekrany) piondw c.o. ptytami gipsowo- m?2
d.1.|02 2004- kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowars-
2|01 twowo 50-01
(0.30*3.40)*6 + (0.50*3.40)*1 m?2 7.82
RAZEM 7.82
19|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III wykonywane recznie na $cia- |m?2
d.1.|02 0803- nach i stupach
2|03
((5.72+2.97)*3.70 - 1.30*2.20)*2 m?2 58.59
RAZEM 58.59
20|KNR-W 4- Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych na osciezach o m
d.1.|01 0708- szer. do 15 cm
2|01
1.30+2%2.20 m 5.70
RAZEM 5.70
21|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"i" |m?2
d.1.|202 1134~ ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2|02
poz.20 + poz.19 + poz.18 m?2 72.11
RAZEM 72.11
22|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach ~ |m2
d.1.|202 2013- na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5
2|01 m2
poz.19 m?2 58.59
RAZEM 58.59
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23|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oscie- m2
d.1.|202 2018- 7ach o szer. do 15 cm na podtozu z tynku
2(01
(1.30+2%2.20)*0.12 m? 0.68
RAZEM 0.68
24|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.1./02 1510- netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2|03
((6.05+3.09)*3.70)*2 + poz.18 + poz.23 m? 76.14
RAZEM 76.14
25|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcy- |m?
d.1.|202 1134- mi - powierzchnie poziome
2101
17.91*%11.71 - 0.33*%0.33*4 m?2 209.29
RAZEM 209.29
26|KNR 0- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm - m?2
d.1.|1211 1118- gress szkliwiony, uktadane na klej metodg kombinowang ,ukfa-
2|11 z.sz. danie w "karo".
5.3.d
(17.91*11.71) - (6.05*2.97 + 0.33*%0.33*3) m?2 191.43
2.97*5.93 m?2 17.61
RAZEM 209.04
27 |KNR 0- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - przygotowanie podtozajm
d.1.|121I 1120-
2101
(17.91+11.71)*2 - (1.12+1.44+1.30) + (0.33%4*3) m 59.34
(2.97+5.93)*2 - 1.30 m 16.50
RAZEM 75.84
28|KNR 0- Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki |m
d.1.{12IT 1120- 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia
2|02
poz.27 m 75.84
RAZEM 75.84
1.3 Sufit podwieszany
29|KNR-W 4- Demontaz opraw swietldwkowych na sufitach kpl.
d.1.|03 1134-
3|02
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
30|KNR-W 2- Montaz sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypet- |m?2
d.1.|02 2702- nieniem ptytami z widkien mineralnych
3(01
sufit po 2.93*3.46 m?2 10.14
starym za-
pleczu
RAZEM 10.14
31|KNR-W 2- Wymiana ptyt z widkien mineralnych w sufitach podwieszanych |m2
d.1.|02 2702- kasetonowych o wym. 60*60 cm
3|01
kalk. wias-
na
17.91%11.71 - 2.93*3.46 m2 199.59
RAZEM 199.59
32|KNR-W 5- Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych , ka-  |kpl.
d.1.|08 0512- setowych - oprawa Panel LED 60x60
3|03
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
-6-
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33|KNR-W 4- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych. szt.
d.1.|01 0353-
3|13
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
34|KNR-W 4- Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet. szt.
d.1.|01 0324-
3|02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.4 Roboty malarskie - sala gldwna
35|KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.|01 1216-
4101
(17.60+191.0) m?2 208.60
RAZEM 208.60
36|KNR AT- Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1.|26 0103-
4102
(2.65%1.42)*5 + 0.85%1.42 + 0.87%1.10 + 1.12*¥2.08 + 1.20% |m? 28.35
2.10%2
RAZEM 28.35
37|KNR 4-01 Zerwanie okfadziny $cian z tynku mozaikowego - lamperie m?2
d.1.10701-05
4|analogia
(2%¥14.45+11.71)*1.40 - (1.44+1.12)*1.40 m?2 53.27
(0.33*%4*4)*1.,40 m2 7.39
(3.46+8.78)*0.74 m2 9.06
RAZEM 69.72
38|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza $cian po zerwaniu tynku - oczyszczenie i m?2
d.1./0101-02 zmycie podioza lamperii
4
poz.37 m?2 69.72
RAZEM 69.72
39|ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach o m?
d.1./0101-06 iloéci do 30% w stosunku do powierzchni ciany
4
p0oz.37*30% m2 20.92
RAZEM 20.92
40|ZKNR C-1 Dwukrotne gruntowanie podtoza m?2
d.1.|0101-08
4
poz.37 m?2 69.72
RAZEM 69.72
41|KNR-W 4- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- m2
d.1.|01 1204- mi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4|08
(2%14.45+11.71)*2.00 - ((1.44+1.12)*0.68 + 2.65%¥1.42*5 + m? 58.50
0.85%1.42 + 0.87*1.10)
(0.33%4*3)*2.00 m2 7.92
(8.78+43.46)*1.92 m2 23.50
(3.33+2.80)*2.65 - 0.87*1.10 m2 15.29
(2.65+2*1.42)%0.20%5 + (1.44+2%2.08)*0.43*1 + (1.12+2* m2 9.83
2.08)*0.25 + (0.87+2*1.10)*0.20
RAZEM 115.04
42|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i " m?2
d.1.{202 1134- ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
4|02
poz.41 m? 115.04
RAZEM 115.04
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43|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach  |m2
d.1.]202 2013~ na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5
4101 m2
(17.91+11.71)*2*3.40 + (0.33*%4*3)*2.00 m?2 209.34
- (2.65%1,42%5 + 0.85%1,42*%1 + 0.87*1.10%1 + 1.44*2,08*1 |m2 -26.30
+ 1,12%2.08*1)
RAZEM 183.04
44NNRNKB (z.X) Gfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na oscie-  |m?2
d.1.|202 2019- zach o szer. do 20 cm na podfozu z tynku
4|01
(2.65+2*1.42)*0.20*5 + (0.85+2*1.42)*0.20*1 + (0.87+2* m?2 7.96
1.10)*0.20%*1 + (1.4442%2,08)*0.20*1
RAZEM 7.96
45|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.1.|02 1510- netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4103
poz.43 + poz.44 m?2 191.00
RAZEM 191.00
46|KNR-W 2- Dodatek za kazde dalsze malowanie m2
d.1.|02 1510~
4104
poz.45 m?2 191.00
RAZEM 191.00
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