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I. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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budowlanego Przedmiescie z Warszawskg i Gtowackiego w Wieluniu
Burmistrz Wielunia
Inwestor Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun
Wielun obreb 8 dz. nr ewid. 98/2, 1/2, 98/1, 10/2, 10/4, 104,
. 99, 100
Adres obiektu

Wieluh obreb 4 dz. nr ewid. 161/2, 167/3, 164/15, 146/22,
174/1, 174/2, 175/2, 167/1, 184, 161/1, 162, 175/1, 176/1,
176/2, 178/3, gm. Wielun

budowlanego

Kategoria obiektu XXV, XXVI

budowlanego
: 08.2023
Data opracowania
AUTORZY OPRACOWANIA
. Tytul .. . .
Funkcja y Imie i nazwisko Podpis
zawodowy
Projektant mgr inz. Rafat Wilodarczyk
branza drogowa upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Projektant mgr inz. Przemystaw Wilk
branza sanitarna upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19
upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant mgr inz. Sebastian Kulik
branza upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
upr. do proj. bez ogr. w spec.
elektroenergetyczna clektroenera
Projektant mgr inz. Robert Chmielewski
branza upr. projekt. DTT-TU/2127/01/U
telekomunikacyina upr. do proj. bez ogr. w spec. telek.




II. Czesc opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne

Zalozenia konstrukcyjne:

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2 dla ul. Krakowskie Przedmiescie i ul. Kochelskiego, KR4
dla ul. Gtowackiego i ul. Warszawska

-predko$¢ do projektowania Vp=30km/h — ul. Kochelskiego, 40km/h — ul. Krakowskie
Przedmiescie, ul. Gtowackiego, ul. Warszawska

-klasa drogi: D (dojazdowa) — ul. Kochelskiego, Z (zbiorcza) - ul. Krakowskie Przedmiescie,
ul. Gtowackiego, ul. Warszawska

-warunki gruntowo-wodne: dobre

-grupa nosnosci podtoza: G4

-wymagana nosnos$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni: 80MPa dla
ruchu KR2 oraz 100MPa dla ruchu KR4

Przyjeto typowa konstrukcje warstw nawierzchni podatnych z katalogu typowych KTKNPiP
wg zatgcznika GDDKIA z dnia 16.06.2014

Konstrukcja - jezdnia drogi ul. Glowackiego, Warszawska, jezdnia ronda
-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) 50/70 gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) 35/50 gr. 6cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z z BA (AC22P) 35/50 gr. 10cm wg WT-2 2016
-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C3/4 <6,0MPa wg WT-5 2010
-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25cm, CBR>20%

Konstrukcja - jezdnia drogi ul. Krakowskie Przedmiescie, Kochelskiego
-Warstwa Scieralna z BA (AC11S) 50/70 gr. 4cm wg WT-2 2016

-Warstwa wigzaca z BA (AC16W) 35/50 gr. 8cm wg WT-2 2016

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C1.5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25cm, CBR>20%

Konstrukcja — pierscien ronda

-Warstwa nawierzchniowa z bet. cement. C35/45 gr. 26cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C3/4 <6,0MPa wg WT-5 2010
-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25cm, CBR>20%

Konstrukcja — wyspy dzielace

-Kostka granitowa surowotupana 8/11 / Kostka granitowa cieta ptomieniowana 10x10 w
strefie przejscia dla pieszych

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C3/4 <6,0MPa wg WT-5 2010
-Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 25cm, CBR>20%



Konstrukcja jezdni manewrowej parkingu i miejsc postojowych

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010

Miejsca postojowe wyznaczy¢ konstrukcyjnie innym kolorem kostkl.

Konstrukcja chodnikéw

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5 2010
-Podtoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm wg. WT-4 2010

Konstrukcja zjazdow

-Kostka brukowa betonowa gr. 8cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm (*20cm) wg. WT-4 2010
-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm (*20cm) C1,5/2 <4,0MPa wg WT-5
2010

*-na zjazdach 1-14, 2-13, 2-14

Konstrukcja uzupetnien z kostki przy wpustach deszczowych

-Kostka granitowa surowotupana 8/11

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

-Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 24cm

-Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C3/4 <6,0MPa wg WT-5 2010

W przekroju poprzecznym projektowanej drogi oraz zjazdéw publicznych zastosowano
kraweznik betonowy 20x30(22)x100 lub 15x30(22)x100 (w zaleznosci od lokalizacji) na
tawie betonowej z oporem - beton tawy C12/15. Rozwigzanie przykraweznikowe zgodnie
ze szczegOtem konstrukcyjnym. Kraweznik na dtugosci przejs¢ dla pieszych oraz w
miejscach wskazanych na rysunku obnizy¢ do wysokosci max. +2cm ponad poziom
projektowanej nawierzchni drogi.

Projektowany chodnik w obrzezu betonowym 8x30x100 na tawie betonowej z oporem -
beton tawy C12/15.

Pomiedzy jezdnig a chodnikiem utozona nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11.
Potagczenie jezdni z zatokami postojowymi oraz zjazdami za pomocg kraweznika
betonowego najazdowego 15(20)x22x100 na fawie betonowej z oporem - beton fawy
C12/15.

Pochylenie podiuzne zjazdéw dostosowane do istniejgcych wysokosci nawierzchni w
obrebie posesji. Szerokosci zjazdow zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz
wykazem zjazddw. Zjazdy obramowane obrzezem betonowym 8x30x100 lub kraweznikiem
betonowym.

Kostke kamienng nalezy spoinowa¢ mrozoodporng zaprawg do spoinowania, odporng na
porastanie mchu, traw oraz Scieranie.



Powierzchnie wolne od utwardzen w pasie drogowym nalezy obsial trawg. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ i lekko zageSci¢ przez ubicie reczne Ilub
mechaniczne.

Obsianie powinno by¢ wykonane kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkow siedliskowych.
Bezposrednio przed przejsciami dla pieszych nalezy stosowac kostke integracyjng dla oséb
niewidzacych i stabowidzacych z fakturg ostrzegawczg oraz kierunkowg. Schemat
rozmieszczenia kostki zgodnie z rysunkiem.

Wymogi techniczne dla stosowanych materiatéw (kostki integracyjnej)
Faktury ostrzegawcze bedg stosowane przed przejSciami dla pieszych w odlegtosci
0.5m od kraweznika. Minimalna szerokosS¢ faktury ostrzegawczej wynosi 30cm.
Zalecane ptytki ostrzegawcze:

- materiat: polimerobeton, kolor: zotty

- Sciete koputki antyposlizgowe — wyréwnanie do przekatnej

- wysokos$¢ koputek od 4mm do 6mm

- szerokos$¢ koputki od 23-36mm

- rozstaw miedzy koputkami w osiach od 5cm do 8cm

- wysoko$¢ ptytki od 6cm do 8cm

- wymiary ptytek 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm itp.

Faktury kierunkowe majg za zadanie przechwycenie oraz kierowanie osoby z
dysfunkcjami wzroku do konkretnego celu. Powyzsze bedzie realizowane poprzez
uktadanie struktur kierunkowych prostopadle i w potowie do przejscia dla pieszych,
przecinajgc catg szeroko$¢ chodnika.
Minimalna szerokoS¢ faktury kierunkowej wynosi 30cm. Istotnym jest stosowanie
antyposlizgowych ptytek kierunkowych.

Zalecane ptytki kierunkowe:
- materiat: polibmerobeton, kolor: zotty
- ptytki kierunkowe antyposlizgowe
- rozstaw miedzy ryflowaniami od 3cm — 4cm
- wysokosc¢ ryflowan od 4mm do 7mm
- wysokos$¢ ptytki od 6cm do 8cm
- wymiary ptytek 30cm x 30 cm, 40cm x 40cm itp.

UWAGA:

-W czasie robot budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podioza nawierzchni w
wykopach lub po uformowaniu nasypdéw, przed wykonaniem warstwy ulepszonego
podtoza, nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace
nosnosci poditoza, przyjete w czasie projektowania (E2). Ocene nos$nosSci nalezy
przeprowadzi¢ poprzez okreSlenie wtornego modutu odksztatcenia E2 i pordwnanie, czy
wyznaczona warto$¢ odpowiada zatozonej grupie nosnosci podtoza. Wartos¢ wtdrnego
modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naciskiem statycznym. Warunki
badania przyja¢ wg normy PN-S-02205:1998

-W czasie robot oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢c badania kontrolne
potwierdzajgce uzyskanie zakfadanej nosnosci (E2). Materiaty uzyte do wykonania warstw



dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza muszg spetniaé minimalne
wymagania materiatowe okreslone powyzej oraz w STWIORB.

-W przypadku warstw dolnych konstrukcji, nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza
zwigzanych cementem akceptacja pod wzgledem nosnosci odbywa sie na podstawie
wynikdw badan, potwierdzajacych spetnienie wymagan materiatowych. W omawianym
przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny jest zgodnoS¢ wytrzymatoSci warstwy na
Sciskanie i grubosci warstwy z wartoSciami okreSlonymi w projekcie.

-Szczeliny poprzeczne skurczowe (pozorne) i konstrukcyjne nawierzchni z betonu
cementowego oraz podbudowy z betonu cementowego.

Rozstaw szczelin poprzecznych max. 5,0m. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy
wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi. Czas
ciecia musi by¢ tak dobrany, azeby nie pojawity sie dzikie pekniecia skurczowe Nacinanie
szczelin powinno sie odbywac w dwdch etapach:

a) Pierwsze ciecie, wykonuje sie tarczg grubosci 3 mm na gtebokos$¢ 1/3 — 1/4 grubosci
ptyty betonowe;.

b) Drugie ciecie, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, na szerokosci 8 mm i gtebokosci 30
mm - przy wypetnianiu profilami elastycznymi gumowymi. Natomiast szczeliny o
gtebokosci 27 mm — w przypadku szczeliny wypetnianej kordem lub wateczkiem i
zalewanej masg na goraco.

Szczeliny konstrukcyjne na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (krawezniki, korytka, studzienki itp.) oraz w miejscach
gdzie nastgpi przerwa w betonowaniu trwajaca dtuzej niz 1,5 godziny. Petnig one funkcje
szczelin skurczowych. Szerokosci sg podobne jak przy szczelinach poprzecznych.

Do wypeienia szczelin poprzecznych nalezy zastosowa¢ mase zalewowg lub profile
elastyczne gumowe. Masy zalewowe mozna stosowac na gorgco lub na zimno zgodnie z
PN-EN 14188-1, PN-EN 14188-2. Wczesniej jednak nalezy w szczeline po oczyszczeniu i
zagruntowaniu wiozy¢ wkiadke (kord, wateczek z pianki poliuretanowej) w celu
uszczelnienia i zmniejszenia wysokosci szczeliny.

-Dla nawierzchni z betonu cementowego w celu zapewnienia wiasciwej wspdtpracy ptyt w
szczelinach nalezy zastosowac dyble. Dyble powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13877-3. WytrzymatoS¢ dybli oznaczona zgodnie z PN-EN ISO 15630-1 powinna wynosic
co najmniej 250 MPa. Srednica i tolerancja $rednicy dybla powinna by¢ zgodna z PN-EN
10060. Dyble powinny by¢ proste, bez jakichkolwiek nieréwnosci, a przesuwane konce bez
zadnych wypuktosci poza Srednice preta. Powinny byC¢ pokryte powtokg z polimeru w celu
zapobiegania przywierania do betonu. Srednia grubo$¢ pokrycia nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,3 mm i wieksza niz 1,25 mm.

-Dla nawierzchni z betonu cementowego nalezy zapewni¢ odpowiednig miarodajng
gteboko$¢ makrotekstury. Teksturowanie warstwy nawierzchniowej mozna wykonac z
wykorzystaniem nastepujgcych technologii:

a) ciggnionej tkaniny jutowej w kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni,

b) przecierania Swiezo utozonej mieszanki betonowej stalowg szczotka w kierunku
prostopadtym do osi jezdni,

c) rowkowania poprzecznego widetkami metalowymi w kierunku prostopadiym do osi
jezdni

-Szczeliny/spoiny kostki betonowej wypeni¢ kruszywem tamanym (piasek tamany) 0/2
-Bezwzglednie wyklucza sie zabudowe jakichkolwiek projektowanych elementéw na
warstwie gruntdow nienosnych. W/w grunty nalezy wymieni¢ na warstwe piasku
roznoziarnistego lub kruszywa.



-Do wykonania konstrukcji obiektu z kruszywa tamanego nie nalezny stosowac kruszyw
wapiennych.

-Na tukach w planie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, nie dopuszcza sie
wykonania w/w elementéw z odcinkéw kraweznikdéw/obrzezy prostych, jezeli w handlu
dostepne sg krawezniki/obrzeza wykonane fabrycznie w formie tuku.

-Nalezy stosowac krawezniki o nasigkliwosci ponizej 4%

2. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu

W podtozu budowlanym projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.
Wystepujg grunty sypkie, nawierzchnia asfaltowa 2z podbudowg oraz grunty
antropogeniczne w postaci nasypdw niekontrolowanych.
Istniejgcy nasypu niekontrolowany tj. mieszanine gleby piasku i kamieni (warstwe tg
nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy o CBR > 20%).
Woda gruntowa wystepuje w piaskach Srednich w postaci w postaci ciggtej warstwy
wodonos$nej o swobodnym zwierciadle wody na gtebokosci ok. 1,80m.
Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia
obiektéw budowlanych.
- kategoria geotechniczna

Z uwagi na wykopy budowlane powyzej 1,20m przy ukfadaniu kanalizacji deszczowej
obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

-wymagane parametry podioza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:

- grunt sprowadzony do grupy nosnosci G1

-wymagany wtorny modut odksztatcenia na spodzie gornych warstw konstrukcji
nawierzchni Ev2 >80MPa dla ruchu KR2 oraz Ev2 >100MPa dla ruchu KR4

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu

Pomiary wysokosciowe

Pomiary wysokosciowe dowigzano do reperow panstwowej osnowy geodezyjnej.
Rozwigzania wysokosciowe

Przekréj podtuzny projektowanej drogi dopasowany do uksztattowania terenu
otaczajgcego, niwelety jezdni istniejgcej oraz zabudowy istniejgcej i mozliwosci
odwodnienia.

Pochylenia jezdni zgodnie z planem warstwicowym.

Uwaga:

- Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokoSciowe podane w niniejszym
projekcie. Rdéznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci
wyjasni¢ z projektantem przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu
4.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane beda do projektowanych



wpustow deszczowych, a nastepnie do sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu deszczowego w celu stwierdzenia
jakosci wykonania kanatdw oraz w celu stwierdzenia braku zanieczyszczen w kanatach na
skutek prowadzenia prac budowlano-montazowych. Doktadne potozenie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan, nalezy ustalic za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Studnie potaczeniowe (D)

Typowe studnie zelbetowe (D) potaczeniowe Srednicy wewnetrznej & 100cm, @120cm,
@1500cm. Studnie z prefabrykowanych kregoéw zelbetowych na plycie betonowej (beton
C16/20) o gr. 20cm. Podtoze pod ptytg betonowg powinno spetnia¢ wygania analogiczne
do wymagan dla podtoza konstrukcji jezdni drogi opisane powyzej.

Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, tgczy¢ na uszczelki gumowe wg EN 681-1 z
materiatu EPDM lub SBR. Rozmieszczenie studzienki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kazda studnie wyposazyé we wiaz z zeliwa sferoidalnego DN600, w klasie D400 wg PN-
EN124. Regulacje wiazdw wykona¢ za pomocg pierscieni z betonu lub tworzywa
sztucznego. Przejscia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane
przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w
$cianach dennic i montazu przej$¢ szczelnych po przez ich wklejanie. W celu poprawnego
zabetonowania przej$¢ szczelnych, sciany dennic winny by¢ prostopadte do osi kolektora
gtdwnego. Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm,
zageszczonymi mechanicznie.

Podstawowe elementy studzienek kanalizacyjnych:

-dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przejscia
przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

-wysokosc¢ kinety réwna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

-przykrycie studzienek kanalizacyjnych — Zelbetowa piyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

-wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragte, zeliwne @ 600mm,

-drabinka wiazowa, powlekana, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 13101.
Parametry i wtasciwosci elementdéw studzienek:

-SzczelnosS¢ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

-Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie w elementach i w kinecie: >C40/50
-Nasigkliwos¢ betonu ponizej: <5 %

-Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajgcych, nie mniejsza niz: XC4 i XA3 wg
PN-EN 206

-Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XA3
wg PN-EN 206

Zastosowane do budowy studzienki kanalizacyjne winny posiada¢ aprobate techniczng
stwierdzajgcg przydatnoS¢ do stosowania ich w budownictwie oraz winny spetniac
wymagania normy

Studzienki wpustowe (K) z osadnikiem

Projektuje sie wykonanie studzienek wpustowych (K) z elementdow betonowych
(osadnikéw) o $r. @500mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w ptyte nastudzienng z otworem
pod wpust zeliwny, osadzong na pierscieniu odcigzajacym. Dno rury wylotowej
(przykanalika PP 200mm) ze studzienki wpustowej nalezy umiesScic  na wysokosci
h=1,00m nad dnem studzienki. Studzienke nalezy posadowi¢ na ptycie betonowej (beton
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C16/20) o grubosci 20cm. Przestrzen wokdt studzienek nalezy zasypac piaskiem i
zageszczac warstwami co 30 cm.

Wody opadowe zbierane bedg z powierzchni drogi za pomocg zeliwnych wpustéw
deszczowych klasy D400.

Rury PP

Projektowana sie¢ odwodnienia z rur PP (typ B) o $ciance strukturalnej i sztywnosci
obwodowej SN12.

Zaprojektowano rury @200-300mm zgodnie z PZT.

Rury kanalizacyjne nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15cm i
szerokosci rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac¢ z piasku. Szerokos¢
obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury.
Obsypke nalezy zageszcza¢ rownomiernie po obu stronach przewodu, aby unikngé
przemieszczenia kanatu. Po wykonaniu obsypki przewoddw, nalezy wykonac zasypke
gtéwna gruntem niewysadzinowym (G1).

Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 20cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN — S—
02205.

4.2. Kanat technologiczny

W zakresie opracowania zaprojektowano:

-kanat technologiczny uliczny KTu wykonany z jednej rury ostonowej (RO), trzech rur
Swiattowodowych (RS), jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR), tasmy
ostrzegawczej (TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL). Rury Swiattowodowe i wigzki
mikrorur nalezy uktada¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach
nie wiekszych niz 2m. Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur ukfada sie bez
ztgczek pomiedzy studniami. Rury ostonowe nalezy fgczy¢ za pomocg zgrzewania lub
ztgczkami zewnetrznymi.

-kanat technologiczny przepustowy KTp wykonany z dwdch rur ostonowych (RO), trzech
rur Swiattowodowych (RS), jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR), tasmy
ostrzegawczej (TO) i ostrzegawczo-lokalizacyjnej (TOL)

Kanat technologiczny uktada¢ na gtebokosci min. 1,0m od rzednej krawedzi jezdni do
gornej krawedzi rury ostonowej. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci jego
utozenia nalezy umiesSci¢ tasSme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co
najmniej 0,3mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o S$rednicy co
najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Bezposrednio nad
kanatem technologicznym nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci
200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci
co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Kanat technologiczny nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm i szerokosci
rownej dna wykopu. Obsypke kanatu nalezy wykonac z piasku. Szeroko$¢ obsypki powinna
by¢ réwna szerokosci dna wykopu i siega¢ do 30cm ponad wierzch rury ostonowej. Po
wykonaniu obsypki nalezy wykonac zasypke gtéwng gruntem niewysadzinowym (G1).
Zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczaniem co 30cm na catej gtebokosci wykopu.
Nalezy uzyskac stopien zageszczenia zgodny z wymaganiami polskiej normy PN-S-02205.
Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciggi rur Swiattowodowych oraz wigzek
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mikrorur powinny zachowywaC ciggtos¢ i wykazywaC szczelno$¢ pneumatyczng nie
mniejszg niz 1 MPa. Ciggi rur Swiattowodowych przechodzace przez studnie kablowe lub
zasobniki powinny by¢ szczelne i poftgczone oraz zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem.

Rura ostonowa RO

Rura RHDPEp z polietylenu wysokiej gestosci > 940 kg/m3 (HDPE) $rednica zewnetrzna
125mm, oznaczenie RHDPEp 125/7,1, sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m2, kolor czarny
lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem witasciciela kanatu
technologicznego

Rura $swiattowodowa RS

Rury z polietylenu wysokiej gestosci > 940 kg/m3 typu RHDPE 40x3,7 (OPTO 40).
Sztywnos$¢ obwodowa min. 8 kN/m2. Wewnetrzna powierzchnia rury jest rowkowana, na
ktorg naniesiona jest warstwa poslizgowa. Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,1. Kolor
czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Wiazka mikrorur WMR

Wigzkg mikrorur o pogrubionej Sciance typu Novosplit 7x14x2,0xUD, przeznaczona do
bezposredniego uktadania w ziemi. Wigzka we wspdlnym plaszczu - cienka powiloka
zewnetrzna zapewnia Scistg konstrukcje. Umieszczone w Srodku mikrorurki gruboscienne
(DB) z warstwg poslizgowg UD sg wewnetrznie wzdtuznie rowkowane. Kolor czarny lub
pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego.

Szczelna studnia kablowa DN600 oraz DN1000 (alternatywnie studnie ciezkie
SKR, SKO)

Podstawowe parametry:

Studnia rewizyjna stosowana przy budowie kanalizacji kablowych

- Poziome pierScienie wzmacniajgce zabezpieczajg przeciw uniesieniu retencji

- Kolor: czarny

- Materiat: PE (polietylen)

- Warunki instalacji - zgodnie z instrukcjg producenta

Na zwienczenie nalezy stosowaé wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, ryglowane, z
trwatym oznaczeniem wiasciciela kanatu. Klasa pokrywy D400. Kanat technologiczny
doprowadzic do projektowanej studni kablowej SKMP-3.

5. Uwagi

Teren o bardzo wysokim stopniu zageszczenia sieci uzbrojenia podziemnego. Wykopy w
obrebie istniejgcych sieci uzbrojenia nalezy wykonywac recznie nie naruszajgc ich
wilasciwego potozenia. Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie
wykazanego na mapie do celéw projektowych.

-Potozenie wysokoSciowe oznaczonych na mapie do celdéw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Kazdorazowo przy wykonywaniu robot w zblizeniu do
sieci uzbrojenia nalezy wykonac przekop kontrolny.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
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uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci celem potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych w trakcie narady
koordynacyjnej w czeSci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na
obszarze inwestycji

-Prace nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami i uwagami zawartymi w protokdle narady
koordynacyjnej i pozostatych uzgodnieniach

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rurociggow
nalezy wykonywac¢ zgodnie WTWIO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWIO Sieci
kanalizacyjnych , z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nadzorem osdb uprawnionych.
Montaz rurociggdw, studzienek i wpustdw deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi ich producentow.

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wykonawca podczas wykonywania robdt zapewni nadzdér geodezyjny przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego poprzez prowadzenie kontroli nad ksztattowaniem
korpusu nowej drogi w zakresie wytyczenia obiektu w terenie, kontroli potozenia
wysokosciowego i kontroli grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych obiektu

-W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku,
obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza.

Rafat Wiodarczyk mgr inz. Przemystaw Wilk
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19
upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15 upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
mgr inz. Robert Chmielewski Sebastian Kulik

upr. projekt. DTT-TU/2127/01/U

upr. do proj. bez ogr. w spec. telek. upr. do proj. bez ogr. w spec. energ.

upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
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