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I. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowlany
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Stadium PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia |Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie
budowlanego Przedmiescie z Warszawskg i Gtowackiego w Wieluniu

Burmistrz Wielunia
Inwestor Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

Wielun obreb 8 dz. nr ewid. 98/2, 1/2, 98/1, 10/2, 10/4, 104,
Adres obiektu 99, 10,0

Wielun obreb 4 dz. nr ewid. 161/2, 167/3, 164/15, 146/22,
budowlanego

174/1, 174/2, 175/2, 167/1, 184, 161/1, 162, 175/1, 176/1,
176/2, 178/3, gm. Wielun

Kategoria obiektu XXV, XXVI
budowlanego
: 08.2023
Data opracowania
AUTORZY OPRACOWANIA
. Tytut . . .
Funkcja y Imie i nazwisko Podpis
zawodowy
Projektant mgr inz. Rafal Wiodarczyk
branza drogowa upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Projektant mgr inz. Przemystaw Wilk
branza sanitarna upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19
upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant mgr inz. Sebastian Kulik
branza e/ektroe”erg' upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
upr. do proj. bez ogr. w spec.
elektroenera
Projektant mgr inz. Robert Chmielewski
branza upr. projekt. DTT-TU/2127/01/U
telekomunikac;{ina upr. do proj. bez ogr. w spec. telekom.




II. Czesc opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy skrzyzowania ulic Kochelskiego i
Krakowskie PrzedmieScie z Warszawskg i Gtowackiego w Wieluniu. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w m. Wielun, gm. Wielun, powiat wielunski, wojewddztwo tddzkie.
Inwestycja liniowa. Projektowane skrzyzowanie o ruchu okreznym o 4 wlotach, o Srednicy
zewnetrznej 35m.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - ogdinodostepna droga publiczna
Zatozenia projektowe - zakres robdt przewidzianych do wykonania:
-wykonanie mieszanki zwigzanej cementem pod droga
-wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
-wykonanie nawierzchni bitumicznych
-wykonanie chodnikéw z kostki betonowej
-wykonanie pierScienia ronda z betonu cementowego
-wykonanie wysp dzielgcych z kostki kamiennej
-wykonanie odwodnienia drogi — kanalizacji deszczowej
-wykonanie  o$wietlenia  projektowanego  skrzyzowania oraz  usuniecie  kolizji
elektroenergetycznych
-usuniecie kolizji z kablami telekomunikacyjnymi
-roboty wykonczeniowe: plantowanie wraz z humusowaniem i obsianiem trawg terenéw w
pasie drogowym przewidzianych jako wolne od utwardzen
-roboty zwigzane z oznakowaniem drdg

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE

-dtugos¢ w opracowaniu: 117,32m

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria drogi: gminna

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-predkos¢ do projektowania V=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokos¢ jezdni: 6,00m w tym pasy ruchu po 3,00m

-obustronne chodniki przyjezdniowe o zmiennej szerokosci

UL. KOCHELSKIEGO

-dtugos¢ w opracowaniu: 67,68m

-klasa drogi D (dojazdowa)

-kategoria drogi: gminna

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-predko$¢ do projektowania V=30km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokos¢ jezdni: 6,00m w tym pasy ruchu po 3,00m



-obustronne chodniki przyjezdniowe o zmiennej szerokosci

UL. GROWACKIEGO

-dtugos¢ w opracowaniu: 69,62m

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria drogi: powiatowa

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-predko$¢ do projektowania V=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

-szerokosc¢ jezdni: 9,00m w tym 2 pasy ruchu po 3,00m + powierzchnia wytgczona z ruchu
-obustronne chodniki odsuniete od jezdni o szerokosci 2,50m

UL. WARSZAWSKA

-dtugos¢ w opracowaniu: 70,38m

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria drogi: powiatowa

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-predko$¢ do projektowania V=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

-szerokos¢ jezdni: 7,00m w tym 2 pasy ruchu po 3,50m + powierzchnia wytgczona z ruchu
-obustronne chodniki przyjezdniowe o zmiennej szerokosci

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
W podtozu budowlanym projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.

Wystepuja grunty sypkie, nawierzchnia asfaltowa 2z podbudowg oraz grunty
antropogeniczne w postaci nasypow niekontrolowanych.
Istniejgcy nasypu niekontrolowany tj. mieszanine gleby piasku i kamieni (warstwe tg
nalezy wymieni¢ na grunt niewysadzinowy o CBR > 20%).
Woda gruntowa wystepuje w piaskach Srednich w postaci w postaci ciggtej warstwy
wodonos$nej o swobodnym zwierciadle wody na gtebokosci ok. 1,80m.
Stwierdzono, iz grunt ma dobre parametry geotechniczne i nadaje sie do posadowienia
obiektéw budowlanych.
- kategoria geotechniczna

Z uwagi na wykopy budowlane powyzej 1,20m przy ukfadaniu kanalizacji deszczowej
obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

-wymagane parametry podioza pod wszystkie projektowane ponizej konstrukcje
obiektéw komunikacyjnych:

- grunt sprowadzony do grupy nosnosci G1

-wymagany wtorny modut odksztatcenia na spodzie gornych warstw konstrukgji
nawierzchni Ev2 >80MPa dla ruchu KR2 oraz Ev2 >100MPa dla ruchu KR4

W czasie robdt oraz po ich wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne

potwierdzajgce uzyskanie zaktadanej nosnosci. Do podstawowych badan kontrolnych
nalezg: badanie wskaznika zageszczenia, badanie wskaznika odksztatcenia, ocena
zgodnosci  skfadu wykonanej warstwy z recepty, kontrola wilgotnosci optymalnej i



grubosci warstwy.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
wykonanych z mieszanki niezwigzanej, z gruntu niewysadzinowego naturalnego lub
antropogenicznego, nalezy okresli¢ wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2.

W przypadku warstw dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza
zwigzanych cementem Ilub szybkowigzacym spoiwem drogowym akceptacja warstw
dolnych konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podioza pod wzgledem
nosnosci odbywa sie na podstawie wynikow badan, potwierdzajgcych spetnienie
wymagan materiatowych. W omawianym przypadku najwazniejszymi kryteriami oceny
jest zgodno$¢ wytrzymatosci warstwy na Sciskanie i grubosci warstwy z wartosciami
okreslonymi w projekcie.

4.1 Projekt geotechniczny

a) prognoze zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie;

Nie przewiduje sie zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

b) okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych;

Warstwa nr 1 — nasypy niekontrolowane

Symbol gruntu wg PN 86 / B—0248 :  nN (Mg — mieszanina gleby i gliny, mieszanina
gleby i piasku, mieszanina gleby i gruzu)

GRUNTY NIE NADAJACE SIE DO BEZPOSREDNIEGO POSADOWIENIA

Warstwa nr I — fgQp — piasek drobny
Symbol gruntu wg PN 86 / B — 0248 : Pd

Stopien zageszczenia Id=0,50/0,9/0,45
WilgotnosS¢ naturalna: Wn=240/1,1/264%
Gestos¢ obcigzeniowa: g=190/09/1,71t/m-3

Kat tarcia wewnetrznego: du=30,0/09/270

Warstwa nr II — gzQp — glina piaszczysta
Symbol gruntu wg PN 86 / B — 0248 : Gp

Stopien plastycznosci 11=0,30/1,1/0,33
Wilgotnos¢ naturalna: Wn=17/1,1/18,7 %
Gestos¢ obcigzeniowa: q=2,10/09/1,89 t/m-3

Kat tarcia wewnetrznego: du=16,3/0,9/ 14,67

Warstwa nr III — gzQp — piasek gliniasty
Symbol gruntu wg PN 86 / B — 0248 : Pg

Stopien plastycznosci I1=0,20/1,1/0,22
Wilgotnos¢ naturalna: Wn=13/1,1/143 %
Gestos¢ obcigzeniowa: q=215/09/1,94t/m-3

Kat tarcia wewnetrznego: du=18,0/0,9/ 16,20

c) okreslenie czeSciowych wspdtczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych;
Nie wymaga sie dokonywania obliczen geotechnicznych pod projektowana
kanalizacje deszczowa.

d) okreslenie oddziatywan od gruntu;
Brak oddziatywan od gruntu



e) przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego
Przypadek prosty — wykonano przekrdj geotechniczny

f) obliczenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdinej statecznosci;
Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego nie jest wymagane

g) ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Nie dotyczy — brak fundamentéw

h) specyfikacije badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt
ziemnych i specjalistycznych robdt geotechnicznych

Zaleca sie:

¢ skorytowanie pasa drogowego na gtebokos¢ projektowanych warstw technologicznych;
¢ odstoniety strop nasypéw dogescic¢ ciezkg zageszczarkg lub walcem wibracyjnym, na
koniec walcem bez wibraciji.

¢ szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na dogeszczenie nasypodw w centralnej linii pasa
drogowego nad gteboko utozonymi kolektorami kanalizacji.

i) okreSlenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

i sposobdw przeciwdziatania tym zagrozeniom;

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia zwiekszonej ilosci wody w gruncie a tym samym
podniesienia poziomu wod gruntowych i koniecznosci ich odprowadzenia. Woéwczas
Wykonawca robot wykona odwodnienia we wiasnym

j) okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektdéw sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robdt budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie wymaga sie monitorowania obiektu budowlanego, obiektow sasiadujgcych i
otaczajgcego gruntu.

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

W zakresie korzystania z projektowanych elementéw drég oséb niepetnosprawnych,
Ciggi piesze projektowane o odpowiednich spadkach poprzecznych i podtuznych, zgodnie z
przekrojem poprzecznym i podtuznym.
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob odprowadzania
sciekow

Dla obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu
wykonywania robot budowlanych.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo na
tereny zielone oraz do rowow otwartych (czeSciowo poprzez kanalizacje deszczowg).

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wdd
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opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekow w Scistym tego
stowa znaczeniu.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen
pylowych i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania
sie

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowg bedg pojazdy silnikowe poruszajgce sie po drodze. Nalezy
stwierdzi¢, iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem
ruchu i klasg techniczna, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na
powietrze atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania
dopuszczalnych norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

Szkodliwe oddziatywanie inwestycji na stan zanieczyszczen powietrza atmosferycznego
moze sie objawi¢ w fazie realizacji robot na terenie prowadzonych prac. Ucigzliwosci te
znikng wraz z zakonczeniem prac zwigzanych z budowga. Biorgc pod uwage lokalny i
sezonowy charakter robot mozna uznac, ze przyrost emisji w okresie realizacji inwestycji
nie spowoduje trwatego pogorszenia jakosci powietrza w rejonie budowy.

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdw, zanieczyszczen
pytowych i ptynnych.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby zminimalizowac ilos¢ wytwarzanych
odpaddw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na $rodowisko, zdrowie i zycie
ludzi. Wytworzone odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi
(ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu.
Gleba urodzajna odwieziona zostanie w miejsce wyznaczone w pasie drogowym na tzw.
odktad celem wbudowania w koncowych fazach inwestycji (humusowanie oraz urzgdzenie
trawnikow i pasdw zieleni). Ziemia pozyskana z wykopu wykorzystana zostanie (w
przypadku stwierdzenia takiej mozliwosci) do formowania nasypdéw pod projektowany
korpus drogowy. Odpady betonowe mogg zosta¢ poddane recyklingowi i ponownie
wbudowane w konstrukcje jezdni — zgodnie z technologig wybranego wykonawcy robdt.
Pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko odpaddéw. Odpady z Zelaza i stali
zostang wywiezione do punktu odbioru ztomu i poddane recyklingowi.

Wszelkie naprawy uzywanych maszyn i urzadzen wykonywane bedg przez firmy serwisowe
posiadajgce stosowne zezwolenia w tym zakresie w warsztatach firm serwisowych.
Precyzyjne okreslenie ilosci wytwarzanych odpaddéw oraz sposobow gospodarowania nimi
powinno nastgpi¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym tez okresie wykonawca
robot powinien wystgpi¢ do odpowiedniego organu ochrony S$rodowiska, o wydanie
stosownych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materiatdw budowlanych, pozostatosci wyrobdw w formie ziomu stalowego, gruzu
betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku.
Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

d) emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegodlnosci
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zakidcenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Aktualnie gtéwnymi zrédtami hatasu na terenie inwestycji sa:



- pojazdy poruszajgce sie po istniejgcej drodze

Nalezy stwierdzi¢, iz wykonana droga, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i
klasg techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na klimat
akustyczny w swoim otoczeniu.

Sprzet techniczny bedzie posiada¢ dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty.

Nalezy przyjac, iz na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

-zaplanowac¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu,

-stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym, miedzy innymi zgodnie z wymaganiami
okreSlonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do Srodowiska

-czas budowy ograniczy¢ wylgcznie do pory dziennej (godz. 6-22),

-przestrzegac zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw w pracy,

-maksymalnie ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapdw poprzez odpowiednie
zaplanowanie procesu budowlanego takze w zakresie odpowiedniej ilosci 0sob i sprzetu
budowlanego.

Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci
zwigzanej z hatasem.

Z uwagi na klase drogi, zaktadang kategorie ruchu oraz lokalizacje nie przewiduje sie
urzadzen ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektowany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form promieniowania.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zwigzku z budowg obiektu zachodzi koniecznoS¢ wycinki 7 drzew kolidujacych z
inwestycja.

Prace ziemne prowadzgce do trwatego przeksztatcenia powierzchni ziemi beda zwigzane z
budowg nasypow i wykopdw drogowych pod projektowang droge.

W zwigzku z realizacjg inwestycji konieczne bedzie wykonanie prac wptywajacych na
dotychczasowe wykorzystanie terenu. Bedg one obejmowaly roboty ziemne i
przygotowawcze, takie jak:

—usuniecie warstwy urodzajnej humusu o grubosci okoto 20 cm (w sposdb umozliwiajacy
jej pdzniejsze wykorzystanie);

—roboty ziemne, przede wszystkim wykopy;

Realizacja przedsiewziecia nie pociggnie za sobg wiekszych, trwatych przeksztatcen rzezby
terenu. W czasie prowadzenia prac ziemnych powstanie konieczno$¢ zagospodarowania
mas ziemnych. Gleba (humus) z terendw trwale zajmowanych pod droge powinna zostac
wykorzystana do umacniania skarp i urzadzania terendw zieleni przydroznej. Przywrdcenie
warstwy gleby na tych terenach powinno zapewni¢ w krétkim okresie powrot roslinnosci
naturalnej — charakterystycznej dla terendw przydroznych.

Realizacja robot i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji
oraz drég nie bedzie miato wptywu na pogorszenie stanu wdd powierzchniowych i
podziemnych.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazdow
silnikowych i tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych
(okres zimowy) substancjami ropopochodnymi, mozna uznaC za znikome i pomijalne.
Zgodnie z par. 17, ust.2 Rozporzadzenia Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia
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12 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019r,, poz. 1311) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych
nawierzchni drég gminnych mogg by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wigzal sie z przebudowg ciekdw mogaca
powodowa¢ zmiane lub zaburzenie warunkéw wodnych ani tym samym oddziatywaé na
elementy biologiczne, hydromorfologiczne, fizykochemiczne oraz stan chemiczny wod
powierzchniowych. Zidentyfikowane oddziatywanie na $rodowisko wodne dotyczy¢ bedzie
wéd podziemnych tylko w fazie realizacji projektu i zwigzane bedzie z pracami
budowlanymi. Bedg one jednak nieznaczne i tymczasowe, a teren po wykonaniu robdt
zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

7. Uwagi

-Nie wyklucza sie istnienia podziemnego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie do
celdw projektowych.

-Nalezy zapewni¢ wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzacje powykonawczg przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

-Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca zgtosi z 14 dniowym wyprzedzeniem gestorom
sieci w czesci dotyczacej lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
kanalizacyjnych, gazowych i wodociggowych - jezeli znajdujg sie na obszarze inwestycji
-Potozenie wysokosciowe oznaczonych na mapie do celéw projektowych sieci uzbrojenia
nalezy traktowac jako orientacyjne. Wykopy w obrebie/przy zblizeniu do istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy danej sieci, nie naruszajgc wtasciwego potozenia sieci.
Kazdorazowo przy wykonywaniu robot w zblizeniu do sieci uzbrojenia nalezy wykonac
przekop kontrolny

-Punkty osnowy geodezyjnej jezeli znajdujg sie w rejonie inwestycji podlegajg prawnej
ochronie i nalezy chronic je przed zniszczeniem

-Wszelkie prace ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow i uktadaniem rurociggow
nalezy wykonywac¢ zgodnie WTWIO Robdt Budowlano-Montazowych, WTWIO Sieci
kanalizacyjnych, z zachowaniem przepiséw BHP oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.
Montaz rurociggdw, studzienek i wpustdw deszczowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi ich producentdow. Technologia wykonania rurociggéow, technologia
zabezpieczenia Scian oraz odwodnienia wykopdw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
-Wykonawca robdt jest zobowigzany dokonac regulacji wysokosciowej istniejacych w
zakresie projektowanego obiektu elementow istniejgcej infrastruktury technicznej, np.:
zasOw wodociggowych, gazowych, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz innych
elementow sieci.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych (na etapie wytyczenia
obiektu w terenie) jest zobowigzany:

- sprawdzi¢ w terenie wszystkie wymiary i rzedne wysokoSciowe podane w niniejszym
projekcie i rysunkach wykonawczych szczegdlnie w zakresie dowigzania do innych drdg,
obiektow komunikacyjnych, wiasciwego przykrycia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
Rdznice w rysunkach i pomiarach terenowych oraz wszelkie rozbieznosci wyjasnic¢ z
projektantem przed rozpoczeciem robét budowlanych.

-sprawdzi¢ mozliwosci poprawnego wykonania zjazdow do posesji (dopuszczalne
maksymalne pochylenie podtuzne niwelety zjazdu - sprawdzenie wysokoSciowe
istniejgcych bram wjazdowych do posesji i poréwnanie z niweletg projektowanej drogi). W
razie braku mozliwosci poprawnego wykonania zjazdu do posesiji nalezy skontaktowac sie z
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projektantem.
-Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym czynnych drég muszg by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez

wykonawce robét i zatwierdzone przez odpowiednie organy.

Rafal Wiodarczyk mgr inz. Przemystaw Wilk
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19
upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15 upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej

mgr inz. Robert Chmielewski Sebastian Kulik
upr. prOngkt. DTT-TU/2127/01/U upr. do proj. bez ogr. w spec. energ.
upr. do proj. bez ogr. w spec. telek. upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
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