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I. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1:500
aktualizowana, do celow projektowych,
Inwentaryzacja w terenie,

Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja, dane dotyczgce terenu

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt przebudowy kolidujacych urzadzen

elektroenergetycznych z projektowang rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie

Przedmiescie z Warszawska 1 Gtowackiego we Wieluniu.

Inwestycja nie wplywa na zagrozenia dla srodowiska oraz higien¢ 1 zdrowie uzytkownikow

projektowanego obiektu budowlanego oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi. Ponadto inwestycja nie znajduje si¢ na terenie gorniczym, wobec czego brak jest wplywu

eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

3. Obszar oddzialywania

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar

oddziatywania okreslono na podstawie obowiazujacych przepisoOw prawa:

Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

PN -76/E — 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.
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1.  OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Stan istniejacy
Istniejgca linia napowietrzna niskiego napigcia oraz istniejace linie kablowe niskiego
napiecia koliduja z projektowang rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego 1 Krakowskie

Przedmies$cie z Warszawska 1 Glowackiego we Wieluniu.

2. Stan projektowany

Projektuje si¢ przebudowe istniejgcych linii kablowych niskiego poza obszar kolizji oraz
przebudowe kolidujacej linii napowietrznej nN. Ponadto projektuje si¢ wykonanie oswietlenia
drogowego wraz z o$wietleniem przejs¢ dla pieszych zlokalizowanych przy projektowanym
skrzyzowaniu ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmie$cie z Warszawska i Glowackiego we

Wieluniu.

3. Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia
Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska
1 Glowackiego we Wieluniu znajduje si¢ w kolizji z istniejacymi liniami kablowymi nN.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie:

e istniejacy lini¢ kablowa typu YAKXS 4x240 mm? zasilajaca zlacze kablowe nr 7-0486-
05-01 nalezy przebudowac¢ poprzez demontaz kolidujacego odcinka, nastepnie poprzez
wykonanie wstawki kablowej typu YAKXS 4x240 mm?; projektowana wstawke kablowa
uktada¢ poza obszarem bedacym w kolizji z droga, ponadto projektuje si¢ ukladanie
kabla w rurze ostonowej typu SRS ¢110,

e istniejacg linie kablowg typu YAKXS 4x120 mm? doprowadzong do stanowiska
stupowego nr 9 nalezy przebudowac poprzez jej demontaz z istniejgcego stupa (istniejacy
stup nr 9 typu ROK-12/ZN rozkraczny do demontazu); kabel nalezy nastepnie
zabudowaé na nowoprojektowanym stupie wirowanym nr 9; kabel w miejscu kolizji
z projektowang drogg zabezpieczy¢ rurg ostonowa dzielong typu PS ¢110,

e istniejacy lini¢ kablowa typu YAKXS 4x35 mm? relacji stup nr 7 — ztgcze kablowe ZK
57-1014-01-07 nalezy przebudowa¢ poprzez jej przelozenie poza obszar kolizji,
dodatkowo kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa dzielong typu PS ¢110,

e lini¢ kablows typu YAKY 4x25 mm? wyprowadzong ze shupa nr 19 w kierunku ZK

nr 7-0486-04-02-01 zdemontowac z istniejgcego stupa, nastgpnie z projektowanego stupa
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nr 19 wyprowadzi¢ lini¢ kablowa typu YAKXS 4x25 mm? po czym we wskazanym
miejscu wykona¢ mufe z istniejagcym kablem,

e z demontowanego stanowiska shupowego nr 9 (stup typu ROK-12/ZN) wyprowadzona
jest linia kablowa o$wietlenia terenu w kierunku stupa os$wietleniowego przy
ul. Glowackiego, lini¢ kablowg nalezy przebudowac poprzez odtworzenie zasilania
z projektowanego stupa nr 9 typu K-12/10E

e kable na wjazdach z istniejaca i projektowang infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ rurami

ostonowymi typu gladkimi ¢110 koloru niebieskiego dla kabli nN.

Przebudowe kabli poza obszar kolizji nalezy wykona¢ poprzez wykonanie wstawek kablowych lub
poprzez ich skracanie. Wstawki kablowe nalezy wykona¢ przez mufowanie i przedtuzenie stosujac
odpowiedni kabel dla linii NN typu YAKXS o przekroju jak istniejacy. Dopuszcza si¢ mozliwosé
przebudowy kabli poprzez ich przetozenie poza obszar kolizji w sytuacji gdy dlugos¢ kabli jest
wystarczajaca.

Powyzsze linie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w terenie, odkopa¢ oraz sprawdzi¢ glebokos¢
posadowienia oraz sposob ich zabezpieczenia.

Jesli kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nie sa
zabezpieczone to nalezy wykona¢ ich zabezpieczenie jako przejsScie w rurze ostonowej przepustu.
Ponadto nalezy uwzgledni¢ zapasowy, wolny przepust wychodzacy 0,5 m poza
jezdni¢/wjazd/chodnik. Przed rozpoczgciem prac w terenie nalezy wykona¢ reczne przekopy
kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy kabli.

W przypadku pojawienia si¢ dodatkowych kolizji linii kablowych, nie uwzglednionych na planie
sytuacyjnym, nalezy je rowniez zabezpieczy¢ stosujac odpowiednig rurg ostonowa.

Miejsca potaczen rur ostonowych nalezy zabezpiecza¢ pier§cieniami uszczelniajacymi.

Dodatkowo wejscia rur ostonowych nalezy uszczelni¢ dtawnicami czopowymi o $rednicy jak rura
ostonowa. Przy ukladaniu przepustow nalezy przewidzie¢ dodatkowy, rezerwowy przepust
zabezpieczony przed zamulaniem za pomoca zaslepek mutoszczelnych lub termokurczliwych
kapturkow.

Mufy na liniach kablowych nalezy wykonywac¢ na odcinkach prostych. Muf kablowych nie nalezy
lokalizowa¢ pod drogami.

W celu wykonania wstawek kablowych nalezy stosowa¢ mufy przelotowe nN.

Kable niskiego napigcia nalezy uktada¢ w wykopie w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Projektowany kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dlugosci w oznaczniki, ktore beda

rozmieszczone w odleglo$ciach nie wigkszych niz 10 m oraz w miejscach szczegolnych, tj.
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skrzyzowania, wejscia do kanatow, itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy, ktore beda
zawierac:

e relacje linii kablowe;j,

e typ kabla,

e znak uzytkowania kabla,

e rok ulozenia linii kablowe;.
Kable nalezy uklada¢ linig falista z 3% zapasem w wykopie o szeroko$ci min. 60 cm
i glebokosci min. 75 cm na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Tak ulozony kabel nalezy
ponownie przykry¢ warstwa piasku, a nastgpnie zasypaé 15 cm warstwg gruntu rodzimego.
Trase¢ linii kablowych oznaczy¢ folig kalandrowa w kolorze niebieskim z napisem ,,UWAGA
KABEL” o szeroko$ci 30 cm 1 grubosci 0,5 mm. Po oznakowaniu folig trasy kabla wykop uzupetic
rodzimym gruntem z zapewnieniem wlasciwego zageszczenia dla uniknigcia pozniejszego osiadania
ziemi. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujacych si¢ powinny znajdowac si¢ na tej
samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono
kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glgbokosci, co najmniej 10 cm.
Po przebudowie linii kablowych nN wymagane jest sprawdzenie cigglosci zyt kabli, zgodnos¢ faz,
ponadto kable nalezy podda¢ pomiarom rezystancji izolacji oraz nalezy wykonac probe¢ napieciowq
izolacji zyt kabli.
Pozostate linie kablowe nN znajdujace si¢ w kolizji nalezy zinwentaryzowa¢ w trakcie realizacji
inwestycji, potwierdzi¢ ich przebieg oraz zabezpieczac zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Nowe trasy linii kablowych nN, SN wraz z ich zabezpieczeniem przedstawiono na planie

sytuacyjnym.

4. Przebudowa linii napowietrznej nN
W zwiazku z kolizjg linii napowietrznej nN z projektowang rozbudowg skrzyzowania ulic

Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Glowackiego we Wieluniu projektuje sie:

e stupy linii napowietrznej nN nalezy zdemontowac, w miejscu bedacym poza kolizja
zabudowac¢ nowe, odpowiednio dobrane Zerdzie strunobetonowe wirowane,

e stanowiska stupowe nN o nr: o nr 3, 4, 9, 19 oraz 20 nalezy zdemontowac,

e W miejscu wyznaczonym na planie sytuacyjny (rys. nr 2 ) nalezy zabudowa¢ nowe

stanowiska stupowe o nr 3, 9 oraz 19 wykonane z zerdzi strunobetonowej wirowanej,
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e nalezy odtworzy¢ relacje linii napowietrznych poprzez ich przewieszenie na nowych
stanowiskach  stupowych oraz poprzez budowe linii  kablowych typu
YAKXS 4x120 mm? oraz YAKXS 4x35 mm?,
e po wymianie stupa, w przypadku zbyt krétkich kabli nalezy je zmufowaé w ziemi lub
wymieni¢ na nowe kablami typu YAKXS o takim samym przekroju,
e w przypadku zbyt krotkich przewodow przytaczy napowietrznych po wymianie stupow
nalezy odtworzy¢ przylacze poprzez budowe nowego przewodami typu
AsXSn 4x16 mm?,
4.1. Oznakowanie i opisy
Na stupach linii napowietrznej niskiego napigcia nalezy zamontowac tabliczki numeracyjne dla
obstugi linii (wymienione stanowiska stupowe nalezy numerowac¢ wedtug poprzedniej numeracji).
e kazde stanowisko slupowe powinno mieé, co najmniej jeden znak lub jedng tablice
numeracyjng na wysokosci od 1,5 m do 3 m nad powierzchnig ziemi,
e zejscia kablowe na stupach linii nN nalezy oznaczy¢ kablowa tabliczka informacyjna,
e tabliczki numeracyjne nalezy wykona¢ z materiatu, ktéry pozwoli na ich uksztalttowanie do
obrysu zerdzi i zapewni, co najmniej 20 letnig trwatosc,

e tablice na stlupach powinny by¢ widoczne z kierunku prostopadtego do osi linii.

4.2. Uziemienia ochronne i odgromowe
Na podstawie kart albumowych ,KATALOG DO PROJEKTOWANIA LINII nN
Z PRZEWODAMI IZOLOWANYMI SAMONOSNYMI NA ZERDZIACH WIROWANYCH” —
ENSTO Wrzesien 2008r.” nalezy wykona¢ uziemienia stanowisk stupowych o nr: 3, 8, 9 oraz 19
poprzez zastosowanie uziemienia typu:

e uziom taSmowo-pretowy typu TP2x10.
Uziom nalezy wykona¢ poprzez ulozenie bednarki StZn 30x4mm oraz instalacj¢ uziomoéw
pionowych. Rezystancja uziemienia na stupach krancowych nie powinna przekracza¢ 5Q. Na
pozostatych stupach, na ktéorych przewidziano montaz uziemienia rezystancja nie powinna
przekroczy¢ 10Q2. W przypadku niespetnienia warunku instalacje uziemiajaca nalezy rozbudowac.
Budujac instalacj¢ uziemiajaca nalezy taczy¢ bednarke z bednarka oraz bednarke z pretem, poprzez
spawanie, zgrzewanie lub skrecanie dwoma $§rubami M10 albo z wykorzystaniem uchwytéw
srubowych.
Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie np. masg asfaltowg (w ziemi) lub

wazeling bezkwasowa (w czeg$ci nadziemnej).
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Bednarke taczaca uziom z zaciskiem probierczym nalezy pokry¢ powtloka antykorozyjng do
wysokos$ci 0,3m nad ziemig i do glebokosci 0,2m w ziemi. Bednarke uziemiajagca mocowang na

stupie nalezy pomalowa¢ w pasy zielono-zoétte o szerokosci ca 10cm.

4.3. Ochrona przeciwprzepieciowa
Projektuje si¢ wykonanie ochrony linii elektroenergetycznej nN od przepig¢ atmosferycznych
poprzez zastosowanie ogranicznikow przepiec.
Ograniczniki przepig¢ nalezy instalowac na:
e na stupowych stacjach transformatorowych zasilajacych sie¢ nN, po jednym komplecie na
odejsciu kazdej linii nN lub na jej pierwszym stupie,
¢ na koncu kazdej linii napowietrznej i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz
200 m oraz w taki sposéb, aby na kazde 500 m dtugosci linii przypadal co najmniej jeden
komplet ogranicznikdéw przepiec,
e W miejscach uziemienia przewodu ochronno — neutralnego (PEN).

Projektuje si¢ zabudowe ogranicznikéw przepigc na stanowisku stupowym nr 3, 8, 9 oraz 19.

4.4. Obliczenia techniczne doboru stupow nN
Strefa klimatyczna:
e W |- obcigzenie wiatrem

e S| -—obcigzenie sadzig

Ustalenia dla sekcji odciagowej zas. ze stacji nr 7-1014 ,,Wielun Krakowskie Przedmie$cie”
obwdd nr 1:
e Rodzaj zerdzi: wirowane typu E,
e Dla przyjetych warto$ci minimalne napre¢zenia podstawowe, ktore zapewniaja koordynacje
zwisOw przewodow nN wynosza:
o AsXSn 4x70 mm?- op = 20 MPa, Fn = 560 daN,
o AsXSn 2x25 mm?- op = 42,5 MPa, Fn = 213 daN

Istniejacy shup krancowy typu K-12/15E o nr: 8:

Puwd = Puw
gdzie
B,y = \/Pu2 + PZ2
gdy
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B, =N, + N,
P, =P, + P, + N,
Obliczenia naciagu przewodow Np:
N, =560 + 213 = 773 daN
e P, — obcigzenie wiatrem oprawy, Po = 22 daN
e Ps— obcigzenie wiatrem stupa, Ps = 60 daN
e N;— wartos¢ naciggoéw podstawowych przewodow przytaczy, Ny = 100 daN
P, =773+ 100 = 883 daN
P, =60+ 100 + 22 = 182 daN
Puwa = \/873% + 1822 = 891,8 daN
Dopuszczalne obcigzenie istniejagcego stupéw krancowych wynosi:
e Dla K-12/15E — Pywd = 1200 daN -> Pywg> Py

Dla podanego typu warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaly spetnione.

Projektowany stup krancowy typu K-12/10E o nr: 9 (na slupie podzial sieci):

Puwd = Puw
gdzie
P,, =+ B?+ P?
gdy

B, =N, + N,
P,=PF + P, + N,
Obliczenia naciagu przewodow Np, (linia napowietrzna typu AL 4x25 mm?):
N, = 448 daN
e P, — obciazenie wiatrem oprawy, Po = 22 daN
e Ps— obcigzenie wiatrem stupa, Ps = 50 daN
e N;— warto$¢ naciggow podstawowych przewodow przytaczy, Ny = 100 daN
P, = 448 + 100 = 548 daN
P, =50+ 100 + 22 = 172 daN
Powa = /5482 + 1722 = 574,4 daN
Dopuszczalne obcigzenie projektowanych stupow krancowych wynosi:
e Dla K-10,5/10E — Pywd = 1000 daN -> Pywd > Py

Dla podanego typu warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaly spetnione.
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Ustalenia dla sekcji odciggowej zas. ze stacji nr 7-0486 ,,Wielun Kochelskiego” obwod nr 3:
e Rodzaj zerdzi: wirowane typu E,
e Dla przyjetych warto$ci minimalne naprezenia podstawowe, ktore zapewniaja koordynacje
zwisOw przewodow nN wynosza:
o AL 4x35 mm?- op= 60 MPa, Fn = 977 daN,
o AL 1x25 mm?- op = 80 MPa, Fn = 192 daN

Projektowany stup krancowy typu K-12/15E o nr: 3:

Puwd = Puw
gdzie
Py =+/B% + P2
gdy

B, =N, + N,
P,=PF + P, + N,
Obliczenia naciggu przewodow Np:

N, =977 + 192 = 1169 daN
e P, — obcigzenie wiatrem oprawy, Po = 22 daN
e Ps— obcigzenie wiatrem stupa, Ps = 60 daN
e Nr— warto$¢ naciggdw podstawowych przewodow przytaczy, Ny = 100 daN

P, = 1169 + 100 = 1269 daN

P, =60+ 100 + 22 = 182 daN

Puwa = /12692 + 1822 = 1282 daN
Dopuszczalne obcigzenie projektowanych stupow krancowych wynosi:
e Dla K-12/15E — Pywd = 1500 daN -> Pywd> Py

Dla podanego typu warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaty spetnione.

Ustalenia dla sekcji odciagowej zas. ze stacji nr 7-0486 ,,Wielun Kochelskiego” obwaéd nr 4:
e Rodzaj zerdzi: wirowane typu E,
e Dla przyjetych warto$ci minimalne napre¢zenia podstawowe, ktore zapewniajg koordynacje
zwisOw przewodow nN wynosza:
o AL 4x70 mm?- op = 45 MPa, Fn = 1265 daN,
o AL 1x25 mm?- op= 65 MPa, Fn = 162 daN
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Projektowany stup krancowy typu K-12/17,5E o nr: 19:

Puwd = Puw
gdzie
P,y = \/Pu2 + PZ2
gdy

B, =N, + N,
P,=F + P, + N,
Obliczenia naciagu przewodow Np:
N, = 1265 + 162 = 1427 daN
e P, — obcigzenie wiatrem oprawy, Po = 22 daN
e Ps— obcigzenie wiatrem stupa, Ps = 60 daN
e N — warto$¢ naciggow podstawowych przewodow przytaczy, Ny = 100 daN
P, = 1427 + 100 = 1527 daN
P, =50+ 100 + 22 = 172 daN

Puwa = 15272 + 1722 = 1537,8 daN
Dopuszczalne obcigzenie projektowanych stupow krancowych wynosi:
e Dla K-12/17,5E — Pywd = 1750 daN -> Pywd > Py

Dla podanego typu warunki dopuszczalnego obcigzenia zostaty spetnione.

Stupy dobrano wedtug katalogow:

e ,KATALOG DO PROJEKTOWANIA LINII nN Z PRZEWODAMI IZOLOWANYMI

SAMONOSNYMI NA ZERDZIACH WIROWANYCH” — ENSTO Wrzesien 2018r.”

Posadowienie, typy i konstrukcje ustojow
Na podstawie dokonanej oceny podioza gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-
81/B-03020, okresla si¢ grunt wystepujacy w miejscach zabudowy stanowisk stupowych jako staby.
Dla projektowanych stanowisk stupowych dobrano typy 1 konstrukcje ustojow na podstawie
katalogu: ,,KATALOG DO PROJEKTOWANIA LINII nN Z PRZEWODAMI IZOLOWANYMI
SAMONOSNYMI NA ZERDZIACH WIROWANYCH” — ENSTO Wrzesien 2018r.”
Wszystkie dobrane ustoje sktadaja si¢ z prefabrykowanych elementow, co umozliwia uzyskanie
pelnej wytrzymatos$ci posadowienia stupa, po wykonanym montazu.

W projektowanej przebudowie linii zastosowane beda nastepujace rozwigzania ustojow:
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e usto] UP3+UP6, kopany, wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt ustojowych
857, zasypany gruntem rodzimym, glebokos¢ posadowienia:
o dla shupéw krancowych typu K-12/10E: t= 2,9 m,
e ustdj SFP111, kopany, wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt ustojowych,
skrecane elementami stalowymi, zasypany gruntem rodzimym, glebokos$¢ posadowienia:
o dla shupéw krancowych typu K-12/15E: t= 2,6 m,
o dla stupéw krancowych typu K-12/17,5E: t=2,8 m,
O nosnosci posadowienia decyduje staranne zasypywanie wykopow, ktoére powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci 20-30 cm z réwnoczesnym zaggszczaniem gruntu, umozliwiajacym
osiggniecie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zaggszczenia. Polewanie woda zasypywanej
ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze zaggszczenie gruntu. Elementy stalowe 1 ich potaczenia
w czes$ci podziemnej stupa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed korozja lakierem lub masg
asfaltows.
Ochrong elementéw stalowych i betonowych posadowien stupéw przed szkodliwymi wplywami
wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.
Prace fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,, Geotechnika — Roboty ziemne

wymagania ogolne”.

5. Budowa o$wietlenia drogowego
5.1. Projektowane o§wietlenie drogowe
Projektuje si¢ budowe latarn oswietleniowych:

e latarnie os$wietlenia przej$¢ dla pieszych: stupy aluminiowe 6 m, montowane na
fundamencie prefabrykowanym, z oprawami typu LED, oprawy montowane na
wysiegniku o dtugosci 1,5 m (kat nachylenia 5°), skierowane w kierunku ulicy,

e latarnie o$wietlenia drogowego — stupy aluminiowe 8 m, montowane na fundamencie
prefabrykowanym, oprawy LED, montowane na wysiegniku o dtugosci 1,5 m, oprawy
skierowane w kierunku ulicy.

Stup latarni os$wietleniowej powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki
bezpiecznikowej. Potaczenie pomigdzy oprawg a tabliczka bezpiecznikowa nalezy wykonaé
przewodem YDYzZo 3x1,5 mm? prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie zasilane beda linig
kablowg typu YAKXS 4x35 mm? z istniejacego obwodu o$wietleniowego na stanowisku
stupowym od strony ulicy Gtowackiego.

Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na bialym tle (UG)

1 ponumeruje wg kolejnosci.
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Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Nalezy zachowaé

normatywne odleglo$ci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego inwestycja. Prace

w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac r¢cznie. Nalezy przestrzega¢ postanowien

z protokolu narady koordynacyjnej oraz stosowaé si¢ do uzyskanych uzgodnien. Przed

rozpoczgciem prac nalezy zaktualizowa¢ uzbrojenie podziemne oraz wystapi¢ o nadzor

branzowy.

Projektowany stupy oSwietleniowe:

e shup aluminiowy o wysokos$ci h= 8 m (dla o$wietlenia ulic),

e stup aluminiowy o wysokosci h= 6 m (dla o§wietlenia przejs¢ dla pieszych),

e wysiegnik zgodnie z rys. nr 6,

e fundament prefabrykowany,

e sposob przylaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa,

Projektowane oprawy oswietleniowe:

1) Oprawa o$wietleniowa

musi posiada¢ znak CE,

musi posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENEC+,

przy ustawieniu 0° w stosunku do podloza, nie moze emitowaé $Swiatta w gorng
polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18
marca 2009 (DZ Urzgdowy UE z dnia 24.03.2000r.),

musi speinia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp 1 systemow lampowych
IEC 62471 Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO). Grupa ryzyka musi by¢
potwierdzona badaniami w niezaleznym od producenta certyfikowanym laboratorium,
Poczatkowa temperatura barwowa- naturalna biel 4000K dla opraw drogowych oraz
zimna biel -5700K dla przejs$¢ dla pieszych,

Minimalna trwatos$¢ oprawy L95 dla 100 000h pracy,

Musi umozliwia¢ zasilanie napigciem sieciowym oraz musi spetnia¢ wymogi II klasy
ochronnosci,

Stopien szczelnosci oprawy - IP 66,

Zakres temperatur pracy od -40° do +50°,

Ma by¢ zabezpieczona przed przepigciami pochodzacymi z sieci zasilajacej na poziomie

10kV/10KA,
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Ma by¢ wyposazona w dodatkowy uktad eliminujgcy wyladowania elektrostatyczne
w oprawie (zabezpieczenie przed zjawiskiem ESD - Electrostatic Discharge),

Panel LED musi by¢ chroniony przed przegrzaniem za pomoca czujnika temperatury
umieszczonego na nim i sprzezonego z zasilaczem oprawy,

Oprawa jest wyposazona w unikatowe oznakowanie identyfikacyjne w postaci kodu
kreskowego/kodu QR pozwalajace  Wykonawcy/Zamawiajagcemu na szybka
identyfikacje wszystkich parametréw oprawy, takich jak typ optyki, typ uktadu
zasilajacego, moc znamionowa, date produkcji itd.) za pomocg smartfonu i darmowej
aplikacji mobilnej dostgpnej na platformach dystrybucji cyfrowej takich jak Google
Play.

2) Korpus oprawy ma spelniaé¢ nastepujace wymagania

ma by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium i nie moze posiada¢ jakiekolwiek
uzebrowania,

Dostep do komory elektrycznej ma by¢ mozliwy od gory oprawy, oprawa otwierana bez
uzycia narzedzi,

Korpus ma by¢ pomalowana proszkowo w kolorze RAL 7035,

zrodio $wiatla - panel LED ma by¢ ostoniety ptaska szybg ze szkta hartowanego o IK nie
gorszym jak 08,

3) Zintegrowany z oprawg uchwyt montazowy musi umozliwiaé

montaz oprawy zardwno na wysiggniku jak i na stupie o $rednicy 48-60 mm,
regulacje potozenia oprawy w zakresie od -15 stopni do +15 stopni przy montazu na

wysiegniku oraz 0-15 stopni przy montazu bezposredni na stupie.

4) Oprawa ma by¢ wyposazona w uklad zasilajacy o nastepujacych cechach:

uktad zasilajacy ma umozliwia¢ sterowanie za pomocg Interfejsu DALI,

musi umozliwia¢ przeprogramowanie w stanie bez napigciowym.

Zestawienie opraw

Typ | Moc Strumien Temperatura Ilos¢ | Rodzaj optyki
maksymalna oprawy min | barwowa
73W 10 300 Im 4000K 12 Drogowa $rednia
B 73W 9950 Im 4000K 4 Drogowa bardzo szeroka
C 73W 10 500 Im 5700K 8 Dla przej$¢ dla pieszych
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Dopuszcza sie rozwiagzania rownowazne, spelniajace powyzsze kryteria, oraz dajace wyniki nie
gorsze jak wuzyskane w projekcie o$wietleniowym przy identycznych zalozeniach
projektowych. W przypadku zastosowania wyrobow rownowaznych nalezy dolaczy¢

obliczenia oswietleniowe potwierdzajace dobor opraw.

Projektowane linia kablowe:

e kabel YAKXS 4x35 mm? w celu zasilenia latarn o tacznej dtugosci trasy 1tr=203 m, dlugosci
kabla 1k=260 m,

e w wyznaczonych miejscach stosowac rury ostonowe.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci od istniejacej infrastruktury obszaru objetego inwestycja.
Prace w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie. Nalezy — przestrzegad
postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac si¢ do uzyskanych uzgodnien. Przed

rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowa¢ uzbrojenie podziemne oraz wystapi¢ o nadzor branzowy.

5.2. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego Wwylaczenia zasilania

w uktadzie sieciowym TN-C.

1) Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wytaczenie zasilania,
nalezy:

e wykona¢ uziemienie szafy sekcyjno-podziatowej,

e ulozy¢ bednarke StZn 30x4 mm, podtaczong do konstrukcji stupa (potaczenie roztaczne,
komplet sruby M10),

e W pierwszej i ostatniej — na koncu obwodu, zastosowa¢ dodatkowo, uziomy pretowe
stalowe fi 18mm, o dtugosci 6m,

e clementy uziemiefn, nalezy taczy¢ przez spawanie na zakladk¢ min. 10cm,
z konserwacja potaczenia lakierem asfaltowym,

e po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystancji izolacji
1 skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

2) Dodatkowo zostang zastosowane urzadzenia wykonane w II-giej klasie ochronnosci:
tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe, oprawy oswietleniowe oraz wykonanie instalacji
w izolacji réwnowaznej II-giej klasie ochronno$ci: linie kablowe, instalacje wewnatrz

stupow.
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5.3. Ochrona przed przepi¢ciami

Projektuje si¢ ochrone przepigciowa poprzez zastosowanie opraw z wbudowanym ogranicznikiem

przepie¢ 10kV.

5.4. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wktadka topikowa

o warto$ci 4A.

6. Uwagi koncowe dotyczace realizacji inwestycji

Aby nalezycie zrealizowa¢ inwestycj¢ bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego

nalezy oprdcz przestrzegania wymogow stosowanych przepisow, rozporzadzen i norm mie¢ na

wzgledzie nast¢pujace wskazania:

sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania,

przed przystapieniem do realizacji przebudowy linii kablowych nalezy przeprowadzi¢
wykopy kontrolne celem ustalenia doktadnej lokalizacji kabli,

po usunigciu kolizji nalezy przeprowadzi¢ pomiary oraz badania przebudowywanych
linii kablowych,

usunigcie kolizji zrealizowane bgdzie w sposdb umozliwiajacy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgji, relacji oraz
parametréw elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajac wlascicielowi prowadzenie
dziatalnos$ci statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji,

przed przystgpieniem do wykonywania robot budowalnych  zwigzanych
z przebudowg linii napowietrznych, wykonawca zobowigzany jest do poinformowania
wlasdciciela sieci teletechnicznej ($wiattowodowej) zabudowane; na stupach
elektrycznych o planowanych pracach z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem,

do przebudowy urzadzen energetycznych wilasno$ci Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
uzy¢ materiatow zgodnych z aktualnymi standardami Tauron,

wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wlasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. zostang wykonane z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw
ostroznos$ci przez firme dzialajaca w branzy elektrycznej, przez pracownikow
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem stuzb energetycznych,
a nastgpnie zgloszone celem dokonania odbioru robdt zanikowych, a po zakonczeniu

realizacji calego zakresu prac zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.
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7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty
Inwestycja pod wzgledem zapotrzebowania i1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu
odprowadzania $ciekOw; emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych z podaniem ich rodzaju ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢; rodzaju i ilosci
wytwarzanych odpadow; wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ wptywu obiektu
budowlanego na istniejacy drzewostan powierzchni¢ ziemi w tym glebg, wody powierzchniowe
i podziemne, majac na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
emisj¢ wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie =z odrgbnymi przepisami - nie wplywa na Srodowisko

1jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8. Odtworzenie pasa drogowego

e naruszong konstrukcje chodnikow, nalezy odbudowa¢ na catej dlugosci 1 szerokosci
wykonywanych robot zwigzanych z ulozeniem linii kablowej zasilajacej oswietlenie.
Nawierzchni¢ S$cieralng z kostki betonowej nalezy przetozy¢ na calej szerokosci
chodnika. W ramach przetozenia nawierzchni chodnikow nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wymiany uszkodzonych kostek (w tym samym ksztatcie, grubosci
1 kolorze) obrzezy, kraweznikow,

e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je
odtworzy¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej
z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,

e w przypadku uszkodzenia badZ naruszenia statecznosci istniejacych ogrodzen oraz fasad
budynkoéw, Inwestor jest zobowigzany do ich odbudowy lub naprawy na wlasny koszt,

e w przypadku naruszenia systemu korzeniowego istniejagcych drzew rosngcych w pasie
drogowym w trakcie wykonywania robot zwigzanych z wymiang stupow 1 linii kablowej
w trakcie wykonywania robdt zwigzanych z wymiang shupow 1 linii kablowej, ktore
w konsekwencji spowoduje obumierania badZ naruszenie statecznosci w/w drzew

Inwestor poniesie koszt wycinki drzew,
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e w przypadku uszkodzenia pozostatych elementow infrastruktury drogowej, nalezy je

odbudowac lub wymieni¢ na nowe,

e pas zieleni po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ poprzez odpowiednie

zageszezenie 1 obsianie trawa.

9. Tabela montazowa elementow linii kablowych nN - przebudowa

Lp. | Wyszczegoélnienie JM | lles¢ | Uwagi

1. Kabel YAKXS 4x240 mm? mb | 60

2. Kabel YAKXS 4x120 mm? mb | 224

3. Kabel YAKXS 4x35 mm? mb | 224 | o$wietlenie

4. Rura ostonowa gtadka o $rednicy 110 mm niebieska mb | 111

5. Rura ostonowa dzielona o $rednicy 110 mm niebieska | mb | 38

6. Rura ostonowa gtadka o $rednicy 75 mm niebieska mb | 10

7. Dtawnica czopowa dla rury 110 mm dla kabli nN szt. |18

8. Dlawnica czopowa dla rury 75 mm dla kabli nN szt. |2

9. | Mufa kablowa nN dla kabli do 240 mm? kpl. |1

10. | Mufa kablowa nN dla kabli do 25 mm? kpl. |1

" Folia kablowa niebieska z napisem ,,UWAGA b 230

KABEL” (szer. 30 cm, gr. 0,5 mm)
12. | Materialy pomocnicze wg. potrzeb
10. Tabela montazowa elementow linii napowietrznej nN — przebudowa

Typ zerdzi:
L.p. Element Typ JM | Ilos¢
1 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/10 Szt. 1
2 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/15 szt. 1
3 | Zerdz strunobetonowa wirowana E-12/17.5 szt. 1
Ustoje:
L.p. Element Typ JM | Tlo$¢
4 | Objemka OU-1/VE szt. 2
5 | Objemka OU-2/VE szt. 1
6 |Plyta fundamentu PS-120 szt. 4
7 | Plyta stopowa 0.3x0.3m szt. 3
8 | Plyta ustojowa U-130 szt. 1
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9 | Plyta ustojowa U-85 szt. 2
10 |Potaczenie skrecane do SFP111 4-079-65 kpl. 2
Uzbrojenie:

L.p. Element Typ JM |Tlosé
11 | Hak wieszakowy SOT 21.16 szt. 2
12 | Izolator S-115/2 szt.| 14
13 | Konstr. mocna Km-2 S-115/2 szt.| 14
14 | Obejma 0-3 szt. 2
15 |Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt. 2
16 |Ostonka konca przewodu PK 99.095 szt. 4
17 | Poprzecznik PI-1 szt. 1
18 |Sruba oc. M16 z nakr. i podkt. okr. i sprez. o dt. a-40 szt. | 12
19 |Sruba oc. M16 z nakr. i podkt. okr. i sprez. o dt. b-60 szt. 4
20 | Sruba z nakretka, podktadka kwadratowa i sprezysta | M20x350 szt. 1
21 | Sruba z nakretka, podktadka kwadratowa i sprezysta | M20x400 szt. 3
22 | Tasma AL dt. 500 10x1 szt.| 14
23 | Tuleja dystansowa fi 16 szt. 4
24 | Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 2
25 |Uchwyt odciaggowy SO 274.250S szt. 1
26 | Uchwyt odciggowy SO 275S szt. 1
27 |Uchwyt srubowo kabtak. AL 95 szt.| 14
28 | Ztaczka petlicowa 25-70 szt.| 14
Typ uziomu:

L.p. Element Typ JM | Tlo$¢
29 |Bednarka oc. 30x4mm m. | 92
30 |Bednarka stalowa-oc. 30x4mm m. | 36
31 |Klamerka COT 36 szt.| 32
32 | Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 8
33 | Sruba oc. z nakretka, podktadka okragla i sprezysta |M10x25 szt.| 24
34 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 32
35 |Zacisk uziemiajacy Srubowy BELOS 2442 szt. 8
Ochrona przepigciowa:

L.p. Element Typ JM |Tlosé
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36 | Ogranicznik przepieé SE45.350Ap-5 szt. 4
37 |Opaska PER 15 szt. 3
38 | Przewod gotly L 16mm2 m. 7
39 | Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 4
40 |Ogranicznik przepigé GXO-LOVOS 0,66/5 | szt. | 12
Oswietlenie uliczne:

L.p. Element Typ JM |Tlosé
41 |Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 2
42 | Konstrukcja mocujaca wysiggnik oprawy KW-2a szt. 4
43 | Objemka OB-34a szt. 2
44 | Objemka 0G-11 szt. 4
45 | Opaska PER 15 szt. 6
46 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.25523 szt. 3
47 | Przewod izolowany ALYd 16mm2 m. 3
48 | Przewod izolowany DYd 2.5mm2 m. 9
49 | Typ oprawy: ist. oprawa o§wietleniowa szt. | ist.
50 | Wktadka topikowa 25A szt. 3
51 | Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/1 szt. 3
52 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt. 3
53 | Zacisk odgatezny jednostronnie przebijajacy izolacje szt. 3
54 | Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
Potaczenie linii z kablem ziemnym:

L.p. Element Typ JM | Tlo$¢
55 | Glowiczka termokurczliwa 502K0O 16/S szt. 5
56 | Glowiczka termokurczliwa 502KO0 33/S szt. 4
57 | Klamerka COT 36 szt.| 14
58 | Ostona rurowa BE 110 szt. 5
59 | Ostona rurowa BE 75 szt. 4
60 |Ramka do mocowania rury FR szt.| 12
61 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 34
62 | Uchwyt dystansowy SO 795 szt.| 28
63 | Zacisk odgaltezny przebijajacy izolacje szt.| 20
64 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje szt.| 16
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Przytacze:
L.p. Element Typ JM |Tlos¢
65 | Glowiczka termokurczliwa 502K0 33/S szt. 1
66 |Hak wieszakowy SOT 29 szt. 5
67 | Klamerka COT 36 szt. | 17
68 |Opaska PER 15 szt.| 10
69 | Oslona rurowa BE 50 szt. 1
70 | Ramka do mocowania rury FR szt. 3
71 |Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m. 16
72 | Tasma stalowa, 2x2, 20x0.7 COT 37 m. 20
73 | Uchwyt dystansowy SO 795 szt. 7
74 | Uchwyt odciagowy SO 80S szt. 5
75 | Zacisk odgatezny przebijajacy izolacje SLIW54 szt.| 24
Rodzaje przewodow - przytacze:
L.p. Element Typ JM |Tlosé
76 | Przewod AsXSn 4x16mm2 m. 72
11. Tabela montazowa elementéw linii o$wietlenia drogowego - projektowane
oSwietlenie

Lp. | Wyszczegolnienie JM Ilo$¢ | Uwagi

1. | Kabel YAKXS 4x35 mm? mb 273

2. | Rozlgcznik stupowy RSA kpl. 1

3. | Rura ostonowa o $rednicy 75 mm niebieska, gtadka mb 134

5. | Wkiadka topikowa 4A szt. 9

6. | Tabliczka bezpiecznikowa szt. 9

7. | Folia kablowa niebieska z napisem ,,UWAGA KABEL” mb 220

8. | Fundament prefabrykowany szt. 9

9. |Oprawa LED o mocy 73 W (oprawa o$wietlenia drogowego) | Szt. 4

szt.
" Oprawa LED o mocy 73 W (oprawa o$wietlenia przejs$cia dla o
pieszych)

12. |Przewdd YDYzo 3x1,5 mm? mb 96 Do stupa

13. | Naklejka ,,Nie dotyka¢ urzadzenie elektryczne” szt. 9

14. | Stup aluminiowy 8 m szt. 1
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15. | Stup aluminiowy 6 m szt. 8

18. | Wysiggnik poczworny 1=1,5 m szt. 1 kat 5°
19. | Wysiegnik pojedynczy 1=1,5 m szt. 8 kat 5°
20. | Bednarka FeZn 30x4 mb 220

21. | Uziom pionowy stalowy ocynkowany fi 18mm Szt. 3

22. | Rura ostonowa o srednicy 50 mm karbowana, gigtka mb 60

23. | Rura ochronna o $rednicy 21 mm, gigtka mb 18 Do stupa

Uwaga: Podane nazwy, typy oraz producenci ww. materialéw sa przykladowe. Do realizacji nalezy uzy¢ materialow dowolnych producentéw

lub réwnowaznych pod warunkiem dotrzymania parametréw zalozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne certyfikaty,

deklaracje zgodnos$ci z PN lub aprobaty techniczne.

12. Zestawienie materialow z demontazu

Typ zerdzi:

L.p. |Element Typ JM | Ilos¢
1. Zerdz zelbetowa 7ZN, ALA szt. |2

2. |Zerdz zelbetowa rozkraczna ZN, ALA szt. |2

3. |Zerdz drewniana dr szt. |1
Przewody napowietrzne:

4. Przewod napowietrzny nieizolowany AL 4x70 mb |75
5. Przewo6d napowietrzny nieizolowany AL 4x35 mb |49
6. Przewod napowietrzny izolowany AsXSn 4x70 mb (49
Linia kablowa nN:

L.p. |Element Typ JM | Ilos¢
7. Linia kablowa nN YAKXS 4x240 mb |47

8. Linia kablowa nN YAKY 4x25 mb |9
Oswietlenie drogowe:

9. Przewdd napowietrzny nieizolowany AL 1x25 mb | 124
10. |Przewdd napowietrzny izolowany AsXSn 2x25 mb |49
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I1l.  SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie projektanta

2. Kserokopia uprawnien projektanta

3. Zaswiadczenie do przynalezno$ci do SOIIB projektanta
4. Protokot z narady koordynacyjnej

5. Warunki usunig¢cia kolizji PGE nr PGED0589219KW23/2023 z dnia 2.06.2023 r.

6. Uzgodnienie PGE nr 1443/2023 z dnia 28.09.2023 r.
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V.

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1. Orientacja

Rys. nr 2. Plan sytuacyjny

Rys. nr 3. Schemat przebudowy sieci en

Rys. nr 4. Schematy ideowe przebudowy linii kablowych nN
Rys. nr 5. Schemat ideowy o$wietlenia terenu

Rys. nr 6. Wyglad latarni
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ist. st. stupowe

oswietlenia drogowego
POZOSTAWIC

BEZ ZMIAN

ist. st. stupowe nr 10

BEZ ZMIAN

ist. InN typu

AL 4x35 mm? +
AL 1x25 mm?

do przewieszenia

ist. kabel typu
YAKXS 4x240 mm?

ist. linia kablowa typu
YAKXS 4x120 mm?

do zabezpieczenia rurg
ostonowg dzielong @110

ist. linia kablowa

proj. wstawka kablowa

typu YAKXS 4x240 mm?

Itr=52 m, 1k=60 m

oswietlenia rel. stup nr 9 -

proj. linia kablowa typu
YAKXS 4x120 mm2 +
YAKXS 4x35 mm?

od proj. stupa nr 9

do stupa nr 8

[tr=56 m, Ik=90 m

stup oswietleniowy

/
|
’:
V
|
|
|

—_——————

ist. st. stupowe nr

/

IO

PR(

Kochelskiego

- &

7

10a

WYMIANY NA: K-l12/14E

proj. ustdj SFP11 1t=tmBe=pn
proj. ograniczniki przepiec¢:
3xGpS=6; +1xGX0-0,66/5

J. U62IO TP2x10; RB,RE<5Q

e

m

ist. przytacza

proj. mufa|

kablowa nfN

proj. st. stupowe
nr 19 typu K-12/17,5E

proj. ustéj SFP111, t=2,8 m,

napowietrzne do

2/ALA

proj. wstawka kablowa

typu YAKXS 4x25 mm?

w relacji kabla : od proj.
stupa nr 19 do budynku nr 5
[tr=22 m, Ik=40 m

\:\é
) =
7
-
7
7
7

ist. InN typu
AL 4x25 mm?
DO PRZEBUDOWY/
PRZEWIESZENIA
od proj. stupa nr 9 do
stupa nr 10

ist. st. stupowe nr 8 typu
P-12/15E

7
odbudowac z £ MO
projektowanego stupa nr 9 R

2IE
S5
DN
SV N <D -
1

proj. st. stupowe nr 9 typu
K-12/10E

na stupie odtworzy¢ podziat

sieci
proj. ustoj UP3+UPG, t=2;

N
[
SRS @110 6

proj. IKI 8 chpiq\:.

XGX0-0,66/5
+1xGX0-0,66/5 23
PROJ. UZIOM TPPx1m0

RB,RE<5Q

POZOSTAWIC BEZ ZMIAN
ZMIANA FUNKCJI SLUPA NA:
K-12/15E

proj. ograniczniki przepiec:
3xSE45.350Ap-5 +
1xSE45.350Ap-5

PROJ. UZIOM:

TP2x10; RB,RE<5Q

ist. InN typu
AsXSn 4x70 mm? +

AsXSn 2x25 mm?
POZOSTAWIC BEZ
ZMIAN

ist. st. stupowe nr7
typu K-12/12E
POZOSTAWIC
BEZ ZMIAN

ist. linia kablowa typu
YAKXS 4x35 mm?

do zabezpieczenia rurg
ostonowg dzielong @75

proj. ograniczniki przepiec:
3xGX0-0,66/5 + 1xGX0O-0,66/5

PROJ. UZIOM TP2x10;
RB,RE<5Q

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZY USZKODZENIU:

- strona SN - UZIEMIENIE OCHRONNE
- strona nN - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
- uktad sieciowy po stronie nN - TN-C

UWAGI:

LEGENDA:

QEpBomm Sm O - proj. rury ostonowe do stosowania na przestrzeniach otwartych zabezpieczone przed

wptywem promieni ultrafioletowych o $rednicy 50/75/110mm kolor czarny

Q_—_—_——0O -proj. rury ostonowe gtadkie (SRS) 110 mm, kolor niebieski
Q0O -proj. rury ostonowe dzielone (PS) 110 mm, kolor niebieski

- po wymianie stupa, w przypadku zbyt krétkich kabli nalezy je zmufowacé w ziemi lub wymienic

na nowe kablami typu YAKXS o takim samym przekroju

- w przypadku zbyt krétkich przewoddw przytaczy napowietrznych po wymianie stupdw,

nalezy je wymieni¢ na nowe

- wymieniane przytgcza wykonywac przewodami typu AsXSn o przekroju co najmniej 4x16mm2

ist. st. stupowe nr 18
typu RPK-12/ZN rozkraczne

POZOSTAWIC BEZ ZMIAN

3m O)

\

ke\é_cie

,OO E) 75mm L

/
/

Krakowskie Przedm

ist. linia kablowa typu

YAKXS 4x35 mm?
rel. stup nr7 - ZK
57-1014-01-07

DO PRZEBUDOWY

linie kablowg przetozy¢
poza kolizje oraz

m zabezpieczy¢ rurg dzielong

@110

ist. ZK nr

57-1014-01-07

S 311010 m; 16 m; 2 m (E) 76mm [=3m -49-
W__E___E"—____E__ ................. _\_ .....
© O
© \
o \-\'\_
g '\. \-\}Ni;szawska
NN,
9 O, \61
» NS
\ AN
2 2
i m \{n
) ist. InN typu
. proj. przytgcza AL 4x70 mm? +
ist. ZK nr napowietrzne t AL 1x25 mm?2
7-0486-05-01 proj. linia kablowa typu AsXSn 4x16 mm? DO PRZEBUDOWY/
YAKXS 4x120 mm2 + PRZEWIESZENIA
YAKXS 4x35 mm?
od proj. stupa nr 9
60 do stupa nr 19
m [tr=100 m, k=134 m
58
m
56
i
7

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

97-420 Szczercow

eRWu-PROJEKT Rafat Wtodarczyk

ul. Polna 12

PROJEKT:

Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie
Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

INWESTOR:

Burmistrz Wielunia,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

RYS.

TYTUL RYSUNKU: SKALA
SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI EN .
BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: DATA

PROJEKT TECHNICZNY 08.2023
OPRACOWAL.: Nr UPRAWNIEN: PODPIS
mgr inz. Sebastian Kulik SLK/4170/POOE/12
NR

3




LEGENDA:
<>

QO - rura ostonowa gtadka 110/75 koloru niebieskiego
OO - rura ostonowa 110/75 koloru niebieskiego dzielona
(Q__O -rura ostonowa UV gtadka 110/75 koloru czarnego

istn. linia napowietrzna typu AL 4x70mm2 + AL 1x25mm2 DO DEMONTAZU
Lp=75m

UWAGA:

KABLE NALEZ PRZEBUDOWYWAC POPRZEZ WYKONANIE WSTAWEK KABLOWYCH
LUB POPRZEZ ICH SKRACANIE.

WSTAWKI KABLOWE NALEZY WYKONAC PRZEZ MUFOWANIE | PRZEDLUZENIE
STOSUJAC ODPOWIEDNI KABEL:

DLA LINII NN: KABEL TYPU YAKXS O PRZEKROJU JAK ISTNIEJACE

DOPUSZCZA SIE MOZLIWOSC PRZEBUDOWY KABLA POPRZEZ JEGO

proj. mufa przelotowa nN M2

PRZELOZENIE POZA OBSZAR KOLIZJI W SYTUACJI GDY DLUGOSC KABLA JEST
WYSTARCZAJACA

proj. mufa kablowa nN

istn. linia nN typu YAKXS 4x240 mm2 DO DEMONTAZU

ist. linia kablowa nN typu

Lt=47 m YAKXS 4x240 mm?

DO DEMONTAZU
N/
VAN
@ @ \ @
N\
proj. rura ostonowa na stupie proj. rura oslonowa na stupie |
typu BE 1103 m typu BE 1103 m proj. rura oslonowa na stupie
+BE753m +BE753m | typuBE 753m

Y &) )

% / | /

SLP277268
proj. linia kablowa typu |
Yéféi 3411 2305 mm® + istn. linia NN typu YAKY 4x25 mm?
oo e DO DEMONTAZU ist. linia kablowa nN typu -~ —CC=0— — —
’ t=9 m YAKY 4x25 mm? )
o _ — _ — _ — _ — _ — - N\ 17 _NA-09- proj. rura ostonowa
0O - 0O - T - T TG0 P}é X" X 7-0486-04-02-01 R
proj. rura ostonowa proj. rura ostonowa proj. rura ostonowa proj. rura ostonowa proj. rura ostonowa proj. rura ostonowa \ / L=22m
gtadka 110 + gtadka 110 + gtadka 110 + gtadka 110 + gtadka 110 + gtadka 110 + proj. wstawka kablowa niebieska
75 L=14m 75 L=9m 75 L=16m 75 L=10m 75L=16m 75 L=2m \ typu YAKXS 4x25 mm? /
niebieska niebieska niebieska niebieska niebieska niebieska [tr=22 m, |k=40 m
- = — _/ proj. mufa kablowa nN
proj. rura ostonowa
gtadka 75 L=10m
niebieska
‘ istn. linia napowietrzna typu AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 DO DEMONTAZU
Lp=49m
M) M
N N

proj. rura osfonowa na stupie
typuBE 1103 m
+BE753m

Q

proj. linia kablowa typu

YAKXS 4x120 mm? +
YAKXS 4x35 mm?
Itr=56 m, k=90 m

proj. rura ostonowa
gtadka 110 +
75 L=6m
niebieska

proj. rura osfonowa na siupie
typuBE 1103m
+BE753m

ist. linia kablowa nN typu
YAKXS 4x35mm2

/ 57-1014-01-07

\ istn. linia nN typu YAKXS 4x35mm2 DO PRZELOZENIA

| S A—

proj. rura ostonowa
gtadka 75 L=7m
niebieska

proj. wstawka kablowa nN typu YAKXS 4x240 mm?
Itr=52 m, Ik=60 m

— — a=o— -

proj. rura ostonowa
gtadka 110
L=16m
niebieska
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Kochelskiego

____ proj. latarnie o$wietleniowe, stup aluminiowy, wysoko$¢
A stupa 8 m, wysiegnik poczwérny z ramionami o dtugosci
1,5 m, oprawy LED o mocy 73 W

proj. latarnie oswietleniowe przejs¢ dla pieszych, stup
——  aluminiowy, wysokos$¢ stupa 6 m, z wysiegnikiem o dtugosci
4A

1,5 m, oprawa LED o mocy 73 W

L1 AE_Q proj. taria
73

.
N1

gladka 75 mm L=5 m

FeZn 30x4

projektowana linia kablowa L,
10 diugosc¢ trasy

YAKXS 4x35 mm?
Itr=194 m, k=242 m 16 d*UgOéé kabla

projektowana linia kablowa
YAKXS 4x35 mm?

Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie
Przedmiescie z Warszawska i Glowackiego w Wieluniu

Itr =25 m, k=31 m j
o m—] O O —— rura ostonowa strukturaina, wykonana z polietylenu
‘ ’ L=24m
G i —  bednarka stalowo-ocynkowana FeZn 30x4
Gtowackiego EE — Warszawska
tarnia EX] | — PR
Q O " — £g] E:I ‘KSW
é A o L1 - —
- 23
(0] (0] (0]
g TS LS e Lo
projektowana linia kablowa
YAKXS 4x35 mm?
ltr = 194 m, k= 242 m
miejsce przytgczenia o$w.
proj. roztagcznik RSA
proj. fatarnia A
§ ¥
BW
Fezn 30 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

(0]

S
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£

&
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- SLUP ALUMINIOWY

- WYSOKOSG PONAD ZIEMIE 6 m

- OPRAWA LED O MOCY 73W

-Z\WYSIEGNIKIEM O DE. 1,5 m, KAT NACHYLENIA WYSIEGNIKA 5°
- FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

DOSTEP DO TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ
OD STRONY PRZECIWNEJ DO KIERUNKU JAZDY

1,5m )

NAD TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA
NAKLEIC NAKLEJKE

6,0 m

NIE DOTYKAC
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

— — ]

rura ostonowa fi 50 mm karbowana gietka

L=2m

- SLUP ALUMINIOWY

- WYSOKOS$G PONAD ZIEMIE 8 m

- OPRAWA LED O MOCY 73W

- Z WYSIEGNIKIEM POCZWORNYM O Dt. 1,5 m, KAT NACHYLENIA WYSIEGNIKA 5°
- FUNDAMENT PREFABRYKOWANY

DOSTEP DO TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ
OD STRONY PRZECIWNEJ DO KIERUNKU JAZDY

NAD TABLICZKA BEZPIECZNIKOWA
NAKLEIC NAKLEJKE

80m

NIE DOTYKAC
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

— — ]

rura ostonowa fi 50 mm karbowana gietka

L=2m

WIDOK SZCZEGOLU POCZWORNEGO WYSIEGNIKA Z OPRAWAMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

97-420 SzczercoéHw

eRWu-PROJEKT Rafat Wtodarczyk

ul. Polna 12

PROJEKT:

Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie
Przedmiescie z Warszawskg i Gtowackiego w Wieluniu

INWESTOR:

Burmistrz Wielunia,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

TYTUL RYSUNKU: SKALA
WYGLAD LATARNI N
BRANZA ELEKTRYCZNA

FAZA PROJEKTU: DATA

PROJEKT TECHNICZNY 08.2023
OPRACOWAL: Nr UPRAWNIEN: | PODPIS
mgr inZ. Sebastian Kulik SLK/4170/POOE/12
NR
RYS. 6




