Przedmiar robot

Obiekt Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmie$cie z Warszawska i
Gtowackiego w Wieluniu
Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
Lokalizacja Wielun obreb 8 dz. nr ewid. 98/2, 1/2, 98/1, 10/2, 10/4, 104, 99, 100 Wielun obreb 4 dz. nr
ewid. 161/2, 167/3, 164/15, 146/22, 174/1, 174/2, 175/2, 167/1, 184, 161/1, 162, 175/1,
176/1, 176/2, 178/3, gm. Wielun
Inwestor Burmistrz Wielunia
PI. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,346
2 KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
2-31
0803/03 m2 677
3 KNR Rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki betonowe;j itp. z obrzezami wraz z wywozem materiatu
2-31
0811/03 m2 1.536
4 KNR Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0813/03 m 656
5 KNR Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z za$lepiniem przykanalika
4-05t1
0411/01 kpl 11
6 KNR Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych
4-05t1
0409/01 kpl 9
7 KNR Demontaz istniejacych kanaléw deszczowych wraz z przykanalikami
4-05t1
0317/01 m 133
8 KNR Demontaz przytacza wodociagowego w32
4-05t1
0124/07 m 23
9 Ogrodzenie do rozbidrki. Kalkulacja indywidualna. m 41
10 | KNR Scinanie pita mechaniczng drzew wraz z wywozem materiatu
2-01
0103/05 szt 6
11 KNR Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiatu
2-01
0105/05 szt 6
12 Rozbidrka budynku handlowego wraz z szopami gospodarczymi. Kalkulacja indywidualna. kpl 1
Roboty ziemne
13 | KNR Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi (uwzglednia wykopy pod kanalizacje deszczowa, kanat
0206/02 technologiczny)
2684,09+106,86+407,04 m3 | 3.197,99
razem| m3 3.197,99
14 | KNR Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypéw i wykopéw w gruncie kategorii I-Ill wraz z
2-01 humusowaniem i obsianiem trawa
0506/07 m2 637
Odwodnienie
15 | KNNR 4 Przykanaliki z rur PP $rednicy 200mm
1308/03 m 138,2
16 | KNNR 4 Kanaty z rur PP $rednicy 300mm
1308/05 m 255,45
17 | KNR Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z koszem
2-18 na nieczystosci na plycie betonowej C16/20 gr. 20cm
0625/02 szt 22
18 | KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm na ptycie betonowej C16/20
2-18 gr. 20cm
0613/01 studni¢ 7
19 | KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm na ptycie betonowej C16/20
2-18 gr. 20cm
0613/03 studni¢ 8
20 | KNR Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregéw betonowych o $rednicy 1500mm na ptycie betonowej C16/20
2-18 gr. 20cm
0613/05 studni¢ 2
21 KNR Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
2-18
0501/02
138,2%1+255,45%1,1 m2 419,2
razem| m?2 419,2
22 | KNNR 4 Obsypka i zasypka pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich
1411/04
138,2%1%*0,7-138,2%3,14*0,1*0,1+255,45*1,1*0,7-255,45*3,14*0,15*0,15 m3 271,05
razem| m3 271,05

Krawezniki, obrzeza
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23

KNR
2-31
0402/04

Lawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza

(547+70)*0,075+(187+396)*0,09+379*%0,04

razem

m3

113,91

m3

113,91

24

KNR
2-31
0403/03

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm oraz 15x22c¢m na podsypce cementowo-piaskowej

346+201

razem

547

547

25

KNR
2-31
0403/04

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

144+43

razem

187

187

26

KNR
2-31
0404/03

Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej

70

27

KNR
2-31
0404/04

Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30cm oraz 20x22cm na podsypce cementowo-piaskowej

299497

razem

396

396

28

KNR
2-31
0407/03

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem

379

29

KNR
2-11
0521/02

Wykonanie palisady z elementéw betonowych 18x18x120

Konstrukcja drogi KR4 (nrl)

30

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
v

m2

1.605,2

31

KNNR 6

0104/04

(doptata
1,25x)

‘Wykonanie i zaggszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 20cm (gr. 25cm)

m2

1.605,2

32

KNR
AT-03
0201/02

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C3/4 wg WT-5 2010

m2

1.605,2

33

KNR
2-31
0114/05

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych

m2

1.605,2

34

KNR

2-31
0114/06
(doptata

5x)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
dalszy lcm

m2

1.605,2

35

KNR
2-31
1004/07

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)

m2

4.815,6

36

KNR
2-31
0110/01

Podbudowa zasadnicza z z BA (AC22P) 35/50 o grubosci warstwy po zaggszczeniu 4cm

m2

1.605,2

37

KNR
2-31
0110/02
(doptata
6X)

Podbudowa zasadnicza z z BA (AC22P) 35/50 - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu ponad
4cm

m2

1.605,2

38

KNR
2-31
0311/01

Warstwa wigzaca z BA (AC16W) o grubosci po zaggszczeniu 4cm

m2

1.605,2

39

KNR
2-31
0311/02
(doptata
2X)

Warstwa wigzaca z BA (AC16W) 35/50 - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubo$ci po zaggszczeniu

m2

1.605,2

40

KNR
2-31
0311/05

Warstwa $cieralna z BA (AC11S) 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 3cm

m2

1.605,2
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41

KNR
2-31
0311/06

Warstwa $cieralna z BA (AC11S) 50/70 - za kazdy dalszy lcm

m2

1.605,2

Konstrukcja drogi KR2 (nr2)

42

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
v

m2

907,1

43

KNNR 6

0104/04

(doptata
1,25x)

Wykonanie i zaggszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej gr. 20cm (gr. 25cm)

m2

907,1

44

KNR
AT-03
0201/02

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C1,5/2 wg WT-5 2010

m2

907,1

45

KNR
2-31
0114/05

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych

m2

907,1

46

KNR
2-31
0114/06
(doptata
5x)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
dalszy lcm

m2

907,1

47

KNR
2-31
1004/07

Skropienie i oczyszczenie nawierzchni asfaltem (emulsja asfaltowa)

m2

1.814,2

48

KNR
2-31
0311/01

Warstwa wigzaca z BA (AC16W) o grubosci po zaggszczeniu 4cm

m2

907,1

49

KNR
2-31
0311/02
(doptata
4x)

Warstwa wigzaca z BA (AC16W) 35/50 - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubo$ci po zaggszczeniu

m2

907,1

50

KNR
2-31
0311/05

Warstwa $cieralna z BA (AC11S) 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 3cm

m2

907,1

51

KNR
2-31
0311/06

Warstwa $cieralna z BA (AC11S) 50/70 - za kazdy dalszy 1cm

m2

907,1

Pierscien ronda (nr3)

52

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V

m2

211,3

53

KNNR 6

0104/04

(doptata
1,25x%)

Wykonanie i zaggszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej gr. 20cm (gr. 25cm)

m2

211,3

54

KNR
AT-03
0201/02

Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 20cm C3/4 wg WT-5 2010

m2

211,3

55

KNR
2-31
0114/05

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych

m2

211,3

56

KNR
2-31
0114/06
(doptata
5X)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
dalszy lcm

m2

211,3

57

KNR
2-31
0308/01

Warstwa nawierzchniowa z bet. cement. C35/45 gr. 12cm

m2

211,3

58

KNR

2-31
0308/02
(doptata

14x)

Warstwa nawierzchniowa z bet. cement. C35/45 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm

m2

211,3

Wyspy dzielaca z kostki kamiennej (nr 4,5)

59

KNR
2-31
0103/04

Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
-1V

m2

125




Rodos 7.0.14 [12478] Strona 5/7
Tabela przedmiaru roboét
Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska i Glowackiego w Wieluniu
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
60 | KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 20cm (gr. 25cm)
0104/04
(doptata
1,25x) m2 125
61 KNR Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka granitowa 8/11
2-31
0302/05 m2 89,8
62 | KNR Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka granitowa cigta ptomieniowana
2-31 10x10 w strefie przejscia dla pieszych
0302/05 m2 35,2
Jezdnia manewrowa (nr6) i miejsca postojowe (nr7)
63 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 v
0103/04 m2 946,8
64 | KNR Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem gr. 20cm C1,5/2 wg WT-5 2010
AT-03
0201/02 m2 946,8
65 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05 m2 946,8
66 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
2-31 dalszy lcm
0114/06
(doptata
5x) m2 946,8
67 | KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce
2-31 cementowo-piaskowej gr. 3cm - miejsca postojowe
0511/03 m2 4322
68 | KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31 gr. 3cm - jezdnia manewrowa
0511/03 m2 511,6
Chodniki (nr8)
69 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V
0103/04 m2 1.193,8
70 | KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm
0104/03 m2 1.193,8
71 KNR Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010
AT-03
0201/02 m2 1.193,8
72 | KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
2-31 gr. 3cm
0511/03 m2 1.165,5
73 | KNR Ptytki integracyjne kierunkowe grubos$ci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej gr. 3cm
2-31
0511/03 m2 27,3
Pas dzielacy w skrajni jezdni (nr9)
74 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 -1V
0103/04 m2 85,7
75 | KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm
0104/03 m2 85,7
76 | KNR Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010
AT-03
0201/02 m2 85,7
77 | KNR Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka granitowa 8/11
2-31
0302/05 m2 85,7
Zjazdy z Kostki betonowej (nr10)
78 | KNR Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
2-31 v
0103/04 m2 323,85
79 | KNR Warstwa z mieszanki zwiazanej cementem gr. 20cm C1,5/2 wg WT-5 2010
AT-03
0201/02 m2 97
80 | KNR Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg WT-5 2010
AT-03
0201/02 m2 226,85
81 KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wylaczeniem kr.wapiennych
2-31
0114/05 m2 323,85
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82 | KNR Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa gr. 15cm z wylaczeniem kr.wapiennych - za kazdy
2-31 dalszy lcm
0114/06
(doptata
5x) m2 97
83 | KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$ci 8cm, uktadane na podyspce
2-31 cementowo-piaskowej gr. 3cm
0511/03 m2 323,85
Kanal technologiczny
84 | KNR Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli
2-01
0702/02
128,05+3+210,7 m 341,75
razem, m 341,75
85 | KNR Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
5-10
0301/01
(doptata
1,5x) m 314,75
86 Budowa studni kablowej S1000. Kalkulacja indywidualna szt 3
87 Budowa studni kablowej S600. Kalkulacja indywidualna szt 11
88 | KNNR 5 KTu-Uktadanie kabli - analogia rury RS
0707/01
(doptata
3x)
128,05+3 m 131,05
razem | m 131,05
89 | KNNR 5 KTu-Uktadanie kabli - analogia wigzka WMR
0707/01 m 131,05
90 | KNR KTu -Budowa kanalizacji kablowej - rura ostonowa RO RHDPEp 125/7,1
5-01
0106/01 m 210,7
91 KNR KTp -Budowa kanalizacji kablowej - rura ostonowa RO RHDPEp 125/7,1
5-01
0106/01
(doptata
2x) m 210,7
92 |ZN-97/TP KTp - Mechaniczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwoér wolny - rury §r. 40 mm w zwojach (1 szt.)- RS
S.A. 039
0203/05
(doptata
3x) m 210,7
93 |ZN-97/TP KTp- Mechaniczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr czgsciowo zajety - rury $r. 40 mm - wiazka WMR
S.A. 039
0203/23 m 210,7
94 | KNR Analogia - Oznakowanie ta§ma - Tadma ostrzegawcza TO
2-19
0219/01 m 314,75
95 | KNR Analogia - Oznakowanie ta$ma - Tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL
2-19
0219/01 m 314,75
96 | KNNR 4 Obsypka i zasypka kanatéw i obiekty z materiatéw sypkich
1411/04
314,75%0,5 m3 157,38
razem | m3 157,38
Oznakowanie
97 | KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm. Analogia-rozbiérka stupkéw
2-31
0702/01 szt 25
98 | KNR Przymocowanie znakéw drogowych. Analogia - rozbiérka znakow + lustra drogowego
2-31
0703/02 szt 33
99 | KNR-K Bariera chodnikowa tancuchowa U-12b. Analogia - rozbiérka ogrodzenia tancuchowego
2-31
0201/03 m 13
100 KNNR 6 Montaz barier jednostronnych drogowych U-14a (H1 W5). Analogia rozbidorka
0703/01 m 25
101 | KNR-K Stupki przeszkodowe U-5b (z6tte) ze znakiem C-9. Analogia rozbidrka
2-31
0104/04 szt 2
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102 KNR-K Stupki przeszkodowe U-5b (z6tte) ze znakiem C-9
2-31
0104/04 szt 4
103 | KNR-K Tablice prowadzace U-3 pojedyncze o wymiarach 600x600mm
2-31
0107/05 szt 4
104 KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 60mm
2-31
0702/01 szt 30
105) KNR Przymocowanie znakéw drogowych
2-31
0703/02 szt 45
106 KNR Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe biate
2-31
0706/06 m2 134
107 KNR Oznakowanie poziome malowane mechanicznie grubowarstwowe kolorowe
2-31
0706/06 m2 32
Roboty inne
108 Geodeyzjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
109 Organizacja ruchu na czas robét kpl 1
110/ KNR Regulacja zaworéw wodociggowych
2-31
1406/04 szt 6
111} KNR Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 10
112) KNR Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
2-31
1406/05 szt 4
113 Przeniesienie krzyza przydroznego. Kalkulacja indywidualna kpl 1
114 Przetozenie wodociagu w150PE poza obszar jezdny na dtugosci 3,50m zgodnie z rys. PZT. Kalkulacja
indywidualna kpl 1
115 Przeniesienie (zmiana lokalizacji) hydrantu podziemnego na nadziemny zgodnie z rys. PZT. Kalkulacja

indywidualna

kpl




