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PROJEKT BUDOWILANY

Stadium

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z
Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

Inwestor

Burmistrz Wielunia
Pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

Adres obiektu

Wielun obreb 8 dz. nr ewid. 98/2, 1/2, 98/1, 10/2, 10/4, 104, 99, 100
Wielun obreb 4 dz. nr ewid. 161/2, 167/3, 164/15, 146/22, 174/1, 174/2,

budowlanego 175/2, 167/1, 184, 161/1, 162, 175/1, 176/1, 176/2, 178/3, gm. Wielur
101709_4.0008.98/2; 101709_4.0008.1/2; 101709_4.0008.98/1;
101709_4.0008.10/2; 101709_4.0008.10/4; 101709_4.0008.104;
101709_4.0008.99; 101709_4.0008.100;

Identyfikatory dziatek | 101709_4.0004.161/2; 101709_4.0004.167/3; 101709_4.0004.164/15;

ewidencyjnych 101709_4.0004.146/22; 101709_4.0004.174/1; 101709_4.0004.174/2;

101709_4.0004.175/2; 101709_4.0004.167/1; 101709_4.0004.184;
101709_4.0004.161/1; 101709_4.0004.162; 101709_4.0004.175/1;
101709_4.0004.176/1; 101709_4.0004.176/2; 101709_4.0004.178/3;

Kategoria obiektu

XXV, XXVI

budowlanego
. 08.2023
Data opracowania
AUTORZY OPRACOWANIA
. Tytut .. . .
Funkcja y Imie i nazwisko Podpis
zawodowy
Projektant mgr inz. Rafal Wiodarczyk
branza drogowa upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Projektant mgr inz. Przemystaw Wilk
branza sanitarna upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19
upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant mgr inz. Sebastian Kulik
branza e/ektroe”erg' upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
upr. do proj. bez ogr. w spec.
elektroenera
Projektant mgr inz. Robert Chmielewski
branza upr. projekt. DTT-TU/2127/01/U
telekomunikacyjna upr. do proj. bez ogr. w spec. telekom.




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3)
1. OsSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu

I1. Cze$¢ opisowa (str. 4-12)

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ounhwn=
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Rys. Z1/PZT Projekt zagospodarowania terenu. Plansza zbiorcza.



I. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Stadium PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa zamierzenia |Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie
budowlanego Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

Burmistrz Wielunia
Inwestor Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wielun

Wielun obreb 8 dz. nr ewid. 98/2, 1/2, 98/1, 10/2, 10/4, 104,
Adres obiektu 99, 10,0
budowlanedo Wielun obreb 4 dz. nr ewid. 161/2, 167/3, 164/15, 146/22,

g 174/1, 174/2, 175/2, 167/1, 184, 161/1, 162, 175/1, 176/1,

176/2, 178/3, gm. Wielun
Kategoria obiektu XXV, XXVI

budowlanego
: 08.2023
Data opracowania
AUTORZY OPRACOWANIA
. Tytut .. . .
Funkcja y Imie i nazwisko Podpis
zawodowy
Projektant mgr inz. Rafal Wiodarczyk
branza drogowa upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej
Projektant mgr inz. Przemystaw Wilk
branza sanitarna upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19
upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
Projektant mgr inz. Sebastian Kulik
branza e/ektroe”erg' upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
upr. do proj. bez ogr. w spec.
elektroenera
Projektant mgr inz. Robert Chmielewski
branza upr. projekt. DTT-TU/2127/01/U
telekomunikacyjna upr. do proj. bez ogr. w spec. telekom.




II. Czesc opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy skrzyzowania ulic Kochelskiego i
Krakowskie Przedmiescie z Warszawsky i Gtowackiego w Wieluniu. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest w m. Wielun, gm. Wielun, powiat wielunski, wojewddztwo tddzkie.
Inwestycja liniowa. Projektowane skrzyzowanie o ruchu okreznym o 4 wlotach, o $rednicy
zewnetrznej 35m.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozbudowe drdg na odcinku o tgcznej dtugosci
346,00m. Odcinek pierwszy (PT1-KT1) stanowig drogi gminne ul. Krakowskie Przedmiescie i
ul. Kochelskiego o dtugosci 185,00m. Odcinek drugi (PT2-KT2) obejmuje drogi powiatowe ul.
Gtowackiego i ul. Warszawska o dtugosci 161,00m.
Celem opracowania jest poprawa komfortu, zwiekszenie bezpieczefnstwa wszystkich
uzytkownikdw drogi na rozpatrywanym obszarze.
W projekcie nie okreSla sie dodatkowych warunkéw wynikajagcych z potrzeb ochrony
Srodowiska, ochrony zabytkdw i dobr kultury wspdtczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.
Linie rozgraniczajgce teren pokazano na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
W projekcie nie okreSla sie dodatkowych warunkéw wynikajgcych z potrzeb ochrony
Srodowiska, ochrony zabytkdw i dobr kultury wspdtczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.
Inwestycja prowadzona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z pdzn. zm.) dla
wnioskowanego przedsiewziecia uzyskano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowanego obiektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 “Prawo budowlane”,

- normy branzowe,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych drdg publicznych

- normy branzowe

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakow i sygnatow na drogach

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym teren zabudowany, uzbrojony. W otoczeniu zabudowa w wiekszosci
ustugowa, handlowa.
Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu do wpustow
deszczowych, z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej.
Drogi gminne (ul. Krakowskie Przedmiescie, Kochelskiego) o nawierzchni i szerokosci ok.
6,00m.



Drogi powiatowe (ul. Glowackiego, Warszawska) o nawierzchni i szerokosci ok. 7,00-9,00m. Chodniki
o nawierzchni z kostki betonowej odsuniete lub bezposrednio przylegajace do jezdni.

Teren uzbrojony-sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sie¢
wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazociggowa, oSwietlenie uliczne.

Istniejace elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

Na trasie projektowanej inwestycji do rozbidrki przeznaczony jest istniejgcy budynek handlowy wraz z
przylegtymi szopami gospodarczymi usytuowany na dziatce nr ewid. 174/1 obreb 8.

Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Zbudowany na planie prostokagta o wymiarach
~10,20x~15,00m. Obiekt o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Budynek posiada fundamenty
kamienne oraz dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowej. Pokrycie dachu papa.
Budynek posiada wewnetrzng instalacje elektryczng, wodng i kanalizacyjna.

Parametry charakterystyczne:

powierzchnia zabudowy ~ 153,00 m2
dtugosc ~ 15,00 m
szerokosc ~ 10,20 m
wysokos$¢ obiektu ~ 550m

W chwili obecnej elementy konstrukcyjne obiektu s w dobrym stanie technicznym.

Dodatkowo do rozbidrki przewidziano ogrodzenia o tgcznej dtugosci 41,00m oraz przytgczew
wodociggowe w32.

Rozbidrce podlegajg istniejgce elementy utwardzenia terenu oraz zbedne elementy odwodnienia
usytuowane w pasie drogowym .

Na dziatce nr ewid. 174/2 obreb 8 istniejgca szopa o konstrukcji drewnianej przewidziana o rozbidrki.

Szopa na planie prostokata o wymiarach ok. 3,00x4,00m i wysokosci ok. 3,00m. Stan techniczny
szopy okre$la sie jako zly. Sciany szopy w postaci ptyt widrowych oraz desek. Dach dwuspadowy.
Konstrukcja dachowa oraz Scienna przegnita, zmurszata. Pokrycie niejednolite w postaci papy, blachy.
Brak instalacji elektrycznej i wodociggowej.

Opis rozbiorki obiektow

Stan techniczny obiektéw nie bedzie stwarzat zagrozen dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi podczas
rozbiorki. Ze wzgledu na rozdzielng konstrukcje od otaczajgcych budynkéw prowadzone prace nie
beda wptywad na inne obiekty.

Rozbidrke nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

-odfaczenie obiektow od instalacji zewnetrznych (energia, woda)

-demontaz instalacji wewnetrznych,

-demontaz stolarki otworowej i przekrycia dachu,

-demontaz konstrukcji dachu,

-demontaz konstrukcji $cian

-demontaz pozostatosci fundamentow.

Odpady budowlane nalezy segregowac i przekazac¢ do odpowiednich punktéw zbidrki.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wszystkie prace rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw wyposazonych w odziez
roboczg, kaski, okulary i rekawice.

Pracownicy wykonujacy roboty na wysokosSci ponad 4m powinni pracowac zabezpieczeni pasami
ochronnymi zamocowanymi linkami do trwatych elementéw budynku.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia i pomosty barierami ochronnymi.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i szczegdtowo zaznajomieni z zakresem oraz
kolejnoscig wykonywania robét.

Prac rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ podczas ztych warunkéw atmosferycznych ( $nieg, deszcz,
silny wiatr powyzej 10 m/s)

Wszystkie roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.



Podczas wykonywania robot rozbidrkowych obowigzuje Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93).

Po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren rozbidrki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzgcych
sprawnemu i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikdbw ruchu. Wszystkie
projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu zagospodarowania
terenu.

3.1. Rozwigzania branzy drogowej

Wszystkie projektowane elementy infrastruktury zgodne z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.
Projektowane drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe o nawierzchni bitumicznej. Wzdtuz drég
projektowane ciggi piesze (chodniki) bezposrenio przy jezdni lub odsuniete o szerokosci min.
2,10m.

Parametry charakterystyczne projektowanej drogi

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE

-dtugos¢ w opracowaniu: 117,32m

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria drogi: gminna

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-predko$¢ do projektowania V=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokosc¢ jezdni: 6,00m w tym pasy ruchu po 3,00m

-obustronne chodniki przyjezdniowe o zmiennej szerokosci

UL. KOCHELSKIEGO

-dtugos¢ w opracowaniu: 67,68m

-klasa drogi D (dojazdowa)

-kategoria drogi: gminna

-kategoria obcigzenia ruchem: KR2

-predko$¢ do projektowania V=30km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA
-szerokosc¢ jezdni: 6,00m w tym pasy ruchu po 3,00m

-obustronne chodniki przyjezdniowe o zmiennej szerokosci

UL. GROWACKIEGO

-dtugos¢ w opracowaniu: 69,62m

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria drogi: powiatowa

-kategoria obcigzenia ruchem: KR4

-predko$¢ do projektowania V=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

-szerokosSc¢ jezdni: 9,00m w tym 2 pasy ruchu po 3,00m + powierzchnia wytgczona z ruchu
-obustronne chodniki odsuniete od jezdni o szerokosci 2,50m



UL. WARSZAWSKA

-dtugos¢ w opracowaniu: 91,38m

-klasa drogi Z (zbiorcza)

-kategoria drogi: powiatowa

-kategoria obcigzenia ruchem: KR4

-predko$¢ do projektowania V=40km/h

-nawierzchnia jezdni projektowana: mieszanka mineralno-asfaltowa z BA

-szerokosc¢ jezdni: 7,00m w tym 2 pasy ruchu po 3,50m + powierzchnia wytgczona z ruchu
-obustronne chodniki przyjezdniowe o zmiennej szerokosci

PARKING DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

-jezdnia manewrowa z kostki betonowej szer. 5,00-5,50m

-miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,00m — 30szt.

-miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60x5,00m — 2szt.

PARAMETRY GEOMETRYCZNE RONDA

-Srednica zewnetrzna ronda: 35,00m

-Srednica wyspy Srodkowej: 19,00m

-szerokoSc¢ jezdni ronda: 4,75m

-szerokoSc¢ pierscienia przejezdnego: 3,25m

pochylenia poprzeczne: jezdni — 2%, pierscienia — 4%

-odwodnienie do projektowanych wpustow deszczowych

a) wloty

-szerokosc:

ul. Krakowskie Przedmiescie — 3,75m; ul. Kochelskiego — 3,50m; ul. Gtowackiego — 3,75m;
ul. Warszawska — 3,75m;

-promienie wyokraglajgce: 12,00m; 8,00m; 12,00m; 15,00m

b) wyloty

-szerokosc:

ul. Krakowskie Przedmiescie — 4,50m; ul. Kochelskiego — 4,00m; ul. Gtowackiego — 4,50m;
ul. Warszawska — 4,50m;

-promienie wyokraglajgce: 15,00m; 15,00m; 12,00m; 15,00m

c) wyspa srodkowa

Wyspa Srodkowa w postaci okregu o Srednicy 19,00m. Wyspa wyniesiona ponad krawedz
jezdni z ograniczeniem kraweznikiem granitowym 20x30x100cm. Pochylenie wyspy na
zewnatrz max. 12% z uwagi na mozliwy sptyw gruntu przy ulewnym deszczu. Wyspa
centralna zagospodarowana poprzez zielen niskg — ukwiecenie, rosliny

ptozace.

d) jezdnia i przejezdny pierscien

Pierscien przejezdny o szerokosci 3,25m. Od strony jezdni zastosowac¢ kraweznik granitowy
wtopiony na tawie betonowej C12/15. Pochylenie pierscienia 4% w kierunku jezdni ronda.
Jezdnia ronda bitumiczna o szerokosci 4,75m o pochyleniu poprzecznym 2%.

e) wyspy dzielace

Dla oddzielenia wlotu na rondo od wylotu oraz w celu stworzenia azylu dla pieszych
zaprojektowano wyspy dzielgce trojkatne dtugosci 15,50m i szerokosci zmiennej od 1,00-
4,00m dla wysp trojkatnych. Wyspy ograniczone kraweznikami  granitowymi
15(20)x30x100cm. W miejscu przej$¢ dla pieszych krawezniki obnizy¢ do wysokoSci max.
2cm.



3.2. Rozwigzania branzy sanitarnej

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PP o Srednicy 300mm zgodnie z
PZT z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Przykanaliki do wpustow
deszczowych z rur PP o Srednicy 200mm. Na skrzyzowaniu ul. Gtowackiego z ul. Krakowskie
Przedmiescie projektowane przetozenie wodociggu w150 o dtugosci 3,50m poza obszar jezdni
Dtugos¢ rur zgodnie z rys. PZT.

3.3. Rozwigzania branzy elektroenergetycznej
3.3.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej
Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z Warszawska
i Gtowackiego w Wieluniu koliduje z liniami kablowymi i napowietrznymi niskiego napiecia.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie:
-istniejgce linie kablowe nN bedace w kolizji z projektowang drogg nalezy przesung¢ poza
obszar kolizji, w przypadku braku mozliwosci przesuniecia linii kablowej, kabel nalezy przecigc¢
oraz wykonac¢ wstawke kablowg typu YAKXS o przekrojach jak istniejgcy, nowy kabel uktadac
w wykopie poza kolizjg z drogg,
-istniejgce kable nN kolidujace z drogg, a nie wymagajace przebudowy nalezy zabezpieczyé
rurg ostonowq dzielong $110 w kolorze niebieskim,
-stupy linii napowietrznej nN nalezy zdemontowaé, w miejscu bedgcym poza kolizjg
zabudowac¢ nowe, odpowiednio dobrane zerdzie strunobetonowe wirowane,
-nalezy odtworzyc¢ relacje linii napowietrznych poprzez ich przewieszenie na nowych
stanowiskach stupowych oraz poprzez budowe linii kablowych typu YAKXS 4x120 mm? oraz
YAKXS 4x35 mm?,
-po wymianie stupa, w przypadku zbyt krétkich kabli nalezy je zmufowac w ziemi lub
wymieni¢ na nowe kablami typu YAKXS o takim samym przekroju,
-w przypadku zbyt krétkich przewodow przytgczy napowietrznych po wymianie stupdw nalezy
odtworzy¢ przytacze poprzez budowe nowego przewodami typu
AsXSn 4x25 mm?,
-kable na wjazdach z istniejaca i projektowang infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu gtadkimi $110 koloru niebieskiego dla kabli nN.
Przebudowywane linie kablowe nalezy uktada¢ w nowym wykopie w sposéb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie. Trase przebudowywanych linii kablowych uktadanych w ziemi nalezy na catej
dtugosci i szerokosci oznaczac folig o trwatym kolorze czerwonym (dla kabli SN) lub
niebieskim (dla kabli nN) z napisem ,,UWAGA KABEL".
Gtebokos¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi
do gdrnej powierzchni kabli, powinna wynosi¢, co najmniej:

e 75 cm - dla kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

« 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz

nieprzekraczajgcym 30 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,
e 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 30 kV utozonych w ziemi na
uzytkach rolnych.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu linig falistg z zapasem 3%, jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej
10 cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie 15 cm warstwg piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa. Folia
kablowa powinna znajdowac sie nad utozonymi kablami na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm
i nie wiekszej niz 35 cm.
Przebudowywane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w oznaczniki,
ktore beda rozmieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m oraz w miejscach



szczegOlnych, tj. skrzyzowania, wejscia do kanatdw, itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢
trwate napisy, ktére bedg zawierac:

» relacje linii kablowej,

« typ kabla,

» znak uzytkowania kabla,

» rok utozenia linii kablowej.
W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii krzyzujgcych sie powinny znajdowac sie na tej
samej wysokosci. Przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopac w dnie rowu kablowego na gtebokosci, co najmniej
10 cm.
Po wykonaniu prac zwigzanych z przebudowa linii kablowych nalezy:

« dla kabli nN wykona¢ pomiar rezystancji izolacji oraz prébe napieciowg izolacji zy#
kabli,
» dla kabli SN sprawdzi¢ rezystancje izolacji, wykonac probe napieciowg izolacji zyt kabli
oraz wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

3.3.2. Budowa oswietlenia
Projektuje sie budowe latarn o$wietleniowych:
-latarnie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych: stupy aluminiowe 6 m, montowane na fundamencie
prefabrykowanym, z oprawami typu LED, oprawy montowane na wysiegniku o dtugosci 1,5 m
(kat nachylenia 5°), skierowane w kierunku ulicy,
-latarnie oSwietlenia drogowego — stupy aluminiowe 8 m, montowane na fundamencie
prefabrykowanym, oprawy LED, montowane na wysiegniku o dtugosci 1,5 m, oprawy
skierowane w kierunku ulicy.
Stup latarni oSwietleniowej powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki
bezpiecznikowej. Potgczenie pomiedzy oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg nalezy wykonaé
przewodem YDYZo 3x1,5 mm? prowadzonym w rurce ochronnej. Latarnie zasilane beda linig
kablowa typu YAKXS 4x35 mm? z istniejgcego obwodu o$wietleniowego na stanowisku
stupowym od strony ulicy Gtowackiego.
Inwestor wybudowane urzadzenia trwale oznaczy czarnym napisem na biatym tle (UG)
i ponumeruje wg kolejnosci.
Projektowane kable nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Nalezy zachowac
normatywne odlegtosci od istniejgcej infrastruktury obszaru objetego inwestycjg. Prace
w poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie. Nalezy przestrzegac
postanowien z protokotu narady koordynacyjnej oraz stosowac sie do uzyskanych uzgodnien.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zaktualizowac uzbrojenie podziemne oraz wystgpi¢ o nadzor
branzowy.

3.4. Rozwigzania branzy telekomunikacyjnej

W obrebie ulicy Gtowackiego, Warszawskiej, Krakowskie PrzedmiesScie i Kochelskiego
bedacej przedmiotem rozbudowy przebiega istniejgca sie¢ telefoniczna Orange Polska w
postaci istniejgcej kanalizacji teletechnicznej magistralnej, telekomunikacyjnych kabli
ziemnych. Zgodnie z wydanymi przez Orange Polska S.A warunkami technicznymi nalezy
przebudowal istniejgcg kanalizacje teletechniczng oraz studnie kablowg na odcinku
kolidujgcym z projektowanym uktadem drogowym.
W tym celu projektuje sie budowe nowej studni kablowej typu SKMP-3 poza miejscem kolizji
z projektowanym skrzyzowaniem, studnie nalezy nabudowac na istniejgcym ciggu kanalizacji
kablowej. Dokona¢ demontazu istniejgcej studni kablowej w miejscu kolizji. Zapasy kabli
zlokalizowane w istniejgcej studni kablowej przeciggna¢ do projektowanej SKMP-3. Istniejaca
kanalizacje teletechniczng pomiedzy studniami SKMP-3 oraz studnig do demontazu nalezy
zdemontowac i odtworzy¢ na odcinku okoto 14,0m. zamykajac istniejgce kable w czterech



rurach dwudzielnych typu A120PS. Kable ze ztgczami przebudowac poprzez wykonanie
wstawki kablowej pomiedzy studnig projektowang a studnig w ciggu ulicy Krakowskie
Przedmiescie.

W miejscach projektowanych wjazdéw w miejscach skrzyzowania z jezdnig istniejgce
telekomunikacyjne kable ziemne nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng lub
przedtuzyc istniejgce rury obiektowe poza obreb jezdni.

Przebieg trasowy projektowanej przebudowy pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami w ORANGE POLSKA
S.A.

4, Zestawienie powierzchni

Powierzchnia drogi:

- 0 nawierzchni bitumicznej: 2512,30m2

Powierzchnia chodnika: 1193,80m2

Powierzchnia wysp i paséw dzielgcych z kostki kamiennej: 210,70m2
Powierzchnia zjazdéw: 323,85m2

Powierzchnia pierScienia betonowego: 211,30m2

Powierzchnia jezdni manewrowej: 514,60m2

Powierzchnia miejsc postojowych: 432,20m2

5. Inne informacje i dane

a) dane zwigzane z aktow prawa miejscowego

Obszar inwestycji oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
tereny drogi publicznej:

-ul Krakowskie PrzedmieScie — symbol 16KD-Z1/2 — drogi zbiorcze

-ul. Kochelskiego — symbol 4KD-L1/2 droga publiczna — ulica lokalna

-ul. Gtowackiego — symbol 10KD-GP (Z1/4) — ulice gtéwne

-ul. Warszawska — symbol 11KD-GP (Z1/4) — ulice gtéwne

b) dane zwigzane z rejestrem zabytkow

Na terenie inwestycji brak obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw, omawiany teren nie jest
objety ochrong konserwatorska. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o
cechach zabytku, obowigzuje zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza miasta Wielunia.

c) dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji
Brak wptywu eksploatacji gornicze;j.

d) dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, dla projektowanego obiektu budowlanego
nie wymagane jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia.

Projektowana rozbudowa nie bedzie ujemnie wptywata na Srodowisko oraz higiene i zdrowie
jego uzytkownikow.

Brak specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Rozbudowa drogi nie ogranicza dostepu
do drogi publicznej. Zaden z elementéw projektu nie ingeruje w istniejacg infrastrukture
(energetyczng, wodociggowa, telekomunikacyjng), w taki sposdb, aby pozbawi¢ osoby trzecie
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji i energii elektryczne;j.
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-ochrona przed hatasem
Aktualnie zrédtami hatasu na terenie planowanej budowy drogi i w jej otoczeniu s3:
- istniejgce w obszarze inwestycji drogi publiczne
- istniejgca zabudowa sasiednia

Rozbudowane skrzyzowanie, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowato ponadnormatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
w swoim otoczeniu.

-ochrona powietrza atmosferycznego

Jedynymi a wiec i gtdwnymi zrodtami emisji zanieczyszczen do powietrza zwigzanymi z
projektowang budowg bedg pojazdy silnikowe poruszajgce sie po drodze. Nalezy stwierdzic,
iz droga po oddaniu do eksploatacji, w zwigzku z przewidywanym charakterem ruchu i klasg
techniczng, nie bedzie powodowata ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze
atmosferyczne. Jej funkcjonowanie nie bedzie powodowato przekraczania dopuszczalnych
norm stezen emisji zanieczyszczen w powietrzu.

-wody opadowe, $cieki technologiczne, odpady

W zwigzku z funkcjonowaniem drogi bedzie dochodzito do powstania jedynie wdd
opadowych. Eksploatacja nie bedzie sie wigzata z powstawaniem Sciekdw w Scistym tego
stowa znaczeniu.

Zgodnie z przewidywanym charakterem i natezeniem ruchu, zagrozenie sptywem
substancji ropopochodnych z projektowanej drogi w zwigzku z ruchem pojazddw silnikowych i
tym samym mozliwym zanieczyszczeniem wod opadowych i roztopowych (okres zimowy)
substancjami ropopochodnymi, mozna uznac za znikome i pomijalne. Zgodnie z par. 17, ust.2
Rozporzadzenia Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz. U. z
2019r,, poz. 1311) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych nawierzchni drég gminnych
mogq by¢ odprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczania.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego
W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce podstawowe elementy zagospodarowania
terenu:
-dtugosc¢ jezdni drogi w opracowaniu: 325,00m
-ilo$¢ zjazddw: 19 szt.
-rury PP SN12 @ 200mm: 138,20 mb
-rury PP SN12 @ 300mm: 255,45 mb
-ilos¢ studni rewizyjnych @ 1000mm: 7 szt.
-ilos¢ studni rewizyjnych @ 1200mm: 8 szt.
-ilo$¢ studni rewizyjnych @ 1500mm: 2 szt.
-ilos¢ wpustow deszczowych @ 500mm: 22 szt.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, nie wystepujg ograniczenia w korzystaniu z
nieruchomosci nalezacych do osdb trzecich. Projektowane obiekty nie kolidujg i nie wptywaja
ujemnie na tereny sasiednie.
Parametry projektowanego obiektu nie naruszajq istniejgcej rownowagi w otoczeniu zaréwno
w planie sytuacyjnym jak i w rozwigzaniu wysokoSciowym. Projektowana inwestycja nie
wptynie na pogorszenie stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu zawierac sie
bedzie w granicach pasa drogowego.
-Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
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Srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839): projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do
grupy mogacych potencjalnie badz zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

-Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz.
977 z pdzin. zm). Inwestycja nie pozbawia nieruchomosci sgsiednich dostepu do drogi
publicznej oraz nie utrudnia korzystania z sieci infrastruktury technicznej.

Rafat Wiodarczyk mgr inz. Przemystaw Wilk
upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej
upr. projekt. LOD/2623/PWOD/15 upr. projekt. OPL/1689/PWBS/19

mgr inz. Robert Chmielewski Sebastian Kulik

upr. projekt. DTT-TU/2127/01/U upr. do proj. bez ogr. w spec. energ.
upr. do proj. bez ogr. w spec. telek. upr. projekt. SLK/4170/POOE/12
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