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1. . WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie Przedmiescie z
Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu.

1.2. Zakres stosowania ST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu przebudowe kablowych linii wymienionych w punkcie 1.1.

W tym

- budowe kanalizacji kablowej

- budowe studni kablowych

- zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych rurami ostonowymi

- przebudowe kabli kanatowych miedzianych

- grupowanie kabli

- likwidacja ciagéw kanalizacji kablowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kablowa sie¢ miejscowa - sie€ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne miedzy soba oraz centrale telefoniczne ze stacjami

abonenckimi.

1.4.2. Sie¢ abonencka - czesc¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw
telefonicznych.

1.4.3. Sie€¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek
kablowych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.4. kacze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem
abonenckim.



1.4.5. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a
aparatem telefonicznym.

1.4.6. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugosc¢ przebiegu trasy linii
bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.7. Diugos¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.9. Falowanie kabla - sposob ukfadania kabla, przy ktérym diugos¢ kabla
uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

1.4.10. Ztacze kablowe - element linii kablowej faczacy dwa odcinki kabla.

1.4.11. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy gdy pokrywajg sie lub przecinajg czesci
rzutéw poziomych dwoch lub kilku kablowych linii telekomunikacyjnych albo
nadziemne;j linii telekomunikacyjnej i drogi komunikacyjnej lub budowili.

1.4.12. Zblizenie - wystepuje wtedy, gdy odlegtos¢ rzutu poziomego linii
telekomunikacyjnej od rzutu poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny
kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz dopuszczalna odlegtos¢ zblizenia i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie

1.4.13. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona
dla kabli magistralnych,

1.4.14. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane migdzy ciggi
kanalizacji kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.15. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu
kanalizacji magistralnej.

1.4.16. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu
kanalizacji rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji
magistralne;j.

1.4.17. Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;j.
miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

1.4.18. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.



1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-00.00.00 ,Przepisy
ogolne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez
Wykonawce u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy
zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materiaty gotowe

2.2.1. Rury z polietylenu duzej gestosci (HDPE)

Stosowane do budowy przepustow rurowych rury z polietylenu duzej gestosci
powinny odpowiadac¢ normie ZN-96/TP S.A.-018.  Rury nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.2.2. Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych swiattowodowych i miedzianych, ich pojemnosci
i Srednicy zyt okresla Dokumentacja Projektowa w uzgodnieniu z Operatorem
telekomunikacyjnym.

Zastosowane kable powinny odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm wg
wykazu w punkcie 10.1 SST.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych
wielkosci okreslone w normie PN-76/D-79353 [7] zalezg od sSrednicy kabla i jego
powtoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i numerem
ewidencyjnym oraz nastepujgcymi znakami i napisami:

- nazwg i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujaca kierunek obrotow bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest typ
kabla, jego dtugos¢ i ciezar oraz producent.

2.3.3. Ostony ztgczowe



Stosowane ostony ztgczowe termokurczliwe Il generacji spetniajace wymagania wg
ZN-11/TP S.A.-031.

2.3.3. Studnie kablowe

Prefabrykowane studnie kablowe - Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢
wykonane zgodnie z norma ZN-OPL-023/16. Studnie kablowe i jej prefabrykowane
elementy moga by¢ sktadowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed
wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegdlne odmiany nalezy uktada¢ w
oddzielnych stosach.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii
telekomunikacyjnych  powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu w zaleznosci od zakresu robo6t gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- przyczepa do przewozenia kabili,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t,

- samochdd skrzyniowy do 3,5 t (trambus),

- wciagarka reczna,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne



Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaét.

Liczba srodkoéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu
w zaleznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Przy przebudowie drég wystepujace linie telekomunikacyjne, ktére nie spetniaja

wymagan norm BN-73/8984-05, BN-89/8984-18, ZN-96/TP S.A.-002, ZN-15/0OPL-

004 podlegajag przebudowie.

Technologie przebudowy okreslaja warunki techniczne wydane przez uzytkownika,

ktory w ogdlny sposoéb okresla sposéb przebudowy oraz Dokumentacja Projektowa.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢ zachowujgc

nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wbudowaé¢ nowy nie kolidujgcy odcinek telekomunikacyjnej linii kablowej majgcy
identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,

- przetgczy¢ potgczenia nowych odcinkéw linii z istniejacymi poza obszarem kolizji z
drogg, przy zachowaniu ciggtosci pracy poszczegolnych obwodow linii,

- wytgczy¢ réwnolegtosci i zdemontowac nieczynne odcinki linii kablowe;.

- zabezpieczy¢ istniejace kable miedziane

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa

i higieny pracy .

W miejscach kolizji projektowanych drog z istniejacymi kablami ziemnymi, ktore nie

wymaga przebudowy nalezy zabezpieczy¢ kable ziemne rurami grubosciennymi

dwudzielnymi. Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych



nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i SST oraz zaleceniami
uzytkownika.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby
demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly sie w stanie
poprzedzajgcym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu, o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementdéw linii, powinny by¢ zasypane
zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskazniki zageszczenia
powinien by¢ réwny 1.0.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

5.1.1. Usytuowanie kanalizacji

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizaciji:
a) na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie
przelotowe,

b) na zatamaniach trasy - studnie narozne,

c) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach
zZieleni. Studnie nie powinny znajdowac sie na wjazdach do bram, przed wejsciami
do sklepdéw i budynkow, pod wylotami rynien dachowych oraz w miejscach odptywu
Sciekow. Dtugos¢ przelotéw miedzy sagsiednimi studniami powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa i nie powinna przekraczac: 120 m. Gtebokos¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Pod innymi drogami kanalizacje uktada¢ na takiej gtebokosci aby jej przykrycie byto
nie mniejsze niz 1,2 m. Na pozostatych odcinkach kanalizacje uktada¢ na takiej
gtebokosci, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do
gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji 3-otworowej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowe;j,

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;.

- 1,0 m dla kanalizacji 1-otworowej narazonej na zagrozenia mechaniczne.
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedzy sagsiednimi studniami przebiegac¢
po linii prostej bez zataman i wyboczen. Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji
od linii prostej w miejscach, w ktérych konieczne jest ominigcie przeszkod
terenowych. Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno by¢ takie, aby promien
wygiecia nie byt mniejszy od 6 m, natomiast przy krétkich odcinkach (do 15m)
miedzy studniami i wyginaniu rur na gorgco dopuszcza sie promien wygiecia nie
mniejszy od 2 m. W zadnym przypadku promien wygiecia nie powinien by¢ mniejszy
od 2 m. Ukfadanie ciggéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z norma ZNOPL- 011/96



i ZN-OPL-012/15. Rury RPCW nalezy taczy¢ kielichowo na zimno. Rury kielichowe
nalezy fgczy¢ na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Rury RHDPE (bez kielichow)
nalezy fgczy¢ na goraco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego. Konce
wszystkich rur przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a potgczone rury
powinny zachowac wspotosiowos¢. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w
warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. Na
przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesiang ziemia, wyrownac i lekko ubi¢ dla doktadnego wypetnienia
szczelin miedzy rurami. Piasek lub przesiang ziemie zaleca sie polewac¢ woda. Dla
zapewnienia spoistosci wielootworowego ciagu kanalizacji, nalezy szczeliny miedzy
rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem wypetnia¢ masg betonowg (cement
i piasek w stosunku 1:3) na dtugosci okoto 0,8 m. Przy wielowarstwowym ukfadaniu
rur nalezy przestrzegac¢ symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszystkie
uktadane rury powinny by¢ skierowane w te samag strone, przy czym otwor kielicha
powinien by¢ skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.
Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ po utozeniu catego ciggu rur miedzy
dwiema studniami. Zasypanie krétszego odcinka dopuszcza sie tylko w
przypadkach koniecznosci zachowania ciggtosci ruchu kotowego lub ulicznego oraz
przy budynkach nie podpiwniczonych, gdzie dtugosci wykopow sa ograniczone ze
wzgledow bezpieczenstwa. Zasypywanie poszczegodlnych warstw rur nalezy
dokonywac przed utozeniem nastepnych warstw rur. Ostatnig warstwe rur nalezy
przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi do grubosci przykrycia nie mniejsze;j
niz 5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub nie przesianej ziemi grubosci okoto 20 cm.
Ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i kamieni o srednicy wigkszej od 5 cm.
Nastepnie nalezy zasypywac¢ wykop ziemig warstwami co 20 cm, warstwy ziemi
ubijac.

5.1.2. Montaz kabli miedzianych

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej powinny by¢ tak dobierane aby
liczba ztgczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza. Kabel zacigga¢ mechanicznie
przy uzyciu wciagarki z regulacja sity naciggu lub recznie. Miejsca wprowadzenia
kabli do otwordéw, powinny by¢ uszczelnione zgodnie z normg ZNOPL- 014/15.
kaczenie kabli nalezy wykonywac w studniach kablowych. Kable przelotowe nie
powinny sie krzyzowac. Luki na wygieciach powinny byc¢ tagodne, a promien giecia
kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10- krotnej srednicy zewnetrznej kabla. Zapasy
kabla w studni wyktada¢ na wspornikach kablowych. Ztagcza kablowe powinny by¢
usytuowane przy scianach wzdtuznych studni kablowych. Ztgcza na kablach o
izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw
termoplastycznych lub metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukciji
technologicznych zgodnie z normg ZN-OPL-031/11. Ztacza powinny by¢ tak
umieszczone, aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez
konserwacyjnych. Wszystkie ztgcza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny



by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposoéb i doktadnos¢ montazu
powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych
parametrow elektrycznych linii. W zmontowanych liniach tory nie powinny
wykazywacé przerw zyt oraz zwar¢ miedzy nimi i z powtoka lub ekranem (zapora
przeciwwilgociowg). Sposdb i wykonanie montazu powinny zapewnia¢ zachowanie
ciggtosci ekranu zmontowanej linii. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii
wyprowadzony i uziemiony.

5.1.3. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- wyciagnieciu z kanalizacji nieczynnych kabli

- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu

- rozebraniu studni teletechnicznych

- zasypaniu wykopoéw.

Usuniete kable wykonawca winien zutylizowaé w sposob uzgodniony z wtascicielem
sieci.-

5.2.4. Skrzyzowania i zblizenia
5.2.4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przejscie projektowanej kanalizacji pod drogami wykonac nalezy w grubosciennych
rurach typu HDPE 110/6,3 mm uktadanych zgodnie z wymaganiami ZN-15/OPL-
004.

5.2.4.2. Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym kabel powinien by¢
utozony nad rurociggiem. Jesli odlegtos¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem
mniejsza jest od podanych w tablicy 5 normy BN-76/8984-17 [17], nalezy stosowac
jako rure ochronng stalowag lub inng o nie gorszych wiasciwosciach na dtugosci po
1.0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu rurociagu

5.2.4.4. Zblizenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbudowa linii
elektroenergetycznych

Zblizenia  telekomunikacyjnej linii  kablowej z  podbudowg linii
elektroenergetycznych powinny by¢ zgodne z ZN-15/0OPL-004.

5.2.4.5. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen
i obiektow



Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od innych urzadzen
i obiektow podane sg w ZN-15/0OPL-004.

5.2.5. Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych
5.2.5.1. Wymagania ogéine

Trwatg i wyrazng numeracje nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych,
kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach kablowych. Numeracje nalezy
wykonaé za pomocg szablonéw wg BN-73/3238-08 [21].

5.2.5.2. Znakowanie kabli

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane w za pomoca przywieszek
identyfikacyjnych wg ZN-15/0OPL-022.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego, w miejscach, w ktérych brak jest
statych i trwatych obiektéw powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wg
ZN-96/TP S.A.-026.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robot z dokumentacija projektowa oraz wymaganiami SST i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywacé sie w obecnosci
przedstawicieli Obszaru Telekomunikacyjnego i musi uzyska¢ akceptacje.

6.2. Telekomunikacyjne kable miejscowe
Kontrola jakosci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli miejscowych

polega na sprawdzeniu:
- tras kablowych,
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- skrzyzowan i zblizen kabli doziemnych,
- ochrony linii kablowych,

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2
normy BN-76/8984-17 [17].

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnosc
norma ZN-96/TP S.A.-027.

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w
rozdziale 6 OST daty dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do
odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy
ogolne”.

Obmiaru robd6t dokonac nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowa kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

Jednostka obmiarowag ztgczy jest ztgcze.

Jednostkg obmiarowa przy pomiarach elektrycznych kabli jest odcinek.

Jednostkg obmiarowa linii dalekosieznej jest metr.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Przepisy

ogolne”.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych

do ich eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje geodezyjng (mapy w skali 1:500 -2 egz. catych sekcji -,szkice
polowe, wykaz wspétrzednych, karty studni, na dyskietce pomiar geodezyjny w
formie pliku *.dwg, powykonawczy wypis z rejestru gruntdw —mapy katastralne i
wypis,

- dokumentacje projektowag powykonawcza,

- pomiary kabli

- porozumienia z wtascicielami terenu, na ktérym zabudowano urzadzenia
telekomunikacyjne,

- odbiory branzowe z uzytkownikami obcego uzbrojenia,
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- oswiadczenie kierownika o prawidtowosci wykonania robdét,

- oswiadczenie kierownika o przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego,
- pozwolenie na budowe,

- certyfikaty na zabudowane materiaty,

- zestawienie zabudowanych materiatéw z podaniem ich producentéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa kontraktu obejmujaca catos¢ robét objetych SST.
Do kwoty ryczattowej, lub od kwoty ryczattowej moga by¢ dodane lub odjete elementy
rozliczeniowe ujete w SST, wprowadzone lub potragcone na zasadach okreslonych
Kontraktem.

Ptatnos¢ nastepuje po wykonaniu rzeczowo catego etapu okreslonego niniejszej SST,
chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Dla elementow i rob6t wykonanych dodatkowo poza zakresem objetym p. 1.3
niniejszej SST, na warunkach SST D.00.00.00 podstawag ptatnosci jest cena
jednostkowa wedtug Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, za jednostke obmiarowa
okreslong w pkt. 7 wg dokonanego obmiaru i odbioru rzeczywiscie wykonanych
prac. Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich prac wykonawczych
podstawowych, pomocniczych i dodatkowych, montazowych i warsztatowych,
badan i pomiaréw dla poszczegdlnych zastosowanych asortymentow robdt i
materiatow.

llos¢ jednostek obmiarowych podana jest w Dokumentacji Projektowe;.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robat.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

dla kablowych linii telekomunikacyjnych:
- ustawienie bebna na stanowisku roboczym
- rozwiniecie i utozenie zabezpieczonego kabla w rowie
- przysypanie kabla piaskiem lub przesiang ziemig
- przykrycie kabla tasma ostrzegawcza
- wykopanie i zasypanie rowu z ubiciem ziemi
- zabezpieczenie koncow kabla
- uszczelnienie koncéw rur przepustéow
- wytyczenie trasy rowu kablowego
- uktadanie rur przepustowych w rowie kablowym
- wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku
- wciaggniecie kabla do rury ochronnej
- dostawa materiatow
- demontaz nieczynnych elementéw sieci
- wywiezienie materiatéw z demontazu
- wykonanie dokumentacji powykonawczej
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- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do
uzytkowania

- ustalenie przebiegu linii kablowych istniejgcych w kanalizacji do demontazu

- oczyszczenie | zabezpieczenie zdemontowanych kabli

- zwiniecie zdemontowanych kabli w zwoje

dla ztgczy:

- przygotowanie koncow kabli

- sprawdzenie ciagtosci zyt i pomiar rezystanciji izolaciji

- potaczenie osrodka kabla

- potaczenie ekranéw

- montaz ostony ztgczowej

- wykonanie i zasypanie dotu monterskiego

- oznakowanie kabli

- montowanie kabli do mufy ztgczowe;j

- zaprawienie koncoéw kabli w mufie

- dostawa materiatow

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do
uzytkowania

dla pomiaréw elektrycznych kabli:

- odpowiednie potaczenie zyt na odlegtym korncu kabla

- podtgczenie sznurdw pomiarowych

- przedzwonienie zyt kabla

- pomiar opornosci izolaciji

- pomiar opornosci petli i asymetrii

- zapisanie wynikoéw — dokonanie obliczen

- odtagczenie sznuréw pomiarowych

- roztgczenie zyt na odlegtym koncu kabla

- likwidacja stanowiska pomiarowego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- odbiér techniczny ostateczny i pogwarancyjny z przekazaniem do
uzytkowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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. PN-88/B-06250
. ZN-96/TP S.A.-023
. BN-74/3233-15
. ZN-96/TP S.A.-014
. PN-76/D-79353
. ZN-96/TP S.A.-011

0o ~NOO Ok~ W

9. BN-76/3238-13

10. ZN-15/0OPL-029
11. ZN-96/TP S.A.-033
12. BN-76/8984-17
13. ZN-15/0OPL-022
14. ZN-96/TP S.A.-026
15. ZN-96/TP S.A.-027

16. BN-79/8976-78-78
17. BN-72/3233-72

Beton zwykty

Studnie kablowe. Wymagania i badania

Bloki betonowe ptaskie

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania
Bebny kablowe

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania techniczne

Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze.
Sprawdzian do uktadania blokéw betonowych

Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania
Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogdlne wymagania i badania
Pustak kablowy

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

18. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa.

19. BN-89/8984-18

20. PN-88/B-30000
21. BN-73/3233-02

22. BN-73/3233-03
23. BN-69/9378-30

24. BN-86/3223-16
25. BN-79/3223-02

26. BN-88/6731-08
27. ZN-96/TP S.A.-039

28. ZN-96/TP S.A.-005
29. ZN-96/TP S.A.-006

30. ZN-96/TP S.A.-007

Wspolne wymagania i badania. Ochrona metalowych
czesci podziemnych

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne
wymagania i badania

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik
do pokryw

Ramy i oprawy pokryw

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoty pupinizacyjne

i skrzynie zespotéw pupinizacyjnych

Cement. Transport i przechowywanie

Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania i
badania

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania
Ztacza spajane swiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania

Ztaczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i
badania
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31. ZN-15/0PL-004 Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-
powietrznej i powtoce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL
-1970r.

2. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. —
tekst jednolity (Dz.U. nr 71 z 2000 r.)

3. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr43z1999r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040)
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