techniczny pozytywnie rwe ryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

oéwiadczenta.

Poﬁwiadqzm, Ze niniejszy dokiment zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawierg operat

jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej zg ztoienie falszywego

[denyfikator sgloszeria prae geoderyinveh VA Lgpd 725 22|

Organ stuzby geodezyjne, kory otrzymat 0
rgtnwenio) " FITETE STAROSTA WIELUNSKI

Wykonawca prac geodezyinych 3 ‘
sk Protr Ciuborski

GED-MAX Ustugi Geodezvine

Nt dokumentu zawlera'gcago wynik

pozviywnel wervilkact! 6‘//&6-510 2725 24

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Data pozytjwnej weryfikacii 24 O 2023,

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej

lmie} nazwidko eraz ur uprawnief
ONO.6640.275.20280 dowycHlergwnika prac ng}_a{m

Migjscowost Wieluﬁ, obr. 8, dz. 1/2, 162, 98/1, 98/2
Jednostka ewidencyjna Identyfikator
Nazwa Wielui — migsto
Obreb ewidencyjny |dentyfikator 101709_4.0008
Nazwa
Skala mapy
Nazwa ukladu Prostokgtnych plaskich
wspdlrzgdnych Wysokosci PL-EVRF2007-NH
Sekcja 6.151.26.16.1.3

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem oktualizacji

Oznaczenie i informacje o sluzebnoSciach gruntowych majqcych
wplyw na zagospodarowanie gruntdw, zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktéry nie jest
ujawniony W bazie danych ewidencji gruntdw i budynkow

GEO-MAX
LSEULs] (EOHDETY JNE

Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy oraz dota
i podpis osoby reprezentujqeej wykonawcg

/4.8 2225

Piotr Ciuborski .8 2024
P8-310 Czarnozyty, Katy 1 GEODETA

NIP 8322071582, Regon 369698948 <
tel. 794 929 852 W//

mgr in2. Piotr Ciuborski

Zbigni{e® Golanski
upr. nr 16406 (zakres 1i 2

ETA

~

Imig i nazwisko, nr uprowniefi oraz dato
i podpis geodety uprawnionego, ktéry opracowal mapg.

Mapa aktualna na dzieri: 14-08-2023 .

Uwaga! Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji.
Wynika to z zaszloSci historycznych lub niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacii.

(Ustawa: Prawo Geodezyjne i Kartograficzne tj. Dz. U. z 2021, poz.1990)
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proj krawedZ ukfadu drogowego
granice dziafek

proj. linia podziafu dziafek

proj. odwodnienie

proj. kanaf technologiczny KTu
proj. kanaf technologiczny KTp

OPIS TRASY:

PT - poczqtek trasy

KT ~ koniec trasy

PEK — poczqtek fuku kofowego
KEK — konigc fuku kofowego

\leapua zafamania osi tras
P.P.P. - boczgtek prostej przejsciowe]

K.P.P. - koniec prostej przejsciowej

K ~ skrzyzowanie
Zd - zjozd do posesji
str. L+P + strona lewa i prawa
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LEGENDA:

KONSTR.NR 1_(jezdnia bitum):

~Warstwa Scieralna z 1S) 50/70 gr. 4cm

~Warstwa wigzgea z BA (ACI6W, 32/50 gr. 6cm

—Podbudowa zasadnicza z z BA" (AC22P)"35/50 gr. 10¢m
—Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane CQOﬁ r. 20cm
—Warstwa z mieszanki zwgzanej cementem, gr. 20cm "CJ,
—Warstwa ulepszonego podfozaz mieszanki hiezwigzanej'gr. 25cm

KONSTR.NR 2 (jezdnia bitum):

—Warstwa Scieralna z 1S) 50/70 gr. 4em

—Warstwa wigzqca z BA (ACI6W) 35/50 gr. 8cm.

~Podbudowa zgsadnicza z mieszanki niezwiqzanej C90/3 gr. 20cm
—Warstwa z mieszanki zmgzanej cementem gr. 20cm C1.5/2
—Warstwa ulepszonego podfoza 'z mieszanki hiezwigzanej gr. 25cm

KONSTR.NR3 (pierscienieri ronda):
~Warstwa nawierzchniowa z bef. cement. C35/45 gr. 26cm
—Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm

—Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem_ gr. 20cm C3/4
—Warstwa ulepszonego podfoza ™z mieszanki niezwigzanej gr. 25cm

KONSTRNR 4 [wyspy dzie/?cel:

—Kostka granftowa surowofupana 8/11

—Podsypka cementowo—piaskowa 14 gr. Sem

—Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm

—Warstwa z mieszanki ZW/;?ZU[)&] cementem_gr. 20cm C3/4
—Warstwa ulepszonego podfozaz mieszanki hiezwigzanej gr. 25cm

KONSTRNR 5 (wyspa w strefi przejscia dla F(/eszmhz:

—Kostka granitowa_ cieta pfomieniowana TUX

—Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3em |

—Podbudowa zasadnicza z mieszanki n/ezw1qzaneéo()90/3 r. 20cm
r.

—Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem_gr. 20cm CJ,
—Warstwa ulepszonego podfoza“z mieszanki hiezwigzanej gr. 25¢cm

KONSTR.NR 6 (jezdnia manewrowa z kostki bet.):

—Kostka brukowa betonowa gr. 8cm (kolor szary,

—Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 “gr. 3em

—Podbudowa zasadnicza z mieszanki fiezwigzanej C90/3 gr. 20cm
—Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem. gr. 20cm C1.5/2
—Warstwa ulepszonego podfoza 'z mieszanki hiezwigzanej gr. 20cm

KONSTRNR 7 (miejsca postojowe z kostki bet.):
—Kostka brukowa betonowa gr. 8cm (kolor grafitowy)
—Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm

—Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20cm
—Warstwa z mieszanki zwiqzanej cementem gr. 20cm 'C1.5/2

—Warstwa ulepszonego podfoza 'z mieszanki niezwigzanej gr. 20cm

KONSTR.NR 8 (chodniki + ptytki integracyjne kierunkowe):
—Kostka brukowa befonowa gr. 8cm “(kolor szary,
—Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Jem
—Mieszanka zwigzana cementem_gr, 15¢m C1,5/2
—Podfoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10

KONSTRNR 9 (pas dzielgcy w_skrajni jezdni):
—Kostka granitowa surowo ul?ana

—Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3cm
—Mieszanka zwigzana cementem._gr, 15cm C1,5/2
—Podfoze ulepszone z mieszanki niezwigzanej gr. 10

KONSTR.NR 10 (zn%' zdy):
—Kostka brukowa betonowa gr. 8cm4 (ko/%r czerwony)

—Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr Sem

—Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 90/3 gr 15¢m
—Warstwa z mieszanki zmgzane/ cementem_gr. 15cm Cl. /2
—Warstwa ulepszonego podfoza 'z mieszanki niezwigzanej gr. 10cm

ZELER: o
—plantowanie wraz z humusowaniem | obsianiem
trawg
> Dl drzewa do wycinki
VARV, VANV,
ATYA S A A o
D & I budynek handlowy do rozbidrki ~J~ ~K szopy do rozbioiki
VEVENV, VEVAN
VANA A VANAS A

—/—~L~/L— ogrodzenie do rozbisrki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

eRWu-PROJEKT Rafat Wtodarczyk

97-420 Szczercow ul. Polna 12

PROJEKT:

Rozbudowa skrzyzowania ulic Kochelskiego i Krakowskie
Przedmiescie z Warszawska i Gtowackiego w Wieluniu

INWESTOR:

Burmistrz Wielunia,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1,
98-300 Wielun

TYTUL RYSUNKU: SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
BRANZA DROGOWA

FAZA PROJEKTU: DATA

PROJEKT BUDOWLANY 08.2023
OPRACOWAL.: Nr UPRAWNIEN: PODPIS
mgr inz. Iéafal Wiodarczyk LOD/2623/PWOD/15
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