5,0m

ist. przepust, wykonac obustronne
bariery U-12a - 9szt. x2,0m

KESMm

wykona¢ utwardzenie z
KLESM przy $mietnikach

wykona¢ lewostronne
bariery stalowe kl. N2W4A
na dhugosci 40,0m

km 117 70,0-5

Zjazd z

KESM
1 1 N 5:5, Om

Zjazd »

km |+4

KESM
15; s=45m

Zjazd »
km 115

5,0x2,0m
km 1+525,0q
|

—5=5,0m

Z'azd z KLSM
527’ S:S,Om

km 1+

ik

, k:a\wi“‘

Wykonac

a szer.

dowa na S&%
montaZ 27Zurow,
8,0m

7 kOStkaz wraz Z

uzup eh\ic
P odbu

de
15x22 s
km 146450

ist. 7] azd Z kostki bets,
1,0m,

2 KLSM:

60,0

km 1+

7jazdd

wykona¢ prawostronne

bariery stalowe kl. N2W4A
na dtugosci 24,0m

utw. z KEL.SM

km 1+589,0

LEGENDA

["1 Zakres remontu jezdni - w-wa $cieralna AC11S 50/70 gr. 4cm po wykonaniu w-wy
wyréwnawczej AC11W 50/70 gr. $redniej 3cm

Pobocze gruntowe - utwardzenie z KESM 0/31,5mm gr. 15¢m, szer. 0,75m

——  Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 na tawie bet. C12/15
@ Dzialki objete zakresem opracowania

UWAGA : .
1. Przed utozem poboczy nalezy wykona¢ $cinke z ewentualnym uzupehieniem

gruntem w miejscach zanizen
2. W-wy bitumiczne nalezy uklada¢ z zachowaniem istniejacej geometrii oraz

szerokosci jezdni
3. Zjazdy o naw. z KLSM nalezy wykona¢ po odhumusowaniu gr. 20cm ( kruszywo

twarde ) o wymiarach wg przedmiaru robét
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