Wykucie otworu

Technologia wykonania wykucia
W ramach projektu budowlanego przewiduje sie wykucie otworu o szer. 100 c¢m. Prace nalezy

wykonywa¢ ze szczegdlna ostroznoécig. Przebicie jest mozliwe po uprzednim wykonaniu nadproza
w postaci belek zespolonych, na ktore sktadaja sie dwa profile walcowane potaczone Srubami.

Uwaga! Przez przystapieniem do zadania nalezy potwierdzi¢ charakter i funkcje elementu

konstrukcyjnego poprzez wykonanie szczegétowych odkrywek.

Kolejnos¢ wykonywania prac:
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Przygotowanie stalowych belek — dwdch ceownikéw C140, $rub M16.

Zabezpieczenie czesci stropu. W tym celu nalezy wykonal obustronne tymczasowe
podstemplowanie w miejscu projektowanego otworu. Wymagania dla stempli: no$nos¢ min.
20 kN, rozstaw max. 1 m, odlegtoé¢ od lica éciany do tymczasowego podparcia nie wigksza niz
60 cm.

Wykonanie bruzdy z jednej strony $ciany na gteboko$¢ V2 grubosci sciany.

Wykonanie podlewki grubosci 5 cm na murze pod oparcie koncoéw belek.

Osadzenie ceownika. Gtebokoé¢ oparcia — '/3h + 15 c¢m, ktéra wynosi 21cm.

Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a sciang ,silng” zaprawa cementowg —
szybkowiazaca, najlepiej typu gotowego,

Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe powtérzenie czynnosci dla drugiegj
belki, tj. wykonanie bruzdy na gteboko$¢ V2 grubosci sciany, wykonanie podlewki od drugiej
strony sciany.

Osadzenie drugiego ceownika.

Potaczenie dwoch ceownikdw (zespolenie) za pomoca srub M16.

Wypetnienie przestrzeni miedzy powstata belka a Sciang zaprawa cementowa.

Po osiagnieciu wytrzymatosci deklarowanej w zaleceniach producenta przystapi¢ do rozebrania
écian murowanych pod projektowany otwor. Wszelkie prace wyburzeniowe prowadzi¢ przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu przez wyspecjalizowanych robotnikow.

Rozebranie stemplowania.

Wypetnienie belek dwuteowych cegta, obtozenie siatka stalowa i otynkowanie.
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