PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

przebudowy czesci pomieszczen bylej przychodni lekarskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz rozbudowa
na potrzeby klubu dziecigecego

CZESC OPISOWA — INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji:
+ wewnetrznej instalacji wody uzytkowej
+ wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
« wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

« instalacja wentylacji

2. Podstawa opracowania
Podstawa do wykonania niniejszej dokumentacji jest:
«  zlecenie od Inwestora,
«  projekt architektoniczno budowlany
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
+ Ustawe z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. z
2022 poz.1225 z p6zn. zm.)

+  wizje lokalne,
« polskie normy,

* literatura techniczna.

3. Zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
«  projekt instalacji wody
+  projekt instalacji kanalizacji sanitarnej
* projekt instalacji centralnego ogrzewania

«  projekt instalacji wentylacji

4. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie nastepujacych przepisow prawa:
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Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2022
poz.1225 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz.U. z 2022r. poz. 1693 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022 poz. 2556
z péZn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow( Dz.U. 2022 poz. 1620 z pozn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz,U,
2003 nr 47 poz.401 z pézn. zm.)

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko i nie bedzie miata na nie negatywnego wptywu. Obiekty zaprojektowano w sposéb
minimalizujgcy wptyw na $rodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego. Obszar oddziatywania zamyka si¢ na terenie
inwestycji.
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OPIS TECHNICZNY

1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji kanalizacyjnej w obrebie przebudowywanych
pomieszczen, wraz z przejeciem instalacji pod strop (do piwnic), podigczenie wszystkich
projektowanych przyboréw i zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przez stropy
przeciwpozarowo do klasy EI120.

1.1 Materialy dla instalacji kanalizacyjnej

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC odpornych na wysokie temperatury (HT
— w przeplywie ciggtym do 75°C, w przeptywie chwilowym do 95°C) z elastomerowymi
uszczelkami (twardos¢ 60 +/- 5) Rury i ksztaltki HT/PVC zgodne z normg PN-EN 1329:1-2001
oraz z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, rury i ksztaitki HT/PP zgodne z normg PN-EN
1451-1:2001, uszczelki z normg PN-EN 681-1:2002, rury wywiewne z PN-C-89206:2005,
uchwyty z aprobatg techniczng AT-15-6997/2006.

1.2 Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej
Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Poziomy nalezy prowadzi¢ na stropie w pomieszczeniach. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodéw w bruzdach sciennych lub pod zabudowami. Jezeli poziomy kanalizacyjne nie
zmieszcza sie w warstwach posadzki (do sprawdzenia po wykonaniu robét rozbiérkowych), to
poziomy te nalezy przenies¢ pod strop i umiescic je w pomieszczeniach piwnic.

Wszystkie piony kanalizacyjne w przedziale od przejécia przez strop piwnic do sufitu na
parterze nalezy wymieni¢. Wszystkie przebicia instalacyjne w stropach nalezy zabezpieczy¢
do poziomu EI120.

Podejécia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami. Dopuszczalny
spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0%. Dopuszczalny spadek przewodu
odplywowego powinien wynosi¢, w zaleznosci od $rednicy przewodu:

« dla srednicy do DN100 nie mniejszy niz 2,0%

Przewody z rur kielichowych winny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
sciekow. Przewody prowadzone po $cianach nalezy mocowaé za pomocg uchwytow (podpory
state) lub wspornikow albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami.
Rozstaw podpor dla przewodow poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC do 1,25m, dla rur
z pozostatych materiatow do 2,0m.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieplej
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

Minimalna odlegto§¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC, od prowadzonych rownolegle
przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewoddw instalacji
ogrzewczej powinna wynosi¢ 0,1m. Jezeli na przewodach kanalizacyjnych wymagane jest
wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegiosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

Przewody z PVC ukiadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong wokoét siebie wolng

97-510 Reczno, ul. Gtéwna 60 nr ew. dz. 137, obr. Reczno



PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE

przebudowy czesci pomieszczen bylej przychodni lekarskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz rozbudowg
na potrzeby klubu dzieciecego

przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy. Nie dopuszcza sig
bezposredniego zamurowania przewodow w bruzdach. Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Odgatezienia przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Przej$cia przewodow przez sciany wymagajg zastosowania tulei ochronnych wypetnionych
materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.
Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o okoto 5cm od DN przewodu.

1.3 Montaz przyboréw sanitarnych

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej pionowej lub
poziomej lub prefabrykowanej $cianki instalacyjnej. Przybory sanitarne powinny by¢
przymocowane do $cian i posadzek w sposéb zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy
demontaz. Konstrukcje wsporcze urzadzen sanitarnych obcigzone sita statyczng rowng 500N,
przytozona w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3h, nie powinny
odksztalcic¢ sie w sposbdb widoczny.

Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia spiukujgce.

Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych zostalg opisana w czesci architektonicznej
projektu.

Minimalna srednica piodw DN100.

1.4 Proéby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci polgczen przewodu kanalizacji sanitarne;
nalezy przed zakryciem przylgczy przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujgé je w formie
protokotu.

Odbiory, czesciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wiasciwymi protokotami.

Wszystkie elementy uzyte do wykonania przylaczy powinny posiada¢ o dopuszczenie do
stosowania budownictwie na terenie Polski.

2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowsg prowadzong pod stropem parteru lub
w bruzdach $ciennych.

W czasie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ minimalne wymagane odlegfosci od innych
instalacji oraz miejsce na rozszerzalno$¢ cieplng rurociggdw. Kompensacje wydtuzen
cieplnych przewidziano metodg naturalng — poprzez zatamanie kierunku trasy prowadzenia
przewodow.

Doboru $rednic rur dokonano zgodnie z PN-92/B-01706 oraz z ,Wytycznymi projektowania
i stosowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i ogrzewczych z rur warstwowych” na
podstawie normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnych, nie przekraczajgc predkosci 1,50
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m/s w rurociggach.

2.1 Istniejgca instalacja wody

W budynku zlokalizowana jest instalacja wody z rur stalowych doprowadzajgca wode do
istniejgcych przyborow w budynku. W trakcie prac demontazowych nalezy odcigc istniejgce
podejécia pod przybory w przebudowywanych pomieszczeniach, w sposéb nieuszkadzajgcy
istniejgcych pionéw. Piony te po zakonczeniu prac bedg dostarczaly wode do pomieszczen na
wyZzszym pietrze.

Dla pomieszczenia 21 stanowigcego nie bedgcego czescig techniczng klubu dziecigcego
wode nalezy podtgczy¢ do istniejgcego pionu zlokalizowanego w sgsiednim pomieszczeniu.

Woda dla pomieszczen klubu dzieciecego dostarczona bedzie jako instalacja zalicznikowa.
Podtaczenie nastgpi do przewodu zasilajgcego budynek, w piwnicy, w miejscu wskazanym
przez zarzgdce budynku w trakcie prac budowlanych. Instalacje tg nalezy olicznikowac.

2.2 Bilans zuzycia wody

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego zgodnie z uzbrojeniem instalacji wodociggowe;
w projekcie instalacji wewnetrznych :

Normatywny wyptyw . Normatywny wyptyw .
Odbiornik zimnej wody qnzw ng%?; cieptej wody gncw nggj:]’
[dm3/s] [dm3/s]
umywalka 5 0,07 0,35 0,07 0,35
zlewozmywak 3 0,07 0,21 0,07 0,21
bateria prysznicowa 1 0,15 0,15
ptuczka zbiornikowa 3 0,05 0,15
Zgnzw 0,86 | Zgncw 0,56
PRZEPLYW
NOMINALNY q 1,42 | [dm3/s]

Zgn= 1,42 dm¥/s

Szczytowy obliczeniowy pobér wody w budynku dla potrzeb socjalnych i gospodarczych:

gs = 0,682 * (£0a)°*° - 0,14 = 0,682 * (1,42)°45 - 0,14 = 0,659 dm%s = 0,683 m*h
Przewidziano montaz wodomierza skrzydetkowego do wody zimnej DN20. Przed i za
wodomierzem nalezy zamontowac zawory odcinajgce. Montaz wodomierza przewidziano pod

sufitem w pomieszczeniu technicznym. Dopuszcza sie mozliwo$é przeniesienia zestawu
wodomierzowego do piwnicy.

2.3 Ciepta woda uzytkowa

Ciepla woda uzytkowa zapewniona bedzie poprzez dwa elektryczne zasobniki CWU o poj. 50l
kazdy. Pierwszy z nich bedzie obstugiwal pomieszczenia przeznaczone do obstugi dzieci
i koniecznym bedzie ustawienie na nim temperatury grzania 40°C. Drugi z zasobnikow
obstugiwal bedzie pozostate pomieszczenia w cieptg wode uzytkowa.
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2.4 Materialy dla instalacji wodociggowej

Instalacje wody zimnej projektuje sie w technologii rur wielowarstwowych KAN-therm PP
stabiAL PPR SDR6 (PN20), Tmax = 95 st. Pmax = 1.0 MPa.

Przy wykonywaniu robot stosowac wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Rury tworzywowe winny by¢ zgodne z PN-EN-ISO 15874:2005 ,systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej Polipropylen (PP) czesc II: Rury”

2.5 Armatura

Armatura instalacyjna min. PN10. Kulowe zawory odcinajgce, zawory czerpalne ze ztaczkg do
weza, przed ptuczkami ustepowymi i bateriami zaworki katowe z filtrem. Baterie do umywalek
i zlewozmywakow jednouchwytowe mieszajgce.

2.6 Badanie szczelnosci

Ze wzgledu na higiene wody pitnej, ochrone przed korozjg i ochrone przed zamarzaniem
napelnienie instalacji wody pitnej powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem jej
ptukania.

Instalacje po wykonaniu nalezy poddac¢ prébie na cisnienie 0.9MPa zgodnie z procedurg
przewidziang dla rurociggow z tworzyw sztucznych.

+ Préba wstepna

Ciénienie dla préby wstepnej to maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze plus § bar.
W ciggu pierwszych 30 minut po napeinieniu cisnienie wolno kompensowac¢ co 10 minut.
Stuzy to jako wyréwnanie temperatury. Nastepnie rozpoczyna sie wiasciwa proba, trwajgca 30
minut. W tym czasie ci$nienie moze spas¢ maksymalnie o 0,6 bar. Na instalacji nie mogg
wystapi¢ zadne nieszczelnosci.

« Proéba gtéwna

Bezposrednio po wykonaniu proby wstepnej nastepuje préba gtéwna. Cisnienie kontrolne
proby wstepnej nie zostaje zredukowane. W ciggu kolejnych dwoch godzin cisnienie moze
spa$¢ maksymalnie o 0,2 bar i nie mogg wystapi¢ nieszczelnosci.

Instalacje nalezy poddac¢ ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Po
zakonczeniu plukania woda czerpana z instalacji wewnetrznej powinna zosta¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan
przewody nalezy poddac dezynfekcji i ponownie wyptukac.

Instalacje mozna przekazac do uzytkowania po przeprowadzeniu badan bakterioclogicznych.

3. Instalacja grzewcza

W budynku znajduje sie instalacja ogrzewania oparta na grzejnikach czionowych podpigtych
do pionow z rur stalowych zlokalizowanych w $cianach, Zrédiem ciepta dla budynku jest kociot
na olej opatowy.

Dla potrzeb pokrycia zapotrzebowania na ciepio zaprojektowano grzejniki plytowe, wodne,
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zasilane poprzez istniejaca kottownie | podpiete do istniejgcych pionéw CO.

Temperatury obliczeniowe zostaly okreslone zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2022, poz. 1225
z pozniejszymi zmianami), zgodnie z normg PN-EN 12831 oraz zgodnie z zaleceniami
Inwestora. Instalacja C.O. odpowiada w szczegolnosci wytycznym zawartym w §134.5 oraz
§134.6 w/w rozporzadzenia.

3.1 Bilans ciepiny

Obliczenia wykonano dla 111 strefy klimatycznej

.‘;E, Temperatura suchego termometru +35,0 °C

E Temperatura mokrego termometru +25,0 °C

—S Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%
Entalpia powietrza 60,7 kl’kg
Zawartos¢ wilgoci 11,9 g/kg

E Temperatura suchego termometru -20,0 °C

E Temperatura mokrego termometru -20,0 °C

_g Wilgotnos¢ wzgledna powietrza 100%

= Entalpia powietrza -18.4 kl/kg
Zawarto$¢ wilgoci 0,8 g’kg

3.2 Materialy dla instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie instalacje wykona¢ z materiatéw oznaczonych znakiem CE, co oznacza, ze
dokonano oceny zgodnosci materiatu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi. Alternatywnie materialy moga by¢ oznakowane
znakiem budowlanym co oznacza, ze producent wyrobu dokonat oceny zgodnosci z Polskg
Norma wyrobu albo aprobatg techniczng i za te zgodno$¢ bierze odpowiedzialnosc.

3.3 Rury

Instalacje CO rozprowadzajgce do grzejnikéw ptytowych wykonac z rur stalowych.

3.4 Grzejniki
W pomieszczeniach grzejniki plytowe.

Lokalizacja grzejnikéw zgodnie z czescig rysunkowa. Mocowanie grzejnikéw standardowymi
uchwytami do $cian.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposob trwaty. Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
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stojakach.

3.5 Proby i odbiory
Po zakohczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacii.

Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlano — montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Prob ciénieniowych urzgdzen kottowni i instalacji C.O. "na zimno". Ciénienie prébne powinno
by¢ réwne 1,5 ci$nieniu pracy.

W trakcie préby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykazac
spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

3.6 Uwagi koncowe do instalacji grzewczej
Caltosc¢ prac nalezy wykonac zgodnie z:
+  Obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.

« ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom
Il - instalacje sanitarne i przemystowe.”

*  Wytycznymi producentéw urzadzen.

Przejscia instalacyjne przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ atestowang
masg ognioochronng i odpornosci rownej odporno$ci przegrody.

Zitad napetni¢ wodg uzdatniong o zawartosci zwigzkow chemicznych zgodnej z instrukcja
producentow urzgdzen grzewczych.

4. Instalacja wentylacji

Budynek wentylowany jest grawitacyjnie, poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne w
$cianach pomieszczen, wyprowadzone ponad dach. Kanaly te nalezy odkry¢ i oczyscic na
etapie robét rozbidrkowych.

W czesci kanatow (zgodnie z czeécig rysunkowag projektu) nalezy umiescic
wentylatory wyciggowe, osiowe uruchamiane réwnoczesnie ze swiattem w pomieszczeniach
lub niezaleznym przyciskiem ON/OFF (dla pomieszczenia szatni). Wentylatory te stanowig
wspomaganie dla wentylacji grawitacyjnej.

Dodatkowo w pomieszczeniu 071 nalezy wyku¢ w $cianie otwor o $rednicy min. 100
mm, ktérym powietrze bedzie wywiewane z pomieszczenia w sposéb grawitacyjny. Na kanale
wentylacyjnym umieszczonym w tym otworze nalezy zamontowac topikowg klapg p.poz.
klasie min. EI120.

Wszystkie okna w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy wyposazyC
w nawiewniki.

gpci insta

ubowski

acyjnej

w Zakresie sieci, N § ijrzadzen cieplnych,

wentylacyjn
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