CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA CZESCI BUDYNKU

- PODLEGAJACEJ PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE
I ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA

BUDYNEKSOCENTANY:

(RODZAJBUDYNKU
Uzytecznosci publicznej

= S :
97-510 Redno, ul. Géwna 60
| NAZWA PROJEKTU :
Klub maiegb dziecka i -
POWIERZCHNIA CALKOWITA 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG 176,34
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE 176,34
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 176,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 176,34
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?) 176,34
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 520,2
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 520,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISTL €O, ‘ Ecoz [t COz/(m?*rok)] 0,084
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
| DANE KLIMATYCZNE et ' i ; B
STREFA KLIMATYCZNA RIREEAIE
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©e [°c] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Bm.e [*C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Sulejow
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 3
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [(wi 7 881,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [wW] 3 559,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ® [W] 11 440,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA gy [wi 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU [ [W] 11 440,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 64,9
WSKAZNIK @, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Duiy [W/m?3] 22,0

OBLICZENIOWAROCZNATLOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGIT 0B ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT TLOSCNOSNIKA | - o)
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB -
LUB ENERGII ENERGIL (mrok)

OGRZEWCZY Olej opatowy lekki - wartoé¢ opatowa z materiatdw KOBIZE do raportowania w 0,023 |m?

ramach wspélnotowego hand

Energia elektryczna. 0,705 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 1,988 | kWh
WODY UZYTKOWE)
CHELODZENIA
WBUDOWANE INSTALACHL | Energia elektryczna. 20,000 | kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY.PRZEGROD BUDOWIANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ [Wllr:l‘K] [vg"'ﬁﬁlq STAN | wr 2021 mmfgf?*"“
1 | STROPP Strop cieplo do dotu 30,0 cm | Strop ciepto do dotu 0,549 1 192,71
2 | sw Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,405 1 177,86
3 |sz Sciana zewnetrzna 60,0 cm Sciana zewnetrzna 1,053 I 113,71
OKNAT DRZWI
U o POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS % ok | b | STV |wr2om e

1 |DZ Drzwi zewnetrzne 1,100 1,300 P 7 3,10
2|0 Okno zewnetrzne 0,70 0,500 0,900 P v 12,96

PODSTAWOWE PARAMETRY. TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKEADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJINY - 50-120 kW (70/55°C) 0,92
PRZESYt CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédta ciepta 0,80
usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez izolacji na przewodach,
armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych J
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - regulacja 0,77
SR centralna - bez regulacji automatycznej miejscowei
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE OPIS m
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYE CIEPLA MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dia grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA Wentylacja grawitacyjna
SYSTEM WBUDOWANE) INSTALACII OSWIETLENIA Oswietlenie zaréwkami typu LED
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU Cze$¢ budynku podlegajaca przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania znajduje

si¢ na parterze w budynku mieszkalno-ustugowym. Pod nimi piwnice, nad
mieszkania. Sciany wewnetrzne graniczg z ogrzewanymi pomieszczeniami.

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 21 63. )
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 38 168,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ed,pom, H [kWh/rok] 124,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 382931
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 985,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 310,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qon [kwh/rok] 42 296,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 176,34
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Ogrzewanie poprzez istniejacy kocipt kondensacyjny na olej opatowy.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QHona

[kWh/rok]

21631,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

38 168,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Eel.pnm,H

[kwWh/rok]

124,3

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

38 293,1

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[KWh/rok]

41985,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

310,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

[kWh/rok]

42 296,5

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE

[m?]

176,34

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

176,34

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE

[m?]

176,34

PARAMETRY PRACY
NOS$NIK ENERGII KONCOWE)
PALIWA - Olej opatowy

°c

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - 50-120 kW (70/55°C)

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPEA

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPtA Z ENERGIT

Wi

MH.e

izolacji na przewodach, armaturze i urzadzeniach - w pomieszczeniach nieogrzewanych

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrédia ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - bez

1,10

0,92

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - regulacja centralna - bez regulacji miejscowej

NH.d

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

NH.e

0,77

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

NH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH, tot,i

0,57

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH

Qel

[W/m?]

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH

tel

[h/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv.nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ary [m?] 0,00
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJIE MECHANICZNA Vex [m?/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSCE SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGQ WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII | 0,00
TYP WENTYLACIT

Wentylacja grawitacyjna
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[CIEPAAWODAUZTKOWA™ =

ie &

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,.nd [kWh/rok] 228,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qiw [kWh/rok] 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 876,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 876,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A [m?] 27,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 27,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 27,20
| OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
CWU poprzez dwa elektryczne zadobniki o poj. 501 kazdy.
SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 228 °
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 876,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 876,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?3] 27,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 27,20
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 27,20
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA . 250
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi v
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
MIEISCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszezeniu - dla grupy punktow poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw.d !
PARAMETRY ZASOENIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s !
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw.tot,i 0,65
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA i AF, 3 T
(RODZAJ: SZKOLY) Viwi [dm?3/m?-dzien] 0,80
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE) WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8, [°C] 10,0
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PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 3526,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 8817,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?} 176,34
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie zaréwkami typu LED
; SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE] - 1
! PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kwWh/rok] 3526,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 8 817,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 176,34
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pn [W/m] -
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENTA to [h/rok] 1.800,0
P BUDYNKU:
(TY KU: SZKOLY) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW £ 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) e !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) d
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 1.00
C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

o
o

UDZIAE
[kWh/rok] [kwh/rok] (%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 124,3 310,8 34
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 3526,9 8 817,2 96,6
SUMA 3651,2 9128,0 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE 1 SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Prad z sieci elektroenergetycznej
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3651,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 9128,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 176,34
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 176,34
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE NA
WYTWORZENIE T DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 2‘50
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[ZESTAWIENIE NOSNIKOW (ONCOWE'

NOSNIK ENERGII KONCOWE)

ENERGII |

PALIWA - Olej opalowy

Charakterystyka sporzadzona za pemocg programu Audytor OZC 7.0 Pro

Q [0 Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [KWh/rok] {k\'\hl‘pmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 21631,0 38 168,8 41 985,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 21 631,0 38 168,8 41 985,7
Q Q Qe
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Qe
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kwvxrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qx Q
CHLODZENIE [kw?frok] [kWh/rok] [kWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 o.r
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 O,u
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
(e Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?fmk] [Kh/rok) [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 21631,0 38 168,8 41 985,7
NOSNIK ENERGII KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 124,3 310,8
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 124,3 310,8
Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k‘MQ}]rok] [kw-.,fm;q [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 (
: 5 T z
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kvﬁ,’mk] [k‘mfmk] [kWh/rok)
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 228,8 350,5 876,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 228,8 350,5 876,3
Q Q
CHLODZENIE [kw?,f-'rok] [k\.'\h,fKrok] [kv\hlprok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
P Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw%r’,ok] [kv\hfrok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3526,9 8817,2
RAZEM 2288 4001,7 10 004,3
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UYTKOWA QH.nd [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qux [kWh/rok] 38 168,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ed.pom.H [kwh/rok] 124,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38 293,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 985,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 310,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 42 296,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?2rok] 122,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 2164
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 217,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 238,1
g’%r:;vgcsb}'llg\:’v&mmzemwm:e NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1,8
ﬁt&ﬂg\ﬁl&mmzeaownme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m?rok] 239,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,ne [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quv [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapom.v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rek] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;E%N&s&nggﬂmmmemwmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,0
;E%Ngcs;rigw&nmmzeaowme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [KWh/mZrok] 0,0
'CIEPEAWODAN VA R
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw.né [kWh/rok] 228,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 350,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 876,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 876,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [KWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 50
ﬁs&s&g\y&mmzzsomms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i%ﬂ«gcs&»g\:rv;lzmomzsscwmas NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy, [kWh/mZrok] 5,0
BRAK CHELODZONYCH POMIESZCZEN
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[k,nr rok]

ZAPOTRZENIE NA ENERGIE KONCOA QL 3526,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 8817,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 20,0

EPL [kWh/m?rok] 50,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA
SPAGZNIE DLA BUDYNKU e

21 859,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (.,d) [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kwWh/rok] 42 046,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eitporm [kwh/rok] 124,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 42 170,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 51 679,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 310,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qs [kWh/rok] 51 990,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 238,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 293,1
mgcs;néozyw;mmeaowme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 1,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, EU [kWh/m?3rok] 12¢
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 239,1 -
;ﬂ&ﬁ%lmmTuEwme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m?rok] 204,8
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT o -+ iwh/m?rok] 70,0

2021
'SPRAWDZENIE SPELNIENIAMWYMAGAN WARUNKOWETECHNICZNYCHIWT 2021 DIABUDYNKUIISTNIEIACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyiszym zakresie

2 W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

* W przypadku budynku podiegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

mgr inz.
uprawnienia w sRecia

W zakresle siaci, instdlac
wentylacyjnych, gadow

i kanalizacyjnych®|

ubowski

i instalacyjnej
ilfirzadzen ciepinych,
. wodoclagowych
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