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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Piotrkéw Trybunalski, marzec 2024 r.

Dotyczy:

projektu architektoniczno-budowlanego dla przebudowy czesci pomieszczen bytej
przychodni lekarskiej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz rozbudowg na potrzeby
klubu dzieciecego.

INWESTOR: Gmina Reczno

ADRES ul. Gtéwna 60

INWESTYCJI: 97-510 Reczno

JEDNOSTKA 101007_2 Reczno

EWIDENCYJNA: nr ewid. dz. 137, obreb 0012
OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3) i ust, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL. AUTORSKI:

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Agata Marszat

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
05/LOOKK/2018

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Anna Rogut

uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen 4/R-
477/ OIA/06

KONSTRUKCJA: mgr inz. Marcelina Barttomiejczyk

uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej LOD/3773/PWBKb/19

KONSTRUKCJA: mgr inz. Wiktor Jakubowski

uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej LOD/1282/PWOK/09

BRANZA mgr inz. Maciej Jakubowski
SANITARNA:

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych LOD/2044/PWQS/12

BRANZA inz. Jerzy Jakubowski
ELEKTRYCZNA

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
NB.IV.7342/49/98
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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania:

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

* wytyczne Inwestora

* inwentaryzacja budowlana obiektu w czesci, w ktorej przewiduje sie wykonanie prac w celu
adaptacji istniejgcych pomieszczen na klub dzieciecy

* wizja lokalna

«  OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 7 grudnia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma
by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy

* archiwalna dokumentacja projektowa udostepniona przez Inwestora

* informacje udzielone przez uzytkownikow obiektu
2. STAN ISTNIEJACY

a. funkcja budynku
Budynek mieszkalno ustugowy, dwupietrowy, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony.

b. zestawienie powierzchni uzytkowej czesci adaptowanej
Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

Pomieszczenia adaptowane na potrzeby klubu dzieciecego

01  wiatrofap 6,7

02 hall 41,2
03  biuro 9,1

04  sitownia 10,3
05 sitownia 19,5
06  pracownia inf. 18,1
07  stolarnia 15,4

ustep wydzielony z
08 o
przedsionkiem

09 pracownia fotograficzna 15,6

4,4

10  korytarz 2,8

11  tazienka 6,4

12  zaplecze 12,4
161,9 m?
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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy czesci budynku na potrzeby klubu dzieciecego
w Recznie, przy ulicy Gtéwnej 60, nr ewidencyjny dziatki 137, obreb 0012. Obiekt kategorii dziewiagtej

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

a) Charakterystyka i rozktad pomieszczen
Klub dzieciecy zlokalizowany na czesci parteru w istniejgcym budynku mieszkalno — ustugowym.

¢ strefa wejsciowa

Klub dzieciecy obstugiwany bedzie przez jedna z gtdéwnych wejsc do budynku od strony potudniowe;j.
Wejscie do klubiku poprzez przestronny wiatrotap, w ktérym przewidziano miejsce na pozostawienie
wozkéw oraz szafy na odziez pracownikéw. Bezposrednio przy wiatrotapie znajduje sie szatnia dla
dzieci. Zapewniono zamykang szafke z wieszakiem i miejsce na buty dla kazdego dziecka. Zjaduje sie tu
takze pufa utatwiajgca przebieranie.

Z szatni dostepna jest toaleta dla personelu, pomieszczenia administracyjne oraz sala dla dzieci.

¢ strefa przeznaczona na staly pobyt dzieci

Klub dzieciecy projektowany jest dla 24 dzieci, przebywajgcych w placéwce ponad 5 godzin dziennie.
Przeznaczona dla nich bedzie dwie potgczone sale o tgcznej powierzchni 66,9 m?. Bezposrednio do sali
przylega pomieszczenie magazynowe oraz toaleta dla dzieci.

Sala doswietlona swiattem dziennym od strony potudniowej i zachodniej, wyposazona w stoliki i krzesta
przystosowane do ergonomii dzieci, biurko oraz krzesto dla opiekuna. W sali jest miejsce na odpoczynek
i swobodng zabawe dzieci.

Wysokos¢ sal w Swietle: 3:10 m
Zaprojektowano obudowe kaloryferéw.

W fazience dla dzieci zaprojektowano dwi umywalki oraz dwa ustepy dostosowane do ergonomii
uzytkownikéw. Zaplanowano brodzik z natryskiem oraz regat do przechowywania nocnikow.;

¢ technologia zywienia

W projektowanym klubiku przewiduje sie zywienie w formie cateringu. Przewiduje sie dowdz gotowych
dan przez zewnetrzng jednostke posiadajgcej stosowne zezwolenia. Dostawa do rozdzielni kazdorazowo
w czasie wydawania positkdw (nie przewiduje sie magazynowania produktdw). Dania naktadane w
rozdzielni i stgd wydawane,.Odpady z pomieszczenia zmywalni bedg wynoszone poza godzinami
przewozu i wydania positkow.

¢ Gromadzenie i odprowadzanie odpadéw:
Smieci i odpady beda segregowane w miejscu ich powstawania.

W budynku bedg powstawac odpady komunalne, ktére gromadzone bedg w pojemnikach z przykryciem,
wytozonych workami foliowymi, umozliwigajgcymi segregacje.

Worki, po zakonczeniu uzytkowania, wyrzucane bedg do szczelnych pojemnikow na $mieci
zlokalizowanych na dziatce.

¢ strefa techniczna
Zaprojektowano pomieszczeni porzgdkowe wypasazone w kraz ze ztgczkg do weza.

Sciany w sanitariatach, rozdzialni i pomioeszczeniu porzadkowym wykoriczone do wysokoéci 2,00 m
ptytkami tatwozmywalnymi.

Wszelkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi posiadajg dostep do $wiatta dziennego.’

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

b) Zestawienie powierzchni uzytkowej

* Planowana adaptacja pomieszczen przewiduje utworzenie klubu dzieciecego, jako odrebnej
funkcji — z wtasnym wejsciem.

e Positki w oparciu o system cateringu, dostarczane bedg do pomieszczenia przy gtéwnych
wejsciu, tam rozdzielane i przy pomocy wozka kelnerskiego podawane dzieciom na sale zabaw.

*  Klub wyposazony w kuchnie mleczng

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]

Pomieszcznienia adaptowane na potrzeby klubu dzieciecego

01 przedsionek 18,7
02 szatnia 19,4
03 rozdzielnia 8,9
04 kuchnia mleczna 2
05 biuro 53
06 toaleta personelu 4
07a sala dla dzieci 47,4
07b sala dla dzieci 19,1
08  toaleta dzieci 9,7
0o pomeszezeie
to pomeszczene z
141,0 m?

Powierzchnia niadaptowana na potrzeby klubu dzieciecego

21 biuro 11,5
22 toaleta z przedsionkiem 3
23 sala 3
17,5 m?
158,5 m?

c) Zakres robét budowlanych

¢ prace remontowe i wykonczeniowe
skucie tynkow

demontaz stolarki drzwiowej oraz okiennej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

skucie ptytek (fazienki),

demontaz wyposazenia

demontaz posadzki

zamurowanie czesci otworéw

wybicie nowych otworéw w istniejgcych przegrodach
budowa nowych $cian dziatowych

wykonanie nowego wykonczenia $cian

wstawienie nowej stolarki drzwiowej i okiennej
wykonanie nowa posadzka

montaz nowego wyposazenia

wymiana instalacji elektrycznej, wodociggowo- kanalizacyjnej oraz cieptowniczej

d) Liczba oséb jednoczesnie przebywajacych w obiekcie

Obiekt projektowany na jednoczesne przebywanie dwadzie$ciorga czworga dzieci. Przewiduje sie
personel zatrudniony w czasie jednej zmiany — 4 osoby.

e) Wyposazenie

Sprzet, narzedzia i meble tatwe do mycia i odkazenia o gtadkich powierzchniach odpornych na dziatanie
srodkow chemicznych, posiadajgcych atesty P.Z.H.

Sciany w sanitariatach, kuchni wraz z zapleczem wykoniczone do wysokosci 2,00m ptytkami
tatwozmywalnymi

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO,

w tym jego wyglad zewnetrzny (charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposdb jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych)

*  budynek symetryczny, na planie litery U, skladajgcy sie z traktu gtéwnego i dwoéch skrzydet o
réwnej szerokosci.

*  Buydynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty dachem kopertowym, kryty brgzowg
blachg

*  Budynek murowany, nieocieplony. Elewacje pokrywa tynk w kolorze kremowym

»  Stolarka okienna biata, stolarka drzwiowa do czesci ustugowych — biata, do czesci mieszkalnej -
brgzowa

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
f) kubatura
bez zmian

g) powierzchnia uzytkowa

. powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sige o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejs¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w
przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestéw w
lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

. powierzchnie uzytkowa budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, sciennych szaf, schowkoéw i garderéb,

. przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnige pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w
Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub
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wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40
m pomija sie catkowicie,

. przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny
nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespo6t
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

Po zmianie aranzacji $cian dziatowych powierzchni uzytkowa zmaleje o 3,4 m?

h) wysokos¢
elewc;ji frontowej: bez zmian

do kalenicy: bez zmian

i) dlugosé
bez zmian

j) szerokos¢
bez zmian

k) liczba kondygnacji
bez zmian

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
¢ liczba lokali mieszkalnych nie ulegnie zmianie

e adaptacja przewiduje utworzenie jednego dodatkowego zespotu pomieszczen uzytkowych

9. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
a) Rozbudowa istniejgcego budynku
«  fundamenty: bez zmian

e $ciany fundamentowe: bez zmian
e $ciany zewnetrzne: bez zmian oraz ceramiczne gr. 24 cm + 10 cm ocieplenia

e $ciany konstrukcyjne: bez zmian

e strop: bez zmian
e podciggi: bez zmian
e nadproza: bez zmian
e dach: bez zmian
e Sciany dziatowe: bez zmian oraz ceramiczne gr. 11,5 cm
e izolacje: bez zmian

¢ Posadzki i podiogi

wyktadzina pcv antyposlizgowa z atestem do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
trudnozapalna. W sanitariatach i pomieszczeniach przygotowania zywnosci ptytki ceramiczne
antyposlizgowe z przeznaczeniem do obiektéw uzytecznosci publiczne;.

W sali dla dzieci zaprojektowano wyktadzine PCV lub panele.

Wszystkie rodzaje posadzek powinny spetnia¢ warunki i posiada¢ atesty zastosowania ich zgodnie z
miejscem przeznaczenia. We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac¢ cokoty przypodiogowe o
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przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

wysokosci 10 cm.

Wszystkie posadzki zaprojektowane z materiatéw co najmniej trudnozapalnych.

¢ Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
Wszystkie elemanty $tolarki i Slusarki okienno — drzwiowej w czesci objetej adaptacjg do wymiany.

okna PCV, drzwi wewnetrzne ptytowe przylgowe.

Drzwi wejsciowe gtowne w konstrukcji aluminiowe;j

¢ Parapety
zewnetrzne: stalowe, malowane proszkowo, kolor antracyt

wewnetrzne: konglomerat

¢ pokrycie dachu
bez zmian

¢ Obrébki blacharskie
bez zmian

¢ Wykonczenie scian
Sciany wewnetrzne: pomalowane farbami nietoksycznymi, zmywalnymi, tapetami;

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych: do wysokosci 2m sg pokryte zmywalnymi ptytkami
ceramicznymi lub farbg olejng — tatwozmywalng.

¢ Tynki:
cementowo - wapienne z warstwg gtadzi;

¢ Wentylacja:

Istniejgca wentylacja grawitacyjna. Nalezy udrozni¢ kanaty i wykona¢ nowe podtgczenia do nich. Nalezy
zastosowac wentylatory wspomagane mechanicznie.

¢ Uwagi koncowe

materialy budowlane powinny posiada¢é wymagane atesty oraz odpowiada¢ odpowiednim normom,
roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

¢ zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych,

zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej,
odprowadzanie $ciekdw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,

odprowadzanie wod opadowych powierzchniowo na teren wtasny dziafki

¢ emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie bedzie generowat zanieczyszczeh gazowych

¢ rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Odpady segregowane i gromadzone na terenie dziatki w pojemnikach przystosowanych do ich
gromadzenia (odpady wymieszane przeznaczone do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych,
surowce wtorne, odpady organiczne przeznaczone do kompostowania, wydzielone odpady
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niebezpieczne), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Uchwale Rady Gminy dotyczgcej utrzymania
czystosci i porzgdku w gminie

¢ wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Obiekt nie posiada wiasciwosci akustycznych, nie bedzie emitowat drgan, promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektrtomagnetycznego i innych zakidcen;

¢ wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie zmienia istniejgcego drzewostanu ani naturalnego sptywu woéd. Nie ma wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

w budynku przewidziano przebudowe nastepujgcych instalacji wewnetrznych:
e elektrycznej
e wody cieptej i zimnej;
e grzewczej
*  kanalizacji sanitarnej
*  wentylacji.

Instalacje typowe — standardowe wykonane przez uprawnionych instalatorow.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,

Opis sporzadzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1563) w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa czesci pomieszczen bytej przychodni lekarskiej
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania oraz rozbudowg na potrzeby klubu dzieciecego w Recznie, przy
ulicy Gtéwnej 60, nr ewidencyjny dziatki 137, obreb 0012. Obiekt kategorii dziewigtej

FUNKCJA BUDYNKU ISTNIEJACEGO:

Budynek mieszkalno ustugowy, dwupietrowy, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony. Na parterze
dominuje funkcja ustugowa: biuro ubezpieczeniowe, pracownia fotograficzna oraz pomieszczenia
warsztatu terapii zajeciowej. Na pierwszym pietrze znajduje sie tylko funkcja mieszkaniowa.
Kondygnacja podziemna petni funkcje techniczne. W budynku znajdujg sie instalacje: wodociggowa,
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, centralnego ogrzewania.

Budynek symetryczny, na planie litery U, sktadajgcy sie z traktu gtéwnego i dwoch skrzydet o réwnej
szerokosci. Buydynek przekryty dachem kopertowym, kryty brgzowg blachg. Budynek murowany,
nieocieplony. Elewacje pokrywa tynk w kolorze kremowym.

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - wydano decyzje o
lokalizaciji celu publicznego nr 1 /2024.

Dostep do drogi publicznej od strony potudniowej - poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej — ul.
Gtéwnej; Dziatka czesciowo ogrodzona;

PLANOWANA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA i PRZEBUDOWA: placéwka opiekunczo —
wychowawcza - klub dzieciecy; LOKALIZACJA — czes$¢ parteru.
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LOKAL stanowi¢ bedzie oddzielna strefe pozarowa, wydzielong $cianami i stropami o wymaganej klasie
podpornosci ogniowe;.

Zakres objety uzgodnieniem obejmuje wytacznie lokal usytuowany na pierwszej kondygnacji
nadziemnej; i stanowiacy zwarty zespot przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie
pomieszczen o funkcji KLUBU DZIECIECEGO.

ODNIESIENIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.
2057,
z pbézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz.
1225, z pézn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r.,
Nr 109, poz. 719, z pdzn. zm.).

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz.
1030).

«  OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 7 grudnia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

DANE PODSTAWOWE.

a) Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji.
DANE TECHNICZNE BUDYNKU / KLUB DZIECIECY.

Liczba kondygnaciji: lokal usytuowany na pierwszej kondygnacji nadziemnej; i stanowi zwarty zespot
przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen.

» Powierzchnia uzytkowa lokalu: 141,0 m2
» Wysokos¢ budynku (maksymalna) 10,4 m od poziomu terenu
» Kubatura budynku > 1000 m?

Klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokos$ci : BUDYNEK NISKI (N).

b) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych.

W projektowanym lokalu — KLUB DZIECIECY nie bedg wystepowaty substancje niebezpieczne
pozarowo. Materiaty palne stanowi¢ bedg gtéwnie ciata state, meble i papier. Nie przewiduje sie
sktadowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych, w rozumieniu przepisdéw rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie bedg przechowywane.

Przewiduje sie, ze spetnione bedg wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i
dymotwdérczosci bgdz niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystroj wnetrz i
oktadziny sufitéw. Wystepujg materiaty palne typowe dla funkcji obiektu: papier, ksigzki, krzesta, drewno
i tworzywa sztuczne, a wiec materiaty state.

Wszystkie state elementy wystroju wnetrza zostang wykonane z materiatdw co najmniej trudno
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zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitbw bedg wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia klasa reakcji na
ogien od A1 do B tylko dO. Nie przewiduje sie stosowania podtdg podniesionych. Dopuszczalna
klasyfikacja wyrobéw na posadzki podtogowe od A1fl do Cfl-s2.

W pomieszczeniach o charakterze technicznym i gospodarczym znajdowac sie bedg niewielkie ilosci
statych materiatéw palnych, zwigzanych z ich przeznaczeniem. W pozostatej czesci obiektu przewiduje
sie, ze spetnione bedg wszystkie wymagania dot. odpowiedniego stopnia palnosci i dymotwdrczosci
badz niekapania i nieodpadania pod wptywem ognia przez odpowiedni wystrdj wnetrz i oktadziny sufitow.

c) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania.
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl z pomieszczeniami technicznymi oraz

gospodarczo — magazynowymi powigzanymi funkcjonalnie z budynkiem stanowi¢ bedg kwalifikacje ,PM”
do 500 MJ/m2.

LOKAL o funkcji klubu dzieciecego w czesci budynku spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub
klub dzieciecy [tekst jednolity: Dz.U. poz. 72 z dnia 7 grudnia 2018 r.] oraz wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. 2022 r., poz. 1225, z pézn. zm.).

Klasyfikacja lokalu do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

d) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej
liczbie os6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na zewnatrz
pomieszczen

Planowany sposéb uzytkowania LOKALU, w ktérym prowadzony jest KLUB DZIECIECY kwalifikuje go

do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl, z powigzanymi funkcjonalnie pomieszczeniami tj. zespotem
przylegajagcych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen.

W projektowanym lokalu usytuowanym na pierwszej kondygnacji nadziemnej zlokalizowano dwie sale, w
ktérych przewiduje sie pobyt dla 24 dzieci [<25]. Przewiduje sie personel zatrudniony w czasie jednej
zmiany — 4 osoby.

W lokalu nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania dzieci w grupach o liczbie ponad 30 osob.

Z sal przeznaczonych dla 24 dzieci zostanie zapewniona ewakuacja na komunikacje w kierunku drzwi
prowadzgcych na zewnatrz budynku.

e) Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Strefe pozarowg stanowi budynek albo jego cze$¢, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci
budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych i wymaganych parametrach klasy
odpornosci ogniowej, badz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne
odlegtosci od innych obiektéw budowlanych. Powierzchnia strefy pozarowej jest obliczana jako
powierzchnia wewnetrzna budynku lub jego czesci.

Lokal z przeznaczeniem na klub dzieciecy usytuowany w czesci budynku na pierwszej nadziemne;j
kondygnacji stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg ograniczong elementami oddzielenia
przeciwpozarowego tj. $cianami i stropem o wymaganej klasie odpornosci ogniowej: REI120 i REIG0.

Powierzchni strefy pozarowej: LOKAL — KLUB DZIECIECY wynosi¢ bedzie 141,0 m2, wobec
dopuszczalnej 5000,0 m2.

* Na granicy stref pozarowych zaprojektowano pionowe pasy EI60 o szerokos$ci co najmniej 2 m
— izolacja niepalna.

e Strefy wydzielono pozarowo $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI120, stropami w klasie
odpornosci ogniowej REI60.

«  Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wtasnym fundamencie lub na stropie
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o opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej sciany.

e Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej EI60 w $cianie oddzielenia ppoz. oraz w klasie odpornosci
ogniowej EI30 w stropie oddzielenia ppoz. Natomiast przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
zostang zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej
odpowiednio EIS60.

e Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m przechodzace przez $ciany i stropy
pomieszczen wydzielonych pozarowo, zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz EI120/EI60. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byc¢
zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60
uruchamianymi od zamka termicznego (wg rozwigzan systemowych producenta).

< Klasa odpornosci ogniowej elementéw uszczelnien oraz dylatacji pomiedzy $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego wg klasy odpornosci ogniowej elementu (wg rozwigzan
systemowych producentéw).

e Przez sSciany oddzielenia przeciwpozarowego nie bedg prowadzone elementy konstrukcyjne
budynku wspdlne dla réznych stref pozarowych.

« Sciane i strop oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ z materiatéw niepalnych
(ocieplenie sciany oddzielenia przeciwpozarowego z wetny mineralnej), a wystepujgce w niej
otwory zamkngé za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia
przeciwpozarowego. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego taczna powierzchnia otworéow
nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni $ciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
0,5% powierzchni stropu. W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie
otworéw materiatem przepuszczajgcym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne
przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10% powierzchni
Sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢ nizsza niz: EI60 dla
otworu w $cianie bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej oraz E60 dla otworu w $cianie inne;.

Dopuszczalna powierzchni wynosi 8000 m2 i nie zostata przekroczona.

f) Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
LOKAL w ktérym prowadzony jest KLUB DZIECIECY kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
W obiektach ZL wielkosci obcigzenia ogniowego nie wylicza sie, natomiast w czesci gdzie zlokalizowano
przestrzen przeznaczong na pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe zwigzane z
utrzymaniem funkcjonalnym budynku, zaktada sie nie przekroczenie gestosci obcigzenia ogniowego
wartosci 500 MJ/m2.

g) Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Dla budynku niskiego mieszkalno ustugowego, o dwdéch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem
nieuzytkowym, podpiwniczonym; kwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl i ZLIV,
zawierajgcym strefe pozarowg ZLII tj. LOKAL w ktérym prowadzony jest KLUB DZIECIECY wymagana
jest klasa ,C” odpornosci pozarowej, dla ktérej klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementow
budynku bedzie nastepujgca:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ©
odpornosci
pozarowej gtéwna konstrukcja strop " Sciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja | dachu zewnetrzna "? | wewnetrzna” | dachu?
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI 120 El 120 (0«i) EI 60 RE 30
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"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o) EI 30 4) RE 30
"c" R 60 R15 REI 60 El 30 (0i) El 154) RE 15
"D" R 30 ) REI 30 EI 30 (0i) ) “)
"E" ) () () () () ()

Oznaczeniawtabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukciji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Kwestia wymagan klasy odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementéw budynku dla catego budynku
poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

Lokal z przeznaczeniem na KLUB DZIECIECY usytuowany w cze$ci budynku na pierwszej nadziemnej
kondygnacji stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowg ograniczong elementami oddzielenia
przeciwpozarowego tj. $cianami i stropem o wymaganej klasie odpornosci ogniowej: REI120 i REIG0.

h) WYMAGANIA DLA LOKALU - KLUBU DZIECIECEGO:

*  Wszystkie projektowane elementy czesci budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ognia NRO.

e Odpornos$¢ konstrukcji $cian i stropéw stanowigcy element oddzielenia przeciwpozarowego
zostanie zapewniony poprzez dobdr odpowiedniej otuliny zbrojenia oraz odpowiedniego
wytezenia elementéw wg projektu konstrukcji. Odpornos¢ Scian zapewniona zostanie poprzez
dobdr odpowiedniej grubosci elementu wg projektu konstrukcji.

e Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

«  Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

* Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

e W strefie pozarowej ZL Il klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych od drég
komunikacji ogolnej oraz od innych pomieszczen, bedzie wynosi¢ dla $cian co najmniej —
EI15/EI30.

+  Sciany wewnetrzne zespotu pomieszczen przez ktére prowadzone jest przejécie ewakuacyjne
(ewakuacja przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) nie stawia sie wymagan klasy odpornosci
ogniowej. Sciany takie spetnia¢ bedg warunek nierozprzestrzeniania ognia.

e W przypadku stosowania oktadzin elewacyjnych - elementy te bedg mocowane do konstrukgc;ji
budynku w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz
30 minut.

«  Ewentualne witryny szklane w $cianach wewnetrznych stanowigcych obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych w klasie co najmniej EI15;

Cecha nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i warstw
elewacyjnych), z wyjgtkiem wyrobéw wykonanych w catosci z materiatdw niepalnych, zostanie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
B.14



PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z wylgczeniem $cian zewnetrznych przy
dziataniu ognia z zewngtrz budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-
wydzielanie dymu, d-ptongce krople):

* wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-
2,do,

«  stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1,d0; B-s2,
d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien
co najmniej E.

i) Informacje o wystepowaniu materiatléw wybuchowych oraz
zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych
wybuchem

W budynku / LOKALU — KLUBU DZIECIECEGO nie bedzie sie prowadzi¢ proceséw technologicznych z

uzyciem materialtdbw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe, ponadto nie wystepujg materiaty
(gazy i pyly) mogace stwarzac niebezpieczenstwo wybuchu. Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

j) Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych.
Kwestia usytuowania budynku wzgledem innych budynkéw poza zakresem opracowania i uzgodnienia.

k) Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich
uratowania w inny sposoéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢é ewakuacji w

bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Pod wzgledem organizacyjnym przewiduje sie ewakuacje jednostopniowg dotyczgcg wszystkich dzieci i
personelu. Ewakuacja dzieci po Scistg kontrolg personelu.

Szczegdty organizaciji ewakuacji zostang okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — stanowi
odrebny dokument.

Warunki ewakuacji - ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drég komunikacji ogéinej
stuzgcych celom ewakuacji. Uktad komunikacyjny poziomy stanowig korytarze.

Wyijscia z budynku i pomieszczen, drzwi na drogach ewakuacyjnych:
¢ Drzwi otwierane w kierunku ewakuacji — na zewnatrz budynku.
e Drzwi posiada¢ bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy.

e t3aczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle
oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb -
0,8 m;

e Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzacych na zewnatrz
budynku na zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 1,20 m oraz drzwi prowadzacych z
pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m;

e Drzwi dwuskrzydtowe na drodze ewakuacyjnej i z pomieszczen w budynku posiadaé bedg
szerokos¢ jednego nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

*  Wszystkie drzwi posiada¢ bedg wysokos¢ co najmniej 2,0 m w swietle oscieznicy;

* Na drodze ewakuacyjnej nie projektuje sie drzwi rozsuwanych;
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Szerokos¢ przejsScia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerokos¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
ewakuacji do 3 os. przynajmniej 0,8 m.

Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego dla jednego kierunku ewakuacji nie przekroczy
10,0 m.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami,

Wszystkie skrzydfa drzwi ppoz. wyposazone w samozamykacze — drzwi dwuskrzydtiowe
dodatkowo wyposazone w regulator kolejnosci zamykania.

Dlugosé¢ przejscia, dojscia ewakuacyjnego, szerokosci drog ewakuacyjnych:

dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach lub zespotach potgczonych pomieszczen,
dla ktorych tgcznie okresla sie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego jest zgodna z warunkami
techniczno - budowlanymi i nie przekracza 40 m, w tym nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia, $cianki dziatowe oddzielajgce od siebie pomieszczenia dla ktérych okresla sie
taczng dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego moga by¢ bez klasy odpornosci ogniowej (trudno
zapalne);

szeroko$¢ przejscia dobrana przez przyjecie co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerokos$¢ powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego
ewakuacji do 3 oséb przynajmniej 0,8 m;

wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m;

szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdéb
mogacych przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6
m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 1,2 m (dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob);
szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej dla ewakuacji wiecej niz 20 oséb wynosi co najmniej
1,4 m;

pozioma droga ewakuacyjna, ktérg stanowi korytarz nie przekracza dtugosci 50 m.

skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi
wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce lub wyktadane na $ciane o kacie
rozwarcia 180 stopni;

obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI15;

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przyjeto dla kategorii zagrozenia ludzi ZL |l tj. dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego z najdalej potozonych pomieszczen przy jednym kierunku ewakuacji bedzie
wynosi¢ 10 m;

w strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione;

w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

o 1) tix4s,
o 2) ts<30s,
o 3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

o 4) nie wystepuja ptongce krople.
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e na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

e zabrania sie stosowania do celéw ewakuacji drzwi obrotowych i podnoszonych;

e okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatléw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Wyposazenie budynku w oswietlenie ewakuacyjne:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie
Swiattem sztucznym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oswietlenia podstawowego. Wyposazenie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg. projektu
technicznego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia. Projekt
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenia
przeciwpozarowego. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
préb i badan, potwierdzajace ich dziatanie.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami ewakuacji zgodnymi z PN-EN ISO
7010.

Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i badan,
potwierdzajace ich dziatanie.

Strategia ewakuacji - w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ oraz
uktad pomieszczen.

Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen.

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne ktére pracujg podczas pozaru bedg zasilane sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych.
Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami ochrony ppoz. powinny
zapewnia¢ ciggto$¢ pracy w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia i nie mniej
niz 90 min

¢ System sygnalizacji pozarowej - nie jest wymagany.

¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — nie jest wymagana.

Hydranty wewnetrzne: Hydranty 25 z wezem pofsztywnym muszg by¢é stosowane na kazdej
kondygnacji budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLII o powierzchni
przekraczajgcej 200 m2 w budynku niskim.

Z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej nie przekraczajgcej 200 m2 hydranty nie sg wymagane.

¢ Przeciwpozarowy wytacznik pradu — nie jest wymagany.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu — przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw prgdu do
wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, wymagany jest zgodnie
z § 183 ust. 2 w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3.

Nie mniej jednak zaleca sie dla strefy pozarowej ZLII zawierajgcej lokal, w ktérym prowadzony jest klub
dzieciecy zastosowanie i wyposazenie PWP wytgcznie dla rozpatrywanej strefy pozarowe;.

UWAGA: Przycisk sterujgcy z aparatem elektryczny PWP nalezy potgczy¢ kablem w klasie PH90 plus
system mocowa¢ E90 wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wyigcznik prgdu musi spetniac
wymagania normy N SEP-E-005. Urzadzenie powinno by¢ certyfikowanie — CNBOP.

Przycisk uruchamiajgcy PWP powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wietlng informujgcg o
zatgczeniu oraz wytgczeniu. Lampka sygnalizacji swietlnej zadziatania wytgcznika musi byé koloru
zielonego i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego.
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¢ Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego. Os$wietlenie awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
wymagan w tym zakresie. Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zasilane przewodem
nieposiadajgcym cechy ognioochronnej. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne wymagane jest na drogach
oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego powinny miec
Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego bedg zasilane przewodem nieposiadajgcym cechy
ognioochronnej. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, $rednie natezenie oswietlenia
na podfodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi co najmniej 50 % podanej
wartosci. Wysokos¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykonczong
posadzka (max. wg zalecen producenta opraw oswietlenia ewakuacyjnego).

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne.

Oprawe oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ nad wszystkimi drzwiami ewakuacyjnymi na
zewnatrz budynku. Stosunek max. natezenie oswietlenia do min. natezenia oswietlenia nie powinien by¢
wiekszy niz 40:1.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy
zewnetrzne muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcag ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

¢ Informacja o wyposazeniu w gasnice

BUDYNEK bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do
gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozaréw, ktére
mogg wystgpi¢ w obiekcie. Zaleca sie wyposazenie lokalu w gasnice o skutecznosci gasniczej co
najmniej 21 A

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr
109, poz. 719), na terenie przedmiotowego budynku zakwalifikowanego do ZL, na kazde 100 m2
powierzchni, niechronionej statymi urzadzeniami gasniczymi, powinna przypadac jedna jednostka masy
Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach. Gasnice bedg tak rozmieszczone, ze
odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekroczy
30 m. Do sprzetu zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Lokalizacja wyznaczona za
pomocg znakdéw bezpieczenstwa PN-ISO 7010:2012.

¢ Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 roku Nr 124, poz. 1030) dla istniejacego budynku wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. W bezposredniej
bliskosci od dziatki przebiega gminna sie¢ wodociggowa, na ktoérej zlokalizowane sg hydranty
DN80. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia powinno by¢ zapewnione
za pomocg co najmniej 2 hydrantéw zewnetrznych DN80, dostepne z pierwszego hydrantu
usytuowanego w odlegtosci do 75 m od obiektu, dla drugiego i nastepnego do 150 m lub
zbiornika o poj. 200 m3.

«  Podstawe zaopatrzenia stanowi istniejgcy wodocigg w ul. Gtdéwnej - najblizszy znajduje sie przy
wjezdzie na przedmiotowg dziatke — ok. 19 m, natomiast kolejny, przy skrzyzowaniu z ul.
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Przedborskag — w odlegtosci ok. 78 m.

e Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych przedstawiona powinna by¢ na projekcie
zagospodarowania terenu. Konieczno$¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z prob
przedodbiorowych.

e W przypadku mniejszej wydajnosci istniejacych hydrantéw zewnetrznych potwierdzonych
protokotem badan inwestor przed dokonaniem odbioru zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 124, poz. 1030) musi
uzupetni¢ wode z innych zrédet, o ktérych mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku
przeciwpozarowego zbiornika wodnego jego pojemnos¢ powinna wynosi¢ 10 m3 zapasu wody
na 1 dm3/s brakujgcej wydajnosci wodociggu, jednak nie mniej niz 50 m3.

e Do czasu wystgpienia do Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej celem zajecia stanowiska w
kontekscie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie projektowanego budynku, nalezy zapewnic
uzupetniajgcy ilos¢ wody do celdw ppoz. do zewnetrznego gaszenia pozaru — zaprojektowanie
zbiornika do celow ppoz.

e Lokalizacja hydrantu zewnetrznego przedstawiona zostata na projekcie zagospodarowania
terenu Koniecznosc¢ uzyskania potwierdzenia protokotem z préb przed odbiorowych.

DROGA POZAROWA

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030) droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego, o kazdej porze roku, nalezy
doprowadzi¢ do budynku zawierajgcego strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il.

¢ Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci,
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej musi by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m.
Pomiedzy drogg pozarowg a $ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci powyzej 3 m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow lub drabin mechanicznych.

¢ Dopuszcza sie doprowadzenie drogi pozarowej do budynku ze strefg ZLIl o nie wiecej niz trzech
kondygnacjach nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnienie
potgczenia wyjscia z budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednie lub
drogami ewakuacji do kazdej strefy pozarowej w tym budynku. Ponadto z drogi pozarowej
zapewniono odcinek drogi pozarowej o diugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

¢ Droge pozarowg stanowi utwardzona (asfaltowa) droga gminna (ul. Gtéwna).

¢ Droge pozarowg dla analizowanego budynku zawierajgcego strefe pozarowg ZLIlI zapewnia
droga publiczna, przebiegajgca wzdtuz budynku z dojsciem do wejscia do strefy pozarowej ZLIl o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m. Droga istniejgca o parametrach
drogi pozarowej: minimum 4 m, no$nos¢ 100 kN, nachylenie maksymalne 5%. Droga pozarowa
ma zapewniony przejazd bez cofania.

¢ Szerokos$¢ bramy wjazdowej co najmniej 4 m.
¢ Dziatka ma pow. mniejszg niz 5 ha.

1) Inne wazne dane

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowo$¢ ich dziatania. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne powinny
by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
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przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku mieszkalno — ustugowego na klub dzieciecy

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na
podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno -
budowlanym.

NIE DOTYCZY

Czes¢ budynku z przeznaczeniem na lokal — klub dzieciecy i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowane
Sg W sposob zapewniajgcy w razie pozaru:

e zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas,

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku,

e ograniczenie rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty budowlane lub tereny przylegte,
*  mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab,

e uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.
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