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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remonty elewacji - Budynek biurowo-techniczny
1.1 Roboty przygotowawcze i demontaze
1|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
.1.1|0434-04
2,50*1,5+2,0*1,5*2,0 m?2 9,75
RAZEM 9,75
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1/0353-13
elew. 1,0 szt. 1,00
wschodnia
RAZEM 1,00
3|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku |m
d.1.1/0229-07 z.o.
2.9.
analogia
elew. potud- [2,0*4 m 8,00
niowa
RAZEM 8,00
4/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawiesza- kpl.
d.1.1{1133-02 z.o0. |nych - budowle o wys.do 12 m
3.1.9901-5
elew. za- 1 kpl. 1,00
chodnia
RAZEM 1,00
5|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zawieszanych kpl.
d.1.1/1133-06
analogia
elew. pétnoc. |4 kpl. 4,00
i wsch.
RAZEM 4,00
6/KNR 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - |szt.
d.1.1|0402-01 przekroj przewodow do 2.5 mm2 (3 odgatezienia) z podtgczeniem przewodow
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7|KNR 4-03 Wykonanie potgczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w |kpl.
d.1.1{0904-01 puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania przewodow (3 odgatezie-
analogia nia)
kpl. 3,00
RAZEM 3,00
8| TZKNBK VIII [Naprawa uszkodzonych tynkéw po zatozeniu puszek, wytgcznikéw, gniazd szt.
d.1.1]07-61 elektrycznych, hakow
poz.6 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2 Roboty budowlane - elewacja budynku biurowo-technicznego
9|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Zabez- |m?2
d.1.2|{0101-01 pieczenie okien i drzwi folig malarskg
parter 8%1,0*1,5+6*1,0*0,7 m?2 16,20
5*1,0*1,5 m?2 7,50
6%1,0*1,5+2%0,55*1,5+1,20*2,1+1,0*2,1 m?2 15,27
2%1,0*1,5+3%1,0*1,5+1,0*2,1 m?2 9,60
2%0,9*0,9+2+2%(0,20+0,07*2,0) m?2 4,30
| pigtro 5%1,0%1,5+2*1,4*1,5 m?2 11,70
5%1,0*1,5+1,20*2,1 m?2 10,02
4*1,0*1,50 m?2 6,00
2%1,0*1,5+2,1*1,0 m?2 5,10
2¥0,9*0,9+2+2%(0,20+0,07*2,0) m?2 4,30
RAZEM 89,99
10|KNR BC-02 |Zerwanie wypetnienia naroznikow masg silikonowg o wym. 6x6 mm - wspot. m
d.1.2/0312-01 R=0,5,M=0
kalk. wlasna
parter 8%(1,0+2*1,5)+6*(1,0+2*0,7)+(8+6)*(2*0,20+0,07*2) m 53,96
5*(1,0+2*1,5)+5%(2*0,2+0,07*2,0) m 22,70
6%(1,0+2*1,5)+2*(0,55+2*1,5)+1,20+2*2,1+1,0+2*2,1+(6+2)*(2*0,2+2*0,07) m 46,02
2%(1,0+2*1,5)+3*(1,0+2*1,5)+1,0+2*2,1+(2+3)*(2*0,2+2*0,07) m 27,90
| pietro 5%(1,0+2*1,5)+2*(1,4+2*1,5)+(5+2)*(2*0,2+0,07*2) m 32,58
5*(1,0+2*1,5)+1,20+2*2,1+5%(0,2*2+0,07*2) m 28,10
4*(1,0+2%1,50)+4*(2*0,2+0,07*2) m 18,16
2%(1,0+2*1,5)+1,0+2*2,1+2*(0,2*2+0,07*2) m 14,28
RAZEM 243,70
11|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 6x6 mm m
d.1.2/0312-01
kalk. wlasna
parter 8%(1,0+2*1,5)+6*(1,0+2*0,7)+(8+6)*(2*0,20+0,07*2) m 53,96
5*(1,0+2*1,5)+5%(2*0,2+0,07*2,0) m 22,70
6%(1,0+2*1,5)+2*(0,55+2*1,5)+1,20+2*2,1+1,0+2*2,1+(6+2)*(2*0,2+2*0,07) m 46,02
2%(1,0+2*1,5)+3*(1,0+2*1,5)+1,0+2*2,1+(2+3)*(2*0,2+2*0,07) m 27,90
| pietro 5%(1,0+2*1,5)+2*(1,4+2*1,5)+(5+2)*(2*0,2+0,07*2) m 32,58
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5*(1,0+2*1,5)+1,20+2*2,1+5%*(0,2*2+0,07*2) m 28,10
4*(1,0+2%1,50)+4*(2*0,2+0,07*2) m 18,16
2%(1,0+2*1,5)+1,0+2*2,1+2*(0,2*2+0,07*2) m 14,28

RAZEM 243,70
12|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz-|m?2
d.1.2/0101-02 czenie i zmycie podtoza
elew. pétnoc-|20,98*2,56+8,17*5,26+20,98*((5,26-2,56)+0,44)+(14,12+0,5)*0,55+15,72*0,45 |m?2 177,68
na
elew. 4,77%2,96+2,32*5,26+2,98*5,26+4,71*3,0+9,46*0,35+2,15*0,45+3,15*0,45 m?2 61,82
wschodnia
elew. potud- [12,64*5,26+16,67*3,0+16,67*3,0+(14,12+0,9)*0,45+15,72*0,45 m?2 180,34
niowa
elew. za- 5,90*3,0*2+(20,34-5,90*2)*5,26+0,44 m?2 80,76
chodnia
-poz.9<potrgcenia otwory okienne i drzwiowe> m2 -89,99
RAZEM 410,61
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz-|m?2
d.1.2/0101-02 czenie i zmycie podtoza
parter (8%(1,0+2*1,5)+6%(1,0+2*0,7))*0,25 m?2 11,60
5%(1,0+2*1,5)*0,25 m?2 5,00
(6%(1,0+2*1,5)+2*(0,55+2*1,5)+1,20+2*2,1+1,0+2*2,1)*0,25 m?2 10,42
(2*(1,0+2*1,5)+3*(1,0+2*1,5)+1,0+2*2,1)*0,25 m?2 6,30
| pigtro (5%(1,0+2*1,5)+2*(1,4+2*1,5))*0,25 m?2 7,20
(5%(1,0+2*1,5)+1,20+2*2,1)*0,25 m?2 6,35
4*(1,0+2%1,50)*0,25 m?2 4,00
(2*(1,0+2*1,5)+1,0+2*2,1)*0,25 m?2 3,30
RAZEM 54,17
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Odgrzy- |m2
d.1.2/0101-03 bienie powierzchni $cian
poz.12+poz.13 m2 464,78
RAZEM 464,78
15/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Uzupet- |[m2
d.1.2|0101-04 nienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5% w stosunku do powierzchni $ciany
poz.14*5% m?2 23,24
RAZEM 23,24
16/ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe - naciecie rysy m
d.1.2|/0817-07
analogia
23,24/0,3/2 m 38,73
RAZEM 38,73
17|ZKNR C-2  |Naprawa rys; wypetnienie powierzchniowe nacigcie - masa trwaleplastyczna  |m
d.1.2/0817-08 akrylowa
analogia
23,24/0,3/2 m 38,73
RAZEM 38,73
18/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.1.2|0103-09 zatapianie jednej warstwy siatki
analogia
poz.15 m2 23,24
RAZEM 23,24
19|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.1.2/0108-01 wowej wyprawy z tynku akrylowego CT Gruntowanie podioza - pierwsza warst-
wa naprawa rys i spekan
poz.15 m2 23,24
RAZEM 23,24
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.1.2|0108-08 wowej wyprawy z tynku akrylowego CT 63 o fakturze "kornikowej" na gotowym
analogia podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 2mm-3 mm) - naprawa
rys i spekan
poz.15 m2 23,24
RAZEM 23,24
21|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.2|/0324-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1.2{0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
Krotnos¢ = 2
0,47*0,47 m?2 0,22
RAZEM 0,22
23| TZKNBK XV |Pomalowanie minig okien, drzwi, bram, krat, balustrad staliwnych lub zeliw- m2
d.1.2/0546-01 nych
analogia Krotnos¢ = 2
0,47*0,47 m?2 0,22
RAZEM 0,22
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24|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.1.2/0105-01 Krotnos¢ = 2
0,22 m?2 0,22
RAZEM 0,22
25|KNR-W 4-01 |Miniowanie drzwiczek rewizyjnych m?2
d.1.2/1212-15 Krotnos¢ = 2
0,22 m?2 0,22
RAZEM 0,22
26|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1.2{1212-02 wanych jednokrotnie
Krotnos¢ = 2
poz.25 m2 0,22
RAZEM 0,22
27|KNR 9-21 Reczne czyszczenie parapetéw zewn. - silne zanieczyszczenie szt.
d.1.2|0104-01 (para-
uwaga pod pet)
tablicg
52 szt. 52,00
(para-
pet)
RAZEM 52,00
28|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym powierz- |m?2
d.1.2|0402-04 chni poziomych
parter (8*1,14+6%1,14)*0,3 m?2 4,79
5*1,14*0,3 m?2 1,71
(6*1,14+270,69)*0,3 m?2 2,47
(2*1,14+3*1,14)*0,3 m?2 1,71
(2*1,04)*0,3 m?2 0,62
| pigtro (5*1,14+2%1,54)*0,3 m?2 2,63
(5*1,14)*0,3 m?2 1,71
(4*1,14)*0,3 m?2 1,37
(2*1,14)*0,3 m?2 0,68
(2*1,04)*0,3 m?2 0,62
RAZEM 18,31
29|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Jedno- |m?2
d.1.2/0101-07 krotne gruntowanie podtoza
poz.14 m2 464,78
RAZEM 464,78
30|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.1.2/0304-05 Uwaga: impregnacja scian i osciezy silikonowym bezbarwnym preparatem fa-
analogia sadowym
poz.29 m2 464,78
RAZEM 464,78
31|ZKNR C+1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkéow  |m?2
d.1.2|0114-09 w.s. |fakturowych farbg silikatowg CT 54 na wysokosci ponad 5 do 10 m
5.2. 9904
poz.14 m2 464,78
RAZEM 464,78
1.3 Roboty budowlane - cokét budynku biurowo-technicznego w oktadzinie z ptytek ceramicznych
32|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1.3|{0101-01 zmycie podtoza /miejscowe uzupetnienie ubytkéw plytek ceramicznych $cian
parteru/
0,3*0,3*25 m?2 2,25
RAZEM 2,25
33|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1.3]0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe /miejscowe uzupetnienie ubytkow ptytek
ceramicznych $cian parteru/
poz.32 m2 2,25
RAZEM 2,25
34/KNR AT-22 |Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spod ptytek /miejsco- |m?2
d.1.3|0106-06 we uzupetnienie ubytkéw ptytek ceramicznych $cian parteru/
poz.32 m2 2,25
RAZEM 2,25
35|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.1.3|0301-04 cienkowarstwowej o grubosci 4-6 mm /miejscowe uzupetnienie ubytkéw plytek
analogia ceramicznych $cian parteru/
poz.32 m2 2,25
RAZEM 2,25
36/KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych - mycie elewacji /miejscowe uzu- |m2
d.1.3/0301-05 petnienie ubytkow ptytek ceramicznych scian parteru/
20,86*0,6+20,54*0,6+16,11*0,9+4,59*0,6-1,0*0,6+13,07*0,9+3,0*0,9+3,00,3* |m?2 67,25
2+2,1*0,9+(8,32+0,13)*0,9
RAZEM 67,25
37|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybow, alg itp - wysolen m2
d.1.3/0403-02
analogia
poz.36*5% m2 3,36
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RAZEM 3,36
38|KNR K-04 |Impregnacja okfadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m?2
d.1.3/0403-03
poz.36 m2 67,25
RAZEM 67,25
1.4 Uzupetlenienie obrysu sciany przy nowozamontowanej obrébce blacharskiej dachu i attyk
39 Wypetnienie i uszczelnnienie sznurem uszczelniajacym, materiatem trwale kpl.
d.1.4|kalk. wiasna |pastycznym i nadajacym sie do pokrycia powtokg malarska szczelin pomiesz-
czy krawedzig gérna $cian elewacyjnych a obrobkami blacharskimi zachodza-
cymi na $ciany.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Sciana aluminiowo-szklana klatki schodowej budynku biurowo-technicznego
40|KNR-W 4-01 |Wymiana szklenia ram aluminiowych z zastosowaniem szyb zespolonych- m?2
d.1.5{1112-02 szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni ponad 2 m2
analogia
1,32*1,75+1,62*1,72 m?2 5,10
RAZEM 5,10
41|KNR 4-04 Transport szyb samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.1.5{1107-01 nym na odlegto$¢ 20 km
1107-04 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.40*20/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
42|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1.5/1215-04
8,90*5,75 m?2 51,18
RAZEM 51,18
1.6 Balustrada i zabudowa klatki schodowej budynku biurowo-technicznego
43|KNR-W 4-01 |Wymiana paneli z poliweglanu komorowego przyciemnionego ram stalowych i |m?2
d.1.6{1112-02 zabudowy schodow zewn.
analogia
0,7*1,15+0,45*0,7 m?2 1,12
RAZEM 1,12
1.7 Roboty budowlane - balkon budynku biurowo-technicznego
44|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoz- [m?2
d.1.7/0504-03 z.o. |(liwia dostep osobom postronnym
3.1
1,0*2,80+0,15*2,80 m?2 3,22
RAZEM 3,22
45|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza cementowego - zerwanie istniejgcego poditoza - po- m2
d.1.7/0601-06 wierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
1,0*2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
46|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.1.7/0301-01
poz.44 m2 3,22
RAZEM 3,22
47|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |[m2
d.1.7{0401-08 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, bie-
gach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanej do 5 m2
0,23*(1,0*2+2,0)+1,0*2,8 m?2 3,72
RAZEM 3,72
48|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |m?2
d.1.7/0402-08 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu o powierzchni do 5,0 m2 przy uzy-
ciu szczotek stalowych
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
49|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.1.7/0301-01
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
50/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza; uzupetnienie reczne ubytkow o gtebokosci powyzej 5 |m?2
d.1.7/0301-08 mm na powierzchni do 1 m2 - warstwa kontaktowa
poz.44+poz.47 m2 6,94
RAZEM 6,94
51/ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza pod izolacje bitumiczne; uzupetienie reczne ubytkéw |m?2
d.1.7/0301-04 o gtebokosci do 5 mm na ponad 30% powierzchni
poz.44 m2 3,22
RAZEM 3,22
52|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza pod izolacje mineralne; uzupetnienie reczne ubytkéw o |m2
d.1.7{0301-07 gtebokosci do 5 mm na ponad 30% powierzchni
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
53|ZKNR C-2  |Zwilzenie podtoza m2
d.1.7/0308-01
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poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
54|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie po- |m2
d.1.7/0302-03 ziome pod papy bitumiczne
poz.44 m2 3,22
RAZEM 3,22
55|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza - wykonanie wyoblen faset przy uzyciu masy bitumicz- |m
d.1.7|/0301-12 nej
2,80 m 2,80
RAZEM 2,80
56/ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na |m?2
d.1.7{0310-02 powierzchni pionowej przeciw przesaczaniu wody
(1,0*2+2,80)*0,23 m?2 1,10
RAZEM 1,10
57|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na |m?2
d.1.7{0310-08 powierzchni poziomej od dotu przeciw przesgczaniu wody
1,0*2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
58/ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podfozu o gr. 45  |m?2
d.1.7/0604-05 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914
1,0*2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
59|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu - dodatek |m?2
d.1.7|0604-06 za zmiane grubosci o 10 mm - powierzchnia pomieszczenia do 8 m2
9914 Krotnos¢ = 2
1,0*2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
60|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m?2
d.1.7/0307-01 lacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 65 Zwilzenie podtoza
poz.44 m2 3,22
RAZEM 3,22
61|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m?2
d.1.7/0308-02 lacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni pionowej
0,15*2,8 m?2 0,42
RAZEM 0,42
62|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-|m?2
d.1.7|0308-05 lacji przeciw przesgczaniu wody przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniaja-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od gory
1,0*2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
63|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 - |m
d.1.7{0310-13 wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowe;j
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
64|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na posadzkach m?2
d.1.7/0505-01 metodg zwyktg w uktadzie regularnym - do 10 ptytek na 1 m2
, m?2 2,80
RAZEM 2,80
65|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie coko- |m
d.1.7/0515-04 tow z ptytek ceramicznych o wys. 15 cm
, m 2,80
RAZEM 2,80
66(ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Pogrubienie war- |m?2
d.1.7|/0517-02 stwy kleju o 1 mm
Krotnos¢ = 5
poz.65 m2 2,80
RAZEM 2,80
67|ZKNR C-2  |Ukfadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Mocowanie profili |m
d.1.7|0517-10 metalowych i z tworzyw sztucznych
2,8+1,0*2,0 m 4,80
RAZEM 4,80
68|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Wykonanie otwo- |szt.
d.1.7|0517-01 ru w ptytce
, szt. 5,00
RAZEM 5,00
69|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu. Reczne ciecie m2
d.1.7/0517-03 ptytek
poz.44 m2 3,22
RAZEM 3,22
70|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.1.7|0102-02 w.s. |o grubosci 5 cm na sufitach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
5.1. 9903
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
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71|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie ptyt styropiano- |m2
d.1.7/0103-03 wych za pomocg kotkow plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
72|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.1.7/0103-08 zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
73|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Montaz listew kapinosowej m
d.1.7/0104-04
analogia
2,8+1,0*2 m 4,80
RAZEM 4,80
74|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.1.7|0110-01 wowej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o fakturze "kornikowej" Gruntowa-
analogia nie podfoza - pierwsza warstwa
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
75|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.1.7{0110-07 wowej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o fakturze "kornikowej" na goto-
analogia wym podfozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 2 mm)
0,23*(1,0*2+2,0) m?2 0,92
RAZEM 0,92
76|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.1.7|0110-09 wowej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o fakturze "kornikowej" na goto-
analogia wym podfozu na balkonach (ziarno 2 mm)
1,0*2,8 m?2 2,80
RAZEM 2,80
77|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkow  |m?2
d.1.7/0114-09 fakturowych farbg silikatowag CT 54
analogia
poz.47 m2 3,72
RAZEM 3,72
1.8 Roboty budowlane - schody zewnetrzne budynku biurowo-technicznego
78/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoz- [m?2
d.1.8/0504-03 z.o. |(liwia dostep osobom postronnym
3.1
1,22*(0,3+0,16)*14+1,22*(0,3+0,16)*6+2,45*2,35+2,45*1,22 m?2 19,97
RAZEM 19,97
79|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemoz- |m2
d.1.8{0504-03 z.o. |liwia dostep osobom postronnym
3.1.
0,15*(7,87+6,75-1,0) m?2 2,04
RAZEM 2,04
80|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |[m2
d.1.8/0401-08 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, bie-
gach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanej do 5 m2
2,45*2,35+2,45%1,22+0,2*3*2,45+0,31*0,31%(2,0-0,6)*2+2,4*1,22+4,30*1,22+ |m2 22,87
0,24*4,70*2+2,10*0,24+(2,0+2,45)*0,18+(1,22+2,40)*0,18
RAZEM 22,87
81|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
d.1.8/0301-01
poz.78+poz.79 m2 22,01
RAZEM 22,01
82|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza; uzupetnienie reczne ubytkdw o gtebokosci do 1,5cm |m?2
d.1.8/0301-09 na powierzchni do 1 m2 - 08
(p0z.78+p0z.79)*30% m2 6,60
RAZEM 6,60
83|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na |m?2
d.1.8{0310-02 powierzchni pionowej przeciw przesaczaniu wody
poz.78+poz.79 m2 22,01
RAZEM 22,01
84|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 - |m
d.1.8/0310-14 wklejenie tasmy uszczelniajacej na poziomej od gory
poz.79/0,15 m 13,60
RAZEM 13,60
85|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza pod izolacje mineralne; uzupetnienie reczne ubytkéw o |m?2
d.1.8/0301-07 gtebokosci do 5 mm na ponad 30% powierzchni
poz.80 m2 22,87
RAZEM 22,87
86|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie reczne odstonietych, skorodowanych pretéw |m
d.1.8/0804-01 zbrojeniowych o $r. do 12 mm na stropie
0,28*4 m 1,12
RAZEM 1,12
87|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1.8/0805-01 $r. do 12 mm - recznie
poz.86 m 1,12
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RAZEM 1,12
88|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1.8/0807-01 do 12 mm
poz.86 m 1,12
RAZEM 1,12
89|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1.8/0808-06 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
0,31*0,7 m?2 0,22
RAZEM 0,22
90|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dms3
d.1.8/0809-06 betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa
0,31*0,7 dm3 0,22
RAZEM 0,22
91|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej CR 166 na |m?2
d.1.8{0310-08 powierzchni poziomej od dotu przeciw przesgczaniu wody
poz.80 m2 22,87
RAZEM 22,87
92|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na schodach me- |m2
d.1.8/0511-01 todg zwykig - do 10 ptytek na 1 m2
poz.78 m2 19,97
RAZEM 19,97
93|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie coko- |m
d.1.8/0515-04 téw z ptytek ceramicznych o wys. 15 cm
poz.79/0,15 m 13,60
RAZEM 13,60
94|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Mocowanie profili |[m
d.1.8/0517-10 aluminiowych kapinos
1,65+6,70+2,45 m 10,80
RAZEM 10,80
95|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych |m2
d.1.8/0102-02 w.s. |0 grubosci 4 cm na sufitach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
5.1. 9903
0,31*0,31*(2,0-0,6)*2,0+7,90%1,22+7,27*1,22 m?2 18,78
RAZEM 18,78
96|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych |m?2
d.1.8/0102-01 o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szkla-
nej
1,8+1,16+0,18*2,45+1,05+0,38*1,22 m?2 4,91
RAZEM 4,91
97|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przymocowanie ptyt styropiano- |m2
d.1.8/0103-03 wych za pomocg kotkéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z betonu
poz.95+poz.96 m2 23,69
RAZEM 23,69
98|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.1.8/0103-08 zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach
poz.95+p0z.96 m2 23,69
RAZEM 23,69
99|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Montaz listew kapinosowej m
d.1.8/0104-04
analogia
2,42*2,0+1,22*2+2,1+2,4+4,35*2+2,3+2,45 m 25,23
RAZEM 25,23
100|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.1.8/{0110-01 wowej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o fakturze "kornikowej" Gruntowa-
analogia nie podfoza - pierwsza warstwa
poz.95+poz.96 m2 23,69
RAZEM 23,69
101|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.1.8/0110-07 wowej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o fakturze "kornikowej" na goto-
analogia wym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 2 mm)
poz.96 m2 4,91
RAZEM 4,91
102|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.1.8/0110-09 wowej wyprawy z tynku silikatowego CT 73 o fakturze "kornikowej" na goto-
analogia wym podfozu na schodach (ziarno 2 mm)
poz.95 m2 18,78
RAZEM 18,78
103|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkow  |m?2
d.1.8/0114-09 fakturowych farbg silikatowag CT 54
analogia
poz.95+p0z.96 m2 23,69
RAZEM 23,69
1.9 Budynek biurowo-techniczny - wymiana lamp rastrowych sufitowych na lampy zintegrowane LED
104 Wymina lamp rastrowych sufitowych na lampy zintegrowane LED do pomiesz- |kpl.
d.1.9/kalk. wtasna |czen biurowych barwa $wiatta narutalna
60 kpl. 60,00
RAZEM 60,00
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2 Remonty elewacji - budynek garazowo-magazynowy
21 Roboty przygotowawcze i demontaze
105|KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.2.1/0434-04
2,071,5 m?2 3,00
RAZEM 3,00
106 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2.1/0353-13
elew. 2,0 szt. 2,00
wschodnia
RAZEM 2,00
2.2 Roboty budowlane - elewacja budynku garazowo-magazynowego
107|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Zabez- |m?2
d.2.2/0101-01 pieczenie okien i drzwi folig malarskg
2,38"3,02,0+1,5*3,0 m?2 18,78
RAZEM 18,78
108/ KNR BC-02 |Zerwanie wypetnienia naroznikéw masg silikonowg o wym. 6x6 mm - wspot. m
d.2.2/0312-01 R=0,5,M=0
kalk. wlasna
1,5+3,0*2,0 m 7,50
RAZEM 7,50
109|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowg ECOSIL-2000 UW o wym. 6x6 mm m
d.2.2/0312-01
kalk. wtasna
poz.108 m 7,50
RAZEM 7,50
110|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz-|m?2
d.2.2/0101-02 czenie i zmycie podtoza
elew. potnoc-|(6,33+0,45)*3,60 m?2 24,41
na
elew. 9,383,60+3,0*3,60+0,45*9,38 m?2 48,79
wschodnia
elew. potud- |4,86%(3,50+0,45) m?2 19,20
niowa
elew. za- 12,45%(3,5+0,45) m?2 49,18
chodnia
-poz.107<potragcenia otwory okienne i drzwiowe> m2 -18,78
RAZEM 122,80
111|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Oczysz-|m?2
d.2.2/0101-02 czenie i zmycie podtoza
0,42*poz.107 m2 7,89
RAZEM 7,89
112|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Odgrzy- |m2
d.2.2/0101-03 bienie powierzchni scian
poz.110 m2 122,80
RAZEM 122,80
113|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podtoza. Uzupet- |m2
d.2.2|0101-05 nienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 10% w stosunku do powierzchni $ciany
poz.112*10% m?2 12,28
RAZEM 12,28
114|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. |[m2
d.2.2{0401-08 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, bie-
gach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanej do 5 m2
poz.113 m2 12,28
RAZEM 12,28
115|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojgcej - |m?2
d.2.2|0103-09 zatapianie jednej warstwy siatki
analogia
poz.113 m2 12,28
RAZEM 12,28
116|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m2
d.2.2/0108-01 wowej wyprawy z tynku akrylowego CT Gruntowanie podioza - pierwsza warst-
wa naprawa rys i spekan
poz.113 m2 12,28
RAZEM 12,28
117|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cienkowarst- |m?2
d.2.2|0108-08 wowej wyprawy z tynku akrylowego CT 63 o fakturze "kornikowej" na gotowym
analogia podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm (ziarno 2mm-3 mm) - naprawa
rys i spekan
poz.113 m2 12,28
RAZEM 12,28
118 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2|/0324-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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119|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przygotowanie podioza. Jedno- |m?2
d.2.2/0101-07 krotne gruntowanie podtoza
poz.112 m2 122,80
RAZEM 122,80
120|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynkow  |m?2
d.2.2{0114-09 w.s. |fakturowych farbg silikatowg CT 54 na wysokos$ci ponad 5 do 10 m
5.2. 9904
poz.112 m?2 122,80
RAZEM 122,80
2.3 Roboty budowlane - cokét budynku biurowo-technicznego w oktadzinie z plytek ceramicznych
121|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.2.3/0101-01 zmycie podtoza /miejscowe uzupetnienie ubytkdw ptytek ceramicznych $cian
parteru/
0,3*0,3*10 m?2 0,90
RAZEM 0,90
122|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.2.3|0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe /miejscowe uzupetnienie ubytkow ptytek
ceramicznych $cian parteru/
poz.121 m2 0,90
RAZEM 0,90
123|KNR AT-22 |Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy sczepnej na spdd plytek /miejsco- |m?2
d.2.3/0106-06 we uzupetnienie ubytkéw ptytek ceramicznych scian parteru/
poz.121 m2 0,90
RAZEM 0,90
124|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 30x30 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.2.3/0301-04 cienkowarstwowej o grubosci 4-6 mm /miejscowe uzupetnienie ubytkow ptytek
analogia ceramicznych $cian parteru/
poz.121 m2 0,90
RAZEM 0,90
125|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych - mycie elewacji /miejscowe uzu- |m?2
d.2.3|0301-05 petnienie ubytkéw ptytek ceramicznych $cian parteru/
0,6*74,84 m?2 44,90
RAZEM 44,90
126|KNR K-04 Usuwanie plesni, grzybow, alg itp - wysolen m2
d.2.3/0403-02
analogia
poz.125*5% m2 2,24
RAZEM 2,24
127|KNR K-04  |Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych m?2
d.2.3/0403-03
poz.125 m2 44,90
RAZEM 44,90
2.4 Naprawa muru -budynku garazowo-magazynowego
128|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.4/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
poz.113 m2 12,28
RAZEM 12,28
129|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. pekniecia 1/2 ceglty w murach z cegty budowlanej m2
d.2.4/0311-05
12,28*30% m?2 3,68
RAZEM 3,68
130|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej - wykucie uszkodzonych cegiet|msc
d.2.4|0313-03 i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
5 msc 5,00
RAZEM 5,00
131|KNR 2-03 Osadzenie pretow spiralnych w spoinach ze stal fi 8 mm o dt. L=110cm - szy- |[szt.
d.2.4/0209-02 cie muru
analogia
12,28*2 szt. 24,56
RAZEM 24,56
132|KNR 19-01 |Oczyszczenie Scierne lub chemiczne wykutych spoin - mury gtadkie m?2
d.2.4/0829-01
12,28 m?2 12,28
RAZEM 12,28
133|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegltyo pow. do 1,0 m2 m?2
d.2.4/0325-01
12,28 m?2 12,28
RAZEM 12,28
134|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 10 mm i |szt.
d.2.4/0703-03 gt. 100 mm w cegle petnej
12,28*2,0 szt. 24,56
RAZEM 24,56
135/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. |1l z zaprawy cementowej do 1 m2w  |m?2
d.2.4/0801-03 jednym miejscu
poz.113 m2 12,28
RAZEM 12,28
3 Koszty zaméwienia publicznego
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
136 Koszty przygotowania zaméwienia publicznego + przedmiary i kosztorysy + kpl.
d.3|analiza indy- |specyfikacje STWIOR + dokumentacja techniczna do OPZ
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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