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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI POLOZONEJ W
LUTUTOWIE PRZY ULICY WIERUSZOWSKIEJ 18

1. ZAKRES OPRACOWANIA - zakresem opracowania objeto adaptacje czesci
pomieszczen parteru budynku Publicznego Przedszkola w Lututowie celem
utworzenia 24 nowych miejsc opieki w ramach programu ,,Maluch Plus
2022-2029 w Klubiku Dzieciecym”

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO budynku Publicznego Przedszkola w Lututowie
Zlokalizowany jest przy ul. Wieruszowskiej 18,

Budynek Przedszkola Publicznego zlokalizowany jest na dziatkach bedacych wlasnoscig
Gminy Lututow.
Teren nieruchomosci jest ogrodzony, z urzadzonym zjazdem z drogi publicznej
powiatowe.
Teren czesciowo utwardzony oraz zagospodarowany placami zabaw dla
Przedszkolakéw, zielenig niskg i wysoka.
Dzjalki posiadajg dostep do mediéw - wody, kanalizaciji, centralnego ogrzewania oraz
ciepfej wody uzytkowej oraz energii elektrycznej.

Ciepto jest doprowadzone z kotfowni znajdujgcej sie w Szkole Podstawowej w
Lututowie

Mapa sytuacyjno-poglgdowa dziatki z budynkiem Przedszkola Publicznego w
Lututowie
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3. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO |
ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ
Inwestycja nie jest lokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq ani Zadng formq ochrony dobr kultury wspéfczesnej.

4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie oddziatywania szkéd
gorniczych.

5. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWILANYCH 1 ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Ze wzgledu na charakter projektowanych prac nie wystepujg zagroZenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow. Powstajgce odpady komunalne (w biezgcej eksploatacji
budynku) bedq czasowo gromadzone w pojemnikach i odbierane przez
uprawnione, specjalistyczne firmy zgodnie z regulaminem gminnym i
ustawq o odpadach. Nie przewiduje sie emisji promieniowania, wibracji,
hatasu i zanieczyszczen powietrza atmosferycznego Projektowane
rozwigzania technologiczne, funkcjonalne i techniczne w ramach
obowigzujgcych przepiséw nie wywierajq negatywnego wpfywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeristwo innych obiektow
budowlanych znajdujgcych sie w sgsiedztwie.

6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Inne konieczne dane, wynikajqce ze specyficznego charakteru obiektu
budowlanego i robot budowlanych nie wystepujq. Projektowane roboty
budowlane - o znikomym stopniu skomplikowania.

7. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy
techniczno-budowlane zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury



z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690, z
pozin. zm.), a w szczegolnosci okreslone w § 11 — 13 ww. rozporzqdzenia.
Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziafek sqsiednich i nie wptywa na wykonywanie
prawa wtasnosci 0sob trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do
drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,
srodkow fgcznosci, nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego. Nie
wystepujq uciqzliwosci zwigzane z promieniowaniem i oddziatywaniem
pol elektromagnetycznych, z hatasem i drganiami, z zanieczyszczeniem
powietrza, gruntu i wod. Oddziafywanie projektowanej inwestycji zamyka
sie w granicach wtasnej nieruchomosci.



Adaptacja czg¢Sci pomieszczen parteru budynku Przedszkola
Publicznego w Lututowie na Malucha Plus

ADAPTACJIA

CZes Cl POMIESZCZEr PARTERU BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W
LUTUTOWIE NA MALUCHA PLUS,

CZESC OPISOWA
98-360 Lututow, ul. Wieruszowska 18.

1. OPIS adaptacji parteru budynku Publicznego Przedszkola w
Lututowie,
98-360 Lututéw, ul. Wieruszowska 18,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA - podstawe opracowania stanowig :
Umowa z Inwestorem tj. Gming Lututow,

2. ZAKRES OPRACOWANIA - zakresem opracowania objeto adaptacje czesci
pomieszczen parteru budynku Publicznego Przedszkola w Lututowie celem

utworzenia 24 nowych miejsc opieki w ramach programu ,Maluch Plus 2022-2029
w Klubiku Dzieciecym”

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO budynku Publicznego Przedszkola w Lututowie
Zlokalizowany jest przy ul. Wieruszowskiej 18,

» Budynek Przedszkola Publicznego zlokalizowany jest na dziatkach bedgcych
wlasnoscig Gminy Lututow,
Teren nieruchomosci jest ogrodzony, z urzadzonym zjazdem z drogi publicznej
powiatowe),
Teren czesciowo utwardzony oraz zagospodarowany placami zabaw dla
Przedszkolakow, zielenig niskg i wysoka,
Dziatki posiadajg dostep do mediow - wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania
oraz cieptej wody uzytkowej oraz energii elektrycznej.



Adaptacja czgsci pomieszczen parteru budynku Przedszkola
Publicznego w Lututowie na Malucha Plus

Dane istniejgcego budynku :
- Budynek dwu oraz trzykondygnacyjny niepodpiwniczony,
- Sciany kondygnacji nadziemnych — cegfa + docieplenie styropianem wraz z
tynkiem silikatowo - silikonowym,

Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa w przewazajgcej czesci budynku aluminiowa,
- Stropodachy - wentylowane docieplone granulatem z ekofibru,
- Pokrycie dachu - papa termozgrzewaina,

Parametry budynku:

Szerokosc maksymalna budynku - 15,93 m,
Dtugosc maksymalna - 44,37 m,
Wysokost budynku - 10,05 m,
Powierzchnia uZytkowa partery - 45548 m2,
Powierzchnia zabudowy - 562,00 m2,

Kubatura - 5220,00 m3,

Zestawienie istniejacych pomieszczen parteru i
ich powierzchnia uzytkowa :

Iﬁ’r. pom. Nazwa pomieszczenia :I._Pg_;!/zlcﬁ_/-l_/b /i"’?_/

0/t = Magazynek 315
| 0/2 | Sala przedszkolakow B2
i-“DIS_mE_);ie_nka - 893 :
/& Hol+ komunikacia ‘ 29,04
05 taeke | 02
o6 weo 05
0w 095 )

o8 W " 302




Nr. pom.  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (nf)

0/9  Szatnia 2495
B0 Szatnia | 159
o/m ' tazienka 7,88
oz Salazajeé | 34,41
O3 Preewijalnia 1254
06 Szatnia | 1185
05 Kerytarz 1021
0/16 | Korytarz | N 8,28 -
O tazienka | 6,6l
018 Aneks kuchenny | b
W i ;’om._maéazinuw_e - _ 518
| 0/20 | Sala zajec i zabaw ruchowych | 70.68__ _
o/21 | Pom. magazynowe - 238
02 Winda | 220
| Oli3 " Pom. magazyﬁowe 6,40
| 0/24 | Korytarz - T 332 a
I-E]IilaA | Pom. &ég-azynowe | 2,38
| 0/25 | Komunikacja. | 26,38
026 Kuchnia o | 35,0
ﬂIZ'i | Sz_atnia dia personelu T 2,25
08  Winda ' 097
yn W | 9,08

0/30 | Magazyn spozywczy | 15,45



Nr. pom. _/{éz@_ﬁqm_iefzczeﬂm .Pam'.érzc/m/b-{r_rr’} ”
0/31  Korytarz + komunik 10,67

0/32 | Pom. pomacnicze | i2.56

0/33 | Komunikacja | | _ 238_
0/3% tazienka R 38

0/35_» Pokoj intendenta 18,75 _

| | Razem: | 455,48 m2

4. ABY UTWORZYL 24 NOWYCH MIEJSC OFPIEKI W
RAMACH MALUCH PLuSs 2022-2029 w

ISTNIEJQCYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W
LUTUTOWIE PROJEKTOWANA JEST ADAFPTACJA [/

r e
PRZYSTOSOWANIE CZES5CI POMIESZGCZEI! DLA 24
MALUCHOW.

5.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, SPOS0OB JEGD DOSTOSOWANIA DO

KRAJOBRAZU | OTAGCZAJCEJ ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAﬁ, O KTORYCH MOWA W
ART.5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO ZAGCHOWANE
ZOSTAJG WSZYSTKIE ISTNIEJCE WEJSCIA DO

BUDYNKU. SPEENIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W
ART. 5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

6. BUDYNEK OBJTY PROJEKTEM ADAPTALCJ! JEST

OBIEKTEM UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI
BUDYNKU DYDAKTYCZNEJ DLA PRZEDSZKOLAKOW -
FUNKCJA POZOSTAJE ZACHOWANA, BEZ ZMIAN.



PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU / ADAPTOWANYCH
POMIESZCZEN/ PRZEDSTAWIONY ZOSTAL W FORMIE

WYKAZU POMIESZCZENN NA RYSUNKACH RZUTU
PRZYZIEMIA.

WYKAZ POMIESZCZEN ADAPTOWANYCH

NR, Nazwa POWIERZCHNIA

POM. POMIESZCZENIA (rM*)
| o/1 | MABGAZYNEK 1 :5,1 5_
0/2  SaLa . asz,az
PRZEDSZKDLAKAOW
O/3 LAZIENKA | 8,93
012 gala zAJgh | 34,41
| 0/13 PRZEWIJALNIA 12,54
‘ona SZATNIA | _—11;65 o
D/1_E-'a— | KORYTARZ | 1 d,z 1
0/16 | KORYTARZ 8,28
0/17 | LAZIENKA | 6,64
o/18 | ANEKS KUCHENNY L 4,64
0/19 POM. MAGAZYNOWE ___—_—5,1—3
| /27 SZATNIA DLA | 2,25
PERSONELU
| I:l/_29 | HoL | 9,08
o/30 MAGAZYN sPuivwc:zv- K 5_#;"5
._t:l_/:s.lz_ . PoMm. FOMOCNICZE 12,56

0/33 KoOMUNIKABJA 2,78



vV Vv

NR. NAzZzwA POWIERZCHNIA

POM. POMIESZCZENIA (MP)
0/34 LAZIENKA a,81
0/35 PoOKAJ INTENDENTA 18,78
|
RAZEM: 213,96 M2

OGOLNY OPIS ROBOT DO WYKONANIA

CZeScIOWE ROZBIGRKI SCIANEK DZIALOWYCH , PRZEKUGIA |
! INNE ROBOTY ROZBIORKOWE,
CZESCIOWE WYKONANIE PRZEKUG | ROZKUG DLA INSTALAGJI

WODNO-KANALIZACYJNEJ,

WYKONANIE NIEZBEDNEJ NOWEJ INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNEJ WRAZ Z BIALYM MONTAZEM wW
POMIESZCZENIACH LAZIENEK,

WYKONANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ W
INNYCH POMIESZCZEN OBSEUGI DLA MALUCHGW,

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH | PODEOGACH — £AZIENKI,

ULOZENIE PLYTEK NA SCIANACH | PODEOGACH W INNYCH
POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH,

PRZEBUDOWA ORAZ WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI!
ELEKTRYCZNEJ W ADAFTOWANYCH POMIESZCZENIACH DLA
MALUCHOW,

WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W
NIEZBEDNYCH POMIESZCZENIACH OBSLUGI DLA MALUCHOW,
WYKONANIE INNYCH PRAC REMONTOWYCH, POSADZKI,
SCIANY, SUFITY,

PRZEBUDOWA éDIANEK DZIALOWYCH,
PRZEBUDOWA OTWOROW DRZWIOWYCH WRAZ Z
WSTAWIENIEM NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ,
WYKONANIE LIZLIF’ELNIEn’ TYNKOW | SZFAGHLI W

LAZIENKACH, | INNYCH POMIESZCZENIACH DLA OBSLUGI
MAaLUCHOW,



» WYROWNANIE PODeOZY, POSADZEK | ULOZENIE PANEL!
PODLOGOWYCH | PLYTEK
GRESOWYCH,

4 7
» MALOWANIE SCIAN | SUFITOW.

OPIS ROBAT W POMIESZCZENIACH PO
DOKONANIU ADAPTACJI TJd. WYBURZENIU SCIANEK,
KONANIU PRZEKUC | WY .
PODSTAWIE PRZEDMIARU ROBOT ORAZ SZCZEGOLOWEGO
POMIARU W NATURZE - WYSOKOSC POMIESZCZEN 3.00 m

POZOSTALY ZAKRES ROBAT BUDOWLANYCH DO
REALIZACJI

. Pom. 01, 02, 03 - ROZBIARKA PODLAG Z DESEK |
POSADZEK CEMENTOWYCH, WYKONANIE WARSTWY Z

CHUDEGO BETONU, ULDZENIE IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ, CIEPLNEJ, POSADZKI

CEMENTOWEJ DRAZ ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH
LAZIENKA, MAGAZYNEK ORAZ LINOLEUM
POMIESZGCZENIE PRZEDSZKL’ILAKE’]W,

1. PoM. 03 — PRZYGOTOWANIE PODLOZA ORAZ

ULDOZENIE PLYTEK SCIENNYCH DO WYSOKOSCI 2,00
M, /PATRZ RYSUNEK SANITARNY/,

IHl. Pom. 01, 02, 03 — MIEJSCOWE NAPRAWY TYNKAW I
MALDOWANIE,

IV. PomM. 012, 013 - PO ROZBIARCE C©ZzESCI SCIANKI —
UZUPELNIENIA PODLDOZA | PANELI, TYNKAW,

ULOZENIU PLYTEK SCIENNYCH DO WYS. 2,00 M NA



SCIANIE PRZEWIJALNI POM. NR O13 /PATRZ
RYSUNEK SANITARNY/, MALOWANIE,

V. Pom. 019 — PRZEKUWECIA, UZUPELNIENIE POSADZKI ,
ULOZENIE PLYTEK GRESOWYCH, MALOWANIE,

Vvi. Pom. D14, 015,016,017, 018, 024, 025,
027, 029 - /PRZEKUCIA POSADZEK, UZUPELNIENIA

POSADZEK ORAZ ULDZENIA NA POSADZKACH PLYTEK
GRESOWYCH/,

A\41 Pom. 017,018 - ULDZENIE NA SCIANACH DO WYS.

2,00 PLYTEK S'BIENNYBH,

VvVili. PomM. 014, 015,016,017, 018, 024 —
UZUPEENIENIE TYNKAW, MALOWANIE,

IX. Pom. 030, 032, 033 — NA ISTNIEJJCYM PODLOZU

ULOZYE PLYTKI GRESOWE,

X. PoOM. 032 — NA 2-CH SCIANACH ULOZYE PLYTKI

SCIENNE DO WYS. 2,00 M / PATRZ RYS. SANITARNY/,
Xi. Pom. 035 — LINOLEUM,

Xii. Pom. 030, 032, 033, 034, 035 - MALOWANIE

7. WARUNKI OCHRONY PPOZ

1. WYMAGANIA DOTYCZJCE UZGODNIEN W ZAKRESIE

OCHRONY PRZECIWPOIAROWEJ. PROJEKTOWANE PRAGE

NA OBIEKCIE NIE STANOWI9 ODBUDOWY, ROZBUDOWY,



NADBUDOWY ANI ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA, NIE
WPROWADZAJ3 ZMIAN DOTYCZ3cCYCH DRAG POZAROWYCH
ANI NIE INGERUJ3 W ISTNIEJQCE WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Z ISTNIEJ3CYCH POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA PO
ADAPTACJI WYGOSPODARDWANDO PDMIESZCZENIA NA
FUNKCJONOWANIE MALUCHA PLUS.

W ZwWI3ZKU Z TYM RDZPORZJDZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA 2 BRUDNIA
201 5R., W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU
BUDDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ (Dz.U. 2015, paz. 21 17) NIE
NAKLADA OBOWI3ZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD
WZGLEDEM ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIWPDZAROWEJ.

2. UWAGI OGOLNE - INNE NIE UJETE W OPISIE
ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE

REALIZACJI WYJASNIENIA BE€Dq9 NA BUDOWIE W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO,

- UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CzZ€5CI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU STANOWI] INTEGRALNQ] CZEeSEG NINIEJSZEGD

OPRACOWANIA. - ZAKRES WYKONANIA | OBOWIQZKI PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

- ZGODNIE ZE SZTUKg BUDOWLANG (WARUNKI
TECHNICZNE WYKONANIA | OpBIORU ROoBAT

BubpowLANO- REMONTOWDO MONTAZIOWYCH),

- WSZYSTKIE PRACE ZWI§ZANE Z PRZYGOTOWANIEM |

WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAEG ZGODNIE Z



WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADEGTWACH ITB DLA

PRZYJETEGO SYSTEMU

- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY, RODZWIQZANIA
TECHNICZNE | URZQDZENIA MUSZJ ODPOWIADAG

NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP (POSIADAL
ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY).

- TEREN BUDOWY POWINIEN BYE PRZYGOTOWANY PRZEZ
WYDZIELENIE ADAPTOWANYCH POMIESZCZEN |
ZABEZPIECZENIE ICH POD WZGLEDEM BHP | P.POZ,

W CZASIE WYKONYWANIA ROBAT NALEZY ScISLE

PRZESTRZEGAC ODNOSNIE OBOWI§ZUJJCE W TYM
ZAKRESIE PRZEPISY.

- WSZYSCY PRACOWNICY ZATRUDNIENI PRZY
WYKONYWANIU ROBAT NA BUDOWIE MUSZ3 BYS
PRZESZKOLENI W ZAKRESIE PRZEPISAW BHP | P.PO1.
PONADTO PRACOWNICY NA BUDDOWIE MUEZA
BYS ZAOPATRENI W ODPOWIEDNIA OoDZzIEZ
ROBOCZA.

3. PRZED PRZYSTQPIENIEM DO OPRACOWYWANIA

ADAPTACJI POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGD
W LUTUTOWIE ZDSTALA DPRACOWANA INWENTARYZACJA
PARTERU BUDYNKU,; PROJEKT ROBAT SANITARNYCH |
ELEKTRYCZNYCH.

ADAPTACJA MUSI UWZELQDNIAC’: WSZYSTKIE ROBOTY
WYSZCZEGAOLNIONE W W/W OPRACOWANIACGCH.



4. WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE | INSTALALCYJNE
/SANITARNE | ELEKTRYCZNE/ NALEZY WYKONAE POD

NADZOREM OS0OBY POSIADAJJCEJ UPRAWNIENIA DD
KIEROWANIA ROBOTAMI W DANYM ZAKRESIE ROBAT.

r ink, Marek Makowski
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