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I. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét instalacyjnych wewnetrznych: instalacji wody
cieptej, zimnej, kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,Adaptacja czesci
pomieszczen parteru budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie na
Malucha Plus” .

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét instalacyjnych.

W zakres tych robot wehodza:

- wykonanie poziomoéw kanalizacyjnych

- montaz podejs¢ odptywowych

- montaz rurociggdw wody cieptej | zimnej

- montaz podejs¢ doptywowych

- montaz baterii i zawordéw wodnych

- montaz podgrzewaczy pojemno$ciowych

- montaz biatego osprzetu

- montaz armatury odcinajacej, regulujgcej i zabezpieczajacej,
- montaz izolacji termicznej

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w
Specyfikacji Robdét Budowlanych oraz z obowigzujgcymi odpowiedniki
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robé6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
technologicznej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materialy, urzadzenia lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a
jesli dotycza zmiany materiatdw, urzgdzen i elementéow okreslonych w



Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom EL
Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowych instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci ogdlnobudowlanej
Wymagania Ogoélne". Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiadaé wymogom
odpowiednich Polskich Norm.

Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi przepisami.

2.2. Urzadzenia.

Urzgdzenia ( centrala wentylacyjna, podgrzewacz wody, itp.) wg wykazu
zatgczonego do Dokumentacji Technicznej.

2.3. Rurociagi.

Nalezy zastosowac rury wg dokumentacji projektowej.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Armatura odcinajaca, regulujaca i zabezpieczajaca.

Nalezy stosowa¢ armature podang w opisie technicznym i w wykazie
zatgczonym do Dokumentacji Projektowej.

.6. lIzolacja termiczna.

Izolacje cieptochronna rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin z pianki PE oraz
otulin z wetny mineralinej o grubosciach i $érednicach podanych w Dokumentacji
Projektowej i kosztorysie.

2.7. Automatyka i sterowanie.

Jako automatyke regulacyjno-sterowniczg i zabezpieczajgcg nalezy
stosowac urzgdzenia podane w Dokumentaciji Projektowej.

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu uzytego do wykonania robdt podano w
Specyfikacji Technicznej Robét Budowlanych .Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.



4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
Robét Budowlanych .

4.2. Urzadzenia.

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.

Zaleca sie transportowanie grzejnikbw na paletach dostosowanych do ich
wymiaru.

Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Pozostate drobnowymiarowe urzadzenia dopuszcza sie transportowac luzem, w
fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na
$rodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
dtugosci
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.4. Armatura.

Armature nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, z zabezpieczeniem
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, pompy,
armatura sterujaca, urzadzenia automatyki, pompy itp. powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.5. lzolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w przedmiotowych normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.




5.1. Ogdélne wymaagania dotyczace wykonania robot

Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Specyfikacji
Technicznej Robét Budowlanych

5.1.1. Montaz rurociggow .

Rurociggi taczone beda zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
opracowaniach COBRTI INSTAL : zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania" oraz wytycznych producenta rur. Przy montazu
rurociggbw stalowych ocynkowanych nalezy zastosowaé sie do wytycznych
zawartych w normach PN- 92/B-01707 i PN-92/M-34503.

Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac¢ wytgcznie przy uzyciu tacznikow;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ ewentualne
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie
przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy rurociggi przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzerhh mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych i w inny
sposoéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

Rurociagi poziome nalezy uktada¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta.

Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wigeksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany lub stropu.

Przewody mocowaé do $cian i stropdw za pomocg typowych uchwytéw do rur
gwarantujgcych mozliwos¢ ruchow zwigzanych z wydtuzeniem termicznym.

5.1.2. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen
gwintowych, lutowanych z zastosowaniem ksztattek.

Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ za pomocag np. konopi oraz
pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Montaz rurociggdbw miedzianych z
armaturg wykonywaé przy pomocy pofgczen lutowanych oraz gwintowanych.
Przed montazem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworu.

Na przewodach armature ustawia¢ nalezy w miare mozliwosci w takim
potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do goéry lub w bok i lezato w



ptaszczyznie pionowej przechodzgce] przez o$s przewodu. Zawory oraz
odpowietrzniki nalezy umieszcza¢é w miejscach widocznych, oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe, przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem automatycznym nalezy zamontowac zawdr
odcinajacy kulowy.

5.1.3. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu
montazu urzadzen, armatury, rurociagow i po wstepnym przeptukaniu instalaciji.
Podczas zaktadania izolacji cieptochronnej na rurociggach nalezy zapewnié
dostep do zamontowanych czujnikow.

Po zamontowaniu ukfadu kontrolno-pomiarowego i automatyki nalezy dokonaé
sprawdzenia dziatania elementéw wykonawczych.

5.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje
termiczne.- Wykonanie zabezpieczenia
antykorozyjnego rurociagéw stalowych.

Po wykonaniu préb wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja.
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zzeliwa do malowania. Ogoélne
wytyczne", podfoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed
korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania".
Nastepnie nalezy wykona¢ 2 powloki malarskie w odstepnie 48 godzin z farby
olejno-zywicznej do gruntowania,

przeciwrdzewnej cynkowej 60%, szarej, metalicznej (cynkol) o symbolu 221-
004-950.

Nastepnie po 48 godz. potozy¢ 2 powtoki z emalii stalowej ogdlnego stosowania
aluminiowej o symbolu 3161-000-850.

Wyréb malarski nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta
oraz normg PN-79/H-97070

,2Ochrona przed korozjg Pokrycia lakierowane. Ogolne wytyczne".

Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaj g atest producenta, oraz czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone
malowania nalezy odkurzy¢ i odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Przygotowujac farbe do malowania nalezy usungé ewentualny kozuch,
doktadnie j g wymieszaé, uzywajgc benzyny do lakierdw - rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej i przefiltrowaé. Czas schniecia poszczegdlnych warstw wynosi
48 godzin.

Z uwagi na zawarto$¢ w farbach skfadnikéw palnych i toksycznych, podczas
malowania nalezy przestrzegaé¢ obowigzujgcych przepiséw ppoz. i bhp,



szczegoblinie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

- Wykonanie izolacji cieptochronne;.

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po ukonczeniu montazu instalacji,
wykonaniu préb cisnieniowych, rozruchu na ciepto | po zabezpieczeniu
antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych do izolowania, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle
przylega¢ do powierzchni rurociggu. Wszystkie styki nalezy potgczy¢ tasmg
samoprzylepng PCV, klipsami oraz kleju zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy zwréci¢ uwage na estetyke wykonania roboét izolacyjnych.

5.2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wody

5.2.1 Roboty montazowe instalacji wodociagowej

Przewody wody cieptej, zimnej i cyrkulacji projektuje sie z rur PP tgczonych
metodg zgrzewania. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukgji
budynku za pomoca uchwytow, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla $rednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy i
trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach
budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny by¢ ukfadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegréd. Trasa
przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej,
aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadac
warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac ja ptukaniu wodg o
predkoséci co najmniej 1,5 m/s.

5.2.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykonaé po uprzednim wykonania
rozkucia posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy
zachowac¢ spadki, przekroje poszczegolnych rurociggéw, posadowienie na
rzednych zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonaé pofaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykona¢ podej$cia pod poszczegolne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych,
réwnolegle do najblizszej $ciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany
kierunkdw przewodoéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwojnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 $rednic rur



przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtdwnym pod katem nie
wiekszym niz 60 st.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury faczy sie poprzez wcisniecie do
oporu bosego konca rury, po wcze$niejszym posmarowaniu $rodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozonej.

Przewody nalezy mocowaé do elementdw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢
poszczegolne rzedne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy
wykonana instalacje zasypac piaskiem.

5.3. Badania i uruchomienie

5.3.1. Badania i uruchomienie instalacji wodociggowej

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napeti¢ woda. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowacl
cisnienie  prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie

o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy wykonaé probe gtowng na 2 godziny, w tym czasie
cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie wstepnej
gtéwnej instalacje nalezy poddaé probie impulsowej, polegajace] na
wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15% ogdlnej liczby
punktow czerpalnych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 dia robét budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci roboét instalacyjnych.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji technologiczne;
wezta oraz instalacji c.o. powinna byé przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan i préb nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dia danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze robot uznac za niezgodng z

wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania



ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru roboét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej
Robdét Budowlanych

7.2. Odbiér robét

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej wezta,
instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru instalacji wezta.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci
wydane przez poszczegdlnych dostawcow materiatdw),

- protokéty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt préb szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze koncowym nalezy
sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji
Technicznej,

- protokéty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacy
usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacii,

- protokédt badan kominiarskich dotyczacy przewoddéw spalinowych i
wentylacyjnych,

- protokét odbioru urzadzen podlegajacych odbiorowi przez Urzad Dozoru
Technicznego.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji dotyczacej
termomodernizacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.



PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-EN-1443:2001 PN-EN303-3:1998 Kominy—Wymagania ogoine.

PN-92/M-34503 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/
B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN- 92/B-01707 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacije wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przyodbiorze.

- PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych

- PN-EN 15632-1:2009 System preizolowanych rur gietkich Cze$¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania , ogdlne i metody badan

- PN-EN 15632-1:2010 System preizolowanych rur gietkich Cze$¢ 2: Zespolone
plastykowe rury przewodowe; wymagania ogélne i metody badan

PN-EN 15632-3:2010 System preizolowanych rur gietkich Czes¢ 3:
Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogoélne i metody badan

PN-EN 15632-4:2009 System preizolowanych rur gietkich Czes¢ 4: Zespolone
metalowe rury przewodowe; wymagania ogdlne i metody badan

- PN-EN 253; 2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z
PUR i ptaszcza ostonowego z polietylenu

- PN-EN 448; 2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych Ksztattki

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych Zespot ztgcza

- PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia i inne okreslone w specyfikaciji.
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