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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 iRoboty rozhiérkowe o
1:KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych fub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1;0354-07 [
|13 szt, 13.000,
| | | RAZEM | 13.000
2{KNR 4-01 {Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- m?2
d.1]0348-03 nej
!3.00*(2.39+1.50)-0.90*2.00*3 m?2 6.270)
i RAZEM | 6.270
3iKNR 4-01 Wykucie otwaréw w $cianach z cegiet a grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapienng] |m2
d.1:0328-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.40%2.00 ma2 2.800
3.00*2.00 m2 6.000
3.00%2.86 m2 8.580
3.00%(1.44+1.16*2+1.12+2.43)-(0.70*2.00*3) m2 17.730
13.00*2.78 m2 8.340
i RAZEM | 43.450
4/KNR 4-01 Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3 |
d.1]0329-03 pienngj iub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
0.35%1.00%2.20 m3 0.770
[0.35*1.20*2.20 Im3 0.924
| f | RAZEM | 1.694
5KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dia  'm3 l
d.110313-03 |belek
analogia l :
10.200.35%0.12*4 m2 0.034
i RAZEM 0.034
6IKNR 2-02  |Ctwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m |
d.110126-05
1.50%3+1.20*3 m 8.100 B
RAZEM 8.100
7IKNR 4-01 'Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiericéw z betonu monolitycznego |m? !
d.1{0203-07 '
10.130.18%(1.50+1.20) m3 0.063]
| | RAZEM 0.083
8iKNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{0818-05
012 134.41 m2 34.410,
014 |11.85 m?2 11.850
| | RAZEM | 46.260
9tKNNR 2 iPosadzka z paneli podtogowych prospanel - ROZBIORKA m2
d.111205-08
analogia
0/1 7.43 m2 7.430
0/4 115.52 me 15.520
0/5 15.12 mé# 15,120
0/37 19.78 m2 18.780
0/39 2.78 m? 2.780
0/40 15.45 m? 15.450
| RAZEM 76.080
10{KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej (lastrikowej) m2
d.1;0804-07
analogia
015 10.21 m2 10.210
016 12.54 m2 12.540
017 5.16 m2 5.160
018 5.81 mé 5.810
018 572 m? 5.720
koryt. 019 8.28 m? 8.280
020 2.70 m? 2.700
021 0.98 mZ 0.980
022 2.48 mZ 2.480
024 3.34 m2 3.340
028 26.38 m2 26.380
034 3.49 m? 3.480
037 2.25 m2 2.250
| RAZEM 89.340
111KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
d.1:0801-04
0/2 8.93 mi 8.930
0/3 3.38 |m2 3.380
030 15.45 |m2 15.450
032 12.56 m2 12.560
| RAZEM 40.320
12IKNR 4-01 | Rozebranie podiog biatych na pohwpust m2 |
d.110428-02 |
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
{02 143.65 m2 43.850
i RAZEM 43.650
13{KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podiogowych m
d.1i0439-03 {
5.81%12 m 69.720
RAZEM | 69.720
14iKNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubescido 15 |m3 ‘
d.110212-01 cm l
0.10*(3.15+8.93+3.36) m3 1.544
! RAZEM | 1.544
15/ KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 |
d.1{0106-04 ]
8.27°0.15+43.45%0.15+1.694+89.34"0.02+40.32*0.02+1.544 m3 13.289!
| | [RAZEM | 13,289
16/KNR 4-01 Whywiezienie samachodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  m3
d.1:0108-18 trukgeji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 10 km |
0108-20
poz.15 m3 13.289
i RAZEM 13.289
2, ~ |Roboty adaptacyjne - -
17 KNR 4-01 Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.210303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
0.90*2.00 m2 1.800
].3.00*2.43-0.90*2.00 m2 5.490
0.90*2.00 m? 1.800°
| RAZEM | 9.090
181KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |ll z zaprawy cementowo-  |m2
d.210711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianabetondw (do 2 m2 w 1 migjscu)
3.00%(0.15*4) m2 1.800
3.00%0.15*3 m2 1.350
3.00"0.15*2 m2 0.900
018 10.90*2.02*2 m2 3.636
016 10.90%2.02*2 m2 3.636
1(3.00%2.43-0.90%2.00y*2 m2 10.980
nadproza '0.20*1.50*2+1.00*0.20*2 m2 1.000
| RAZEM 23.302
19iKNR 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku im3
d.2:0106-01 'z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
10.17*38.07 m? 6.472
RAZEM | 6.472
20|KNR 4-01 {Usuniecie z parteru budynku ziemi m3 |
d.2/0106-04
poz.19 m3 6.472
| . RAZEM 6.472
211KNR 2-02 I!Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.211101-01 |
10.10%(3.15+8.93+5.81%7.62-0.35*1.77) m3 5.573
| | RAZEM 5.573
221KNR 2-02 \izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?
d.2}0807-01 |ziome podposadzkowe
13.15+8.93+5.81*7.62-0.35"1.77+0.45%(0.90+0.90) m? 56,543
RAZEM 56.543
23|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 70 mm  m2
d.2{1102-02 izatarte na gltadko
1102-03 l i
56.543 m2 56.543
RAZEM 56.543
24 KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym migjs- 1m2
d.2:0803-02 |cu z zatarciem na gtadko
10.15%(2.86+2.75+1.20+2.00) m2 1.322
0.35*1.01 |m2 0.354
; RAZEM 1.676
3 Stolarka .
25;KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych Im2
d.3:1104-02 1
0.90"2.00*6+1.20*2.00 m2 13.200
i ! RAZEM ! 13.200
26 | KNNR 2 |Montaz skrzyde! drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych 'm?2 |
d.3{1103-01
0.90*2.00*6+1.20*2.00 m2 13.200
RAZEM 13.200
27 :KNR-W 2-02 {Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.3/1040-01
0.84*2.10 m2 1.974
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jim. | Poszez Razem
i | RAZEM 1.974
4 |Poasadzki
28iKNR 13-18 |Szlifowanie warstwy grubosci 2 mm dm2
d.4:0303-01
134.41+12.54+5.72+5.81+10.21+8.28+0.98+2.70+2.48+2.78+18.78+9.08+ dm?2 178.910
|15.45+12.56+3.32+26.38+2.25+5.18
| | RAZEM 178.910
291KNR AT-23  Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i [m2 :
d.4:0101-01 zmygcie podioza
p0z.28 m2 178.910)
i RAZEM | 178.910
30IKNR AT-23  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa pod- |m?
d.410101-06 {oza przez szpachlowanie - warstwa szpachii o grubo$ci 1 mm | |
ipoz.28 im? 178.910]
, i [ RAZEM 178.910
31IKNR AT-23 | Przygotowanie pedioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa pod- m2
d.4/0101-07 ioza przez szpachliowanie; pogrubienie warstwy szpachli ¢ 1 mm
Krotno§é¢ =5
|- poz.28 m? 178.910
I | RAZEM 178.910
32 NNRNKB |Warstwy wyréwnujgee | wygladzajace z zaprawy samopoziomujgeej gr. 5mm  m2
d.41202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
| 34.41+12.54+11.85+18.78+2.78+15.45+12.56+26.38+2.78 m2 137.530
i | RAZEM 137.530
33|KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.4/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje
analogia
01 315 m2 3.150
02 43.65 m2 43.650
03 8.93 m2 8.930
012 34.41 m?2 34.410
013 12.54+0.15*2.00 m2 12.840
014 111.95 m2 11.8950
015 10.21 im2 10.210
016 8.28 Im2 8.280
017 6.64 m2 6.640
018 {(pom. 5.18 m2 5.180
mag.)
024 3.32 |m2 3.320
025 26.38 m2 26.380
027 2.25 m2 2.250
029 9.08 m2 9.080
030 16.45 m2 15.450
032 12.56 m2 12.560
033 2.78 m2 2.780
035 18.78 m?2 18.780
RAZEM 235.840
34:KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.4|0206-07 na zaprawie kigjowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x80 cm
01 3.15 m?2 3.150
02 8.93 m2 8.930
015 10.21 m?2 10.210
016 8.28 m2 8.280
017 6.64 m?2 6.640
019 {pom. 5.18 m2 5.180
mag.)
024 3.32 m2 3.320
025 26.38 m2 26.380
027 2.25 m2 2.250
029 9.08 m2 9.080
030 15.45 m2 15.450
032 12.56 m2 12.560
033 2.78 m? 2.780
| RAZEM 114.210
35{KNR 0-12l1  |Cokoliki wysokoséci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na kigj - przygoto- m I
d.4i{1122-02 wanie podioza
01 1.72+0.82+1.83*2 m 6.200
02 2.61*2+3.42+2.33+0.19 m 11.160
015 7.41+1.38*2+7.41-(0.90*3+1.00) m 13.880
016 1.45°2+5.71*2-(1.00+0.90+1.00*2+0.89) m 9.530
017 2.70%*2+2.46+1.46 m 9.320
019 (pom.  |4.18*2+1.24+0.34 m 9.940
mag.)
024 2.76+1.86+1.23*2-1.00*2 m 5.180
025 5.81+2.06+1.19+0.60+2.01+0.45+0.21+0.45+2,12+0.55+2.14+2.30+0.64 m 20.530
027 1.61*2+1.40+0.70 m 5.320
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029 2.75+4.88%2+2.75-(0.99+1.00*3) |m 11.270
030 2.64+3.64+3.33"2 ]m 12.940
032 4.64+3.64+2.71*2 Im 13.700
033 0.41*2+0.43+0.86+0.51+0.28+0.96+0.18 m 4.040
[ RAZEM 133.010
36{KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne - Listwa wyobleniowa m |
d.4i{1124-04
analogia !
02 !1.77+0.35+1 77+3.49+5.81+7.42+5.81+3.73-(0.90*2+1.00) m 27.350
0121013 |5.49+1.68+4.03+3.13+3.04+3.00+4.18+3.00+2.18+2.48+0.20+0.35*1.79"2+  |m 38.263
1.05*2+0.15+1.10*2+0.15
014 4.18+3.29+2.86+1.96 m 12.290
017 2.86+1.96+4.18+3.28 m 12.280
035 3.45+4.45+4.11*2 m 16.120
! { RAZEM 106.303
37/KNNR 2 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwg izolacyjng  jm2
d.4:1206-01
02 43.65 m2 43.650
012 34.41 m2 34.410
013 12.54+0.15*2.00 m2 12.840
014 11.85 m2 11.850
035 118.78 m2 18.780
na $ciane _ |0.15%106.303 m2 16.945
i : RAZEM 137.475
38!KNNR 2 | Zgrzewanie wyktadzin rufonowych z tworzyw sztucznych m2
d.411208-07
poz.37 '‘m2 137.475
RAZEM 137.475
5 Okladziny i roboty malarskie -
39:KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.5{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach |
0 m2 0.000!
! | | RAZEM 0.000
40:KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  'm2 |
d.5;1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
o1 2.85*(1.72*2+1.83%2)-(0.90*1.75+0.90%2.00+0.90*2.00) m?2 15.060
02 2.85%(5.81*2+7.62*2+1.77*2+0.35)~(0.90*1.75"6+0.80*2.00+1.00*2.00) m2 74.388
03 1.00%(2.61*2+3.42*2)-(0.60*0.90*3) m?2 10.440
0121013 12.85%(5.71*2+6.49*2+4.18*2+3.0072)-(0.90*1.75*6+0.90*2.00*2+1.00*2.00+ m2 75.056
2.00*3.00%2+2.00*4.18)
014 2.85%(2.86%2+4.18*2)-(0.90%2.00*2) m2 36.528
015 2.85%(1.38*2+7.40*2)-(0.90*2.00*3+1.00%2.00+0.80"2.85) m2 40.366
016 2.85%(1.45*2+5.71*2)-(1.00*2.00*4+0.90*2.00+0.89*2.00) m2 28.232
017 1.00%(2.70*2+2.46*2)-(0.60*0.90*2) m?2 9.240
018 1.00%(2.70*2+1.72*2)-(0.60*0.90) m?2 8.300
019 3.00*(1.24*2+4.18*2)-(0.80*1.75+0.90*2.00) m?2 29.145
024 2.85%(2.76*2+1.23*2)-(0.80*2.00+1.00*2.00%2) m?2 17.143
029 2.85%(2.75*2+3.72*2)-(1.00*1.00+1.00*2.00*3) m?2 29.879
030 2.85%(3.33*2+4.64*2)-1.00*2.00 m?2 43.429
032 2.85%(4.62*2+2.71*2)-(0.60%0.90)-2.00*(3.64+2.71-0.90*1.30) m2 30.881
033 2.85%(1.86*2+1.49*2)-(0.80*2.00+0.90*2.00+1.0*2.00+0.88*2.33) m?2 11.645
034 1.00*(2.55*2+1.49*2) m2 8.080
035 2.85%(4.56*2+4.12*2)-(0.90*2.00+0.90*1.75*3) m2 42.951
| RAZEM 511.763
41KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m?2
d.5|1204-01 Y
01 3.15 m2 3.150
02 43.65 m2 43.650
03 8.93 m2 8.930
0121013 34.41+12.54 m2 46.950
014 11.85 m2 11.850
015 10.21 m2 10.210
016 8.28 m2 8.280
017 6.64 m2 6.640
018 4.64 m2 4.640
019 5.18 m2 5.180
024 3.32 m2 3.320
029 9.08 m2 9.080
030 15.45 m2 15.450
032 12.56 m2 12.560
033 2.78 m2 2.780
034 3.81 m2 3.810
035 18.78 m2 18.780
I RAZEM 215.260
421KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkow wewnetrznych mz2
d.5{1204-02 |$cian
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. i Poszcz Razem
|poz.40 m? i 511.763!
‘ " |RAZEM | 511.763
43/KNR AT-22 [Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.5:0101-01 zmycie podioza
03 2.00%(2.61*2+3.42*2)-(0.90*1.85+1.30*0.90*3)+{0.25*0.90*3+0.25*1.30*6+ m2 22.495
0.25*1.85*2)
013 2.00%4.18 m2 8.360
017 2.00%2.70*2+2.56*2)-(1.85*1.00+1.30*0.80*2)+0.25*(0.90*2+1.30"4) m2 18.600
018 2.00%(2.70*2+1.72*2)~(1.85*0.80+1.3070.80)+0.20*(1.30*2+0.90) m2 15.730
032 2.00%(2.71+3.64) m2 12.700
| RAZEM 77.885
44 KNR AT-22 (Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin Sciennych - naprawa podioza m2
d.5{0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm
poz.43 m2 77.885
| RAZEM 77.885
45iKNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin §ciennych - naprawa podioza m?2 |
d.510101-05 przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm
Krotno&¢ = 4
poz.43 m?2 77.885
| | RAZEM 77.885
46:KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $éciennych - jednokrotne grun- |\ m2
d.5:0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
poz.43 m?2 77.885
RAZEM 77.885
471KNR AT-22 |Okladziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.510204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 60x60 cm
poz.43 m?2 77.885
RAZEM 77.885

tiorma PRO Wersja 4.30a Licencja: 238564
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Nazwa Robocizna Materiaty Sprzsgt | RAZEM

1iRoboty rozbidrkowe - - B | 0.00

2!Roboty adaptacyjne 0.00

3:Stolarka 0.00;

4/Poasadzki ~ 0.00

L _ 5iOkladziny i roboty malarskie - L i 0.00

RAZEM i 0.00
Stownie: zero i 00/100 z}
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