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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny p.n. :

Adaptacja czesci pomieszczen parteru budynku Przedszkola

Publicznego w Lututowie na Malucha Plus
98-360 Lututéw, ul. Wieruszowska 18
branza sanitarna

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

i}
/



BODOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6ND-UFF-E7B *

Pani Agnieszka KOMINIAREK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/8652/09

adres zamieszkania ul. Getta Zydowskiego 19 C, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tédzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy 7 dnia 15 prudnia 2000 r. o swnorzadach zawodowych architektéw,

mzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. ur 5 poz 42, = pédn, zm ) 1 art, 12 ust. | pkt 1,2,3,4 145,
art. I3 ust. 1 pkt 1725 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 47 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(rekst jednolity Dz U. 2 2006 1. ar 156 poz. 1118 7 pdin. zm.), oraz § 11 wst. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transporiu | Budownictwa z dniu 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
(D2 Uz 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjuego (tekst jednolity Dz, U. z 2000 r. ny 98 poz. 1071 z pén. zm.},

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Agnieszee Gajderowicz

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzonej 10 sierpnia 1978 1. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/08S1/PWOS/Q7

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegdlowy zakres uprawnien jest olresiony na odwrocie ninieiszej decyzji
UZASADNIENIE

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyina L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic dokumentdw zlozonych w dniu 24 sierpnia 2007 1. stwierdzila, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pani Agnieszka Gajderowicz posiada wymagane prawem wykszialcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnogei i uzyskala pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Mujac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyina k6dzkiej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinei Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwemn E4dzkic Okmgowq Izby Inzyniéréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwulifikacyjnej
Lddzlkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOJIB.
mgr inz. Wacltaw Sawicki

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOUB
mer inz. Zhigniew Cichonski

Czionck Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB L= o
mgr inz. Jan Gatazka o
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Adaptacja czegsci pomieszczeri parteru budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie
na Malucha Plus



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
wody ciepte], zimnej, kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,Adaptacja
czesci pomieszczen parteru budynku Przedszkola Publicznego w Lututowie
na Malucha Plus .

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.
- Wizji lokalne] w obiekcie
- projektu budowlanego

- Obowiazujgcych norm i przepiséw dotyczgcych projektowania instalacji
wod-kan, c.o. i wentylacji.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto adaptacje czesci pomieszczen parteru bu-
dynku Publicznego Przedszkola w Lututowie celem utworzenia 24 nowych
miejsc opieki w ramach programu ,Maluch Plus 2022-2029 w Klubiku Dziecie-
cym” Aby utworzy¢ 24 nowych miejsc opieki w ramach Maluch Plus 2022-
2029 w istniejgcym Przedszkolu Publicznym w Lututowie projektowana jest
adaptacja i przystosowanie cze$ci pomieszczen dla 24 maluchow.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonania instalacji wewnetrznych z
branzy sanitarnej — cieptej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédio ciepta i instalacje grzewcze pozostaje bez zmian. Dla adaptowanych
pomieszczen wykorzystuje sie istniejgce grzejniki.

5. Instalacja wewnetrzna wod-kan

a) Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna doprowadzona bedzie do modernizowanych pomieszczen z
istniejgcego przytgcza wodociggowego. Przewody rozprowadzajgce cw i zw.
zaprojektowano z rur PP (PN168) - tgczonych przy pomocy zgrzewania.
Mozna alternatywnie zastosowac rury PEX taczone przez zaprasowywanie.
Nowe rurociggi podigcza¢ do istniejacych punktéw wody. Przewody
rozprowadzajgce wode do punkiow czerpalnych prowadzic w warstwach
posadzki oraz przegréd budowlanych pionowych.

Podgrzew wody cieptej realizowany bedzie indywidualnie przez
pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne o poj. 30 |, 50 | oraz 80 | wiszgce
pionowe montowane na $cianach pod sufitem pomieszczen.

Projektowa temp c.w.u. 55° C. Na wyjéciu cieptej wody dla odbiornikéw
tazienki dzieci (0/3) oraz przewijalni (0/13) nalezy zastosowac¢ mieszacz c.w.u.
DN20, kvs=2 5 ograniczajgcy temp. wody zmieszanej do maks. 40°C.
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W modernizowanych pomieszczeniach stosowa¢ standardowe baterie
stojgce, w fazience NPP armature dla niepetnosprawnych. W tazience dzieci
nalezy zastosowac armature przystosowana do wody zmieszanej.

Na przewodzie wody zmieszanej zainstalowaé termometr bezposrednio za
mieszaczem.

Catos¢ instalacji wody zimnej i ciepte] po montazu poddac prébie cisnieniowe),
nastepnie instalacje wyptukac i pobra¢ prébke w celu stwierdzenia przez
PSSE o jej przydatnosci do spozycia.

Nowo projektowang instalacie wodociggowg podigczy¢ do istniejgce]
instalacji wewnetrznej.

Izolacja przewodéw wody cieptej i zimngj otulinami z pianki PE ( typu
thermaflex) gr. 6 mm.

Uwaga eksploatacyjna: temperatura cieptej wody 2z mieszacza
doprowadzonej do urzadzen sanitarnych dzieci powinna wynosi od 35
do 40 °C.

W projektowanym obiekcie przewody wody zimnej, cieptej i prowadzi¢ w
posadzce lub $cianach.

Proby szczelnosci wody zimnej i cieplej

Probe szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych”.
Instalacja wody zimnej i cieptej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnoéci. Badania
szczelnosci instalacji wody zimne] i cieptej nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze  powietrza wewnatrz  budynku powyze] 5°C. Przed
przystapieniem do proby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktoci€ probe (np. zawory bezpieczeristwa)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji nalezy
przytaczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowang do préby instalacje nalezy napetié woda i odpowietrzyé.
Cisnienie prébne wynosi 1,5 — krotng wartos¢

cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120minut spadek cisnienia nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzié¢ poprzez

obserwacje szczelnos¢ potgczen.

W czasie préby nalezy utrzymywac stata temperature, poniewaz moze to
wpltyngé na zmiany ci$nienia. Dla instalaciji

wody cieple] po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac¢ prébe ,na
gorgco”, wypetniajac instalacje ciepta wodg o

temperaturze + 55°C i ci$nieniu 0,6 MPa.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez $&ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne, W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
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Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej Tuleja ochronna powinna by¢ rurg

o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy rury zewnetrznej przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm , przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm , przy przejSciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej:

a) dla instalacji wodociggowej o okoto 2 cm i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie,

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodowg, a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure ,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie
naprezen $cinajgcych.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane bedg poprzez istniejgce przytgcze kan. sanitarnej.
Nowe poziome przewody instalacji kanalizacji sanit. z rur PVC utozone beda
w warstwach podposadzkowych, potgczone z istniejgca instalacjg k.s..
Poziomy kanalizacyjne oraz podej$cia odptywowe do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z kanalizacyjnych rur PVC SN8 kielichowych uszczelnionych
uszczelkg gumowa.

Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%
Projektuje sie wszystkie urzadzenia sanitarne w tazience dia NPP w wersji dla
niepetnosprawnych, w tazience dla dzieci w wykonaniu dedykowanym dla
dzieci.

Kanalizacje sanitarng projekiuje sie z rur PVC Dz160, 110, 75 i 50 mm
taczone na uszczelke. W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowac
zawory napowietrzajace.

Podejscia zaprojektowano z rur z PVC o érednicach 110, 75 i 50 mm.
Podejscia sg to przewody tgczgce przybory sanitarne z pionem lub
przewodem odplywowym. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego
celu. Zamkniecie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych
zapachéw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczer. Srednica podejscia nie
moze byé mniejsza od wylotu z przyboru. Pojedyncze przybory wymagaja
podej$¢ o roznych srednicach.

Wszedzie tam gdzie w dokumentacji projektowej do opisu zastosowanych
materialow uzyto nazwy marki/producenta przyjmuje sie, ze moga by¢
zastosowane rozwigzania réwnowazne (nie gorsze). Wskazanie
marki/producenta ma charakter jedynie przyktadowy i uzyte jest w celu
okreslenia standardéw jakosciowych i klasy wymaganych w odniesieniu
do stosowanych materialow.
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