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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano w oparciu o:
- inwentaryzacje architektoniczno-budowlang,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- obowigzujqce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowg zalicznikowej wewnetrznej instalacji
elektrycznej Przedszkola Maluch w Lututowie wraz z wydzieleniem osobnych obwodow
elektrycznych zasilajacych modernizowane czesci budynku przedszkola.

3. Zasilanie.

Zasilanie pomieszczen Przedszkola odbywa sie z istniejacego ztacza PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat w Lodzi za pomoca wewnetrznej linii zasilajgcej do tablicy pomiarowo-rozdzielczej
TLG w budynku, wyposazonej w zabezpieczenie gtowne i licznik energii elektrycznej.

Zasilanie modernizowanych pomieszczen odbywato sig bedzie z projektowanych tablic
rozdzielczych TR1, TR2 i TR3, kablem YDY 3 x 6 mm?2 utozonym w rurze ochronnej RL 28 jak
pokazano na rysunkach.

W tablicach rozdzielczych TR1, TR2 i TR3 oraz wykona¢ dodatkowe uziemienie w formie
uziomow pionowych wykonanych z preta ocynkowanego o Srednicy @ 16 mm o wartosci
uziemienia Ru < 10Q.

4. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

4.1. Instalacje oswietlenia podstawowego.

Dla zasilania opraw projektuje sie obwody oswietleniowe przewodem YDY 3x1,5 mm?—
750V uktadanym pt. Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykona¢ z obwodow
oéwietleniowych, sterowanych wspélnym wyfacznikiem. Wytaczniki oswietleniowe
zamontowac¢ na wysokosci 1,2- 1,4 m od podtogi.

W salach przedszkolnych, w pomieszczeniach administracyjnych oraz na korytarzach
zaprojektowano o$wietlenie oprawami oswietlenia ogoélnego LED 40W /600x600 lub
réwnowaznymi. Zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego LED 1h oraz oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem.

Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano oprawami LED IP 67.

W zatozeniach projektowych przyjeto $rednie natgzenie oswietlenia na ptaszczyznie
roboczej nie mniej niz:

- w salach przedszkolnych : 500 Ix,

- w sanitariatach i pom. socjalnych : 150 Ix,

- na korytarzach : 200 Ix
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Oprawy awaryjne wyposazone w modut awaryjny z podtrzymaniem 1h posiadajacy atesty
CNBOP zgodnie z instrukcjg montazu. Oswietlenie drég ewakuacyjnych zrealizowane za
pomoca opraw montowanych na $cianach lub suficie z piktogramem i czasem podtrzymania
1h. Oprawy muszg posiadac¢ autotest.

W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych oprawy oswietleniowe oraz osprzet szczelny
P44, Zastosowac osprzet biaty podtynkowy.

Rozmieszczenie opraw wg projektu.

4.2. Instalacje gniazd wtykowych.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych, projektuje sie przewodem YDY 3x2,5 mm?— 750V
uktadanym pt. Gniazda montowaé na wysokosci 1,2- 1,4 m od podtogi. W fazienkach i
pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44. Zastosowac osprzet biaty podtynkowy.
Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw wtykowych przed przecigzeniem wyfacznikow
samoczynnych nadmiarowo-pragdowych.

Szczegoty wykonania instalacji wg zatgczonego schematu.

4.3. Ochrona przepieciowa.
W rozdzielni elektrycznej TR1 i TR 2 zastosowano ochrone od przepiec¢ atmosferycznych i
tgczeniowych ( T1 + T2 ) w jednym elemencie zamocowanym na szynie TH-35 w rozdzielnicy.

Schemat zasilania instalacji przedstawiono na schemacie ideowym.

4.4. Instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony przeciwporazeniowej.

Przebudowywangj instalacje elektryczng w budynku Osrodka Zdrowia zaprojektowano w
uktadzie zasilajgcym TN-S z wydzielong zytg ochronng PE w kolorze zétto-zielonym.
Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
prgdem elektrycznym projektuje sig samoczynne wytaczenie zasilania za pomoca
roztgcznikdw bezpiecznikowych i wytacznikdw réinicowo-pradowych o pradzie
wyzwalajgcym Al = 30mA, oraz potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe). Do
przewodu ochronnego PE nalezy przytaczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i
obudowy urzadzen elektrycznych i przytagczy¢ do MSU. Miejscowe szyny uziemiajagce MSU
zamontowacé w rozdzielni TR1, TR2, TR3 i przytaczy¢ przewodem LgY 6 mm? w RL22 do
uziemienia.
Catos¢ robot wykonacd zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.5, Instalacja uziemiajaca.

W punkcie rozdziatu przewodu ,,PEN” na przewéd ,N” i ,,PE” w tablicach rozdzielczych
wykonaé uziom pretem stalowym Fe/Zn @16mm o rezystancji uziomu Ry < 10 Q.
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5. Obliczenia.

Bilans mocy, dobdr zabezpieczen oraz rodzajow i przekroju kabli zestawiono w tabelce .

Lp | Obwdd P, Ps[kW] | U [V] W[A] |aU[%] | 1[A] | Typi
[kwW] przekroj

| przewodu

1 | WLZ zasilajacy 12,0 | 5,00 230 | 21,7 | 0,15 |B25A |YKY3x4,0
rozdzielnie TR1i TR 3

2 Gniazdo 230V 1,5 1,5 230 6,50 | 0,50 B16A | YDY 3x2,5
3 Obw. os$wietlenia 0,3 0,3 230 1,30 | 0,42 B10OA |YDY3x1,5 |
4 | Oswietlenie zewngtrzne | 0,1 0,1 230 0,44 | 0,08 B10A | YDY 3x1,5J

Obliczert dokonano dla najbardziej odleglych punktéw swietlnych i gniazd odbiorczych.

6. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z PN-E-5100 oraz przestrzegajac $cisle przepiséw BHP.
Szczegdlng ostroznosé zachowaé przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych.

7. Uwagi koncowe.

Cato$é prac wykonaé zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z
pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu. Przed przystapieniem do robot
zapoznac sie dokfadnie z niniejszym projektem technicznym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot
zwigzane z wykonawstwem objetych niniejszym projektem, winny by¢ uzgodnione z
autorem opracowania.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace pomiary

rezystancji izolacji oraz pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
Z pomiardw i préb montazowych nalezy sporzadzié protokoty.

Podane w dokumentacji urzadzenia, aparaty i materialy sa przyktadowe.
Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych dopuszcza si¢ zastosowanie
ich zamiennikéw o parametrach technicznych nie gorszych niz projektowane,
posiadajacych wymagane certyfikaty i atesty.
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja elektryczna budynku O$rodka Zdrowie w Wartkowicach.

8.1. Kolejno$¢ prowadzenia prac:

e demontaz kolizyjnych elementéw instalacji elektrycznej,
montaz okablowania instalacji elektrycze;j,

montaz rozdzielni oraz osprzetu elektrycznego,

odbidr robét przez przedstawiciela Inwestora,
podigczenie do istniejacego obwodu zasilania,
wykonanie wymaganych badari i pomiaréw technicznych,

8.2.Zakres robét mogacy stwarzac zagroienia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Podczas rob6t moga wystapi¢ elementy mogace stwarzac zagrozenie dla pracujacych ludzi:

® prace przylaczeniowe do istniejacego obwodu linii 0,4 kV,

e prace montazowe dachu, na rusztowaniach i drabinach,

e podczas robét nie wystepuja zagrozenia w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003r. poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

8.3.Instruktaz pracownikéw.

Pracownicy pracujacy przy montazu instalacji elektrycznej powinni posiadac aktualne
éwiadectwa kwalifikacyjne. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawienia zagrozen
wystepujacych w czasie prowadzenia prac oraz przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

8.4.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom w
strefach szczegdlnego zagroienia:

e strefe niebezpieczna, w ktérej istnieje Zrédto zagrozenia nalezy oznakowac i wygrodzic,

egzekwowaé od pracownikéw stosowania wtasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej,

e praca na wysokosci tylko zespotowa z dodatkowym zabezpieczeniem pasami lub
szelkami bezpieczenstwa.

8.5.Whnioski koricowe.

W rozumienia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r.
poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
oraz Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia - rozpatrywany obiekt nie
wymaga sporzadzenia planu BIOZ.
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BUDQWNICTWO s.c.
\nna Makowska, Marek Makowski
Ludwikdéw 1i, 98-200 Sieradz
1P 827-231-84-47, REGON 381434938

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994roku — Prawo Budowlane (Dz.U.
2021r Nr 2351 z pdZniejszymi zmianami ), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant:

TEMAT: : Modernizacja instalacji elektrycznych przedszkola Maluch w Lututowie

o sporzadzeniu dokumentacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie zostato sporzgdzone na podstawie posiadanych uprawniert budowlanych.

PROJEKTANT-+—#—

mgr zfﬂ?ién ew K;agjﬁs,lsi >
pr :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-L69-RE2-T44 *

Pan Zbigniew KRASINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0014/15

adres zamieszkania ul. Spychalskiego 2/3, 98-200 Sieradz

jest czlonkiem tédzkiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem wafi Ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynierdw
Budownictwa.



("‘.":"{* P T ]

[ EF AN b,
5ot

e Ty v s are
Heattty PLESCERRLN :

9» 07, 19 34 r.

Sie I‘adz 3 dnia

LRAle T vy, Jonl,

§oblaontt o d AJ!"@’L.J‘:};
A.111-2/03096/29/64
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techuiczngch w budownictwie

i § 13 ust. 1 pkt. 4 hit. .G

No podstawie § 2.8stsl,. 5.6 ust. 1, I
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywotel(ko) .. Zbigniew, Steniekew Krasinsl —
{imig | nozwiske)
psglster inZynier elektrgk
o (tytul rioukowy « rowodowy)

vrodzony{o) dnia 12 listop.... 1954. rw Podieblaath e e e

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajqce do wykonywania samodzielnej funkeji

_xierownigs budowy i robdt,

(rodxaj funkéjl) .

_instalseyine ~ inzynieryjned a8 N

{rodzo} speci

w specjalnosci

w zakresie JipstaleciioelekiryeznyClia .

T o o L o o 4D R O i Y SO IOV B S S, T e

{specjalizacja mv;o;hwo) b

N8 1084/88 d00 Wa- Kr. 1457/80
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Obywatel(ka) ........4R3A0 8%, Stanlstaw Krasinski ... ... Jest upowainiony(c) do:

(tmig 1 nozwisko)

1/ kierowania, nadzorcwanis i kontrolowsnia budowy i rcbdt, kie-

rowania i kontrolowsnis wytwarzanis construkeyjnych elementdw
instalacii orez ccenisnia i badania stanu technicznego w za=
kresie instslatji elektrycznych,

sporzadzania w budownictwle oséh fizycznych projektdw istalacji
elektrycznych,

i o . e e e P T R W8 WY P A R Y P RO ST . s Sk . NP o S T
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ik, hoate Punosim Kudeexd
N Jarelaty. &3
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{podpls 1 pleczzt),
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