Przedmiar robot

Rodzaj robot WYMIANA POSADZKI NA POZIOMIE PRZYZIEMIA W ZWIAZKU Z JEJ OSIADANIEM
Lokalizacja UL. NADMORSKA 9A W GRZYBOWIE

DZIALKA NR: 201/8

GMINA KOLOBRZEG
Inwestor LASY PANSTWOWE, NADLESNICTWO GOSCINO

UL. IV DY WIZJI WOJSKA POLSKIEGO 63
78-120 GOSCINO

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacja projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania, a nie
uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajacych z projektu oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich
informacji w zakresie szczegétowym oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Kosztorys sporzadzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robot maja charakter wytacznie informacyjny,
pomocniczy - ulatwiajacy kalkulacje ceny i nie stanowi podstaw do rozliczania si¢ Zamawiajacego i Wykonawcy. Oferent
zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfike robot, mogg wystapic roboty nieprzewidziane w
przedmiarze.
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Przedmiar
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 Roboty wewnatrz budynku
1 | KNR2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01 |Nr ST: SST-01 m2 16,621
2 | KNR4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych + ponowny montaz-analogia
0903/01 szt 6
3 Demontaz pozostatych elementéw m.in.: schody, kociot, kominek + ponowny montaz kpl. 1
4 KNR-W  |Rozebranie posadzek
4-01 0819/05|Nr ST: SST
m2 88,78
5 | KNR 4-04 |Rozebranie istniejacych posadzek-analogia
0504/06 m2 88,781
6 Kalkulacja | Wykonanie stabilizacji gruntu pod fundamentami $cianek dziatowych (odcinkowo) z zastosowaniem podbudowy betonowej z
indywidualna |betonu stabilizacyjnego ( suchego betonu)
kpl 1
7 | KNR2-01 |Reczne usunigcie istniejacej zasypki fundamentu - analogia
0307/01 m3 71,02
8 KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
4-01 0109/11
m3 13,317
9 KNR-W | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
4-01 0109/12
(doptata 5x)
m3 13,317
10 | Kalkulacja |Optata utylizacyjna
indywidualna
m3 13,317
11 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betondéw zwyktych
1101/07 m3 71,02
12 KNR-W | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i uktadaniem
2-02 1101/01|rgcznym
m3 8,878
13 KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02 0606/01
(doptata 2x)
m2 88,78
14 KNR-W  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukcji
2-02 0608/03
m2 88,78
15 KNR-W  |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02 0606/01
m2 88,78
16 KNR-W | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na ostro
2-02 1104/01
m2 88,78
17 KNR-W | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
2-02 1104/03
(doptata 4x)
m2 88,78
18 KNR-W  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
2-02 1116/07/Nr ST: SST
m2 88,78
19 KNR Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40 uktadane metoda zwykta + cokoliki
0-12r96
1118/05 m2 88,78
20 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - parter
1505/03 m2 | 230,754
21 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - poddasze
1505/03 m2 185
22 | Kalkulacja |Odtworzenie istniejacych instalacji znajdujacych si¢ pod posadzka wraz z przeprowadzeniem odpowiednich prob
indywidualna
kpl 1
23 | Kalkulacja |Wykonanie dodatkowej wentylacji w pomieszczeniu z piecem gazowym
indywidualna
kpl 1
2 Roboty zewnetrzne: Opaska zwirowa, drenaz, uzupelnienie marmolitu
24 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy krawegznikowe
0401/04 m 33,5
25 | KNR2-31 |Lawa betonowa zwykta pod obrzeze
0402/03 m3 3,35
26 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02 m 33,5
27 | KNR2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02 m2 16,75
28 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie
0104/01 m2 16,75
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
29 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie
0201/02 m2 16,75
30 | KNR2-02 |Roztozenie zwiru 8-16mm, piasek ptukany - zwir plukany
1101/07 m3 0,838
31 | Kalkulacja |Wykonanie stosownego drenazu opaskowego taczacego obwodowo wszystkie istniejace studzienki chtonne, odprowadzajacy
indywidualna | wody opadowe poza obszar oddziatywania na budynek
kpl 1
32 | Kalkulacja Uzupehienie marmolitu na cokole - zewnatrz budynku
indywidualna

kpl
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. |jednostkowa
1 Roboty wewnatrz budynku
1 | KNR2-02 |Ostony okien folig polietylenowa
0925/01  |Nr ST: SST-01
wyd.V 1995
16,621 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 1) r-g 0,2127
Materialy
Folia ostonowa m2 L1
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0,0135
Razem
2 | KNR4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych + ponowny montaz-analogia
0903/01
wyd.IIT 1999
6 szt
Robocizna
Stolarze gr.IT r-g 0,79
Razem
3 Demontaz pozostatych elementéw m.in.: schody, kociot, kominek + ponowny montaz
1 kpl.
4 KNR-W  |Rozebranie posadzek
4-01 Nr ST: SST
0819/05
WACETOB
wyd Il 2000
3,04%4,40+1,73*%0,7143,63*2,07+4,44%4,26+1,87*1,72+2,85%1,79+2,14*3,66+4,58*3,
38+1,79%1,45+1,01*0,22+5,24+8,06 = 88,78
88,78 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 2) r-g 0,75
Razem
5 | KNR4-04 |Rozebranie istniejacych posadzek-analogia
0504/06
wyd.IV 1997
3,04*%4,40+1,73*%0,71+43,63*2,07+4,44%4,26+1,87%1,72+2,85%1,79+2,14*3,66+4,58*3,
38+1,79*%1,45+1,01%0,22+5,24+8,06 = 88,781
88,781 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,22
Razem
6 | Kalkulacja |Wykonanie stabilizacji gruntu pod fundamentami $cianek dziatowych (odcinkowo) z
indywidualna | zastosowaniem podbudowy betonowej z betonu stabilizacyjnego ( suchego betonu)
1 kpl
7 | KNR2-01 |Reczne usunigcie istniejacej zasypki fundamentu - analogia
0307/01
wyd.IV 1996
71,02 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,4707
Razem
8 KNR-W | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
4-01 1km
0109/11
wyd. Il 2000
13,317 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,86
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,5
Razem
9 KNR-W | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek na kazdy
4-01 nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/12
wyd Il 2000
(doptata 5x)
13,317 m3
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. |jednostkowa
Sprzet
Samochod samowytadowcezy 5t m-g 0,1
Razem
10 | Kalkulacja |Optata utylizacyjna
indywidualna
13,317 m3
11 | KNR 2-02 |Podktady na podtozu gruntowym z pospotki do betonéw zwyktych
1101/07
wyd.V 1995
71,02 m3
Robocizna R=0,5
Robotnicy gr.I r-g 2,16
Materialy
Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem
12 KNR-W | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
2-02 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym
1101/01
wyd.VI2017
8,878 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 5,26
Materialy
Beton zwykly m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem
13 KNR-W |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
2-02 polietylenowej
0606/01
wyd.VI2017
(doptata 2x)
88,78 m2
Robocizna R=0,3
Robotnicy r-g 0,216
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 7
Folia polietylenowa 0,2mm m2 24
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0224
Srodek transportowy m-g 0,0136
Razem
14 KNR-W  Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych
2-02 utozonej na sucho na wierzchu konstrukeji
0608/03
wyd.VI2017
88,78 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materialy
Plyty styropianowe gr. Scm m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g | 0,0047
Razem
15 KNR-W  |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
2-02 polietylenowej
0606/01
wyd.VI2017
88,78 m2
Robocizna R=0,3
Robotnicy r-g 0,108
Materialy
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. |jednostkowa
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0112
Srodek transportowy m-g| 0,0068
Razem
16 KNR-W  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na
2-02 ostro
1104/01
wyd.VI2017
88,78 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0309
Srodek transportowy m-g 0,006
Razem
17 KNR-W | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za
2-02 zmiang grubosci o 10mm
1104/03
wyd. V12017
(doptata 4x)
88,78 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2864
Materialy
Zaprawa cementowa M12 m3 0,042
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0632
Razem
18 KNR-W | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
2-02 Nr ST: SST
1116/07
WACETOB
wyd. VI/'V
2017/2003
88,78 m2
Robocizna
Robocizna (ATH 2) r-g 0,074
Materialy
Siatka tkana Rabitza m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011
Srodek transportowy m-g 0,0017
Razem
19 KNR Posadzka z ptytek o wymiarach 40x40 uktadane metoda zwykla + cokoliki
0-12r96
1118/05
wyd.I 1996
88,78 m2
Robocizna R=0,5
Posadzkarze gr.IV r-g 0,693
Posadzkarze gr.III r-g 0,225
Posadzkarze gr.Il r-g 0,1407
Robotnicy gr.I r-g 0,1119
Materialy
Ptytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm m2
Zaprawa klejaca kg 4,75
Zaprawa spoinujaca kg 0,55
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma | Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos¢

Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,058
0,0391

Razem!

20

KNR 2-02
1505/03
wyd.V 1995

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem - parter

(0,71+1,74+5,08+3,04+0,80+0,26+1,69)*2,73-1,46+1,45-0,96*1,49 = 34,923
(4,26+6,51+3,64+2,07+0,63+4,44)*2,74-2,21*2,44-1,76%2,27-1,76*1,45-1,20%2,12 =
44,563

(1,87*2+1,73*2)*2,74-0,98%2,08-1,00%2,08 = 15,61
(2,85+1,86+0,88+4,67+1,22)*2,74+((5,60+3,93)/2)*2,34+2,15%2,74+0,84*0,84-1*2,13
-1,03*2,13-1,03*2,13-1,20%2,12-1,08*2,13+1,79%2,85+2,12%1,17 = 45,422
(4,58%2+3,38%*2)*2,75-1,47*1,44-1,46%1,44-1,03*2,08 = 37,418

1,79*%1,45+1,01*%0,22 = 2,818

50=50

230,754 m2
Robocizna R=2
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3
%

0,2166
0,1346

0,276
1.5

0,0003

Razem!

21

KNR 2-02
1505/03
wyd.V 1995

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem - poddasze

185 m2
Robocizna R=2
Malarze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Farba emulsyjna Polinit
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

0,2166
0,1346

0,276
L5

0,0003

Razem!

22

Kalkulacja
indywidualna

Odtworzenie istniejacych instalacji znajdujacych si¢ pod posadzka wraz z
przeprowadzeniem odpowiednich prob

1 kpl

23

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie dodatkowej wentylacji w pomieszczeniu z piecem gazowym

1 kpl

2 Roboty zewnetrzne: Opaska zwirowa, drenaz, uzupelnienie marmolitu

24

KNR 2-31
0401/04
wyd.IV 1995

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy
kraweznikowe

33,5m
Robocizna
Robotnicy gr.II

-g

0,3346

Razem!

25

KNR 2-31
0402/03
wyd.IV 1995

Lawa betonowa zwykta pod obrzeze

3,35 m3
Robocizna R=0,5
Betoniarze gr.Il
Robotnicy gr.IT
Robotnicy gr.I
Materialy
Mieszanka betonowa
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm
Piasek
Woda

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g
r-g

m3
m3
m3
m3
%

2,335
2,335
0,27

1,04
0,03
0,34
0,47

0.5

Razem!
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Kosztorys
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Cena Warto$¢
jedn. |jednostkowa
26 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/02  |piaskiem
wyd.IV 1995
33,5m
Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1018
Robotnicy gr.I r-g 0,1019
Materialy
Obrzeza betonowe 20x6cm m 1,02
Piasek m3 0,0047
Materiaty pomocnicze % 0.5
Razem
27 | KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/02 | gruncie kategorii III-IV
wyd.IV 1995
16,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1866
Materialy
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0.5
Razem
28 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach
0104/01 |zaggszczana recznie
wyd.IV 1995
16,75 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938
Robotnicy gr.I r-g 0,0141
Materialy
Piasek m3 0,123
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0.5
Razem
29 | KNR9-11 |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi recznie
0201/02
wyd.12005
16,75 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38
Materialy
Geowloknina m2 1,06
Szpilki z pretow stalowych szt 0,07
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 0,002
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,083
Razem
30 | KNR2-02 |Rozlozenie zwiru 8-16mm, piasek ptukany - zwir ptukany
1101/07
wyd.V 1995
0,838 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32
Materialy
Pospotka do betonow m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1.5
Razem
31 | Kalkulacja |Wykonanie stosownego drenazu opaskowego taczacego obwodowo wszystkie istniejace
indywidualna | studzienki chtonne, odprowadzajacy wody opadowe poza obszar oddziatlywania na budynek
1 kpl
32 | Kalkulacja |Uzupeienie marmolitu na cokole - zewnatrz budynku
indywidualna
1 kpl
Razem
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Cena

Koszt
jedn.

Cena
jednostkowa

Wartos¢

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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