
tynk cem.-wap. 2 cm
strop WPS na belkach  I NP240
wykładzina PCV

tynk cem.-wap. 2 cm
strop WPS na belkach  I NP260
wykładzina PCV

+7,50

+3,64

+0,00

+11,70

_

słup 2 x 20x21cm

miecz pion.16x14cmmiecz pozi.14x16cm

jętka16x18cm

zastrzał 14x16cm

rozpora 14x16cm
płatew 17x17cm

krokiew16x20cm

kontrłaty 2,4 x 4,8cm
łaty drewn.6x5cm co 25-28cm
dachówka karpiówka

krokwie 16x20cm co ok.80cm
membrana paroprzepuszczalna

styropian dach/podłoga gr. 5cm
wełna skalna  gr. 20cm

+16,10

tynk cem.-wap. 2 cm
strop na belkach dr. 20x24cm

wełna mineralna ok. 12 cm
deska podł.25mm na legarach

folia pcv

paroizolacja z ekranem aluminiowym

płyta OSB-3 gr.22mm
frezowana

+16,50
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Przekrój A - A  powyżej parteru
Przekrój A' - A'  dotyczy piwnicy z kotłownią

16
47

21
21

kontrłaty 2,4 x 4,8cm
łaty drewn.6x5cm co 25-28cm
dachówka karpiówka

krokwie 16x20cm co ok.80cm
membrana paroprzepuszczalna

wełna skalna  gr. 25cm
paroizolacja
podbitka z desek gr.2,5cm
tynk cem wap kat III. gr.2,0cm


