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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo Budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy

p.t.: Remont i ocieplenie budynku warsztatéw
przy Zespole Szkoét Transportowo-Komunikacyjnych

TOM 5
INSTALACJA HYDRANTOWA

Lublin; ul. Potudniowa 2a
dz. nr ewid. 37/9, obr. 0009 Dziesiata Il, ark. 17
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin
Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyé.

Zakres opracowania Imie nazwisko Data Podpis
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora,
e Inwentaryzacja istniejgcej instalacji hydrantowej,
e Obowigzujace przepisy,
e Karty katalogowe urzadzen,
e Normy i normatywy.

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny nowej instalacji
hydrantowej przy Zespole Szkét Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie.

3. Opis przedmiotowego budynku

Obecnie budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje hydrantows.
Jednak nie spefnia ona wymagan przeciw pozarowych.

4. Opis przyjetych rozwiqzan

Z uwagi na fakt ze istniejaca instalacji hydrantowa jest nie sprawna projektuje sie
wymiane instalacji wraz z hydrantami. Planuje sie rozdziat instalacji wody uzytkowej od
instalacji p.poz, tak aby odpowiadata ona aktualnym przepisom.

Zaprojektowano instalacje zasilang z istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.
W budynku zlokalizowany jest istniejgcy wodomierz — do demontazu. Za urzgdzeniami
instalacji hydrantowej nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy BA DN65. Zawoér BA nalezy
podtgczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano instalacje doprowadzajgcg wode do hydrantdw - lokalizacja wg czesci
rysunkowe;.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje hydrantowg sktadajaca sie
z trzech hydrantéw wewnetrznych HP @52mm.

Gtéwne poziomy instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem— wg czesci
rysunkowe;.

Kompensacja przewoddéw poziomych uktadem samokompensacyjnym — nalezy
stosowac podpory przesuwne oraz state zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przejscia rur
stalowych przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wg BN-82/8976-50. Rurociagi
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3% w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego
oraz odwodnien.

5. Demontaz: instalacji
Przed modernizacjg instalacji nalezy wykona¢ demontaz istn. instalacji hydrantowej:
- rurociggow instalacji hydrantowej,
- istniejacych hydrantow,
-istniejgcego wodomierza.
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Przewody ktérych demontaz moze znacznie naruszy¢ przegrody konstrukcyjne po
odcieciu nalezy zakonczy¢ korkiem oraz pozostawi¢ wg stanu istniejacego.

6. Instalacja hydrantowa

W budynku projektuje sie instalacje p.poz. z istniejacej zewnetrznej instalacji
wodociggowej DN80, skfadajagcg sie z 3 hydrantdw wewnetrznych HP @52mm z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na tgczniki ocynkowane wg PN-82/H-74200 tgczonych na
gwint.

Nalezy zastosowa¢ hydranty 52 z wezem podfsztywnym o dtugosci 30mb
umieszczonymi w szafkach hydrantowych.

Szafki nalezy montowac tak aby zawér hydrantowy znajdowat sie na wysokosci 1.35m
od wykonczonej posadzki.

6.1. Montaz: instalacji hydrantowej

Przewody zainstalowa¢ w taki sposdb aby umozliwi¢ ich grawitacyjne oprdznianie.
Poziome odcinki instalacji wodociggowej uktadac ze spadkiem min. 0,3% w kierunku miejsc
odwodnien. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna
krawedz wszystkich izolowanych przewoddéw powinna leze¢ na jednej wysokosci. Wszystkie
gtéwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne musza byé oznakowane strzatkami
informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny byé osadzone tuleje przelotowe
(z uwzglednieniem wymogow zabezpieczen ochronnych p. poz.), przy czym w miejscach tych
nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym. W przypadku przechodzenia przez przegrody p. poz.
wykonaé przejscia i uszczelnienia materiatem o wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z
ktérego wykonana jest $ciana (atest p. poz.):

a) rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw elastycznych,

b) rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu
betonu,

c) zapewni¢ wtasciwe podpory rurociggdéw, jak rowniez ich prowadzenie i zamocowywanie
posiadajgce wymagany atest,

d) podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac elastyczne
pierscienie dla obejm, ostony, itp.).

Prowadzenie przewodoéw instalacji hydrantowej:
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od, sciany, stropu albo podtogi powinna wynosic¢ co najmniej:
I. dla przewoddw $rednicy 25mm —3 cm,
II. dla przewoddw s$rednicy 32-50 mm —5 cm,
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Przewody pionowe instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej instalacji elektrycznej.
Min. odlegtos¢ przewodow wodociggowych od instalacji elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1
m.

Przewody poziome powinny spoczywaé¢ na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach
nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdor przesuwnych powinny zapewnic
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych

Wymagany rozstaw podpar¢ wynosi:
Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
DN 15, DN20 1,5 2,0
DN 25 2,2 2,9
DN 32 2,6 3,4
DN 40 3,0 3,9
DN 50 3,5 4,6

Materiaty instalacji:

1. poziomy wody bytowej w pomieszczeniu wodomierza oraz pompowi a takze cata
instalacje hydrantowg z rur stalowych ocynkowanych faczonych na faczniki
ocynkowane,
wg PN-82/H-74200 tgczonych na gwint,

6.2. Izolacje

Woda zimna uzytkowa oraz hydrantowa:
W pomieszczeniach ogrzewanych przewody nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci 20 mm.

6.3. Przejscia p. poz. instalacji wodociggowej
Przejscia przez przegrody pozarowe:
e Sciany pomieszczenia wodomierza.,
Szczegdtowe wytyczne odnoscie montazu przejsc p.poz. wg wytycznych producenta.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw.
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Wszelkie zastosowane przejscia p poz. winny posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne
oraz Certyfikaty i Deklaracje zgodnosci.

6.4. Proby szczelnosci instalacji, ptukanie instalacji

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych instalacji z rur stalowych zaleca sie
wykonanie dwukrotne ptukanie instalacji. Czynno$¢ te nalezy wykonac¢ przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdrym znajduje sie instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

Po napetnieniu instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego
przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Co najmniej trzy godziny
przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Badanie szczelnosci
nalezy wykonac zgodnie z WTWiO instalacji wodociggowych.

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci cisnienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie
probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego t;.
9 bar. Ci$nienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
mogg wystgpic zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas préby gidwnej
wynosi 2 godziny. W tym czasie cisSnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cis$nienia co 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

Ptukanie instalacji

Ptukanie instalacji wodociggowych ma na celu usuniecie zanieczyszczen montazowych,
w szczegolnosci pozostatosci po materiatach uszczelniajgcych w miejscach potaczen, jak
rowniez skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu rur .
Jednoczesnie ptukanie w duzej mierze przyczynia sie do zapewnienia odpowiednich
warunkow higienicznych wody pitnej. Ptukanie nalezy prowadzi¢ silnym strumieniem wody
filtrowanej, przy najwyzszym cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest ptukanie odcinkowe
instalacji, po ktérym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawic¢ instalacje wypetniong wodg na
catym przekroju rur. Czesciowe wypetnienie przewodéw wodg w okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda i powietrze wystepuje zagrozenie korozyjne. W przypadku koniecznosci
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oprdznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona
instalacja powinna by¢ zamknieta.

7. Sprawdzenie istniejgcej zewnetrznej instalacji wodociggowej

Instalacja hydrantowa jak i bytowa (instalacja bytowa — wg odrebnego opracowania)
zasilana bedzie z istniejacej zewnetrznej instalacji stalowej DN8O.
llo$¢ zimnej wody dla celéw bytowych obliczona na podstawie PN-92/B-01706 wynosi 2,58l/s
=9,29m3/h.

W budynku przewidziano trzy hydranty HP52 o wydajnosci 2,51/s kazdy. Do dalszych
obliczen przyjeto dziatanie dwéch hydrantow jednoczesnie. llos¢ wody dla celéw p.poz.
wynosi 5,0 I/s = 18 m3/h.

Do dalszych obliczen przyjeto wiekszg wartos¢, ktéra odpowiada zapotrzebowaniu na cele
p.poz. czyli 5,0l/s.

Nazwa Przeptyw | Dtugoéé| Srednica| Predkosc¢ Strata Strata | Chrop.
odcinka [dm3/s] [m] [mm] [m/s] jedn catk| [mm]

[%o] [mH20]
Istniejacy 5,0 28,5| Stal 80 0,98 16,02 0,46| 0,01
wodociag

Dobdr podwodomierza dla budynku
Doboru wodomierza dokonano na podstawie zapotrzebowania wody do celéow p.poz.
tj.— 5,00 I/s. =18 m3/h.
Dobrano wodomierz sprzezony DN 50 (Wodomierz srubowy, suchobiezny, klasy C, R

315, L=200mm):

e Qn(Qs)=25,0m3/h

e Qmax (Qs) =55 m3/h

e Qmin (Q1) =0,08 m3/h

e strata ciSnienia przy Qnom = 0,18 bar

Obliczenia cisnienia wody hydrantowej:

Na podstawie badan hydrantu zewnetrznego stwierdzono ze cisnienie na hydrancie DN80
wynosi 10 mH;0, obliczono ze na trdjniku przed budynkiem mamy cisnienie rowne 15,4
mH>0.

Obliczenia cisnienia dyspozycyjnego dla Qp.poz. :
- strata na zewnetrznej instalacji do pierwszego trdjnika

do budynku 0,46 m H0
- strata na wodomierzu DN50 0,3 mH20

- strata na zaworze BA DN65 7,42 m H,0
- strata na filtrze siatkowym DN80O 0,27 m H;0

strata na instalacji hydrantowej 28,58 m H,0
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Razem wymagane cisnienie w sieci 37,03 m H20

Brakuje: 37,03 — 15,4 mH,0 = 21,63 mH;0
Przyjmuje sie wahania cisnienia w sieci wodociggowej na poziomie 3 mH;O.
Dobrano hydrofor o wydajnosci 51/s oraz wysokosci podnoszenia 24,63 mH0.

Urzadzenie sktada sie z dwdch zasysajgcych, rdwnolegle pofaczonych, pionowych,
wysokocisnieniowych, wirowych pomp zamontowanych na wspdlnej ramie z urzadzeniem
regulujgcym dysponujgcym urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.

9. Wytyczne dla innych branzy

Branza budowlana

- nalezy wykona¢ wymagane przebicia przez przegrody oraz bruzdy,
- nalezy zasili¢ hydrofor w energie elektryczna.

10. Uwagi koncowe.

Catos¢ wykonywanych robot winna by¢ zgodna z:

e niniejszym Projektem oraz Pozwoleniem na budowe,

e Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

e Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
INSTAL,

e Obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

e  Wytycznymi producentédw materiatow i urzadzen.

W projekcie nie podano nazw producentow materiatow ze wzgledu na wymagania
inwestora.

Wszystkie materiaty oraz urzgdzenia muszg mie¢ wymagane aprobaty oraz atesty.

Nalezy dokona¢ wizji lokalnej na obiekcie, wszelkie rozbieznosci oraz niejasnosci pomiedzy
poszczegdlnymi elementami dokumentacji nalezy wyjasnic przed przystgpieniem do prac.
Przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen, nalezy przedstawi¢ je Inwestorowi do
akceptacji.

Opracowanie

mgr inz. lwona Fraczek
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L.p. Tytut rysunku Nr archiw. | Uwagi:
HO1 | RZUT PARTERU — Instalacja hydrantowa 7-02 337
HO2 | Rozwiniecie instalacji hydrantowe;j 3-08 861




