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SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

01.1. CzZESC OGOLNA

01.1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont i ocieplenie budynku warsztatéw zawodowych przy zespole
Szkét Transportowo- Komunikacyjnych; ul. Zemborzycka 82 w Lublinie”. Budynek zlokalizowany na
dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesiata Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach przedsiewziecia ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkét Transportowo- Komunikacyjnych im.
Tadeusza Kosciuszki w Lublinie”.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét przygotowawczych i rozbiérkowych.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie materiaty przed wbudowaniem uzgodnié¢ z Projektantem i
Inspektorem nadzoru, poprzez przedstawienie kart materiatowych z danymi technicznymi
zaproponowanych materiatéw

01.1.2. Zakres i ogélne wymagania dot. robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét z pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:

— Woydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,
— Zabezpieczenie wyposazenia obiektu,

— Demontaz instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej w obrebie WC wraz z
podgrzewaczami c.w.u.,

— Demontaz instalacji centralnego ogrzewania,
—  Wykucie otwordw na potrzeby instalacji wentylacji.
— Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych na miejsce sktadowania odpadéw;

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji
Projektowej i poleceniami Inspektora.

01.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIAtOW BUDOWLANYCH

Dla robot przygotowawczych i rozbidrkowych materiaty nie wystepujg. Materiaty pomocnicze stuzgce
rozbidrce uzy¢ zgodnie z zastosowang technologig rozbidrki.

01.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
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jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych.

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatow, sprzetu i urzadzen.

01.4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu nalezy uzyc:
— Samochdd ciezarowy lub ciggnik,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich Srodkéw transportu, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i przewozonych materiatéw

01.5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

Gruz i odpady budowlane nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym szczegdlnie
zgodnie z wytycznymi Ustawy o odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j.) w zakresie gospodarki odpadami
budowlanymi. Nalezy dostarczyé dokumenty potwierdzajgce utylizacje/recykling zgodnie z
przepisami wszystkich kategorii odpaddéw. Elementy z rozbiérek podlegajgce bezwzglednej utylizacji
(np. odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ztomu — na
w/w Wykonawca na zyczenie Inwestora udostepni odpowiednig dokumentacje dot. utylizacji
odpadow.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP.

01.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru.

Jakos¢é wykonywanych robét nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy koncowe nalezy
dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Prawidtowos¢ wykonania robdt zgodnie z projektem
potwierdza Inspektor Nadzoru.

01.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot nalezy wykona¢ wg stanu faktycznego zakresu ustalonego z Inspektorem
Nadzoru przed przystgpieniem do robét i zgodnie z dokumentacjg projektowa. Jednostki obmiarowe
do przedmiaru robét podano w przedmiarze robét do dokumentacji projektowej. Przedmiar i obmiar
robot w zakresie robét przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem placu budowy nalezy ustalié
ryczattowo wg projektu zagospodarowania placu budowy opracowanego przez Wykonawce robot i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

01.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu prac niezbednych do zrealizowania zakresu przewidzianego
Dokumentacjg Projektowa.
Odbiorowi podlega komplet prac.

01.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad uzgodnionych z Inwestorem.
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01.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).
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SST 02 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

02.1. CZESC OGOLNA

02.1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont i ocieplenie budynku warsztatéw zawodowych przy zespole
Szkét Transportowo- Komunikacyjnych; ul. Zemborzycka 82 w Lublinie”. Budynek zlokalizowany na
dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesigta Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach przedsiewziecia ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkét Transportowo- Komunikacyjnych im.
Tadeusza Kosciuszki w Lublinie”.

Przedmiotem rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z rozbudowg instalacji
wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie materiaty przed wbudowaniem uzgodnié z Projektantem i
Inspektorem nadzoru, poprzez przedstawienie kart materiatowych z danymi technicznymi
zaproponowanych materiatéw

02.1.2. Zakres i ogélne wymagania dot. robét objetych SST.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét opisanych w
p. 1.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

02.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wykonawca przed wbudowaniem materiatu ztozy karty materialowe do akceptacji Projektanta i
inspektora.

02.2.1. Przewody instalacji wody uzytkowej

Gtéwne przewody instalacji wodociggowej, a takze podejscia do punktéow czerpalnych w budynku
wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN — H — 7400:1998 tgczonych na taczniki ocynkowane.
Instalacje prowadzi¢ pod stropem. Zakres stosowania zgodnie z dokumentacja techniczna.

02.2.2. Armatura

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiadaé warunkom pracy danej
instalacji (temperatura i cisnienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe o potgczeniach
gwintowanych. Zawory lokalizowaé¢ w miejscach tatwo dostepnych, a w przypadku obudowy — z
dostepem przez drzwiczki w obudowie.

Armatura czerpalna i urzgdzenia sanitarne wg. projektu architektonicznego natomiast ich montaz po
stronie wykonawcy instalacji sanitarnych.

Montaz armatury wykonaé zgodnie z czescig rysunkowg projektu wykonawczego oraz zaleceniami
producenta i DTR armatury.

02.2.3. Przewody kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC wg PN—EN 1401-1:2019. Zakres stosowania zgodnie z
dokumentacja techniczna.

Instalacje kanalizacyjng wyposazyé w czyszczaki (pod pionami) i zawory napowietrzajgce. Piony
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wywiewka.
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Projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Instalacja w miare mozliwosci bedzie wykonana w systemie grawitacyjnym do instalacji kanalizacji
sanitarnej. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie nalezy zastosowac
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pompy skroplin. Rurociagi przed wpieciem do piondw nalezy zasyfonowaé na sztywno. Przewody
wykonacé z rur PVC przeznaczonych do skroplin.

02.2.4. Przepompownia $ciekéw sanitarnych

W pomieszczeniu wodomierza zastosowano przepompownie $ciekdw bez fekaliow, ma ona za
zadanie przettoczenie S$ciekéw z wpustu i umywalki do istniejacej kanalizacji sanitarnej.
Przepompownia ma by¢ zabudowana w ptycie podtogowej, wyposazona pokrywe z rusztem
szczelinowym klasy K3.
Przepompownia o parametrach:

— -ciezar netto 10,97kg

— -gtebokos¢ zabudowy 330-460mm

— -przewdd ttoczny DN32

— -doptyw DN50

-pojemnos¢ uzytkowa 71,
— -pompa zatapialna: Qmax=. 8m3/h, Hmax = 6m

02.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami ST oraz z wytycznymi producentéw materiatow i rozwigzan systemowych. Roboty
mozna wykonac przy pomocy sprzetu do tego celu, sprawnego, bezpiecznego i odpowiadajgcy
przepisom BHP. Zapewnienie sprzetu lezy po stronie Wykonawcy. Rodzaj i typ sprzetu ma by¢
dobrany do rodzaju wykonywanych robdét, niestwarzajacy uszkodzen.

02.4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzenn i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych $rodkdw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

02.5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

02.5.1. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury uktadac zgodnie z projektem technicznym. W miejscach przej$é¢ przewoddw przez Sciany i stropy
nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przewody powinny by¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

02.5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
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02.5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi
by¢ poddana prdbie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

02.5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakornczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

02.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrole jakosci wykonywanych robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ poprzez wykonywanie badan
odbiorczych. Badania nalezy prowadzi¢ wg Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. —~Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Wyd. 1., lipiec 2003 r. i Wymagania
Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2003 r.

02.6.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej i
kanalizacyjne;j.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegdlnosci powinny im podlega¢ prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze
roboty beda wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a. wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b. wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji — zgodnos$¢ bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji —
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem

c. wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej lub kanatéw dla prowadzenia przewodoéw
czesci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek,
odwodnienie,

d. wykonanie studzienek rewizyjnych i komdér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian,
osadzenie stopni wtazowych i drabinek, odwodnienie.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakosé
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru miedzyoperacyjnego.

02.6.2. Badania odbiorcze
Zakres badan obejmuje:

— badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

— badanie odbiorcze szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
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— badania odbiorcze zabezpieczern antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
wodociggowe;j

— badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

— badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury

— badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

— badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowe;j

— badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej

— badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych

— badania odbiorcze pomp i zestawdw pompowych

— badania odbiorcze armatury
02.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzgdza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru robot s3:

— m 5

— m*=.
02.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

02.8.1. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Odbidr techniczny czesSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, do ktdrych zanika dostep w wyniku postepu robat.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru konicowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

b. sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c. przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnosé wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementdow lub lokalizacje czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym.
Do protokotu odbioru nalezy zataczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
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prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru
czesciowego.

02.8.2. Odbidr techniczny — korncowy

Wymagania dla instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

b. instalacje wyptukano, napetniono woda,

¢. dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
Wymagania dla instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego korcowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkdw:

a. a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b. b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym instalacji ww. instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a. projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b. dziennik budowy;

o

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czesciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

S @ &~ 0o o

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i. dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

j. instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

k. instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru kornicowego nalezy:

a. sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b. sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c. sprawdzié protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d. sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e. sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f. uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koricowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢
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czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

02.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowag zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
02.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

02.10.1.Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225).

02.10.2.Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7. ~Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Wyd. 1., lipiec 2003 r.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12. —Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych. Wyd. I., wrzesiert 2006 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzadzen.

02.10.3.Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki miar
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogélne
wymagania techniczne

PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska Armatura sanitarna -- Niskocisnieniowe termostatyczne
baterie mieszajgce -- Ogdlna specyfikacja techniczna
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PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

— PN-EN 15096:2008 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku
przeptywu zwrotnego. Przerywacze prézni na przytagcze doweza. Od DN 15 do DN 25
wiacznie. Rodzina H, typ B i typ D. Ogdlne wymagania techniczne.
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SST 03 INSTALOWANIE WENTYLACII

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45331210-1 Instalowanie wentylacji

03.1. CZESC OGOLNA

03.1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont i ocieplenie budynku warsztatéw zawodowych przy zespole
Szkét Transportowo- Komunikacyjnych; ul. Zemborzycka 82 w Lublinie”. Budynek zlokalizowany na
dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesigta Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach przedsiewziecia ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkét Transportowo- Komunikacyjnych im.
Tadeusza Kosciuszki w Lublinie”.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z montazem instalac;ji
wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepta. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie materiaty przed wbudowaniem uzgodnié z Projektantem i
Inspektorem nadzoru, poprzez przedstawienie kart materiatowych z danymi technicznymi
zaproponowanych materiatow

03.1.2. Zakres i ogélne wymagania dot. robét objetych SST.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdt opisanych
w p. 1.1. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc

z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora, tacznie z regulacjg, prébami i odbiorem tych
robot, w szczegdlnosci dot.:

— montazu urzadzen wentylacyjnych,

— montazu kanatéw wentylacji wywiewnych, nawiewnych, facznie z elementami
zakonczajgcymi, regulacyjnymi oraz uzbrojeniem,

— montazu elementéw nawiewnych,

— wykonania izolacji cieplnej oraz przeciwwilgociowej,

— regulacji oraz pomiaréw instalacji wentylacji mechanicznej.
03.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wykonawca przed wbudowaniem materiatu ztozy karty materialowe do akceptacji Projektanta i
inspektora

Przewody okragte ,sztywne” wykonaé z rur typu spiro (blacha ocynkowanej), tagczonych uszczelkowo,
natomiast gietkie — typu flex izolowanych cieplnie oraz akustycznie. Wymiary przewoddéw oraz
grubos¢ blach muszg by¢ zgodne z PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Wentylatory wywiewne (Scienne, sufitowe) muszg odpowiadaé parametrom podanym w
dokumentacji projektowe;.

Centrala wentylacyjna z rekuperacjg do odzyskiwania ciepta musi by¢ wyposazona w otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie urzgdzenia. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych
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wystepuje wykraplanie pary wodnej muszg miec¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
Zaprojektowano centrale stojgca, zaizolowang (40mm) wyposazong w wezet pompowy dla regulacji
przeptywu nagrzewnicy wodnej.

wymagane parametry central o wydajnosci 500 m3/h 1000 m3/h
napiecie zasilania [V] 230 400
moc maks. bez nagrzewnicy elektrycznej [W] 170 267
maks. natezenie pradu bez nagrzewnicy elektrycznej [A] 1,7 1,85
maks. osiggalny przeptyw powietrza [m3/h(l/s)] 510(142) 1000 (278)
poziom cisnienia akustycznego [dBA/~3m] 24 24
min. wymagania dla filtra nawiewnego wg PN-EN ISO G4, F8 G4, F8
16890
min. wymagania dla filtra wywiewnego wg PN-EN ISO G4, F8 G4, F8
16890
maks. waga [kg] 128 268
sprawnos¢ odzysku ciepta wg PN-EN 13141-8:2023-2 nie mniej niz 75 nie mniej niz 75
[%]

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot
dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska i przepisom
szczegbtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak rdwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s0b znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne
powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP

03.3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzenn i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych $rodkdw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazddw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy

03.4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Pomieszczenia, w ktdrych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty kanaty, wentylatory itp.
powinny by¢ otynkowane i pobiatkowane po osadzeniu wspornikdw. Otwory w przegrodach
budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzgdzen wentylacyjnych
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(czerpnie, wyrzutnie, kanaty itp.) powinny by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary
zewnetrzne elementow wentylacyjnych. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie
i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach
dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia scian nie byly przenoszone na przewody i
elementy urzadzenia.

W przypadku, gdy wymiary przejs¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sg za mate do
przetransportowania urzadzen wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania
robot budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wiekszej o 60 cm i wysokosci wiekszej o 50
cm od odpowiednich wymiaréw urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu urzadzed wentylacyjnych
wykonywane sg dalsze roboty budowlano — montazowe i wykoriczeniowe moggce spowodowac
uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

03.4.1. Montaz przewodow

Przebieg oraz przekroje kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggdow instalacji, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows, z uwzglednieniem konstrukcji budynku, oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami.

03.4.2. Kanaty wentylacyjne

Spiro jako wsuwane/nasuwane w systemie uszczelkowym na catym obwodzie. Potgczenia rur spiro
z przewodami elastycznymi przy pomocy stalowych obejm zaciskowych. Cato$¢ powinna byc
wykonana w klasie szczelnosci, zgodnej z dokumentacjg projektows.

Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé na podwieszeniach lub podporach, posiadajgcych wymagane
atesty. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami
zamocowania nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu
wraz z ewentualnym osprzetem i izolacjg. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych
powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej. Zawiesia powinny byé wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne, celem
nieprzenoszenia drgan na konstrukcje budynku.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie zamykane
(wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne, umozliwiajgce czyszczenie kanatéw z
wykorzystaniem dostepnej lokalnie technologii i nie moze obnizaé szczelnosci przewoddw, wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych musza sie tatwo
otwieraé. miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi
nie moze byc¢ wieksza niz 10m,

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub s$ciany muszg by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci
$ciany lub stropu (z wyjatkiem przejs¢ ppoz, do ktdrych trzeba stosowaé odrebne wymagania
okreslone w aprobacie). Kanaty przechodzace przez dach zaopatrzyé w typowq podstawe dachowg
zabezpieczajacg przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakoriczone wywietrzakami, czy
wyrzutniami.

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okfadzing z materiatéw niepalnych.
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Wewnetrzna powierzchnia przewoddéw, wymagajgca izolacji akustycznej moze by¢ wytozona
wytgcznie materiatem niepalnym.
Odlegtos¢ kanatéw wentylacyjnych od przegréd, musi zapewni¢ prawidtowy i bezproblemowy

montaz kanatu oraz izolacji, natomiast od wyktadzin i powierzchni palnych musi wynosi¢ co najmniej
0,5m.

Po wykonaniu przewoddéw i ich izolacji, nalezy wyraznie oznaczy¢ na nich, kierunek przeptywu
powietrza oraz uktad, do ktérego nalezy kanat.

03.4.3. Montaz urzadzen zakonczajacych uktady wentylacyjne

Wentylatory Scienne, sufitowe muszg by¢ potgczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Sposdéb
zamocowania 9zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez
uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki muszg by¢ zabezpieczone folig podczas
»brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi muszg by¢
zamontowane w pozycji catkowicie otwartej. Mechanizmy nastawcze nawiewnikéw i wywiewnikéw
muszg by¢ tatwo dostepne i tak wykonane, aby fopatki kierujgce i regulujgce, prowadnice, talerze,
stozki itp. mozna byto ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych. Przy taczeniu
wywiewnikdw za pomocy przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddéw i stosowac
przewodoéw dtuzszych niz 4 m.

03.4.4. Montaz urzadzen wentylacyjnych

Montaz urzadzen wg DTR urzadzenia, wytycznych konstrukcyjnych. Urzadzenia wentylacyjne muza
by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno—
eksploatacyjnych.

Wentylatory wywiewne dachowe posiadajg ukfady ttumigce drgania. Nalezy zamontowac¢ ukfad
automatyki /zabezpieczenia i regulacja/ spetniajgcy wymagania opisane w dokumentacji projektowe;.

03.5. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

03.5.1. Kontrola dziatania instalacji wentylacji mechanicznej

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak centrale
wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

03.5.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

a. Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b. Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;

c. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw

eksploatacyjnych;

d. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e. Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie
kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
Nastawienie i sprawdzenie urzagdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

> @

Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.
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03.5.1.2. Procedura prac

Kontrola dziatania central wentylacyjnych i wentylatorow i innych centralnych urzadzen

wentylacyjnych
a. Kierunek obrotéw wentylatoréw;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytacznika;

W13aczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap p.poz.

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

-0 a0 T

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
g. Elementy zabezpieczajgce silnikdw napedzajacych.
Kontrola dziatania filtréw powietrza

a. Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.
b. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
c. Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych

a. Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;
b. Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
Kontrola dziatania sieci przewoddéw

a. Dostepnosé do sieci przewodow.
b. Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg B-
76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewoddow w czasie montazu instalacji wentylacyjnej.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a. Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a. Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b. Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c. Dziatania wiacznika rozruchowego;

03.5.1.3. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien
by¢ zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 5 —,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.
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03.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru roboét sa:

m,

kpl.,

03.7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

03.7.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a.

d.
e.

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

Badanie ogodlne

a.
b.

Dostepnosci dla obstugi;

Stanu czystosci urzadzen, central wentylacyjnych, wymiennikow ciepta i systemu
rozprowadzenia powietrza;

Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodoéw;

Kompletnosci znakowania;

Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

Zainstalowania urzadzen,, zamocowania przewoddéw itp. w sposéb niepowodujacy
przenoszenia drgan;

Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewoddéw.

Badanie central wentylacyjnych, wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a.
b.
C.

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);
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Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

S o0 o

Sprawdzenia poprawnosci pofgczenia wirnika z napedem.
Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do przodu lub do

tytu);
j.  Sprawdzenie zgodnosci przeptywu wentylatora z danymi na tabliczce znamionowe;j.
Badanie filtrow powietrza w centralach wentylacyjnych
a. Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;
Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

o oo

Sprawdzenie wskaznika rdéznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowosci poziomu ptynu pomiarowego;
e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtréw (zgodnie z umowg);
f. Sprawdzenie czystosci filtra.
Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielko$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
Badanie przepustnic
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspétbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
Badanie klap pozarowych
a. Sprawdzenie warunkdw zainstalowania;
b. Sprawdzenie czy urzgdzenie ma certyfikat;
c. Sprawdzenie czy urzadzenie wyzwalajgce jest wtasciwego typu.
Badanie sieci przewodow
a. Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowsg;
b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw
Sprawdzenie czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiadajg danym projektowym.
Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
a. Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;
c. Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d. Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$¢ z projektem odnosnie:
— umiejscowienia, dostepu;
— rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
— systemu zabezpieczen;
— wentylacji;
— o0znaczenia;
—  typdéw kabli;
— uziemienia;

— schematow potaczen w obudowach.
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Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

S @ 0 o0 o

ol S

T o0 5 3

g.

Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikdéw;

Czas dziatania;

Obciagzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne zrédta emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom diwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

Klasa filtrow

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

. Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikdéw ciepta (dla lata i zimy);
Wymagana jakos¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;
Napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a.
b.
C.

f.

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw;
Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementdow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a.

f.

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;

Zestawienie cze$ci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu
w eksploatacji;

Wykaz elementow sktadowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systeméw regulacji automatycznej.

03.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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03.9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

03.9.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225).

03.9.2. Warunki Techniczne

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. “Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych. Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzadzen.

03.9.3. Normy

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym — Wymiary.

PN-EN 1506 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1507 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 1886 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220 Wentylacja budynkéw — Sieé¢ przewoddw — Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogdlnej.

PN-EN 12792 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-B-03421 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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PN-B-02151

PN-EN 1751

PN-EN 12097

PN-EN 12236

PN-EN 12237

PN-EN 12589

PN-EN 13180

PN-EN 13779

PN-EN 15423

PN-EN 15650

PN-EN 15727

PN-EN 15805

PN-B 76002

PN-EN 13141-4

PN-EN I1SO 7235

PN-EN 14303+A1
PN-EN 1045:2001P,

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow.
Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wytrzymatosé i szczelnosc
przewodow z blachy o przekroju kotowym

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koricowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza.

Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddéw. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw gietkich.

Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Wentylacja budynkéw. Zabezpieczenia przeciwpozarowe systemow
rozprowadzenia powietrza w budynkach.

Wentylacja budynkdw. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce montowane w

przewodach.

Wentylacja budynkéw. Wyposazenie techniczne sieci przewodow,
klasyfikacja szczelnosci i badania.

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Znormalizowane
wymiary.

Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do
wentylacji . Pofaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

Akustyka- Metody laboratoryjne pomiaru ttumikéw kanatowych oraz
elementéw konicowych — Ttumienie wtracenia, hatas przeptywu i strata
ci$nienia catkowitego.

Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego — Klasyfikacja i
techniczne warunki dostawy

PN-EN 1057+A1:2010P, Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu

PN-EN 1092-3:2008P ,

PN-EN 1173:2009P,

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN — Czesc¢ 3: Kotnierze ze stopdw miedzi

Miedz i stopy miedzi — Oznaczenia standéw materiatu
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PN-EN 12735-1:2010P, Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w

instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych — Cze$¢ 1: Rury do instalacji
rurowych

PN-EN 12735-2:2010P, Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okrggte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych — Cze$¢ 2: Rury do
oprzyrzadowania

PN-EN 14276-2+A1:2011E,Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach ziebniczych i pompach ciepta —
Czesc¢ 1: Przewody — Wymagania ogdlne

PN-EN 378-2+A2:2012E, Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony srodowiska — Cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie

PN-EN I1SO 17672:2010E, Lutowanie twarde — Spoiwa

PN-EN 378-2:2017-03 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta — Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony Srodowiska — cze$¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie,

znakowanie i dokumentowanie
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SST 04 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

04.1. CZESC OGOLNA

04.1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont i ocieplenie budynku warsztatéw zawodowych przy zespole
Szkét Transportowo- Komunikacyjnych; ul. Zemborzycka 82 w Lublinie”. Budynek zlokalizowany na
dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesigta Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9.
Inwestycja bedzie realizowana w ramach przedsiewziecia ,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkét Transportowo- Komunikacyjnych im.
Tadeusza Kosciuszki w Lublinie”.
Przedmiotem rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych wymiang instalacji
centralnego ogrzewania. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
Wykonawca jest zobowigzany wszystkie materiaty przed wbudowaniem uzgodnié z Projektantem i
Inspektorem nadzoru, poprzez przedstawienie kart materiatowych z danymi technicznymi
zaproponowanych materiatéw
04.1.2. Zakres i ogélne wymagania dot. robét objetych SST.
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wymiane instalacji centralnego ogrzewania:

— montaz grzejnikdw,

— montaz armatury dla grzejnikow,

— montaz izolacji,

— badania i préby,

— regulacja instalacji,

— odbidr wykonanych robét.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

04.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Wykonawca przed wbudowaniem materiatu ztozy karty materialowe do akceptacji Projektanta i
inspektora

04.2.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody rozprowadzajgce wymienianej instalacji z rur stalowych. Zakres stosowania zgodnie z
dokumentacja techniczna.

04.2.2. Grzejniki

Stalowe, ptytowe z wktadkg zaworowg, zasilane od boku wg czesci rysunkowej projektu
technicznego.

04.2.3. Armatura

Regulacja hydrauliczna instalacji wewnetrznej c. o. poprzez nastawy wstepne przy grzejnikowych

zaworéw termostatycznych. Regulacja stata ilosciowa przy grzejnikach poprzez zawory
termostatyczne.
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Zaprojektowano grzejniki ptytowe niezintegrowane — nastawy wg czesci rysunkowej projektu
technicznego. Na zaworach termostatycznych z nastawg wstepng nalezy zamontowac glowice
termostatyczne automatyczne.
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Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-02420. Stosowaé zawory odpowietrzajgce
montowane standardowo na grzejnikach, automatyczne zawory odpowietrzajgce z kulowymi
zaworami odcinajgcymi w najwyzszych punktach instalacji.

Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach lub armature spustows.
04.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot
dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom
szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s0b znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne
powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

04.4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzenn i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych $rodkdw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe],
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swéj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

04.5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

04.5.1. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury uktadac zgodnie z projektem technicznym. W miejscach przej$é¢ przewoddw przez Sciany i stropy
nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Dtugosc tulei musi by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody muszg by¢
prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia w najwyzszych punktach instalacji.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg miec klase odpornosci
El wymagang dla tych elementow.
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Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach nie bedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REl 60 muszg miec klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Zabezpieczenie moze wykonac firma posiadajgca licencje producenta systemu. Nalezy zastosowac
ogniochronng zaprawe. Montaz wedtug instrukcji producenta. Przejscie nalezy oznakowaé tabliczkg
znamionowa.

04.5.2. Montaz urzadzen

Grzejniki ptytowe montowaé na wysokosci 15 cm nad posadzka. Grzejniki mocowacé do $cian budynku
za pomocg ,uniwersalnego zestawu montazowego”. Podczas montazu zapewni¢ odlegtos¢ od
wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu 25 cm. Przy $cianach petnych (malowanych), 15
nad grzejnikami ptytowymi nalezy montowac parapety, wystajacy po 10 cm z obu stron grzejnika,
zapobiegajacy powstawaniu ciemnych smug na $cianie. Gtebokos¢ dostosowac¢ do wielkosci
grzejnika.

04.5.3. Montaz armatury

Armature montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje.

Na przewodach poziomych armature ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature zaporowq ustawic tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, na ktédrym armatura ma by¢ stosowana,
woéwczas dtugos¢ odcinka przewodu miedzy kielichem armatury, a zwezkg, nie moze byé mniejsza niz
zaleca producent.

Nastawy zaworow regulacyjnych wykonaé po uruchomieniu instalacji przed zamontowaniem gtowic
termostatycznych.

Po ptukaniu instalacji wykona¢ nastawe wstepng na zaworach grzejnikowych wedtug rysunku
rozwiniecia instalacji. Jezeli warunki obliczeniowe nie beda odpowiadaé rzeczywistym, w trakcie
eksploatacji instalacji nalezy dokona¢ korekt w nastawach wstepnych. Nastawe na glowicy
termostatycznej wykonac zgodnie z pozgdang temperaturg w pomieszczeniu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ wedtug normy PN-91/B-02420. Zapewni¢ dostep do
odpowietrznikow.

Srednica armatury odcinajacej zgodna ze $rednica rurociagu.

04.5.4. Montaz izolacji termicznej

Po pomysinym zakonczeniu préb cisnieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego,
wszystkie przewody zaizolowa¢ termicznie. lzolacja musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
02421:2000. lIzolacje termiczng natozyé na przewody po przeprowadzeniu préby szczelnosci na
zimno.

Powierzchnia rurociggdw powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnej
na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej muszg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Roboty montazowe izolacji rurociggdéw wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.
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Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknie¢, zataman
i wgniecen oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu.
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04.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami ST, umowy, wytycznymi producenta materiatdow w zakresie prawidtowego ich
uzytkowania, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu lub roboty
tymczasowe obowigzkowo podlegajg pisemnemu odbiorowi przez Inspektora nadzoru.

Celem kontroli dziatania instalacji centralnego ogrzewania jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty
prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

04.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzgdza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru roboét s3:

- m,

- kpl.,,

— szt

— m3

- m2

04.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce szkicéw, dziennikdéw pomiarowych i protokotéw. W przypadku niezgodnosci, choé
jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogg podlega¢ odbiorom: roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesSciowemu, ostatecznemu, pogwarancyjnemu. Wszystkie
roboty ulegajgca zakryciu i wszystkie roboty zanikajgce podlegajg obowigzkowemu odbiorowi
czesciowemu wraz z pisemnym potwierdzeniem odbioru przez Inspektora Nadzoru. Dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru sporzagdzony wg zasad ustalonych przez
Zamawiajacego.

04.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.
04.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w
catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robdét okaze sie, ze dokumentacja nie pokrywa w catosci
zamierzen robot budowlanych, Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je do akceptacji Zamawiajgcemu.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje
wymienionych rozporzadzen, norm i przepiséw:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682 t.j.).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021.1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454).

Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/ z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal wraz z
wykazem norm w nich zawartym.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem.
PN. EN -12503-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg
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SST 05 INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

05.1. CZESC OGOLNA

05.1.1. Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont i ocieplenie budynku warsztatéw zawodowych przy zespole
Szkét Transportowo- Komunikacyjnych; ul. Zemborzycka 82 w Lublinie”. Budynek zlokalizowany na
dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesigta Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach przedsiewziecia ,,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkét Transportowo- Komunikacyjnych im.
Tadeusza Kosciuszki w Lublinie”.

Przedmiotem rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z budowg instalacji
klimatyzacji dla pomieszczen sal objetych opracowaniem. Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie materiaty przed wbudowaniem uzgodnié z Projektantem i
Inspektorem nadzoru, poprzez przedstawienie kart materiatowych z danymi technicznymi
zaproponowanych materiatéw

05.1.2. Zakres i ogélne wymagania dot. robét objetych SST.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce montaz urzadzen klimatyzacyjnych oraz
przewodéw freonowych:

— montaz klimatyzatoréw,

— montaz przewodow gazowch,

— montaz armatury,

— badaniai préby,

— odbiér wykonanych robot.
Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami,
wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

05.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wykonawca przed wbudowaniem materiatu ztozy karty materiatowe do akceptacji Projektanta i
inspektora

05.2.1. Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Split

— Model jednostki wewnetrznej: kasetonowa slim

— nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 10,6 kW

— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 11,1 kW

— pobdr mocy nie wyzszy niz 0,157 kW

— trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

— zasilanie 220-240V/1/50 Hz

— poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 50 dB(A)
— przeptyw powietrza nie mniejszy niz 1800 m3/h

— waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 27,2 kg

05.2.2. Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Split
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— nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 10,6 kW
— nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 11,1 kW
— pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,95 kW
— pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,0 kW
— wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz 6,7
— wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0
— zasilanie 380-415V/3/50 Hz
— poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 63 dB(A)
— waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 80,5 kg
— czynnik chtodniczy R32
— grzatka tacy skroplin
— grzatka karteru sprezarki
05.2.3. Przewody instalacji gazowej
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.
05.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien miec¢ niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robét i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z
ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci gwarantujgcej przeprowadzenie robot
dobrej jakosci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony s$rodowiska i przepisom
szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania.

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak rdwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s0b znajdujacych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne
powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP

05.4. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzenn i odksztatcen przewozonych materiatdw i nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkdw transportu
musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe],
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na swdj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu
jego pojazddéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy

05.5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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05.5.1. Montaz urzadzen

Agregat nalezy posadowic¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm,
umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe.

Catosc instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. Montaz
instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego
wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

05.5.2. Montaz przewodow

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢c od wewnatrz i na stykach, nie uktadac¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone beda pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtosé¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od s$ciany, stropu lub podfogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego muszg mieé¢ klase odpornosci El
wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach nie bedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub RElI 60 muszg miec klase
odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Zabezpieczenie moze wykonac firma posiadajgca licencje producenta systemu. Nalezy zastosowac
ogniochronng zaprawe. Montaz wedtug instrukcji producenta. Przejscie nalezy oznakowaé tabliczkg
znamionowa.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prézniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.Po uzyskaniu pozytywnych préb
instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

05.6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

05.6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot

— stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen);
— stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne);
— rozruch i regulacja klimatyzatorow, wyniki wpisa¢ do protokotu.

05.6.2. Urzadzenia

Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamodwieniem. Klimatyzatory powinny
posiadac¢ dokumenty: karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu, warunki gwarancji.
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05.6.3. Przewody hydrauliczne

Prébe szczelnosci instalacji chtodniczej wykonaé azotem na maksymalne cisnienie robocze zalecane
przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci, instalacje
napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

05.6.4. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu instalacja elektryczna musi by¢ poddana pomiarom, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci: - badanie rezystancji izolacji, - badanie skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej, - badanie wytgcznika réznicowo - prgdowego

05.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar wykonanych robot sporzgdza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru roboét sa:

- m,

- kpl,

- szt

- m}

- m
05.8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu.

Odbiorom czesciowym moga podlegaé prace zanikajgce, stanowigce etapy funkcjonalne i majace
istotny wptyw na realizacje catosci zadania.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow: - zakonczenie wszystkich robdét montazowych przy instalacji; 12 -
przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym; - przeszkolenie
uzytkownika w zakresie obstugi urzadzen - posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru
(zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, swiadectwa techniczne, dokumenty gwarancyjne,
dokumentacja powykonawcza). O stwierdzeniu catkowitego zakornczenia robdt oraz gotowosci do
odbioru Wykonawca bezzwtocznie powiadamia Zamawiajgcego. Prace zakornczg sie spisaniem
protokotu bezusterkowego odbioru, co jest réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
robot montazowych.

05.8.1. Badanie elementow instalacji klimatyzacji i chtodzenia

— badanie odbiorcze szczelnosci instalacji chtodu i instalacji freonowej,

— badania odbiorcze oznakowania instalacji chtodu i instalacji freonowej,

— badanie poprawnosci dziatania klimatyzatoréw, agregatéw, elementéw regulacji
automatycznej

05.8.2. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

— Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

— Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

— Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
— Liczba uzytkownikdow;



ELEKTROPROJEKT S.A. Specyfikacje techniczne wykonania Str. 36
Oddziat w Lublinie i odbioru robot budowlanych EP9-2368/2024

SST.05 INSTALOWANIE URZADZEN KLIMATYZACYJNYCH

Czas dziatania;

Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

Inne zrédfa emisji (jesli wystepuja);

Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;
Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);
Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

Klasa filtrow

Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréwy);
Sumaryczna moc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);
Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwosé zasilajgcego pradu elektrycznego.

05.8.3. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

05.8.4.

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat
rurociggdéw (schemat oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczgcy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementdéw sktadowych instalacji;

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu
zuzyciu w eksploatacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytgczniki);

Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;.

05.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa zawartg miedzy Inwestorem i Wykonawca.

05.10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

05.10.1.Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami
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Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24sierpnia 1991r. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.;.).

05.10.2.Przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal wraz z wykazem norm

w nich zawartym.



