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PODSUMOWANIE SYSTEMU [ 90 Moduly pv 1 Falowni fild 45 optymalizatory

PODSUMOWANIE SYMULACJI

2 e o)

Zainstalowana Moc DC  Maksymalna Osiggalna Moc Roczna Szacowana Szacowana Redukcja Emisji Ekwiwalent Posadzonych
AC Produkcja Energii Cco2 Drzew

41,40 kwp 33,30 kw 43,70 mwh 30,94 1421
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SZACOWANA ENERGIA MIESIECZNIE
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Catkowita obcieta energia: 0,61%
MODULY PV
Szezytowa
wartos$¢
# Modut Model mocy Typ montazu Orientacja AzymutNachylenie
90  Sunova Solar Technology Co. Ltd., SS-460-60MTF 41,4 KWp =T EH 151°  28°
Catkowity: 90 41,4 kWp
LISTA MATERIALOW (BOM)
Pozycja Numer czesci llos¢
7| SE33.3K 1
@ P850 (Waiver conditions apply) 45

SS-460-60MTF 90
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PROJEKT ELEKTRYCZNY

tancuchy na

Falowniki i magazyny energii falownik
%' 1 xSE33.3K (U 3 x fancuchy
41.1kW | 123%

DIAGRAM STRAT SYSTEMU

Optymalizatory na taricuch

Identyfikator instalacji: 4673002866625034

Moduty PV na
faricuch

-1 15 x P850 (Waiver conditions apply) (2: 1) B s0

Catkowite poziomie natezenia promieniow... [RECAUTIAUE

Catkowite natezenie promieniowania na po...
Straty nastonecznienia przez zacienienie
Straty zwigzane z odbiciem $wiatta

Energia po konwersji PV

Straty zwigzane z natgzeniem promieniow...
Straty temperaturowe

Straty elektryczne przez zacienienie
Wspéiczynnik strat uzyskow

Straty zwigzane z optymalizatorem mocy
Straty zwigzane z jako$cig modutéw

Straty zwigzane z opornoscia przewodéw DC
Energia po uwzglednieniu strat DC

Straty zwigzane ze sprawnoscig falownika
Straty na przycinaniu mocy falownika

Energia mozliwa do eksportu

- +13,46%
. -3,94%
l -2,34%

48,07 MWh

I -1,47%
| -0,76%
. -374%
-0,04%
| -071%
+0,27%

| -0,72%

44,71 MWh

I -1,66%

| -0,61%
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PARAMETRY SYMULACUJI

@ & LOKALIZACJAI SIEC m‘ WSPOLCZYNNIKI STRAT
Strefa czasowa CEST (Warsaw) Pobliskie zacienienie Wigez
Stacja pogodowa Lublin (4,93 km stad) Albedo 0,20
Wysokos$é geagraficzna stacji 164 m Albedo bifacial 0,30
Zrédto danych stacji Meteonorm 7.1 Zabrudzenia i $nieg 0%
Sie¢ 400V L-L, 230V L-N Modyfikator kata padania (IAM) 0,05

Wspdtezynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz zintegrowany 20
Wspdtczynnik strat cieplnych Uc (state) Montaz z nachyleniem 29
Wspdtczynnik strat LID 0%

Niedostepnosé systemu 0%



