Papa zgrzewalna nawierzchniowa

Papa podktadowa

Styropian o maks. wsp. przew.
ciepta=0,036 W/mK 23 cm

Obrébka Folia paroizolacyjna Obrébka
blacharska Istniejqce wyremontowane blacharska
podfoze betonowe
Istniejqcy stropodach
% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2
t

145
142

Parapet gr. 3 cm
z konglomeratu o
g o -

Ocieplenie sciany zewnetrznej—

—20 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepta=0,040 W/mK
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Ocieplenie sciany zewnegtrznej
ponizej poziomu +0.30

—20 cm styropian ekstrudowany o maks.
wsp. przew. ciepta=0,040"W/mK
ktadziony na hydroizolacje bitumiczng

Opaska z kostki betonowej — 6 cm

Podsypka cementowo—

—piaskowa 1:4 — 5 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie — min. 15 cm

Posadzka

istniejqca

0.09

imzszmzs&m
+ 150

To)
M
nil o — 1 e
E =
3 g
<+ - -
l N
o~ Parapet gr. 3 cm
ol | = 8 z konglomeratu | H
L | o I —— = —@—
4 O OO g ‘% g + 0.30
T 0. =—1-— 40.00
=3 I R—
S
| >
: Ocieplenie sci t j
Emulsja Emulsja Emulsja Emulsja Emulsja Emulsja | pgﬁge?”ﬁozig'rﬂﬂy fgva,%e renel
| | bitumiczna bitumiczna | | bitumiczna bitumiczna | | bitumiczna | bitumiczna —20 cm styropian ekstrudowany o maks.
wsp. przew. ciepta=0,040 W/mK
Ptytki ceramiczne ktadziony na hydroizolacje bitumiczng
Podktad betonowy C16/20 — 5 cm Opaska z kostki betonowej — 6 cm

Posadzka betonowa powierzchniowo

utwardzana C16/20 — 8 cm

Folia techniczna zgrzewana

Styrodur XPS200 o maks. wsp.

przew. ciepta=0,038 W/mK— 12 cm

Folia techniczna zgrzewana

Chudy beton C12/15 — 10 cm

Piasek zageszczony ubijany —15 cm

Folia techniczna zgrzewana
Styrodur XPS200 o maks. wsp.
przew. ciepta=0,038 W/mK — 12 cm
Folia techniczna zgrzewana
Chudy beton C12/15 — 10 cm
Piasek zageszczony ubijany —15 cm
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Podsypka cementowo—

—piaskowa 1:4 — 5 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie — min. 15 cm
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