Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Spis Tresci
Yo =T A T R R 1

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
1 przedsionek

Podsumowanie / Scena o$wietlenia aWaryjnego =+« -« o v s e 5
Podsumowanie / Scena SWIetINa T -« v v 7
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego <+« - ovee i 9
Obiekty obliczeniowe / SCeNa SWIBLING T+« + -+ v v v vt 11

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

2 korytarz

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« s 13
Podsumowanie / SCena SWIBLING 1« -« v v v v v e e e e e 15
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego <« v ves i 17
Obiekty obliczeniowe / Scena Swietlna 1« -« v vveve e 19

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

3wcD

Podsumowanie / Scena o$wietlenia awaryjnego -+« -« o r s 21
Podsumowanie / SCena SWIetlNa T -« -« e v e e 23
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego - -« -« xcvrvr 25
Obiekty obliczeniowe / SCena SWIBtINa T -+« v v v v et 27

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

4 wc NPS4

Podsumowanie / Scena o$wietlenia aWaryjnego <« -+« -+ v e e e 29
Podsumowanie / Scena SWietlna T -« v vvvee e 31
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego <« -« - ovvr i 33
Obiekty obliczeniowe / Scena $wietlna T -+« v re o 35

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
5 przedsionek wc M
Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« - o 37

PodSUMOWaNIe / SCENa SWIELING T -« - v v et e e e e 39
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego <+« c - 41



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Spis Tresci
Obiekty obliczeniowe / SCena SWIetiNa T -+« + v vt 43

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1

S5wcM

Podsumowanie / Scena o$wietlenia awaryjnego  « -+« -« o v 45
Podsumowanie / Scena SWietina T -« v v 47
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego <« -« - vve i 49
Obiekty obliczeniowe / SCeNa SWIBLING T+« + -+ v v v vt 59

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
6 serwerownia

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« s 53
Podsumowanie / SCena SWIBLING 1« -« v v v v v e e e e e 55
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego <« v ves i 57
Obiekty obliczeniowe / Scena Swietlna 1« -« v vveve e 59

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
7 pracownia robotyki

Podsumowanie / Scena o$wietlenia awaryjnego -+« -« o r s 61
Podsumowanie / SCena SWIetlNa T -« -« e v e e 63
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego - -« -« xcvrvr 65
Obiekty obliczeniowe / SCena SWIBtINa T -+« v v v v et 67

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
8 pracownia z robotami

Podsumowanie / Scena o$wietlenia aWaryjnego <« -+« -+ v e e e 69
Podsumowanie / Scena SWietlna T -« v vvvee e 71
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego <« -« - ovvr i 73
Obiekty obliczeniowe / Scena $wietlna T -+« v re o 75

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
9 pracownia VR

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« - o 77

PodSUMOWaNIe / SCENa SWIELING T -« - v v et e e e e 79
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego <+« c - 81



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Spis Tresci
Obiekty obliczeniowe / SCena SWIetiNa T -+« + v vt 83

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
10 przedsionek

Podsumowanie / Scena o$wietlenia awaryjnego  « -+« -« o v 85
Podsumowanie / Scena SWietina T -« v v 87
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego <« -« - vve i 89
Obiekty obliczeniowe / SCeNa SWIBLING T+« + -+ v v v vt 91

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
11 pracownia komputerowa

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« s 93
Podsumowanie / Scena SWIBtINa T« -« o v oo m e 95
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego <« v ves i 97
Obiekty obliczeniowe / Scena Swietlna 1« -« v vveve e 99

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
12 pracownia komputerowa

Podsumowanie / Scena o$wietlenia awaryjnego -+« -« 101
Podsumowanie / SCena SWIetINa T -« cc e e e e 103
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego - -« -« cvrvee 105
Obiekty obliczeniowe / SCena SWItINa T -« -+« v v v v v 107

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
13 pokdj nauczycielski

Podsumowanie / Scena o$wietlenia aWaryjnego  « -+« -+« v s e et e 109
Podsumowanie / Scena SWietlna T« - v 111
Obiekty obliczeniowe / Scena odwietlenia awaryjnego -« -« 113
Obiekty obliczeniowe / Scena $wietlna T -+« v re et 115

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
14 pom socjalne

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« 117

PodsSumowanie / SCena SWIBLING 1+« « o v vt v v et e e e e 119
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego - -« oo 121



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Spis Tresci
Obiekty obliczeniowe / SCena SWItINa T+« -+« v v v v e 123

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
15 szatnia

Podsumowanie / Scena o$wietlenia aWaryjnego  « -+« r v s e et e 125
Podsumowanie / Scena SWietlna T« - v 127
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego -« - v vvv oo 129
Ob|ekty obliczeniowe / Scena SWIetlNa T -« o v v v m e e e e 131

Teren 1 - Budynek 1 - Pietro 1
18 pom wodomierza

Podsumowanie / Scena oswietlenia awaryjnego -« - 133
Podsumowanie / SCena SWIBLING 1+« « v« v v v v et e e e 135
Obiekty obliczeniowe / Scena oswietlenia awaryjnego - - - co oo 137

Obiekty obliczeniowe / Scena swietlna 1 -« - v 139



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
A
. >)(

Powierzchnia
podstawowa

11.63 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.500 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOKOéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 5.24 Ix
Uo (1) 0.95
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.26 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

11.63 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.500 m
WYysokos¢€ praszczyznapracy 0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 137 Ix
Uo (1) 0.48
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 56.9 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  1.98 W/m?

1.44 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

DIALUx

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 3000 840 MP 23W 23.0W 2999 1m  130.4 Im/W




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (1 przedsionek) 5.24 Ix 4.97 Ix 5.60 Ix 0.95 0.89 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 1 przedsionek (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (1 przedsionek) 137 Ix 65.1 Ix 208 Ix 0.48 0.31 WP15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

214.53 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.500 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 3.98 Ix WP4
Uo (91) 0.22 WP4
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.07 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
5 ES-SYSTEM LUMILUD S 1x1 TC 1 CR WH 1T.0W 170 Im (100 %) -

3 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

) (e (B} s e e e e e I o e (2 ot

Powierzchnia 214.53 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.500 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 181 Ix WP4
Uo (a1) 0.56 WP4
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1252 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  2.36 W/m?

1.30 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
22 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 3000 840 MP 23W 23.0W 2999 1m  130.4 Im/W




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

o




Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (2 korytarz) 3.98 Ix 0.88 Ix 8.99 Ix 0.22 0.098
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 2 korytarz (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (2 korytarz) 181 Ix 102 Ix 288 Ix 0.56 0.35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

20



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

7.87 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.500 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

21



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 0.00 Ix
Uo (g1)
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.00 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

22



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
+3@ ,338 336 © ,338
318 L3371
Powierzchnia 7.87 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m

23



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 350 Ix
Uo (1) 0.46
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 119 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.10 W/m?

1.75 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
4 ES-SYSTEM CANOS G2-175  CANOS G2-175 1600 WB 120W 1602 Im  133.5Im/W

1600 WB

24



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

25



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (3 wc D) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

26



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

27



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 3 wc D (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Ptaszczyzna pracy (3 wc D)

350 Ix 161 Ix 540 Ix 0.46 0.30 WP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
o)
Yy
Powierzchnia 5.06 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.500 m
Podtoga: 20.0 %

WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m

29



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 11.51x
Uo (91) 0.98
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.59 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -

30



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena sSwietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

5.06 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

31



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena sSwietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 346 Ix
Uo (@) 0.52
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 59.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.74 W/m?

1.37 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
2 ES-SYSTEM CANOS G2-175  CANOS G2-175 1600 WB 120W 1602 Im  133.5Im/W

1600 WB
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

33



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (4 we NPS4 ) 11.51x 11.31x 12.31x 0.98 0.92
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena sSwietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

35



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 4 wc NPS4 (Scena sSwietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Plaszczyzna pracy (4 we NPS4 ) 346 I 180 Ix 493 Ix 0.52 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
o)
Y
Powierzchnia 4.94 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Podtoga: 20.0 %

WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 11.51x
Uo (91) 0.98
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.61 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

4.94 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 350 Ix
Uo (@) 053
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 59.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.85 W/m?

1.39 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
2 ES-SYSTEM CANOS G2-175  CANOS G2-175 1600 WB 120W 1602 Im  133.5Im/W

1600 WB
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (5 przedsionek wc M) 11.5Ix 11.3 Ix 12.31x 0.98 0.92
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 przedsionek wc M (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (5 przedsionek wc M) 350 Ix 187 Ix 492 Ix 0.53 0.38
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

1112 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 2.500 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.500 m
WYysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 11.41x
Uo (1) 0.69
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.27 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

1112 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.500 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 2.500m
WySOI(OéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 387 Ix
Uo (1) 037
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 119 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.32 W/m?

1.12 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
4 ES-SYSTEM CANOS G2-175  CANOS G2-175 1600 WB 120W 1602 Im  133.5Im/W

1600 WB
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

49



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (5 wc M) 11.4 1x 7.92 Ix 12.2 Ix 0.69 0.65 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 5 wc M (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks

Ptaszczyzna pracy (5 wc M)

387 Ix 144 1x 560 Ix 0.37 0.26 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

13.27 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 2.500m
WySOI(OéC, Plaszczyzna pracy 0.000 m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx

53



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 5.18 Ix
Uo (1) 0.80
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.23 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

13.27 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

473

87

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 598 Ix
Uo (1) 0.69
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 396 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  12.06 W/m?

2.01 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED840 40W 40.0 W 6401 Im 160.0 Im/W

6400Im
rq 40.0W 6401 Im (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (6 serwerownia) 5.18 Ix 414 1x 5.65 Ix 0.80 0.73 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 6 serwerownia (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (6 serwerownia) 598 Ix 412 Ix 706 Ix 0.69 0.58 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

69.61 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.000 m

WySOKOéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 6.85 Ix
Uo (91) 0.11
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.09 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

69.61 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WysokoS$€ piaszczyznapracy ~ 0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 616 Ix
Uo (@) 0.46
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1114 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.46 W/m?

1.05 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
15 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 4000 840 MP 30W 30.0W 3998 Im  133.3 Im/W

64



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (7 pracownia robotyki) 6.85 Ix 0.78 Ix 11.9 Ix 0.11 0.066
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 7 pracownia robotyki (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (7 pracownia robotyki) 616 Ix 283 Ix 774 1x 0.46 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

70.32m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 3.000 m
WySOI(OéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 6.36 Ix
Uo (91) 0.45
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.09 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

70.32m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WysokoS$€ piaszczyznapracy ~ 0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 611 Ix
Uo (@) 0.46
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1114 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.40 W/m?

1.05 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
15 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 4000 840 MP 30W 30.0W 3998 Im  133.3 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (8 pracownia z robotami) 6.36 Ix 2.85Ix 7.70 Ix 0.45 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 8 pracownia z robotami (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (8 pracownia z robotami) 611 Ix 280 Ix 771 Ix 0.46 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
o] o]
o] o]
A
@ -
Powierzchnia 140.87 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 6.62 Ix
Uo (91) 0.46
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.09 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

R

¥ =

_Jwe3]
i F - S 3\%‘5
500

HR 554 565579 \575—88F \GEB 5747 (562 55

(N
i
m
iy
1]
D

S I
517,560 605 |54 608 818 507 546 3,597 %80 |49
98 ,575 ,591 ,596 ,590 + 01,584 567 | 483
ED% =
M %97 5fT1627 61T 020,617 [57 5 5P |496
503,573 ,SPE 508,596 686 5945587 583 568 | 4E5
|
cog 585 £08YBTE 514573 B 55, 508 ,582 | e

O
492 ,567 578 ,5B4 5593 584 [687 ,573 ,559

5 S
369
= S A = -
Powierzchnia 140.87 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 546 Ix
Uo (91) 0.50
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1856 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.32 W/m?

0.98 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
25 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 4000 840 MP 30W 30.0W 3998 Im  133.3 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (9 pracownia VR) 6.62 Ix 3.03 Ix 7.76 Ix 0.46 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 9 pracownia VR (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (9 pracownia VR) 546 Ix 271 Ix 629 Ix 0.50 043
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 4.59 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Podtoga: 20.0 %

WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m

85



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 5.26 Ix WP7
Uo (91) 0.98
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.65 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

39 58 33 22 oM +4|:|3\
42 ] 35 22 A i}
=}
b, 70
43 62 A3 o 123 A 02
A 58 35 23 A 02
y Ay
‘ 37 54 ] 65 67 BS 60 32 20 09
X
Powierzchnia 4.59 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 148 Ix WP7
Uo (@) 067
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 56.9 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.01 W/m?

3.38 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 3000 840 MP 23W 23.0W 2999 1m  130.4 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (10 przedsionek) 5.26 Ix 5.14 Ix 5.69 Ix 0.98 0.90
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 10 przedsionek (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (10 przedsionek) 148 Ix 99.1 Ix 180 Ix 0.67 0.55
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

Il
A
—»
64.09 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

_JAPIO]
@
Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu
Wysokos$¢ montazu 2.500 m
Wy50kO§C' Ptaszczyzna pracy 0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 7.14 Ix
Uo (91) 0.018
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.09 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zesp6t Szkét Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
O S0
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Powierzchnia 64.09 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 643 Ix
Uo (@) 038
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1114 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.02 W/m?

1.09 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
15 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 4000 840 MP 30W 30.0W 3998 Im  133.3 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

P AP10
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (11 pracownia komputerowa) 7.14 Ix 0.13 Ix 12.4 1x 0.018 0.010
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 11 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (11 pracownia komputerowa) 643 Ix 246 Ix 898 Ix 0.38 0.27
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

68.63 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 0.00 Ix
Uo (g1)
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.00 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

68.63 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WYysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 621 Ix
Uo (@) 0.45
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1114 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.56 W/m?

1.06 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
15 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 4000 840 MP 30W 30.0W 3998 Im  133.3 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (12 pracownia komputerowa) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - -
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 12 pracownia komputerowa (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (12 pracownia komputerowa) 621 Ix 279 Ix 785 Ix 0.45 0.36
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

68.51 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOKOéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 0.00 Ix
Uo (g1)
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.00 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
e —m——
/{0?2 356 3+ 33000 332 30,364 %k
Powierzchnia 68.51 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 416 Ix
Uo (1) 0.46
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 743 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.38 W/m?

1.05 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
10 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 4000 840 MP 30W 30.0W 3998 Im  133.3 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (13 pokdj nauczycielski) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 13 pokdj nauczycielski (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (13 pokdj nauczycielski) 416 Ix 192 Ix 505 Ix 0.46 0.38 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

2532 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 0.00 Ix
Uo (g1)
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.00 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

2532 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

DIALUx

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m
WYysokos¢€ paszczyznapracy  0.800 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 283 Ix
Uo (1) 0.39
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 228 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  3.63 W/m?

1.28 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
4 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 3000 840 MP 23W 23.0W 2999 1m  130.4 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (14 pom socjalne) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 14 pom socjalne (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (14 pom socjalne) 283 Ix 109 Ix 380 Ix 0.39 0.29 WP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
(]
(]
|
Powierzchnia 35.84 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.500 m

Podtoga: 20.0 %

WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 8.16 Ix
Uo (1) 025
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.17 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM LUMILUN S 1x3 TC 1 VWD WH 3.0W 419 1m (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

35.84 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

DIALUx

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.500 m
WysokoS$€ piaszczyznapracy ~ 0.000 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 300 Ix
Uo (1) 0.60
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 342 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  3.85 W/m?

1.29 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
6 ES-SYSTEM PIM343554 FLAT2-R600X600 3000 840 MP 23W 23.0W 2999 1m  130.4 Im/W
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

129



Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (15 szatnia) 8.16 Ix 2.04 Ix 10.9 Ix 0.25 0.19 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 15 szatnia (Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (15 szatnia) 300 Ix 180 Ix 349 Ix 0.60 0.52 WP13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

DIALUx

<

Powierzchnia
podstawowa

5.66 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 0.00 Ix
Uo (g1)
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.00 W/m?

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

DIALUx

Powierzchnia
podstawowa

5.66 m?

Wspétczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 249 Ix
Uo (91) 0.76
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 99.0 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.06 W/m?

2.83 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM 5139110 COSMO APEX 1060 LED840 40W 40.0 W 6401 Im 160.0 Im/W

6400Im
rq 40.0W 6401 Im (100 %) -
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (18 pom wodomierza) 0.00 Ix 0.00 Ix 0.00 Ix - - WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Zespot Szkot Transportowo Kolejowych w Lublinie

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - 18 pom wodomierza (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Ptaszczyzna pracy (18 pom wodomierza) 249 Ix 189 Ix 302 Ix 0.76 0.63 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (34.2 Standard (biuro))
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