zastosowac zawor

Zistniejgce) inst.
wody cieptej w kanale
teshnologiczayim=

lo

\|_do zewnetrznej
instalacji KS

W projekcie przedstawiono
proponowany przebieg
instalacji kanalizacji

] sanitarnej podposadzkowej.

Nalezy wymieni¢ instniejaca
instalacje podposadzkowa na
nowg. W miare mozliwosci
nalezy nowe przewody

prowadzic po istniejacej
trasie zachowaniem
rzednych, tak aby mozliwe
byto wigczenie do istniejacej
instalacji zewnetrznej na
obecnej rzednej. Lokalizacja
istniejgcej instalacji do
weryfikacji na budowie.
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- projektowana kanalizacja sanitarna

- proponowana trasa kanalizacji sanitarnej

- do weryfikacji na budowie

- podejscia pod przybory kanalizaciji
sanitarnej

- odpowietrzenie instalaciji
kanalizacji sanitarnej

- przewdd ttoczny

numer pionu kanalizacyiji sanitarnej

44 —— projektowana rzedna

numer wpustu kanalizacji sanitarnej

A4 —— projektowana rzedna

- proj. inst. wody zimnej -

prowadzona przy posadzce/w bruzdzie sciennej

- proj. inst. wody cieptej

prowadzona przy posadzce/w bruzdzie $ciennej

- proj. inst. wody cyrkulacyjnej

prowadzona przy posadzce/w bruzdzie sciennej

- proj. inst. wody zimnej -
prowadzona pod stropem
- proj. inst. wody cieptej

prowadzona pod stropem

- proj. inst. wody cyrkulacyjnej
prowadzona pod stropem

- proponowana trasa instalacji skroplin

1.Nalezy zastosowac¢ wpusty z suchym syfonem
. Przewody instalacji skroplin z rekuperatoréw wykonac z rur PE
lejnonych i podtgczy¢ do kanalizacji sanitarnej za pomocga syfonu.
.Rurociagi instalacji wodociggowej bytowej zaprojektowano z rur
je stali ocynkowanej wg PN - H - 7400:1998.

scianach konstrukcyjnych. Podejscia wykonac¢ jako kryte, w

proponowana rzedna - do weryfikacji na budowie

proponowana rzedna - do weryfikacji na budowie

3/. Nie dopuszcza sie prowadzenia poziomych podejs¢ do przyboréw

ruzdach.

. Nie dopuszcza sie prowadzenia poziomych podej$¢ do przyboréw
Scianach konstrukcyjnych. Podejscia wykonac jako kryte, w

jruzdach.

rojekt nalezy rozpatrywac wielobranzowo jako cato$¢

ciokumentacji.
L

okalizacje przej$¢ p.poz. nalezy skoordynowa¢ z projektem

rchitektury.

przypadku watpliwosci dotyczgcej typu przegrody
pozarowej nalezy skonsultowa¢ to z architektem.
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