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Ocieplenie sciany zewnetrznej
ponizej poziomu +0.30

—19 cm styropian ekstrudowany o maks.
wsp. przew. ciepta=0,040 W/mK

ktadziony na hydroizolacje bitumiczng

Opaska z kostki betonowej — 6 cm

Podsypka cementowo—

—piaskowa 1:4 — 5 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie — min. 15 cm
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UWAGA: 1.Sufity podwieszane do dachu—

sposdb podwieszania wg. wytycznych wybranego

producenta.

Wszystkie profile oraz akcesoria montazowe

stosowa¢ systemowe.
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Emulsja
bitumiczna

Emulsja
bitumiczna

Plytki ceramiczne
Podklad betonowy C16/20 — 5 cm
Folia techniczna zgrzewana
Styrodur XPS200 o maks. wsp.
przew. ciepta=0,038 W/mK — 12 cm
Folia techniczna zgrzewana
Chudy beton C12/15 — 10 cm
Piasek zageszczony ubijany —15 cm
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Emulsgja Emulsja | Emulsja
bitumiczna bitumiczna bitumiczna

Posadzka betonowa powierzchniowo

utwardzana, ze zbrojeniem

rozproszonym, beton C25/30,

dylatowana w polach maks. 4x4 m

i od scian — 15 cm

Folia techniczna zgrzewana

Styrodur XPS200 o maks. wsp.

przew. ciepta=0,038 W/mK — 12 cm

Folia techniczna zgrzewana

Chudy beton C12/15 — 10 cm

Piasek zageszczony warstwami
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Emulsja
bitumiczna

Posadzka betonowa powierzchniowo

utwardzana, ze zbrojeniem

rozproszonym, beton C25/30,

dylatowana w polach maks. 4x4 m

i od scian — 12 cm

Folia techniczna zgrzewana

Styrodur XPS200 o maks. wsp.

przew. ciepta=0,038 W/mK — 12 cm

Folia techniczna zgrzewana

Chudy beton C12/15 — 10 cm
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Oddziat w Lublinie

Elektroprojekt S.A.
20-445 Lublin, ul.Zemborzycka 53
tel. 81-744 00 11; 579 470 354
lublin@elektroprojekt.pl
www.elektroprojekt.pl

Faza projektu:

Branza:

Ocieplenie sciany zewnetrznej PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
ponizej poziomu +0.30
—19 cm styropion ekstrudowony o maks. Zespdl autorski:llmie i nazwisko: Specjalnosé: Numer uprawnien: Podpis:
wsp. przew. ciepta=0,040"W/mK Projektant:  |mgr inz. arch. Joanna Wrzosek-Kossowska| architektoniczna 125/LBOKK /2014
ktadziony na hydroizolacje bitumiczng Projektant:
Opaska z kostki betonowej — 6 cm Projektant:

Opracowanie: | Grzegorz Wojcik

Podsypka cementowo—

Czesc:

Tom:

Data:

1 05.2024

mechanicznie — min. 15 cm

Sprawdzjqcy: |,
—piaskowa 1:4 — 5 cm Nr_umony:
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego EP9-2368/2024
Obiekt:

BUDYNEK WARSZTATOW PRZY ZESPOLE SZKOL
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