Papa zgrzewalna nawierzchniowa

Obrobka

blacharska

Papa zgrzewalna nawierzchniowa
Papa podktadowa
Styropian o maks. wsp. przew.

Na catej szerokosci dachu

ciepta=0,036 W/mK 23 cm
Folia paroizolacyjna
Istniejqce wyremontowane

pas wefny mineralnej
szer. 2 m, gr. 23 cm .
z systemowym zamocowaniem

Papa podkladowa

Styropian o maks. wsp. przew.
ciepta=0,036 W/mK 23 cm

Folia paroizolacyjna

Obroébka

blacharska
Ocieplenie sciany zewnetrznej—
—19 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepta=0,040 W/mK
—tynk mineralny powtokowy

z mot;riqféw niepalnych
podfoze betonowe
Istniejqcy stropodach
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Daszek nad wejsciem—

szkto hartowane, laminowane
na ciegnach stalowych.
Daszek zamawia¢ jako gotowy
wyréb—mocowa¢é stosujqc
akcesoria i wytyczne

wybranego producenta /
+

H260 5

UWAGA: 1.Sufity podwieszane do dachu—

sposdb podwieszania wg. wytycznych wybranego
producenta.

Wszystkie profile oraz akcesoria montazowe
stosowa¢ systemowe.

Daszek nad wejsciem—

szkto hartowane, laminowane
na ciegnhach stalowych.
Daszek zamawia¢ jako gotowy
wyréb—mocowaé¢ stosujqc
akcesoria i wytyczne
wybranego producenta

Ocieplenie sciany zewnetrznej—
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Istniejgca nawierzchnia

Nachylenie — — (.01
maks. 8% |

z trylinki

et

Podjazd z kostki betonowej — 8 cm
Podsypka cementowo—
—piaskowa 1:4 — 5 cm

Podbudowa z chudego betonu — 15 cm

Podbudowa pomocnicza z piasku

stabilizowanego cementem
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Posadzka betonowa powierzchniowo
utwardzana, ze zbrojeniem Podest z kostki betonowej — 8 cm

rozproszonym, beton C25/30,

dylatowana w polach maks. 4x4 m

i od &cian — 15 cm

Folia techniczna zgrzewana

Styrodur XPS200 o maks. wsp.

przew. ciepta=0,038 W/mK — 12 cm

Folia techniczna zgrzewana

Chudy beton C12/15 — 10 cm

Piasek zageszczony warstwami

do Is=1,0 — 15 cm
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Posadzka betonowa powierzchniowo
utwardzana C16/20 — 8 cm

Folia techniczna zgrzewana

Styrodur XPS200 o maks. wsp.
przew. ciepta=0,038 W/mK— 12 cm

Folia techniczna zgrzewana

Chudy beton C12/15 — 10 cm

Piasek zageszczony ubijany —15 cm

Podsypka cementowo—

—piaskowa 1:4 — 5 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie — min. 15 cm

—20 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepta=0,040 W/mK
—tynk mineralny powtokowy
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