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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo Budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy

p.t.: Remont i ocieplenie budynku warsztatéw
przy Zespole Szkoét Transportowo-Komunikacyjnych

TOM 2
INSTALACJE SANITARNE

Lublin; ul. Potudniowa 2a
dz. nr ewid. 37/9, obr. 0009 Dziesiata Il, ark. 17
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin
Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyé.

Zakres opracowania Imie nazwisko Data Podpis

Instalacje
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mgr inz. lwona Fraczek LUB/0157/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci Maj
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen 2024
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant:
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1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego  opracowania s3 planowane roboty zwigzane
z remontem budynku warsztatow przy Zespole Szkdét Transportowo-Komunikacyjnych w
Lublinie.

2 Stanistniejacy

Obecnie budynek objety opracowaniem wyposazony jest w instalacje c.o. zasilang z
istniejgcego wezta cieplnego, instalacje wodociggowg oraz kanalizacji sanitarnej. Instalacja
prowadzona jest po wierzchu. Istniejgca instalacja c.o. zasilana jest z wezta cieplnego 243kW.
Wezet cieplny pozostaje istniejacy.

3 Opis przyjetych rozwigzan
Projektuje sie modernizacje instalacji c.0., dostosowanie instalacji wodno kanalizacyjnej do
projektowanego uktadu pomieszczen oraz nowg instalacje wentylacji i klimatyzacji.
Planowane jest catkowite usuniecie istniejgcej instalacji c.0. oraz odcinkow instalacji
wodociggowej i kanalizacyjnej w obrebie istniejgcego WC.
Modernizacja instalacji c.o. obejmuje:

- demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z grzejnikami,

- montaz nowej instalacji i grzejnikéw,

- montaz armatury dla grzejnikéw,

Modernizacja instalacji wod-kan obejmuje:

- demontaz istniejacych podgrzewaczy c.w.u., demontaz przewodéw w WC,

- montaz nowej instalacji zimnej, cieptej wody wraz z cyrkulacja,

Projektowana jest instalacja wentylacji pomieszczenn objetych opracowaniem. Wymiana

powietrza realizowana bedzie za pomocg rekuperatoréw decentralnych dla sal oraz

wentylatoréw tazienkowych i nawiewnikdéw okiennych.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w_poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r.
Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608):

Przy wezle istniejaca regulacja pogodowa sterowana przez czujnik zewnetrzny oraz regulacja
pomieszczeniowa regulator wewnetrzny, ktory posiada wbudowany czujnik wewnetrzny.
Grzejniki posiadajg zawory z gtowicami termostatycznymi na ktérych mozina regulowad
temperature w zakresie 16-26°C, ktdra jest przez nie utrzymywana automatycznie dla
danego pomieszczenia.
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Parametry klimatu zewnetrznego i wewnetrznego:

Temperature obliczeniowg zewnetrzng dla c.o. przyjeto dla Il strefy klimatycznej tj. -20C.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz wg wytycznych Inwestora.

Dla klimatyzacji przyjeto temperatury:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz =+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C
ZIMA:
- temperatura zewnetrzna tz =-20°C
- temperatura wewnetrzna tw=+20°C

3.1. Demonta:z instalacji
Przed modernizacjg instalacji nalezy wykona¢ demontaz:
- wszystkich rurociggdw instalacji c.o., instalacji wok-kan w obrebie WC,
- pogrzewaczy przeptywowych c.w.u.,
- wszystkich grzejnikow w budynku.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Obiekt ogrzewany bedzie z istniejgcego wezta cieplnego. Instalacja prowadzona po
wierzchu, wykonana z rur stalowych.

3.2.1. Grzejniki

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe profilowane ptytowe zasilane
bocznie. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Nastawy zawordw
termostatycznych wedtug czesci rysunkowej projektu.

Uwaga: Wykonanie nastaw zawordw przeprowadzi¢ dopiero po pozytywnie
przeprowadzonych prébach szczelnosci instalacji c.o0. oraz ptukaniu instalacji.

Grzejniki ptytowe nalezy montowac na wysokosci 15 cm nad posadzky. Grzejniki
mocowaé¢ do scian budynku za pomocg ,uniwersalnego zestawu montazowego”.
Podczas montazu zapewni¢ odlegtos¢ od wolnego boku grzejnika 15 cm, a od strony zaworu
25 cm. Montaz wszystkich grzejnikdw wykonaé¢ zgodnie wymaganiami producenta oraz
rysunkéw szczegotowych. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych” Zeszyt 2 i 6 COBRTI INSTAL,
przestrzegajac zalecen producentédw poszczegdlnych elementdw instalacji.

3.2.3. Rurociagi instalacji c. o.

Poziomy instalacyjne c.o0. wykonac z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez szwu
zgodnych z PN-EN 10210-1:2000 oraz z PN-EN 10210-2:2000 tgczonych przez spawanie.
Ksztattki stalowe (tj. kolana hamburskie, trojniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowaé wg
normy PN-EN 10253-1:2006 ,Ksztattki stalowe do przyspawania doczotowego”. Parametry
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mechaniczne elementéw ksztattnych (gatunek stali, grubos$¢ scianki) powinny odpowiadac
wiasciwoscia materialowym rur przewodowych. Przewody uktada¢ ze spadkiem 1%. w
kierunku kanatu. Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych. Kompensacje
przewoddéw nalezy wykonac¢ w sposdb naturalny wykorzystujgc lokalne omijanie elementow
konstrukcyjnych budynku. Instalacje prowadzi¢ pod stropem.

Rozstaw podpar¢:

Wymagany rozstaw podpar¢ wynosi:

Srednica (mm) Poziomo (m) Pionowo (m)
15 2,0 2,4

20 2,4 3,0

25 2,7 3,0

32 2,7 3,7

40 3,0 3,7

50 34 3,7

65 3,7 4,6

80 3,7 4,6

3.2.4. Osprzet, armatura i regulacja
Zaprojektowano regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c.o. poprzez nastawy
wstepne przygrzejnikowych zawordw termostatycznych.
Regulacja stata ilosciowa przy grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.
UWAGA:
Nastawy wszystkich zaworow nalezy wykonaé dopiero po wykonaniu prdob szczelnosci
instalacji centralnego ogrzewania.

3.2.5. Izolacje

Izolacja cieplna przewoddw i armatury wg ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
z pdzniejszymi zmianami).
Piony

e otuliny z pianki poliuretanowej,

Rozprowadzenie oraz podejscia do grzejnikow:

e otuliny z miekkiej pianki polietylenowej 13mm z ptaszczem ochronnym
w kolorze odpowiednio dla instalacji

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rurociggdw wg zatgczonej tabeli.
Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdow wg R. M.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
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(materiat 0,035 W/(m -K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace| /> wymagar z poz. 1-4
przez  Sciany lub  stropy, skrzyzowania
przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| !/ wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
6 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczag¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych
roboét protokotem odbioru.

Powierzchnia na ktoérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w pod stropem. Wszystkie
podejscia do grzejnikdow nalezy wykonaé z jednolitych odcinkéw rur o srednicy 15mm.

Montaz wszystkich grzejnikdw wykonaé¢ zgodnie wymaganiami producenta oraz
rysunkéw szczegdétowych. Srednice instalacji c. 0. wedtug czeéci rysunkowej projektu.

3.2.6. Przejscia p.poz. instalacji c.o.

Przejscia przez przegrody pozarowe dla rur stalowych wykonac¢ uszczelniajgc przejscie
w przegrodzie za pomocag wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 40 kg/m3 lub
ogniochronnej zaprawy. Wetne lub zaprawe nalezy pomalowa¢ masg naktadajgc warstwe o
grubosci 2mm. Nalezy takze pomalowac rury instalacyjne na diugosci 400mm z obydwu
stron przegrody.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedgcych
elementami oddzielenia pozarowego dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
co najmniej El 60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
Wszelkie zastosowane przejscia p poz. winny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne oraz
Certyfikaty i Deklaracje zgodnosci. Szczegdétowe wytyczne odnoscie montazu przejs¢ p.poz.
wg wytycznych producenta przejscé.




ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 5/5
Oddziat w Lublinie 5. Opis techniczny EP9-2368/2024

3.2.7 . Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonac¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimna. Préba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- Zeszyt 6 pkt 11.2.” Po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy instalacje przeptukaé
dwukrotnie woda.

Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
zaslepic rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimnga i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac
starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy rozpocza¢ po
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o wartosci cisnienie
roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz
wartos¢ cisnienia probnego 0,4 MPa. Cisnienie to musi w okresie 30 min. by¢ wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. Préby ciSnienie nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz o 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnos$ci. Bezposrednio po prébie
wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng w czasie 2 godzin. W tym czasie ci$nienie
odczytowe nie moze obnizyc¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowas.
W probie tej w cyklach co najmniej 5 min. Wytwarzane jest naprzemiennie cisnienie 1 bar
i 10 bar. Do pomiaru cisnien nalezy uzywa¢ manometru o doktadnosci 0,1 bara. Powinien on
by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Podczas prob nalezy skontrolowac szczelnos$¢ instalacji i prawidtowosc¢ dziatania regulaciji.

3.2.8. Osprzet, armatura i regulacja

Zaprojektowano regulacje hydrauliczng instalacji wewnetrznej c. 0. poprzez nastawy
wstepne przygrzejnikowych zawordéw termostatycznych. Regulacja stafta ilosciowa przy
grzejnikach poprzez zawory termostatyczne.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane z wktadkami termostatycznymi. Na
zaworach termostatycznych z nastawg wstepng nalezy zamontowac gtowice termostatyczne
automatyczne.

UWAGA: Nastawy wszystkich zawordow nalezy wykonaé dopiero po wykonaniu prob
szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji wedtug normy PN-91/B-02420. Stosowaé zawory
odpowietrzajagce montowane standardowo na grzejnikach, automatyczne zawory
odpowietrzajagce z kulowymi zaworami odcinajagcymi w najwyzszych punktach instalacji.
Odwodnienie przez kurki spustowe lub korki spustowe na grzejnikach lub armature
spustowg. W celu zréwnowazenia ci$nienia dla projektowanej instalacji zaprojektowano
zawory podpionowe rdznicy cisnien— wg czesci rysunkowe;.



ELEKTROPROJEKT S.A. Str. 5/6
Oddziat w Lublinie 5. Opis techniczny EP9-2368/2024

W miejscu wtaczenia sie do istniejacej instalacji c.o. nalezy zastosowac zawory
odcinajgce.
3.3. Instalacja wodociggowa

Zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji. Woda zimna
prowadzona bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowej w budynku. Woda ciepta oraz
cyrkulacja z istniejgcych przewoddéw z istniejgcego weztfa cieplnego.
Zestaw wodomierzowy oraz zabezpieczenie instalacji przed wtérnym zanieczyszczeniem wg
stanu istniejgcego. Za wodomierzem nalezy zastosowacé zawor typu BA o Srednicy réwnej
Srednicy rurociggu.
Przewody zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wg PN — H — 7400:1998 tgczonych
na taczniki ocynkowane. Trasa prowadzenia instalacji wg czesci rysunkowej. Kompensacja
przewoddéw poziomych uktadem samokompensacyjnym.

Dla zapewnienia poprawnej pracy instalacji zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody
uzytkowej. Cyrkulacje prowadzi¢ obok wody ciepftej.

3.3.1. lzolacja termiczna wody

Rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami wykonanymi w sposéb
zapewniajacymi nierozprzestrzenianie ognia. Wymdg ten spetniajg przewody i izolacje
wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1,
dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO oraz przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na
ogien wedtug PN-EN 13501-1: AlL; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO
oraz BL-s3,d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase
reakcji na ogien co najmniej E. Ponadto otulina dla wody zimnej musi spetnia¢ wszelkie
wymagania izolacji przeciwkokondensacyjnej rurociggow.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna
powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Woda zimna
Poziomy wody zimnej:

Otulina z wetny mineralnej, gr. 20 mm,
Instalacja w posadzce:

Otulina z pianki polietylenowej, gr. 9mm.

Woda ciepta i cyrkulacja
Instalacja w posadzce:
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Otulina z pianki polietylenowej, gr. 9mm.
Poziomy wody cieptej:

Otulina z wetny mineralnej, grubos¢ wg tabeli,

Izolacja cieplna przewodow i armatury wg ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
z pdzniejszymi zmianami).

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu
s I s (materiat 0,035 W/(m -K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | !/, wymagan z poz. 1-3
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| !/ wymagan z poz. 1-3

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikdéw

3.3.2. Préba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy instalacje podda¢ préobom na szczelnos¢ i
wytrzymatos$¢ wodga pod cisnieniem 0,90 MPa.

W przypadku wykonywania prac w okresie jesiennym lub gdy istnieje niebezpieczenstwo
pozostawienia instalacji bez pracujgcego Zrodta ciepta w okresie zimowym, zaleca sie
wykonanie prob powietrzem pod cisnieniem 0,30 MPa.

3.3.3. Montaz instalacji wodociggowej

Przewody zainstalowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ ich grawitacyjne oprdznianie.
Poziome odcinki instalacji wodociggowej uktadac ze spadkiem min. 0,3% w kierunku miejsc
odwodnieA. W trakcie montazu rurociggdw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla
izolacji. Wszystkie gtéwne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne muszg byé
oznakowane strzatkami informacyjnymi.

W miejscach przej$¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe (z
uwzglednieniem  wymogoéw  zabezpieczen ochronnych p. poz.), przy czym
w miejscach tych nie moze byc¢ potaczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym.

W przypadku przechodzenia przez przegrody p. poz. wykona¢ przejscia i uszczelnienia
materiatem o wtasciwosciach zgodnym z materiatem, z ktérego wykonana jest sciana (atest
p. poz.):

a) rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatéw
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elastycznych,

b) rury przeznaczone do zabudowania bedy chronione przed zgnieceniem
przy wylewaniu betonu,

c) zapewni¢ wilasciwe podpory rurociggdw, jak roéwniez ich prowadzenie
i zamocowywanie,

d) podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowad
elastyczne pierscienie dla obejm, ostony, itp.).

Przybory sanitarne dobrane wg projektu architektury.

3.4. Instalacja wentylacji

W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewng z
rekuperacjg w salach i pokoju nauczycielskim oraz instalacje wyciggowa z nawiewnikami
okiennymi i Sciennymi w pozostatej czesci budynku objetej opracowaniem. Dobrano
nawiewniki okienne o wydajnosci 30m3/h z przepustnica reczng i ttumikiem akustycznym.
Wywiew realizowany za pomocg wentylatoréw Sciennych lub sufitowych.

Sale objete opracowaniem posiadajg osobng centrale wentylacyjng przeznaczong do
wentylacji pojedynczych pomieszczen. W centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewneych umieszczonej na Scianie pomieszczenia obstugiwanego nastepuje uzdatnienie
powietrza do wymaganych parametrow (filtracja, odzysk ciepta). Rozprowadzenie powietrza
projektuje sie bezkanatowo. Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowane sg Scianie
zewnetrznej. Centrale wentylacyjng nalezy dostarczy¢ z krdécami elastycznymi oraz
kompletng automatyka.

wymagane parametry central o wydajnosci 500 m3/h 1000 m3/h
napiecie zasilania [V] 230 400
moc maks. bez nagrzewnicy elektrycznej [W] 170 267
maks. natezenie pradu bez nagrzewnicy 1,7 1,85
elektrycznej [A]
maks. osiggalny przeptyw powietrza [m3/h(l/s)] 510(142) 1000 (278)
poziom ci$nienia akustycznego [dBA/~3m] 24 24
min. wymagania dla filtra nawiewnego wg PN-EN G4, F8 G4, F8
ISO 16890
min. wymagania dla filtra wywiewnego wg PN-EN G4, F8 G4, F8
ISO 16890
maks. waga [kg] 128 268
sprawnos¢ odzysku ciepta wg PN-EN 13141-8:2023- | nie mniej niz 75 | nie mniej niz 75
2 [%]

Rozprowadzenie kanatow oraz lokalizacja elementéw sktadowych instalacji wraz z
wydajnosciami, wg czesci rysunkowe;.
Montaz wszystkich urzadzen wykonac zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen, w sposdb
pewny, za pomocg atestowanego systemu mocowan, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z
urzadzen do konstrukcji i uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen. Wentylatory
nalezy potgczy¢ z instalacjg za pomocg kro¢cow elastycznych. Na uktadach wyciggowych
(gdzie wystepuje wentylator wyciggowy) stosowac klapy zwrotne, celem zabezpieczenia
przed niekontrolowanym zwrotnym przeptywem powietrza.
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3.4.1. Przewody

Przewody wykonac z rur typu spiro tgczonych uszczelkowo. Przewody muszg odpowiadac
wymaganiom wymiarowym wg PN. Dostep do wnetrza kanatéw, nalezy zapewnic przez
elementy zakonczajace (kratki). Kanaty mocowaé do konstrukcji budynku w sposéb pewny,
za pomocg atestowanego systemu mocowan, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan.

3.4.2. lzolacja

Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac cieplnie oraz przeciwwilgociowo
matami z wetny mineralnej na folii aluminiowej typu lamella mat, o gr.20mm.

3.4.3. Sterowanie

Ukfady pracujg ze statg wydajnoscig w czasie normalnego uzytkowania obiektu z
mozliwosci wytgczenia. Wentylatory tazienkowe z czujnikami ruchu. Wentylatory bez
czujnika ruchu musza mie¢ mozliwos¢ ptynnej regulacji za pomocg regulatora obrotow.

3.5. Instalacja klimatyzacji

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach
objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy split
pracujgce na zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzagdzenia realizujg prace poprzez ptynna
regulacje przeptywu czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature
odparowania czynnika w trybie chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.
Jednostki zewnetrzne systemu Split zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi za
pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z czescig
rysunkowa. Agregat nalezy posadowic¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci
minimum 30 c¢cm, umieszczonych na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje
sie urzadzenia kasetonowe.
Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomocg sterownikéw bezprzewodowych po
jednym na kazdg jednostke oraz sterownika centralnego.

Parametry Techniczne Urzadzenn Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego Split

- model jednostki wewnetrznej: kasetonowa slim

nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 10,6 kW

- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 11,1 kW

- pobdr mocy nie wyzszy niz 0,157 kW

- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza

- zasilanie 220-240V/1/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 50 dB(A)
- przeptyw powietrza nie mniejszy niz 1800 m3/h

- waga jednostki wewnetrznej nie wieksza niz 27,2 kg

Parametry Techniczne Urzadzen Zewnetrznych Systemu Klimatyzacji Split

- nominalna moc chtodnicza nie nizsza niz 10,6 kW
- nominalna moc grzewcza nie nizsza niz 11,1 kW
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- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wyzszy niz 3,95 kW

- pobdr mocy (dla grzania) nie wyzszy niz 3,0 kW

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,7

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- zasilanie 380-415V/3/50 Hz

- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 63 dB(A)
- waga jednostki zewnetrznej nie wieksza niz 80,5 kg

- czynnik chtodniczy R32

- grzatka tacy skroplin

- grzatka karteru sprezarki

3.5.1. Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu Split zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury.

3.5.2. Materiat

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy.

Do celdw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisniert roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg
ze spienionego katczuku posiadajgcy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewngtrz i na dachu
budynku zaizolowa¢ izolacjg ze spienionego kauczuku grubosci 13 mm i ostonié¢ ptaszczem z
blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowaé tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

3.5.3. Wykonanie instalacji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie
uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na kornicach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu
odcinkdéw uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub
innych przewoddéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddw ponizej 50 mm. Poziome przewody
rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome prowadzone w kanatach
i po scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e dla przewoddw sSrednicy do 20 mm - 1,30 m

e dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m
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e dla przewodéw srednicy 32 mm-1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg
o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

® CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

® co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dfuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie
sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.

Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego
instalatora posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.5.4. Proby i rozruch instalacji

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania préozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R32 i przeprowadzié¢ rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

3.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji sanitarnej w sposéb aby dostosowac
ja do nowoprojektowanego uktadu pomieszczen. W WC nalezy catkowicie zdemontowac
istniejgcg kanalizacje. W czesci rysunkowej pokazano proponowane trasy kanalizacji
sanitarnej poposadzkowej. Nowg instalacje nalezy wykona¢ z rur PVC — gtéwny poziom o
srednicy 160mm. Projektowang instalacje prowadzi¢ w miare mozliwosci po starej trasie
oraz zachowaniem istniejacych rzednych, aby mozliwe byto wtaczenie do istniejacej
zewnetrznej instalacji dn160.

Odprowadzenie $ciekdw odbywac sie bedzie grawitacyjnie z rur PVC SN8.

Piony instalacji sanitarnej wykonac o srednicy rownej z najwiekszej srednicy podejscia
od urzadzen do pionu z rur PVC SN4. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w zabudowie.
Podejscia do przyborédw prowadzié¢ w bruzdach, w przypadku $cian konstrukcyjnych
prowadzi¢ po wierzchu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w:
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e czyszczaki na poziomach oraz przy zejsciu pionow
e wywiewki wyprowadzone ponad dach.

Projektuje sie instalacje odprowadzenia skroplin z urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Instalacja w miare mozliwosci bedzie wykonana w systemie grawitacyjnym
do instalacji kanalizacji sanitarnej. Urzadzenia klimatyzacji fabrycznie wyposazone w pompy
skroplin. Rurociagi przed wpieciem do piondw nalezy zasyfonowac na sztywno. Przewody
wykonaé z rur PVC przeznaczonych do skroplin. Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku pionu. Przewody skroplinowe mocowac¢ obejmami systemowymi.

Piony na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowa S$rednice, nie mniejszg
od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Podejscia i przewody odptywowe powinny
by¢ prowadzone ze spadkami.

Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw (podpory
state) lub wspornikdéw albo wieszakow (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami.
Rozstaw podpodr dla przewoddw poziomych powinien wynosi¢ dla rur z PVC do 1,25m.

Przejscia przewoddéw przez Sciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna by¢ wieksza o okoto 5
cm od DN przewodu. Przejscia przez stropy przewodow
z PVC wymagajg zastosowania tulei ochronnej wystajacej okoto 3 cm powyzej podfogi. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zfacze przewodu.

W pomieszczeniu wodomierza zastosowano przepompownie $Sciekdow bez fekaliow,
ma ona za zadanie przetfoczenie sciekdw z wpustu i umywalki do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. Przepompownia ma by¢ zabudowana w ptycie podtogowej, wyposazona pokrywe
z rusztem szczelinowym klasy K3.

Przepompownia o parametrach:

-ciezar netto 10,97kg

-gtebokos¢ zabudowy 330-460mm

-przewod ttoczny DN32

-doptyw DN50

-pojemnos¢ uzytkowa 71,

-pompa zatapialna: Qmax=. 8m3/h, Hmax = 6m

4. WYTYCZNE BRANZOWE
Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw instalacji nalezy:
e uzgodnic kolejnos¢ prac z wykonawcami pozostatych instalacji,
¢ nalezy wykonac podejscia elektryczne pod urzadzenia,
e nalezy wykona¢ otwory w elementach konstrukcyjnych dla przeprowadzenia
instalacji,
e Wykona¢ konstrukcje  wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow
klimatyzacyjnych
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nie dopuszcza sie wykonywania bruzd poziomych w scianach Zzelbetowych oraz
akustycznych na podejsciach do armatury.

5. UWAGI KONCOWE
Catos¢ wykonywanych robot winna by¢ zgodna z:

Warunkami Technicznymi  Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI
INSTAL

Obowigzujgcymi normami i przepisami

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr

75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

e Wytycznymi producentow materiatéw i urzadzen.

Podczas robdt przestrzega¢ przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401

6. OBLICZENIA

WENTYLACIA
Do obliczen urzadzen wentylacji przyjeto:
UKL
o STRUMIEN POWIETRZA WENT.
£ s 8 a N
3 2 £ ] o) ‘0 c >
N © > ] ‘0 7} s £
o o 3 o 9 o S, ©
z 2l 3 £ o & & E
< of £ 8 8 E £
= — = o 1S
o X N c
Nr Pomieszczenie < N W
- m? m?3 n/h m?h szt m3h m3h m?h m3h m3h
PARTER
7 | Pracownia 70,1 3295| 1,0 329 16 480 480 500 500
8 |Pracownia 70,3| 330,4| 1,0 330 16 480 480 500 500
9 |Pracownia 142,3| 668,8| 1,0 669 16 480 669 1000 | 1000
11 | Pracownia 64,7 304,1| 1,0 304 16 480 480 500 500
12 | Pracownia 70,4| 330,9| 1,0 331 16 480 480 500 500
13 | Pokdj nauczycielski 69,4| 326,2| 1,0 326 326 500 500
Pracowanie telekom. 70,8| 332,8| 1,0 333 16 480 480 500 500
Pracowania SRK 70,8 332,8| 1,0 333 16 480 480 500 500
Pracowania SRK 70,8| 332,8| 1,0 333 16 480 480 500 500
Pracowania z robotami 70,8| 332,8| 1,0 333 16 480 480 500 500

KLIMATYZACJA

Do obliczen urzadzen klimatyzacji przyjeto:

Zapotrzebowanie na chtéd 100W/m?




ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

5. Opis techniczny

Str.5/14
EP9-2368/2024

S
£ e
N z
2 S
3 3
- Zapotrzebowanie
Nr Pomieszczenie na chtod
- m? m? kW
PARTER
7 | Pracownia 70,1 329,5 7,0
8 | Pracownia 70,3| 330,44 7,0
9 | Pracownia 142,3| 668,8 14,2
11 | Pracownia 64,7| 3041 6,5
12 | Pracownia 70,4 | 330,9 7,0
13 | Pokdj nauczycielski 69,4| 326,2 6,9
Pracowanie telekom. 70,8 | 332,8 7,1
Pracowania SRK 70,8| 332,8 7.1
Pracowania SRK 70,8| 332,8 7.1
Pracowania z robotami 70,8| 332,8 7.1

Opracowanie

mgr inz. Iwona Fraczek
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L.p. Tytut rysunku Nr archiw. | Uwagi:
S01 |Rzut przyziemia —instalacja c.o. 7-02 330
S02 |Rzut pietra —instalacja c.o. 3-08 848
S03 | Rzut przyziemia — instalacja wentylacji 7-02 331
S04 | Rzut dachu —instalacja wentylacji 8-07 693
SO5 | Rzut przyziemia — instalacja wod-kan 7-02 332
S06 | Rozwiniecie —instalacja c.o. 8-07 694




