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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r; Prawo Budowlane
(tekst jednolity : Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy

p.t.: Remont i ocieplenie budynku warsztatéw
przy Zespole Szkoét Transportowo-Komunikacyjnych

TOM 1
ARCHITEKTURA
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Lublin; ul. Potudniowa 2a
dz. nr ewid. 37/9, obr. 0009 Dziesigta Il, ark. 17
Jednostka ewidencyjna: 066301_1 Lublin
Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
jest w swoim zakresie kompletny oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuzyé.

Zakres opracowania Imie nazwisko Data Podpis

mgr inz. arch. Joanna Wrzosek Kossowska
upr. specjalnosci architektonicznej Maj
nr 125/LBOKK/2014 2024
LOIA nr LB 0225

Architektura | Projektant:

mgr inz. Tadeusz Lato
Konstrukcje | Projektant: upr. specjalnosci konstrukcyjno- budowlane;j
nr ewid. 240/Lb/87
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1. Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czesci budynku i ocieplenia budynku warsztatéw
zawodowych przy Zespole Szkét Transportowo- Komunikacyjnych ul. Zemborzycka 82 w Lublinie.

Budynek zlokalizowany na dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesigta Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki:
066301_1.0009.AR_17.37/9.

1.2. Zakres opracowania obejmuje:
1.2.1. Rozbidrkii demontaze.

1.2.2. Projektowany remont zewnetrznych czesci budynku:
e Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej odstonietych czesci fundamentéw;
e Wykonanie izolacji termicznej Sciany fundamentowej;
e Wykonanie termoizolacji Scian nadziemnych;
e Wykonanie termoizolacji stropodachu;
e Remont i podniesienie komindw;
e Wykonanie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich;
e Montaz okien- wedtug zestawienia;
e Montaz bram i drzwi wejsciowych;
e Wykonanie zadaszenia nad wejsciem;
e Montaz zaluzji fasadowych
e Odtworzenie chodnikdw i opasek- wymiana nawierzchni;
e Montaz drabiny wejsciowej na dach;
e Remont nawierzchni schoddw i podestu wejsciowego;
e Wymiana nawierzchni przed wejsciem gtéwnym do budynku
e Montaz tawek i Smietnikdw przed wejsciem gtéwnym do budynku
e Wymiana nawierzchni i uksztattowanie nawierzchni z zapewnieniem wjazdu do budynku od
strony potudniowo- zachodniej

1.2.3. Projektowany remont wewnetrzny:
e \Wykonanie posadzek na gruncie i podtdg;
e Wykonanie scianek dziatowych;
e Wykonanie sufitow podwieszanych;
e Wykonanie oktadzin Sciennych;

e Wymiana stolarki wewnetrznej;

1.2.4. Prace w zakresie instalacji elektrycznych- wedtug odrebnego opracowania
e Wymiana oswietlenia w budynku;
e Wymiane instalacji gniazd wtykowych
e Wykonanie instalacji sieci strukturalnej LAN.
e wykonanie instalacji CCTV i SSWiN
e Wykonanie instalacji fotowoltaiki;

e Wykonanie instalacji odgromowej
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1.2.5. Prace w zakresie instalacji sanitarnych
2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek oswiatowy petnigcy funkcje warsztatéw przyszkolnych. Planowane zamierzenie nie wptywa
na funkcje budynku.
W ramach opracowania planowana jest adaptacja pomieszczen:
e Istniejgca umywalnia- pokdj socjalny;
e Istniejgca szatnia- wydzielenie Sciang dziatowg zamiast kraty.
e Pomieszczenie wodomierza- dodatkowo pomieszczenie porzgdkowe;
e Pomieszczenie obrébki recznej metali- pokdj nauczycielski
e Pom. obrébki recznej drewna- pracownia robotyczna z robotem przemystowym nr 2
e Pom. obrébki mech. drewna- pracownia robotyczno- komputerowa
e Pom. obrébki mechanicznej metali — Pracownia VR
e Pracownia elektryczna- pracownia cobotyczna
e Spawalnia- pracownia robotyczna z robotem przemystowym nr 1
e Przebudowa istniejgcych toalety, dostosowanie do wymagan BHP, wydzielenie toalety dla
0s0b niepetnosprawnych ruchowo; - z istniejgcej toalety i magazynu normaliéw
e Serwerownia — cze$ciowo z magazynu normaliow
e Likwidacja portierni;
e Remont korytarza;
2.1. Opis stanu istniejgcego
Budynek sktada sie z dwdch czesdci o odrebnej konstrukcji- administracyjnej i hali warsztatow.

Hala jest obiektem parterowym, dwunawowym. Hala podzielona na dwie odrebne bryly, nizsza-
mieszczgca pomieszczenia pomocnicze i komunikacje, oraz wyzszg mieszczgcy sale dydaktyczne. Nawy
o rozpietosci 9,00m i 12,00m w osiach stupow. Konstrukcja hali z zelbetowych elementéw
prefabrykowanych. Wysokos$¢ czesci nizszej 4,60m, czesci wyzszej- 6,75m. Dachy ptaskie.

Czes$¢ administracyjna pietrowa, niepodpiwniczona, prostopadtoscienna z ptaskim dachem. Strefa
wejéciowa we wnece o wys. Jednej kondygnacji. Sciany murowane, stropy z plyt kanatowych
prefabrykowanych. Wysokos¢ budynku 6,80m.

Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementow budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

opis d A R Ue

m W/(meK) | m2KW W/(m 2K)
Dach, 2
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,04 -

1 | Zelbet 0,050 | 1,700 | 0,029 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0,10 -
Grubos¢ catkowita i Uk 0,05 - 0,169 5,92
Sciana zewnetrzna hali, 1,39

2 | Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Zelbet 0,120 | 1,700 0,071 -
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Beton komorkowy 0,120 0,250 0,480 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosé catkowita i Uk 0,24 - 0,721 1,39
Sciana zewnetrzna szczytowa,
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
3 | Cegta petna zwykta 0,270 | 0,780 0,346 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosé catkowita i Uk 0,27 - 0,516 1,94
Podtoga na gruncie,
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w dét) 0,00 -
Podktad z betonu chudego 0,100 1,050 0,095 -
q
Posadzka cementowa 0,050 1,000 0,050 -
Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w dot) 0,17 -
Grubosé catkowita i Uk 0,15 - 0,315 3,17
Istniejgce przegrody nie spetniajg wymagan WT2021.
3. Charakterystyczne parametry budynku:
Kubatura 9711 m3
Powierzchnia zabudowy 1 700,46 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 688,32 m?
Dtugosc 77,09 m
Szerokos¢ 22,50 m
Wysokos¢ 6,78 m
Ilo$¢ kondygnacji 2
3.1.Zestawienie powierzchni uzytkowej:
W ZAKRESIE OPRACOWNIA
PARTER
SCIANY/ SUFITY POW.
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA [m2]
PRZEDSIONEK Posadzka betonowa | f- 1ateksowa/ sufit podwieszany 11,17
2. KORYTARZ Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 197,90
Gres Ptytki ceramiczne do wys. 2,1m,
pow. malowanie f. lateksowa/
3. W.C. DAMSKI sufit podwieszany 12,14
Gres Ptytki ceramiczne do wys. 2,1m,
W.C. MESKI/ pow. malowanie f. lateksowa/
4, DLA NIEPEENOSPRAWNYCH sufit podwieszany 5,09
Gres Ptytki ceramiczne do wys. 2,1m,
pow. malowanie f. lateksowa/
W.C. MESKI sufit podwieszany 20,40
SERWEROWNIA Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 13,20
PRACOWNIA ROBOTYCZNA Z Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany
7. ROBOTEM PRZEMYStOWYM nrl 70,10
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PRACOWNIA COBOTYCZNA Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 70,30
PRACOWNIA VR Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 142,30
10. PRZEDSIONEK Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 4,68
PRACOWNIA ROBOTYCZNO- Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany
11. KOMPUTEROWA 64,70
PRACOWNIA ROBOTYCZNA Z Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany
12. ROBOTEM PRZEMYStOWYM nr2 70,40
13. POKOJ NAUCZYCIELSKI Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 69,40
14. POMIESZCZENIE SOCJALNE Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 25,30
15. SZATNIA Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 35,80
16. KORYTARZ Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany 16,10
POM. WODOMIERZA/ POM. Posadzka betonowa f. lateksowa/ sufit podwieszany
17. PORZADKOWE 5,60
RAZEM POW. PROJEKTOWANA | 834,58
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
PARTER
SCIANY/ SUFITY POW.
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA [m2]
KOMUNIKACJA 15,26
SZATNIA 17,27
SZATNIA 17,20
POMIAROW KRUSZYWA 36,06
SILNIKI 36,70
PRACOWNIA POMIAROW
MASZYN 42,45
ZAPLECZE 11,12
MAGAZYN NARZEDZI 26,05
ROZDZIELNIA ROBOT 27,89
K.J. 18,47
KRAJALNIA 52,77
OBROBKA CIEPLNA METALI 36,53
OBROBKA PLASTYCZNA METALI 57,38
PRACOWNIA
TELEKOMUNIKACYJNA 70,12
PRACOWNIA ELEKTYRYCZNA 70,20
PRACOWNIA S.R.K 70,12
PRACOWNIA S.R.K. 70,70
RAZEM PARTER| 676,29
PIETRO
SCIANY/ SUFITY POW.
NR. POMIESZCZENIE POSADZKA [m2]
KOMUNIKACIA 39,92
POKOJ BIUROWY 25,31
POKOJ BIUROWY 37,44
POKOJ BIUROWY 37,78
POKOJ BIUROWY 37,00
RAZEM- PIETRO| 177,45
RAZEM- POWIERZCHNIA UZYTKOWA POZA OPRACOWANIEM | 853,74
1688,3
RAZEM- POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 2
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4. Opis robét rozbiorkowych i przygotowawczych:

1.1. Termoizolacja dachu;

Demontaz instalacji odgromowe;j;

Demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich;

Demontaz istniejgcych wywiewek oraz wywietrzakéw dachowych;

Demontaz pokrycia z papy,

Oczyszczenie podktadu betonowego, wyréwnanie, naprawienie ubytkdw, wykonanie
paroizolacji bitumicznej

1.2. Termomodernizacja Scian zewnetrznych i fundamentowych:

Demontaz nawierzchni wokét budynku na szerokos$é niezbedng do odkopania S$cian
fundamentowych, demontaz opaski;
Odkopanie podwalin oraz $cian fundamentowych do poziomu taw fundamentowych (okoto
1,0m pod poziom terenu) i usuniecie istniejgcej hydroizolacji. Wykopy zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodami opadowymi. Przyjete w projekcie zatozenia nalezy weryfikowac¢ po
dokonaniu odkrywek.
Demontaz drabin wejsciowych na dach
Demontaz istniejgcych krat okiennych- kraty w oknach przy wejsciu gtdéwnym przewidziano do
ponownego montazu w zachowanych otworach. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy ich
demontazu;
Demontaz okien zewnetrznych przeznaczonych do wymiany;
Usuniecie czesci elementdéw pionowych w zelbetowych w oknach zewnetrznych hali (wg.
rysunku wyburzen i demontazy);
Demontaz drzwi i bram przeznaczonych do wymiany;
Przygotowanie podtoza pod termoizolacje Scian zewnetrznych:

o usuniecie ptytek ceramicznych z fragmentéw elewacji,

o usuniecie tuszczacych sie farb i luznych elementéw tynku- po wykonaniu analizy stanu

istniejgcego poprzez ostukiwanie,
O oczyszczenie scian z narostow alg i glonow,

o oczyszczenie scian z kurzu i brudu

1.3. Aranzacja placu przed gtéwnym wejsciem do budynku

Demontaz istniejgcych tawek i koszy na Smieci
Rozbidrka istniejgcej nawierzchni do schodéw zejsciowych na nizszy teren przyszkolny, wraz z
podbudowa.

1.4. Roboty wewnetrzne

Demontaz okien wewnetrznych przeznaczonych do wymiany;

Demontaz stolarki drzwiowej;

Rozbidrka $cian dziatowych wedtug rysunkdéw;

Usuniecie warstw farby na Scianach i sufitach.

Usuniecie luznych i odspojonych czesci tynkdw na $cianach i sufitach.

Demontaz elementéw wyposazenia wewnetrznego przeznaczonych do demontazu;

Demontaz podtdg na gruncie w pomieszczeniach remontowanych na gtebokos¢ ok. 60 cm;
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5. Opis robot remontowych

5.1. Termomodernizacja dachu
Zaplanowano remont pokrycia dachowego z wykonaniem docieplenia stropodachu.

Przegroda zostata tak zaprojektowana, aby spetni¢ wymagania WT2021

opis d A R Ue
m W/(m-K) m 2eK/W W/(m 2K)

Dach

Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w gore) 0,04 -
Ptyta styropianowa EPS 200-036 DACH 0,230 0,036 6,389 -
Zelbet 0,050 1,700 0,029 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w gére) 0,10 -
Grubosé catkowita i Uk 0,28 - 6,56 0,15

Podtoze pod warstwe termoizolacyjng ze styropianu nalezy oczysci¢ i wzmocni¢ w miejscach ubytkow.
Nalezy usung¢ wszelkie luzne elementy oraz oczysci¢ miejsca bedace siedliskiem mchéw i glondw
druciang szczotkg, a nastepnie nasyci¢ roztworem srodka grzybobdjczego.

Na przygotowanym podtozu uktada¢ warstwe termoizolacji ze styropianu EPS 100- 036 gr. 23cm.
Styropian uktadany w dwdch warstwach z przesunieciem, mocowac mechanicznie

e Pokrycie dachu z papy bitumicznej samoprzylepnej na osnowie z wtdkna szklanego modyfikowanej
SBS, dwuwarstwowe.

e Nadmurowania komindw i attyk- cegta silikatowa, kominy nadmurowac¢ 25cm nad planowany
poziom pokrycia dachowego (dolna krawedZ otworu wentylacyjnego). Attyke czesci wyzszej
nadmurowac¢ 30cm ponad poziom pokrycia dachowego.

e Rynny i rury spustowe- z PCV wysokoudarowego w kolorze grafitowym. Zastosowac kosze zlewowe
w miejscu podtgczenia rur spustowych, rury spustowe prowadzi¢ po elewacji.

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze grafitowym

5.2. Termomodernizacja scian zewnetrznych i fundamentowych

5.2.1. lzolacja $cian fundamentowych

e Usungé starg izolacje i wykona¢ wyrdwnanie nieréwnosci podtoza. niewypetnione fugi,
nierownosci, zagtebienia nalezy uzupetni¢ na bazie zaprawy mineralnej z dodatkiem emulsji na
bazie dyspersji lateksowej- 10% dodatek do wody zarobowej;

o Wykonac¢ wyoblenie na potgczeniu fawy i Sciany fundamentowej z zaprawy wodoszczelne;j.

e Na wyréwnanym podtozu wykonac izolacje pionowg dwukomponentowg, bezrozpuszczalnikowa
masg uszczelniajgcg na bazie emulsji bitumicznej z dodatkiem wtdkien. Gruntowanie tym samym
produktem stosunku 1:5 z wodg;

eZa pomocg tej samej masy uszczelniajgcej przykleja¢ ptyty termoizolacyjne z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o grubosci 19cm od poziomu fundamentéw do poziomu +0,30.

e Stosowac rozwigzania systemowe jednego producenta.

e Po zakonczeniu robot nalezy wykonac opaski z kostki betonowej wokét budynku. Kostka betonowa
6cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr.5cm, podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie min. 15cm.
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5.2.2. Docieplenie elewacji

opis d A R Ue
m W/(meK) m 2eK/W W/(m 2K)

Sciana zewnetrzna hali,
Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Zelbet 0,120 1,700 0,071 -
Beton komérkowy 0,120 0,250 0,480 -
Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,190 0,040 4,750 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosé catkowita i Uk 0,43 - 5,47 0,18
Sciana zewnetrzna dobudéwka oraz szczytowa,
Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,04 -
Cegta petna zwykta 0,270 0,780 0,346 -
Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0,200 0,040 5,000 -
Opdr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien ciepta) 0,13 -
Grubosé catkowita i Uk 0,47 - 5,52 0,18

Przegrody zostaty zaprojektowane tak, aby spetni¢ wymagania WT2021

e Przygotowanie podtoza istniejgcego (tynkowanych $cian zewnetrznych i cokotu).

O

Podtoze musi by¢ stabilne, réwne, o dostatecznej nosnosci, wolne od zanieczyszczen
zmniejszajgcych przyczepnosé zaprawy klejacej (np.: kurzu, pytéw olejow, mchu, srodkéw
antyadhezyjnych) i tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw. Ocena jakosci
podtoza: do oczyszczonej z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomoca
kleju systemowego prdobki materiatu izolujgcego o wymiarach 100x100 mm (8-10 probek),
po 3 dniach przeprowadzié¢ prébe recznego oderwania przyklejonych prébek, jezeli materiat
izolujgcy zostanie przerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze ma witasciwag
nosnos¢. W przeciwnym wypadku kruche i odspojone tynki nalezy usungé. Nieréwnosci
podtoza wyrdéwnac zaprawg szpachlowo-renowacyjng, miejscowe ubytki tynku uzupetnic
zaprawag tynkarska.

Miejsca bedace siedliskiem mchdéw i glondw nalezy oczysci¢ druciang szczotka, a nastepnie
nasycic roztworem srodka grzybobodjczego.

Podtoze silnie lub piaszczace: zagruntowacd

nasigkliwe systemowym preparatem

gruntujgcym

e \Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg mokra.

O

O

Nalezy stosowac kompletne rozwigzania systemowe dostarczane przez jednego producenta

Przyklejenie ptyt styropianowych: ptyty styropianowe uktadac¢ poziomo, mijankowo, takze w
naroznikach, na docisk. Zaprawe klejacg naktadac kielnia po obwodzie ptyty pasmem
szerokosci 3-4cm i 4-5 plackami na $rodku ptyty. Po stwardnieniu zaprawy klejowej
mocowaé do Sciany systemowymi tgcznikami z tworzywa, zaczynajgc od dotu, ewentualne
szczeliny miedzy ptytami wypetnié klinami ze styropianu lub piankg ekspansywng (nie wolno
zalewac szczelin zaprawg lub klejem). llos¢ kotkdw i rozstaw na ptaszczyznie 4 do 6 sztuk na
1m2, w obszarze naroznikowym (szeroko$¢ 2m), do wysokosci 8m: 8sztuk na 1m2, wyzej:
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O

5.2.2.1.

10sztuk na 1m2. Szczegdtowe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych technologicznych
systemu.

Wzmocnienie naroznikéw budynku, krawedzi i narozy otwordw: naroza wypukte budynku
oraz oscieznice drzwi wejsciowych zabezpieczyé profilami naroznymi z paskami z siatki z
widkna szklanego, narozniki otworéw wzmocnié pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod
katem 45°.

Warstwa zbrojona na styropianie: naniesé¢ mase klejowg, utozy¢ tkanine szklang z zaktadem
minimum 10cm, wcisngc¢ i rdwno zaszpachlowac, w czesci parterowej budynku do wysokosci
obecnie istniejgcego cokotu, wykonac¢ zbrojenie z dwu warstw tkaniny szklanej, jako
warstwe przeciw inwazyjna.

Podktad tynkarski: na suchg warstwa zbrojong (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanies¢
szczotkg lub watkiem podkfad tynkarski odpowiedni dla tynku zewnetrznego.

Tynk zewnetrzny: tynk silikonowy -gotowy do uzycia tynk cienkowarstwowy, barwiony w
masie. Do naktadania recznego lub maszynowego. O uziarnieniu 1.5mm. naktadac
réwnomiernie i zacierac koliscie; powierzchnie tynkowana.

Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, Slusarky i obrébkami blacharskimi uszczelnié
trwale plastyczng masg akrylowa.

Glify okien i drzwi nalezy ociepli¢ styropianem gr. 3,0cm. Tynkowane, malowane na kolor
biaty

Przerwy technologiczne: w trakcie naktadania tynkéw zaplanowaé tak, aby pokrywaty sie
z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykona¢ je z duza
doktadnoscig stosujgc samoprzylepne tasmy malarskie.

W przypadku realizacji etapami: wykona¢ docieplenie elewacji z przejSciem na sasiednig
elewacje min. 1.0m. Wzmocnié narozniki zgodnie z wytycznymi systemu.

Na granicy stref pozarowych pasy z wetny mineralnej szer. min. 2,0m- wedtug rysunkow

Izolacje termiczne:

e Ocieplenie w systemie lekkim- mokrym ptytami styropianowymi EPS 80-040 gr 19,0/20cm.

5.2.2.2.

Roboty wykonczeniowe

e Montaz parapetéw zewnetrznych. Parapety i obrébki z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo,

powlekanej w kolorze biatym.

e Wykoriczenie cokotu: tynk mozaikowy, kolor bazowy wypetniaczy kwarcowych: czarny/ bialy z

dodatkiem szarosci.

e Montaz okien: Okna zewnetrzne z profili PCV. Okna EI60- aluminiowe. Szklenie dwukomorowe,

wyposazone w nawiewniki higrosterowane, wedtug zestawienia stolarki, izolowane termicznie o

wsp. U<Umax=0,9W/m?2K. Wymiary okien nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr.3cm W czesci dwukondygnacyjnej we wszystkich oknach,

w czesci halowej parapety montowac w dolnych oknach.

e Montaz drzwi i przeszklen zewnetrznych:

O

Wejscie frontowe- systemowa zabudowa fasadowa. Drzwi zewnetrzne z profili
aluminiowych, izolowane termicznie o wsp. U< Umax=1,3W/m?2K. Szklenie dwukomorowe,
szkto bezpieczne, hartowane. Wyposazone w zamki bezpieczenstwa z dziwignia
antypaniczng. Zamki atestowane, z wktadka antywtamaniowga. Klamka wykonana ze stali
nierdzewnej na szyldzie dzielonym prostokatnym. Klasa antywtamaniowa RC3.
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o Przed drzwiami nalezy zamontowaé wycieraczke systemowg o wymiarach 100x50cm.
Podstawa z polimerbetonu, KrawedZ ze stali ocynkowanej, ruszt kratowy ze stali
ocynkowanej (wielko$¢ oczka 9/13 mm).

o Brama wejsciowa od strony potudniowo- zachodniej-stalowa, rozwierana, dwuskrzydtowa.

e Montaz zaluzji fasadowych. Okna sal dydaktycznych, od strony potudniowo- zachodniej wyposazy¢
w zaluzje fasadowe, zacieniajace. Zaluzje aluminiowe, systemowe, sterowane automatycznie, dla
kazdego pomieszczenia osobno. Zaluzja fasadowa, podtynkowa z ociepleniem i lamela typu Z.

e Montaz drabin wytazowych na dach- gotowa drabiny aluminiowe z koszem ochronnym i podestem
wyjsciowym na dach, montowana na elewacji. Do wysokosci 2,5m nad poziom terenu segment
dostawiany.

e Daszek nad wejsciem-ptyta ze szkta hartowanego, laminowanego TVG6.6.2 na ciegnach i
wspornikach stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowa Daszek zamawiac jako wyréb
gotowy, mocowac do Sciany tgcznikami stalowymi wg wytycznych wybranego producenta.

e Kraty w oknach frontowych- po oczyszczeniu z warstw farby nalezy ponownie pomalowa¢ na kolor
grafitowy i zamontowad w otworach okiennych, ktére nie bedg przebudowane.

5.3. Plac przed wejsciem giéwnym do budynku:
Konstrukcja nawierzchni placu:

— 8 cm; kostka betonowa brukowa koloru szarego
—  5cm; podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15 cm; podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Zaplanowano wymiane nawierzchni placyku przed wejsciem do budynku w istniejgcym obrysie i
zachowaniem istniejgcych spadkdw.

Zaplanowano lokalizacje czterech tawek i dwdch $mietnikéw. Przed sciana prontowa budynku
zaplanowano montaz stojakdw na min. 5 rowerdw, ze stali malowanej w kolorze czarnym. Konstrukcja
stojaka z ptaskownikow tworzgcych obrecz-podstawe oraz przytwierdzonych do nich, cienkich rurek,
tworzgcych miejsca parkingowe.

W ramach inwestycji nalezy zamontowa¢ cztery tawki i dwa kosze na $Smieci po stronie potudniowo
zachodniej. Lokalizacja fawek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonywania inwestycji.

5.4. Roboty wewnetrzne

5.4.1.Roboty budowlane

e Podtoga na gruncie;

Zaplanowano wymiane potogi na gruncie w pomieszczeniach objetych remontem i obnizenie jej
poziomu o okofo 8-9cm.

Po usunieciu ~60cm istniejgcej podtogi na gruncie podtoze nalezy oczysci¢ i wyrdwnac. Nalezy
wykonaé podsypke piaskowg pod projektowana podfoge na gruncie, o grubosci 15-18cm. Podsypka
zageszczona do Is=1,0. Na podsypce piaskowej wykona¢ warstwe podktadowg z betonu C12/15, gr.
10cm. Na podktadzie nalezy utozy¢ folie PE. Folie nalezy wywing¢ minimum 20cm na $ciane. Pasy z
folii uktada¢ z zaktadem min. 20cm. Na izolacji nalezy utozy¢ warstwe termoizolacji gr. 12cm.
Polistyren ekstrudowany XPS. Na izolacji termicznej nalezy utozy¢ folie PE. Posadzka betonowa
powierzchniowo utwardzona suchg posypka z kruszywem kwarcowym w kolorze ciemno szarym na
korytarzach i brgzowym w salach dydaktycznych. Posadzka wykonana z betonu C25/30, na korytarzu
grubosci 15cm, zbrojenie rozproszone, w pomieszczeniach dydaktycznych objetych opracowaniem gr.
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12cm. Podtoga dylatowana w pola 4,0x4,0m, dylatacje wypetniane materiatem trwale plastycznym.
Posadzki w pomieszczeniach serwerowni, WC oraz w czeSci administracyjnej- betonowe lub gres wg.
rysunkow przekrojow.

UWAGA. W istniejgcych pomieszczeniach, gdzie nie bedzie wymieniana posadzka nalezy zastosowad
w progach oznaczenia z paséw czarno- z6ttych.

e Sciany dziatowe
Lekkie scianki dziatowe, na szkielecie z profili CW, poszycie z ptyt gipsowo- kartonowych, wypetnienie
z wetny mineralnej. Pomiedzy planowana toaletg, a serwerownia $cianka o odpornosci ogniowej wg

rysunku. Scianki w toaletach z przestrzenia na prowadzenie instalacji. Gruboé¢ écian dostosowaé do
wymogow instalacji sanitarnych.
Sciany pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy obudowaé ptytami ogniochronnymi w klasie
przegrody.

5.4.2.Roboty wykonczeniowe

o Sufity podwieszane

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej Widoczna strona ptyty: mat, gtadki, biaty, pomalowany welon. Tyt
ptyty: szczelna membrana akustyczna Malowane, trwate krawedzie. Ptyty 60x60cm

Profile ze stali ocynkowanej ogniowo, z powtoka organiczng, kolor biaty.
e Stolarka drzwiowa

Drzwi do pomieszczen stalowe, petne, na oscieznicach stalowych, przylgowe. Okleina w kolorze
popielatym. Do sal dydaktycznych dodatkowo izolowane akustycznie- dB37, klasa antywtamaniowa
RC3.

Drzwi do toalet drewniane, oscieznice stalowe, drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne.

Drzwi do przedsionka- zabudowa witrynowa z profili aluminiowych, szklenie- szkto bezpieczne,
hartowane. Wyposazone w zamki bezpieczeristwa z dzwignig antypaniczna.

Drzwi do klatki schodowej- profilowe aluminiowe EI30. Szklenie- szkto bezpieczne, hartowane.
Wyposazone w zamki bezpieczenstwa z dZwignig antypaniczna.

Drzwi dzielgce korytarz- z profili aluminiowych, dymoszczelne. Szklenie- szkto bezpieczne, hartowane.
Wyposazone w zamki bezpieczenstwa z dZwignig antypaniczna.

Drzwi ppoz i drzwi do toalet wyposazone w samozamykacze. Drzwi dwuskrzydtowe dodatkowo
wyposazone w regulator kolejnosci zamykania.

e Tynki, licowanie i malowanie

Tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill. W toaletach- ptytki ceramiczne glazurowane do
wysokosci 2,1m. Pozostate malowanie $cian i sufitdw farbg emulsyjng, akrylowag, zmywalng
i szorowalng. W toaletach nalezy zastosowac farby z domieszkami grzybo- i plesniobdjczymi,
nieszkodliwe dla zdrowia, odporne na dziatanie sSrodkdw dezynfekujgcych.

Sciany pomieszczeri remontowanych: uzupetnié braki i ubytki tynkéw

Rysy o wielkos$ci powyzej 0,1 mm poszerzy¢ (do co najmniej 0,5 cm i wypetni¢ masg szpachlowg do
rys. Miejsca odparzen tynkéw (nie stwierdzono podczas wizji lokalnej) nalezy skué¢ i wykonaé tynki
cementowo- wapienne kat. Ill. Malowanie j.w.



ELEKTROPROJEKT S.A. Str.5/11
Oddziat w Lublinie 5. Opis techniczny EP9-2368/2024

5.4.3.Dyspozycja kolorystyczna

e Elementy zewnetrzne

O

O

O

Sciany zewnetrzne malowane farba silikonowg na kolor jasno szary jasny z oliwkowym
podtonem- NCS S 1005-G80Y, pasy na elewacji w kolorze szarym srednim z oliwkowym
podtonem- NCS S 3010-G70Y. Cokdt- tynk mozaikowy, uziarnienie 1,0-1,6mm, kolor melaz
biaty7/czarny z dodatkiem szarosci.

Ptycizny drzwi i elementy slusarskie kolor szary sredni RAL 7024

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze szarym srednim RAL 7024

e Elementy wewnetrzne- do uzgodnienia z Inwestorem. Proponowane:

o O O O O

Sciany korytarza- kolor jasno- szary — NCS S 1502-Y
Sciany sal dydaktycznych- kolor jasno z6tty- NCS S 0515 Y
Sufity podwieszane- kolor biaty

Podtoga korytarza- kolor szary

Podtoga sal dydaktycznych- kolor bezowy

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

6.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia wewnetrzna 1798,00 m?
Wysokos¢ budynku: 6,8m
Liczba kondygnacji: 2

Budynek niski- N

6.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego,

W budynku zlokalizowane bedg pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenia uzupetniajgce funkcje

budynku.

6.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Ze wzgledu na sposdb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII-

uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1i ZL II.

6.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII- uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1'i ZL II.

Pomieszczenie 17- wodomierza/pom. porzadkowe wydzielone jako odrebna strefa PM,
gestosé¢ obcigzenia ogniowego Q<500MJ/m?.

Liczba osdb uzytkujacych jednoczesnie budynek- 160 osdb.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku- C. Zgodnie z § 212, ust. 3 dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do D

6.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.

Strefa ZLIIl objeta opracowaniem: 1540,40m?
Strefa PM: 5,6m?
Poza zakresem opracowania: 248,00m?

Strefy zostang rozdzielone przegrodami o nastepujgcych parametrach:
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Klasa odpornosci | Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku’

pozarowe;j . . . . . . . .
elementéw oddzielenia przeciwpozarowego | Drzwi przeciwpozarowych
L . lub innych zamkniec
scian stropéw w ZL y €

przeciwpozarowych
,D” REI60 REI30 E130

Ze wzgledu na dtugosc korytarza, strefa ZLIII objeta opracowaniem zostanie podzielona na dwie strefy
dymowe, rozdzielone drzwiami dymoszczelnymi

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego zostang zabezpieczone w klasie

przegrody.

6.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM

Nie dotyczy.

6.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Budynek uzytecznosci publicznej- ZLIII, niski- N.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku- C. Zgodnie z § 212, ust. 3 dopuszcza sie

obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do D

Wszystkie elementy budynku spetnia¢c muszg warunek nierozprzestrzeniania ognia (NRO) — w zwigzku
z powyzszym wszystkie elementy budynku projektuje sie, jako spetniajgce warunek NRO. Wymagang
klase odpornosci ogniowej elementéw budowlanych (dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej budynku)
przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

° }.:)OI‘nOS(.:I Gtéwna Konstrukcja | Strop ¥ Sciana Sciana Przekrycie

pozarowe konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzn | dachu ¥
nosna 2l al

,D” R30 (-) REI30 EI30 (-) (-)

6.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem
W projektowanym obiekcie w normalnym stanie uzytkowania nie bedg uzywane, przetwarzane ani
magazynowane substancje pozarowo niebezpieczne. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje
6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.
— Ewakuacja z budynku bedzie przeprowadzana poprzez drzwi zewnetrzne o szerokosci 1,8m w
Swietle oscieznicy i minimalnej szerokosci skrzydta gtéwnego 0,9m w Swietle oscieznicy.

— Drogi ewakuacyjne wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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6.10. Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych.

Projektowane urzadzenia przeciwpozarowe:

Pozarowy wytacznik pradu (PWP)

Pozarowy wytgcznik pradu — zlokalizowany na zewnatrz budynku przy ztgczu kablowym przy gtéwnym
wejsciu oraz przy ztaczu na bocznej Scianie. Wyzwalanie pozarowego wytgcznika pradu za pomoca
przyciskow. Przyciski wraz z sygnalizacjg zadziatania lokalizowaé¢ na zewnatrz budynku w poblizu
gtéwnych wejsé.

Zadziatanie gtéwnego wytgcznika powinno odcig¢ zasilanie od wszystkich obwoddéw. Brak zasilania
rezerwowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne (zapewnienie wtasciwych warunkéw ewakuacji i poprawiajace
bezpieczenstwo ekip ratowniczych)

Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne z podswietlanymi
znakami kierunkowymi.

UWAGA:

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) powinny posiada¢ stosowane certyfikaty
i dopuszczenia.

Zasilanie przyciskéw gtéwnego wytacznika pradu realizowac nalezy kablami i zespotami kablowymi
PH90/E90.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz gtéwnego wytacznika pradu powinny byé poddane prébom
zadziatania.

Hydranty wewnetrzne

Istniejgce hydranty wewnetrzne- rozmieszczenie hydrantéw zapewnia pokrycie powierzchni wodg do
gaszenia pozarow.

6.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

6.11.1. Instalacje sanitarne

Przejscia przewoddw instalacji sanitarnych przez elementy oddzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone przepustami o klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, a nie bedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian
i stropdw tego pomieszczenia. PrzejScia przewoddéw wentylacji przez elementy oddzielenia
pozarowego zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi z wyzwalaczami termicznymi. Przejécia
instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, zabezpieczyc
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku. lzolacje termiczng przewoddéw projektuje
sie jako nierozprzestrzeniajgcej ogierh (NRO).

6.11.2. Instalacje elektryczne

Ochrong pozarowa zostang objete przejscia przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. pomiedzy strefami
pozarowymi przez zastosowanie barier ogniochronnych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrody.
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6.12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

W budynku projektuje sie urzadzenia przeciwpozarowe wymagane bezposrednio polskimi przepisami
prawa.
Sa to:
— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
— Pozarowy Wytacznik Pradu.
W normalnym czasie funkcjonowania urzgdzenia pozostajg w stanie gotowosci.
Uzycie wytgcznika pragdu spowoduje wytgczenie pradu w catym budynku.
Brak zasilania spowoduje uruchomienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
6.13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,
2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?. Po jednej gasnicy przy kazdym z wyjsé z projektowanej
strefy
6.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
Drogi pozarowe:

Od strony potudniowo-zachodniej zlokalizowany jest zjazd na teren z drogi publicznej. Wzdtuz elewacji
potudniowo- zachodniej i potudniowo wschodniej teren utwardzony petnigcy role drogi pozarowej,
umozliwiajgcej dostep do budynku w celach gasniczych.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaréw zostanie zapewniona z dwéch istniejgcych hydrantéw
nadziemnych zasilanych z sieci miejskiej, zlokalizowanych w odlegtosci mniejszej niz 75m w ilosci
10dm?/s.

Opracowanie

mgr inz. arch. Joanna Wrzosek Kossowska
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena mozliwosci posadowienia na dachu budynku
warsztatowego, przy Zespole Szkdét Transportowo — Komunikacyjnych w Lublinie, baterii
fotowoltaicznych z okresleniem wielkos$ci tego obcigzenia

2. Podstawy formalne i merytoryczne
2.1. Podstawy formalne
. zlecenie Inwestora

2.2. Podstawy merytoryczne

wizja lokalna potfaczona z ogledzinami konstrukcji budynku warsztatow,

e inwentaryzacja zasadniczych elementéw konstrukcyjnych przeprowadzona przez autora
opracowania, niezbednych do opracowania ekspertyzy technicznej,

e archiwalne rysunki obiektu z projektu architektonicznego
e obliczenia statyczne sprawdzajgce nosnos¢ konstrukcji dachu budynku magazynowego,

e polskie normy
3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna budynku warsztatow,
zlokalizowanego w Lublinie na terenie Zespotu Szkét Transportowo — Komunikacyjnych, pod katem
mozliwosci obcigzenia dachu bateriami fotowoltaicznymi wraz z okresleniem wielkosci tego
obcigzenia.

4. Opis konstrukcji budynku warsztatow

Istniejgcy budynek warsztatéw, ktérego konstrukcje planuje sie wykorzystaé do posadowienia baterii
fotowoltaicznych na jego dachu, zostat zbudowany w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku.
Jest to budynek typu halowego, o konstrukcji zelbetowej opartej na systemie P70. Jest to obiekt
dwutraktowy o rozpietosci traktu 9,0 m i 12,0 m . Dtugos¢ budynku w osiach konstrukcyjnych 66,00
m, szerokosé 9,0 + 12,0 = 21,0 m . Pokrycie dachu stanowig ptyty zelbetowe Zzebrowe (tzw.
panwiowe) oparte na dZwigarach strunobetonowych o rozpietosci 9,0 m i 12,0 m. Dzwigary typu SBn-
I-65/9 i SBn-1-65/12 o pasach réwnolegtych, bez nadbetonu. Stan techniczny budynku nie budzi
zastrzezen. W wyniku dokonanych ogledzin nie stwierdzono odksztatcern ani ugieé¢ zasadniczych
elementéw konstrukcyjnych budynku. Inwestor nie posiada szczegétowej dokumentacji
konstrukcyjnej budynku na temat zastosowanego rodzaju ptyt dachowych — dla jakiego obcigzenia
zewnetrznego zastosowano ptyty panwiowe. Byly one produkowane dla trzech wielkosci obcigzen
wraz z ciezarem wtasnym : dla 290 kG/m2 , 330 kG/m2 oraz 390 kG/m2. Brak réwniez informacji w
przypadku dZzwigaréw strunobetonowych — jaki rodzaj zbrojenia jest zastosowany we wbudowanych
dzwigarach. Dzwigary byly produkowane z piecioma rodzajami zbrojenia sprezajgcego. Od | — V
rodzaju. Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. W trakcie prac nad ekspertyzg nie
wykonywano odkrywek fundamentdéw, gdyz planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajgce na
ustawieniu baterii fotowoltaicznych na dachu, nie ma zasadniczego wptywu na nosnosé
fundamentoéw.
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5. Analiza przeprowadzonych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych

W trakcie prac nad ekspertyzg techniczng wykonano obliczenia statyczne, sprawdzajgce nosnosc
konstrukcji dachu a gtéwnie ptyt dachowych oraz diwigaréw strunobetonowych obcigzonych
bateriami fotowoltaicznymi. W obliczeniach statycznych wyliczono wielko$¢ obcigzenia jaka jest
dopuszczalna w zwigzku z planowang inwestycjg i pod jakimi warunkami. W zwigzku z brakiem
informacji w dokumentacji archiwalnej budynku o jakim dopuszczalnym obcigzeniu zastosowano
ptyty dachowe przyjeto do obliczen ptyty o najmniejszym obcigzeniu zewnetrznym jakie byty
wowczas produkowane ( 2,90 kN/m? wraz z ciezarem wtasnym). Z przeprowadzone] analizy
wynika, Ze jest mozliwos¢ zamontowania na potaci dachu baterii fotowoltaicznych pod warunkiem
usuniecia z niego warstwy dociskowe] ktora jest wykonana na izolacji termicznej ze styropianu. Po
usunieciu warstwy dociskowej, wielko$¢ obcigzenia dodatkowego, na potaci dachowej, bedzie
wynosi¢ 24 kG/m?. Wielko$é ta uwzglednia wykonanie dodatkowego docieplenia dachu ze
styropianu grubosci 25 cm . Usuniecie warstwy dociskowej wigze sie z usunieciem pokrycia z papy
i wykonaniem nowego, przy czym przed zamontowaniem baterii pokrycie takie nalezatoby i  tak
wykonaé. Wielkos$¢ tego obcigzenia bedzie wystarczajgca dla montazu baterii, przy czym nie nalezy
ich podkonstrukcji docigza¢ dodatkowym obcigzeniem a zastosowac inne sposoby mocowania. (np.
klejenie).

Okreslenie nosnosci dZzwigardw rowniez nie jest mozliwe ze wzgledu na brak rodzaju ich zbrojenia. W
zwigzku z usunieciem warstwy dociskowej z dachu przyjeto poprzez analogie, ze dodatkowe
obcigzenie potaci nie moze przekroczy¢ ciezaru gtadzi cementowe;j.

6. Wnioski

Biorgc pod uwage wyniki wykonanych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych, dokonanych
ogledzin oraz przeprowadzong analize stanu zachowania konstrukcji budynku orzeka sie co
nastepuje:

e Nosnos$¢ ptyt dachowych, zelbetowych, zebrowych jest niewystarczajgca dla posadowienia na
nich baterii fotowoltaicznych wraz z przynalezng dla nich podkonstrukcjg stalowg ale jest to
mozliwe po usunieciu warstwy dociskowej z gtadzi cementowej wykonanej na izolacji ze
styropianu. Wielko$é tego obcigzenia moze wynosi¢é max 24 kG/m? lJest to wielko$é
wystarczajgca pod warunkiem nie docigzania podkonstrukcji, pod bateriami, dodatkowymi
balastami (obcigznikami). Wielkos¢ tego obcigzenia uwzglednia wykonanie docieplenia dachu
styropianem grubosci 25 cm wraz z laminowang do niego papa.

e Nosnos$¢é dzwigaréw strunobetonowych nie zostata okreslona szczegdétowo ze wzgledu na brak
informacji o zastosowanym zbrojeniu sprezajgcym. Dopuszczalne obcigzenie dla dachu, ze
wzgledu naosno$¢ diwigardow, okresSlono poprzez analogie, proporcjonalnie do ciezaru
usunietej warstwy dociskowej. Jest ono wystarczajgce dla przeniesienia obcigzert dodatkowych
od ustawionych baterii fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg stalowg je podtrzymujaca.

e Dopuszczalna wielkos¢ dodatkowego obcigzenia potaci dachu, po usunieciu warstwy
dociskowej na styropianie i wykonaniu docieplenia ze styropianu grubosci 25 cm, wynosi 24
kG/m?.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Lato
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OBLICZENIA STATYCZNE
1. Poz. 1 Obcigzenia na dach

Zestawienie obcigzen

Lp Nazwa obcigzenia e [kN/m2] v Qo.[kN/m?]

1 Pokrycie z papy 0,15 1,3 0,20

4 Warstwa dociskowa z betonu 0,03 x 21,0 0,63 1,3 0,82

5 Izolacja ze styropianu 0,04 x 0,45 0,02 1,2 0,03

7 Instalacje podwieszone 0,02 1,2 0,03

8 Obcigzenie Sniegiem 1,2x0,8 0,96 1,5 1,44
Razem obcigzenie na ptyty dachowe 1,57 2,25

9 Ciezar wtasny ptyt dachowych (panwiowych) 1,45 1,10 1,60
Obcigzenie z dachu razem z ciezarem wtasnym 3,23 1,27 4,12
ptyt dachowych

2. Poz. 2 Sprawdzenie no$nosci ptyt dachowych

Pokrycie dachu stanowig ptyty dachowe zelbetowe dla dzwigaréw Zzelbetowych i sprezonych tzw.
ptyty panwiowe. Ptyty w okresie budowy budynku byty produkowane dla trzech wielkosci obcigzen
wraz z ciezarem witasnym:
. dla obcigzenia 2,90 kN/m?
. dla obcigzenia 3,30 kN/m?
. dla obcigzenia 3,90 kN/m?
Jedli zastosowano ptyty dla obcigzenia 3,90 kN/m? to wéwczas wielko$¢ obcigzenia ktérym mozemy
je obcigzy¢ dodatkowo wynosi:
Q¢ =3,90-3,23=0,67 kN/m? (88 kG/m?)
Jesli zastosowano ptyty dla obcigzenia 3,30 kN/m? to wéwczas wielo$¢ obcigzenia ktérym mozemy je
obcigzy¢ dodatkowo wynosi:
Qq¢=3,30-3,23 =0,07 kN/m? (7,0 kG/m?)
W przypadku, gdyby zastosowano ptyty dla obcigzenia 2,90 kN/m? to wéwczas ich no$nosé jest
niewystarczajgca — przy aktualnie obowigzujacym obcigzeniu od $niegu.
W zwigzku z brakiem danych co do rodzaju zastosowanych ptyt dachowych nalezy zatozy¢, ze zostaty
wbudowane ptyty na najmniejsze obcigzenie. W zwigzku z tym mozliwo$¢ dodatkowego obcigzenia

wystgpi wowczas, gdy zostanie usunieta warstwa dociskowa na styropianie — gtadz cementowa —
posiadajgca grubosé¢ 3,0cm .

W zwigzku z planowang termomodernizacjg budynku w tym dociepleniem dachu zachodzi mozliwos¢
usuniecia istniejgcej gtadzi cementowej i tym samym umozliwienie montazu baterii fotowoltaicznych.
Planowane docieplenie dachu bedzie polegato na utozeniu warstwy styropianu wraz z warstwg
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laminowanej papy. Styropian nalezatoby woéwczas uktadaé na styropianie istniejgcym po zdjeciu
gtadzi cementowe;.

Rozktad obcigzen dla nowej sytuacji przedstawiatby sie nastepujaco:
. ciezar papy pokryciowej na styropianie 0,10 kN/m? (obc. charakterystyczne)
° ciezar styropianu 0,25x 0,45 = 0,11 kN/m?

Wielkos$¢ obcigzenia dodatkowego na dach moze wéwczas wyniesc:

Qs¢=2,90-(3,23-0,63-0,15+0,10 + 0,11) = 0,24 kN/m?

3. Poz. 3 Diwigar strunobetonowy

W budynku wbudowany jest dzwigar strunobetonowy o rozpietosci 9,0i 12,0 m SBn-l 65/9 i SBn-I
65/12. W zwigzku z brakiem doktadnych danych dotyczgcych przyjetego rodzaju zbrojenia do
obliczen przyjmuje sie zbrojenie rodzaju | jako najmniejsze.

Zestawienie obcigzen na dzwigar

L.p. Nazwa obcigzenia ak [kN/m] vf obc. obl.
do
[kN/m]
1 Od dachu z poz.1 2,90 (tgcznie z ciezarem 17,40 22,10
baterii) x6 =
2 Wieniec pomiedzy ptytami (0,13+0,21)x0,5 x 1,22 1,3 1,59
0,30x24,0=
3 Ciezar wiasny dZwigara 2,02 1,1 2,22
Ogotem obcigzenie diwigara z c.wi. 20,64 25,91

Obliczenie sit wewnetrznych w dzwigarze
Lh=12,0-0,40=11,60m
e moment zginajacy :
Mg = 0,125 x 20,64 x 11,602 = 347,16 kNm
e sita poprzeczna
Vsq=0,50x20,64x11,6 = 119,71 kN

Nosnos$¢ dzwigara przedstawia sie nastepujgco:

° dopuszczalny moment zginajacy jaki przenosi diwigar nie jest mozliwy do okreslenia ze

wzgledu na brak jego danych co do zbrojenia strunami sprezajgcymi.

W zwigzku z tym, ze brak jest informacji o rodzaju zbrojenia dZzwigaréw przyjmuje sie, ze ich nosnos¢
bedzie wystarczajgca pod warunkiem nie przekroczenia obcigzen dodatkowych o ciezar usuwanej
warstwy dociskowej — gtadzi cementowej — na styropianie. Wielkos¢ ta wynosi 0,63 kN/m?
(63 kG/m?).
Dopuszczalne dodatkowe obcigzenie dla ptyt dachowych — po usunieciu warstwy dociskowej z gtadzi
cementowej oraz wykonaniu docieplenia ze styropianu o grubosci 25 cm — wynosi 24 kG/m?.
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Stwierdzam, ze nosnos$¢ konstrukcji budynku bedzie wystarczajgca dla przeniesienia dodatkowych
obcigzeA od baterii fotowoltaicznych, w wysokosci 24 kG/m?, pod warunkiem usuniecia z dachu
warstwy dociskowej na styropianie o grubosci 3 cm i utozeniu docieplenia ze styropianu grubosci max
25cm.

Stwierdzam, ze dodatkowe obcigzenie od baterii fotowoltaicznych nie moze wynies¢ wiecej niz
24 kG/m? razem z podkonstrukcjg — po usunieciu warstwy dociskowej na styropianie i dodatkowym
dociepleniem styropianem grubosci max 25 cm.

Obliczenia wykonat

mgr inz. Tadeusz Lato
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L.p. Tytut rysunku Nr archiw. | Uwagi:
A01/1 |Projekt zagospodarowania terenu 8-07710
A01/2 | Projekt zagospodarowania terenu — plac przed budynkiem | 8-07711
A02 |Rzut przyziemia - plan wyburzedn i elementéow do| 7-02333
demontazu
AO03 | Rzut przyziemia — plan posadzek do usuniecia 8—-07 685
AO04 | Przekroje — plan wyburzen i elementow do demontazu 3-08 849
AO5 | Rzut przyziemia 7-02334
A0O6 | Pomieszczenia sanitarne —rzut 3-08 850
AO07 Rzut pietra 3-08 851
AO08 | Rzuty Scian zewnetrznych w poziomach wyzszych rzedéw| 7 —02 335
okien
A09 | Rzut dachu 8—-07 686
A10 | PrzekréjA-A 8 -07 687
All |Przekr6jB—-B 8 —-07 688
Al12 | PrzekréjC-C 8 —-07 689
Al13 | Elewacje ptn —zach i ptd —wsch 8-07690
Al4 | Elewacje ptd — zach i pth —wsch 3-08 852
Al15 | Zestawienie Scianek przeszklonych, bram i drzwi 8-07691
Al6 | Zestawienie okien 8 -07 692




