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L E G E N D A

- nazwa pionu wentylacyjnegoV5

- wywiew (ilość powietrza)

- nawiewnik okienny (ilość pow.)30m3/h

50 m3/h

- układ wywiewny W1 (sanitariaty)

- układ wywiewny  W2 (bytowy)

- układ wyrzutowy rekuperatora

- układ czerpny rekuperatora

- transfer w podcięciach drzwiowych

1. Centrale i klimatyzatory wyposażone fabrycznie w pompy
skroplin. Przewody instalacji skroplin wykonać z rur PE klejnonych i
podłączyć do kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu.
2. Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na
lut twardy.
3. Piony wentylacyjne zakończyć ponad dachem kominkiem
wentylacyjnym o średnicy równej średnicy pionu.
4.Dobrano nawiewniki okienne o wydajności 30m3/h z
przepustnicą ręczną i tłumikiem akustycznym
5.Stosować wyrzutnie z wyrzutem pionowym, przy czym
wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad
czerpnią  i 0,4m ponad najwyższą krawdzędzią dachu. Należy
zastosować wsporniki montowane do usztywnienia wyrzutni do
dachu ze stali nierdzewnej o długości powyżej 1,5m.
6.Okna w osi 2 wykonać jako nieotwieralne.
7. Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość
dokumentacji.
Lokalizacje przejść p.poż. należy skoordynować z projektem
architektury.
W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody
pożarowej należy skonsultować to z architektem.
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