
zamontować
zawór HA

zamontować
zawór HA

z istniejącej inst.
wody ciepłej w kanale
technologicznym

z istniejącej inst.
zimnej wody

z istniejącej inst.
zimnej wody

przepompownia
ścieków bez fekaliów z
rusztem szczelinowym i
pompą zatapialną
Qmax=8m3/h
Hmax=6m,
Pel=0,34kW/230V

PE Ø32
tłoczny

KS3
-0,52/+2,83

KS2
-0,52/+2,64

    KS1
-0,52/+2,65/+2,85

KS4
  -0,52

Wp2
-0,52

Wp1
-0,52

KS5
-0,52/+2,69

PVC SN8 Ø110

PVC
SN8 Ø160
PVC
SN8 Ø160
PVC SN8 Ø160

PVC SN8 Ø160

PVC SN8 Ø160

PVC
SN8 Ø110

PVC SN8 Ø110

PVC SN4 Ø110 i=0,6%

istniejący pion
do demontażu

istniejący pion
do demontażu

PVC SN4 Ø110 i=0,6%

KS6
-0,52/+2,70

włączenie przewodu
tłocznego
do istniejącej kanalizacji
za pomocą syfonu

PVC SN8 Ø50 zastosować zawór
napowietrzający

zastosować zawór
napowietrzający

z istniejącej inst.
zimnej wody

 numer pionu kanalizacyji sanitarnej

numer wpustu kanalizacji sanitarnej

- podejścia pod przybory kanalizacji
sanitarnej

- odpowietrzenie instalacji
kanalizacji sanitarnej

- proponowana trasa kanalizacji sanitarnej
- do weryfikacji na budowie

KS1

L E G E N D A

1.Należy zastosować wpusty z suchym syfonem
2. Przewody instalacji skroplin z rekuperatorów wykonać z rur PE
klejnonych i podłączyć do kanalizacji sanitarnej za pomocą syfonu.
3.Rurociągi instalacji wodociągowej bytowej zaprojektowano z rur
ze stali ocynkowanej wg PN - H - 7400:1998.
4. Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów
w ścianach konstrukcyjnych. Podejścia wykonać jako kryte, w
bruzdach.
5. Nie dopuszcza się prowadzenia poziomych podejść do przyborów
w ścianach konstrukcyjnych. Podejścia wykonać jako kryte, w
bruzdach.

Projekt należy rozpatrywać wielobranżowo jako całość
dokumentacji.
Lokalizacje przejść p.poż. należy skoordynować z projektem
architektury.
W przypadku wątpliwości dotyczącej typu przegrody
pożarowej należy skonsultować to z architektem.

Wp1

- proj. inst. wody cyrkulacyjnej
prowadzona przy posadzce/w bruździe ściennej

- proj. inst. wody zimnej -
prowadzona przy posadzce/w bruździe ściennej

- proj. inst. wody ciepłej
prowadzona przy posadzce/w bruździe ściennej

Oddział w Lublinie

Elektroprojekt S.A.
20-445 Lublin, ul.Zemborzycka 53
tel. 81-744 00 11; 579 470 354
lublin@elektroprojekt.pl
www.elektroprojekt.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY

- projektowana kanalizacja sanitarna

- przewód tłoczny

+2,44-0,52/ projektowana rzędna

proponowana rzędna  - do weryfikacji na budowie

+2,44-0,52/
proponowana rzędna  - do weryfikacji na budowie

projektowana rzędna

- proj. inst. wody cyrkulacyjnej
prowadzona pod stropem

- proj. inst. wody zimnej -
prowadzona pod stropem

- proj. inst. wody ciepłej
prowadzona pod stropem

c.w.DN15
cyrk. DN15

z.w.DN15
c.w.DN15
cyrk. DN15

c.w.DN15
cyrk. DN15

z.w.DN15

c.w.DN15
cyrk. DN15

z.w.DN15
c.w. DN15

z.w.DN25

z.w.DN20

z.w.DN15

z.w.DN15
z.w.DN20

z.w.DN40
c.w.DN15

W przypadku braku możliwości wpięcia nowej
instalacji wody zimnej do istniejącej o odpowiedniej
średnicy nowoprojektowaną instalację należy wpiąć
bezpośrednio za wodomierzem i zaworem
antyskażeniowym

z.w.DN15

z.w.DN32

z.w.DN25

odpowietrzenie

W projekcie przedstawiono
proponowany przebieg
instalacji kanalizacji
sanitarnej podposadzkowej.
Należy wymienić instniejącą
instalację podposadzkową na
nową. W miarę możliwości
należy nowe przewody
prowadzić po istniejącej
trasie zachowaniem
rzędnych, tak aby możliwe
było włączenie do istniejącej
instalacji zewnętrznej na
obecnej rzędnej. Lokalizacja
istniejącej instalacji do
weryfikacji na budowie.

do zewnętrznej instalacji KS

PVC SN8 Ø110

W projekcie przedstawiono
proponowany przebieg
instalacji kanalizacji
sanitarnej podposadzkowej.
Należy wymienić instniejącą
instalację podposadzkową na
nową. W miarę możliwości
należy nowe przewody
prowadzić po istniejącej
trasie zachowaniem
rzędnych, tak aby możliwe
było włączenie do istniejącej
instalacji zewnętrznej na
obecnej rzędnej. Lokalizacja
istniejącej instalacji do
weryfikacji na budowie.

PVC
SN8 Ø110 do zewnętrznej

instalacji KS

zastosować zawór
napowietrzający

- proponowana trasa instalacji skroplin
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