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Zmiana nr: | Data: Tres¢ zmiany: Podpis:

- proj. inst. c.o.
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Biuro projektowe:

Elcktroptoje K1)

Faza projektu: Branza:

. : _— " PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA
1. Poziomy rozprowadzajgce oraz piony instalacji
zaprojektowano z rur stalowych. Przewody prowadzi¢ w miare Zespbl autorski: | Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Numer uprawnien: Podpis:
mozliwosci po istniejgcych trasach, poprzez istniejace otwory w Projektant:  |mgr in. lwona Froczek sanitarna LUB,/0157 /PWBS /20
przegrodach. Projektant:
2. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe, stalowe z Projektant:
zasileniem bocznym. o e——
Podejscia do grzejnikow i izolowac izolacjg z pianki PE w ptaszczu a -
ochronnym grubosci min. 13mm Sprawdzjqey: |
3.Przejécia p. poz. wedtug opisu technicznego. Nrumowy: Czgst: Tom: Data:
Projekt nalezy rozpatrywac¢ wielobranzowo jako cato$é EP9-2368/2024 . 1 05.2024
dokumentacji. Obiekt:
Lokalizacj j$¢ p.poz. nalezy sk ¢ jek . .
afcrf‘it'jffdfy_przejsc p-poz. nalezy skoordynowac z projekiem BUDYNEK WARSZTATOW PRZY ZESPOLE SZKOL
W przypadku watpliwosci dotyczgcej typu przegrody TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH W LUBLINIE
pozarowej nalezy skonsultowa¢ to z architektem. Lublin, ul. Potudniowa 2a
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