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KOD CPV RODZAJ ROBOT
453430000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

01.01.1.cZESC OGOLNA

01.01.1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Remont i ocieplenie budynku warsztatéw zawodowych przy zespole
Szkét Transportowo- Komunikacyjnych; ul. Zemborzycka 82 w Lublinie”. Budynek zlokalizowany na
dziatce 37/9, obreb 9 - Dziesiata Il, arkusz mapy 17. Identyfikator dziatki: 066301_1.0009.AR_17.37/9.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach przedsiewziecia ,,Utworzenie i funkcjonowanie Branzowego
Centrum Umiejetnosci w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkdét Transportowo- Komunikacyjnych
im. Tadeusza Kosciuszki w Lublinie”.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczagce wykonania
i odbioru robét instalacji wody p. poz.

01.01.1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z montazem
instalacji p. poz.:

— montaz rurociggéow wody hydrantowej,

— montaz hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych oraz zaworéw hydrantowych,
01.01.1.3. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z normami
obligatoryjnie obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

01.01.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Kierownik robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa
specyfikacjg wykonania i odbioru, Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo
budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami BHP. Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we
wtasnym zakresie.

Wykonawca jest zobowigzany wszystkie materiaty przed wbudowaniem uzgodnié¢ z Projektantem i
Inspektorem nadzoru, poprzez przedstawienie kart materiatowych z danymi technicznymi
zaproponowanych materiatow

01.01.2.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu instalacji wody uzytkowej i p.poz nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos$¢ z PN lub wyroby posiadajace oznaczenie CE | dokonano
oceny zgodnosci z normami europejskimi.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatu ztozy karty materiatowe do akceptacji Projektanta i
inspektora.
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01.01.2.1. Instalacja p. poz.

Hydranty wewnetrzne @52mm z wezem o dtugosci 30m, posiadajgce atest i 3Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP, zgodnie z Rozp. MSWiA z 22.04.98 r.

Instalacje p. poz. hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych srednich
taczonych za pomoca tacznikdéw gwintowanych zeliwnych ocynkowanych. Rury stalowe ocynkowane
taczone na fgczniki ocynkowane, wg PN-82/H-74200 tgczonych na gwint.

W budynku zaprojektowano trzy hydranty @52 z wezami o dtugosci 30 m. Lokalizacje hydrantow
oznakowac zgodnie z PN. Szafki hydrantowe modutowe zgodne z PN-EN 671-2C-1/52-20-G Zawor

hydrantowy instalowaé na wysokosci 1,35m nad wykoriczong posadzka.

Szafki hydrantowe oznakowac zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01).

01.01.2.2. Armatura

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej
instalacji (temperatura i cisnienie).

01.01.3.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

01.01.3.1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét

Do wykonania Robét zwigzanych z instalacjami nalezy stosowac:

— jedynie sprzet dopuszczony przez Producentéw i Wytworcow;
— jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacji badz inny sprzet zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg byé wykonane przez osoby przeszkolone,
a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s0b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Wszystkie narzedzia elektryczne i inne
powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

01.01.4.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Elementy rurowe nalezy transportowac w fabrycznych opakowaniach zgodnie z instrukcjg transportu
poszczegblnych producentéw tak, aby nie ulegty uszkodzeniu i niszczeniu. Materiaty przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury
powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach
producenta.

Rury mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub wielowarstwowo, w pozycji
lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwos$cig odprowadzenia
wody opadowej. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkfadach drewnianych.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchronic
je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Elementy wyposazenia oraz armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

01.01.5.WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
01.01.5.1. Instalacja p. poz.

01.01.5.1.1.Wymagania ogodlne

Catos¢  robot  zwigzanych z  budowg instalacji wodociggowej wykonaé  zgodnie
z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana przez producenta rur uzytych
do montazu instalacji wodociggowej.

01.01.5.1.2.Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury uktadac zgodnie z projektem wykonawczym. W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i
stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
tulejach ochronnych. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

01.01.5.1.3.Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

W zwigzku z brakiem wymaganego cisnienia zastosowano zestaw hydroforowy z certyfikatem
i dopuszczeniem CNBOP PIB. Dobrano hydrofor o wydajnosci 51/s oraz wysokosci podnoszenia 24,63
mH20.

Urzadzenie sktada sie z dwodch zasysajacych, réwnolegle potaczonych, pionowych,
wysokocisnieniowych, wirowych pomp zamontowanych na wspdlnej ramie z urzadzeniem
regulujgcym dysponujgcym urzgdzeniami pomiarowymi i sterujgcymi. Zestaw nalezy wyposazy¢ w
uktad pomiarowy z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym.

01.01.5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewoddw instalacja musi
by¢ poddana prdbie szczelnosci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

01.01.5.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby

szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

01.01.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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01.01.6.1. Badania

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Badania szczelnosci urzadzen nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba
czesciowa, jezeli badania szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg dokfadnie
odpowietrzajac instalacje. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié¢ kontrole catego uktadu, zwracajac
szczegblng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenia poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocga
pompy recznej ttokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa (10 bar), nie powinna wykazywac przeciekdw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potgczeniach. Wynik préby nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywac¢ dwukrotnie, raz napetniajac instalacje wodg zimng,
drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie
punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggéw. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza 2 minut
(w przypadku budynkéw administracyjnych). Regulacje rozptywu cieptej wody w poszczegdlnych
obiegach urzadzen nalezy wykona¢ przy uzyciu innych elementéw regulujgcych.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace zrédta ciepta,
sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami
w dokumentacji.

Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjag montazowg nalezy dokonaé wpisu do dziennika
budowy, tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

01.01.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji.

01.01.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
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01.01.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

01.01.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

01.01.7.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

— m -dlainstalacji rurowych,
— sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zawory, urzadzenia, ksztattki,

— kpl - dla préb dziatania, uruchomien.

01.01.8. ODBIOR ROBOT

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé odbioru powykonawczego robdét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia
przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

01.01.8.1. Odbidér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajgcych. Nalezy
je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robot:
— wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
— wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem
— wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji
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01.01.8.2. Odbidr techniczny - czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez
przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian w projekcie, zgodnosé wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.

01.01.8.3. Odbidr techniczny - koricowy

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do odbioru technicznego koricowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach
odbioru technicznego koficowego nalezy sprawdzié, czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

— zgodnos$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Protokot odbioru technicznego koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W przypadku
niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

01.01.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowg na wykonanie robét.

01.01.10. WYKAZ PRZEPISOW

— Ustawa Prawo budowlane z péZzniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej COBRTI
Instal.

— PN-8118-10700. 00, PN-81/B-10700. 02, PN-81IB-10700.04 Wewnetrzne instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.

— PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wody
uzytkowej.

— PN. EN -12503-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozj3.



