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1.1. CZESC SZCZEGOLOWA — ST-1- BRANZA BUDOWLANA

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamdwienia przekazanej oferentowi (przedmiar,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapig nazwy materiatéw, znaki
towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegdtowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych
materiatow, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

ST-1.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - roboty
rozbiérkowe — STRONA 9



ST-1.2.Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - roboty malarskie — STRONA 10
ST-1.3. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty tynkarskie — STRONA
13

ST-1.4. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — oktadziny $cienne

z ptytek ceramicznych — STRONA 15

ST-1.5. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — posadzki z ptytek

- STRONA 17

ST-1.6. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — stolarka

drzwiowa i okienna — STRONA 20

ST-1.7. Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sufity podwieszane — STRONA 22

ST-1.8. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt posadzki z wyktadziny dywanowej lub z
innych tworzyw sztucznych - STRONA 25

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Remont pomieszczen w budynku Sadu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczenr w budynku Sadu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul.
Zamkowej 9a

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujace roboty budowlane:
PRACE ROZBIORKOWE:

- Rozebranie posadzek PCV, paneli podtogowych, ptytek ceramicznych wraz z cokolikami,

- Rozebranie wybranych sufitow podwieszanych kasetonowych oraz z sidingu PCV,

- Zbicie niektdrych tynkdw na $cianach i sufitach,

- Zeskrobanie i zmycie starej farby,

- Demontaz drzwi i oScieznic,

- Demontaz starych obudow grzejnikéw,

- Demontaz kratek wentylacyjnych wewnetrznych

- Inne wskazane w projekcie budowlanym

PRACE WYKONCZENIOWE:

- Posadzka:

- panele podtogowe, ptytki ceramiczne lub wyktadzina z tworzyw sztucznych

- Okfadzina $cian:

- tynki, gtadzie gipsowe, farba lateksowa

- Montaz sufitu podwieszanego kasetonowego

- Wymiana drzwi na nowe drzwi drewniane z zachowaniem ksztattu drzwi oryginalnych

- Montaz nowych metalowych kratek wentylacyjnych.

Czes¢ ogolna niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania ogolne dla robét budowlanych
Czes¢ szczegotowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegétowe dla poszczegdlnych
rodzajow robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow
i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt,

- Zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
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budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robét, a
zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakoéw
informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych

materiatow, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych

elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka okienna i

drzwiowa itp.

niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, oku¢, glazury, wanien i umywalek,

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen itp.,
wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robot remontowych i rozbiérkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobytkach

przy malowaniu na wysokosci do 5m,

- demontaz i ponowny montaz elementdéw wyposazenia wnetrz takich jak karnisze, wieszaki, szafki
podokienne, itp.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamédwienia stanowi budynek sadu rejonowego

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg
stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdéwienia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okres$li zasady wejscia pracownikdw i wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz
okres$li miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzania Sciekdw na potrzeby budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem osob
uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegodinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona z ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczehn w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg stanowigcq
opis przedmiotu zaméwienia i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
WielkoSci okreslone w dokumentacii projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majgq wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budynku, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie interesdéw 0sdb trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét
budowlanych. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaci,
urzadzen itp. w czasie trwania rob6t budowlanych.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz
wiascicieli instalaciji i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania lokatoréw
I uzytkownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.
Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowac
materiatow ani sprzetu.
Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
mozliwos¢ powstania pozaru.
Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami
demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy
wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy.
Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych $rodkéw
ochrony osobiste;.
Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym
znakiem. Do $rodkdw ochrony osobistej naleza; kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych
takze okulary ochronne.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnejnzaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow i lokatoréw budynku.
Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposob nie powodujacy niedogodnoéci dla mieszkancéw i
uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla mieszkaricow i uzytkownikow terendw nie przylegajacych bezposrednio do
terenu prowadzenia robdt.
W przypadku zaj$cia konieczno$ci ograniczenia dostepno$ci dla mieszkancow, uzytkownikdw i innych do
miejsc ogdlnodostepnych, ciagdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca
obiektu czas i sposdb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ podwérka w celu sktadowania tam materiatéw budowlanych,

gruzu i odpadow w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa
(poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.5 Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (grupy, klasy, kategorie

rob6t w zalezno$ci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspoinego Stownika Zaméwien przez

zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug

i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Wspoiny Stownik Zamowien sktada sie

ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robot

budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty,

pierwsze trzy cyfry okre$laja grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla

kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowo$ci

poprzednich cyfr.

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6 Okres$lenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajace w
szczegbInosci zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w

zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowoSci
wykonania poszczegdinych robot,

SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, witasciwosci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci
wykonania poszczegdlnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane — dokumentacja

sktadajaca sie z przedmiaru robot, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.



Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej konserwacii.
Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne.
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Rejestr obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacijg projektowa, i specyfikacjg techniczng
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem rob6t budowlanych.
Przedmiar robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobah budowlanych (Dz.U.2021.1213) maszyny, urzadzenia i
inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczeristwa ,B". Wyroby niepodlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobrg jako$¢ i spetnia¢é wymagania bezpieczenstwa pracy oraz
by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢. Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy
nalezy stosowaC zgodnie z Krajowg oceng techniczng Producenta wyrobu. (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Dz.U. 2021.1213)
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ wymogi art. 10
ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2021.2260).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca;
- okreSlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;
- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmianeg, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;
- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
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- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane.
Szczegbdtowe wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do rodzajow
poszczegdlnych robot budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét, programie zapewnienia jakosSci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjg powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce w
budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.
Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajow poszczegolnych robét
budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcia uszkodzen.
Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajow poszczegolnych robét
budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowigca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, w
oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robdt:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. 2021.2351) , Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2021.1213)
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo
ogbline, czes¢ | (wyd. ARKADY),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ V - Instalacje
Elektryczne (wyd. ARKADY),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cze$¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065 z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r - 0 dozorze technicznym (Dz. U. 2021.272 z p6zn.zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p0z.627 z
poZniejszymi zmianami),
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych
robot,
- Instrukcjami montazu,
- Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatoSci eksploatacyjne;.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét zostang

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi przez
producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

SzczegoGtowe wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

w odniesieniu do rodzajow poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI

SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci rob6t i stosowanych materiatéw i bedzie

przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest

konieczny do powyzszego zakresu robét.

Kontrola (w zalezno$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- jako$¢ uzytego materiatu,

- atesty na materiaty i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

- zgodno$ci wykonania robét z obowigzujacymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

- jako$¢ i trwato$¢ wykonanych robét,

- zachowanie warunkow bhp i ochrony ppoz.

- protokoty z pomiardw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm

mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie

wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badarn materiatow i robét ponosi Wykonawca.

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jakosci, odbioru wyrobow i rob6t budowlanych w odniesieniu do
rodzajow poszczegdlnych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” ninigjszej

STWIORB.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar rob6t nalezy przeprowadzaé wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie

ofertowym lub innych zatozen ustalonych z Zamawiajacym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajq nastepujacym odbiorom:

Odbidr czeSciowy,

Odbiér ostateczny koricowy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do
Zamawiajgcego na pismie i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony

zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.

Jesli podczas wykonywania robdt zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu 0 obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegoinych robét z kosztorysu
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ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbidr robdt bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

- protokotow odbiorow czesciowych,

- terminowosci wykonania robdt,

- przepisow obowigzujacego prawa budowlanego,

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

- protokotow z pomiaréw i badan,

- wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem rob6t, kosztorysem ofertowym,

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Szczegotowe wymagania dotyczace sposobu odbioru rob6t budowlanych w odniesieniu do rodzajéw
poszczegdinych robét budowlanych zostaty oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” ninigjszej

STWIORB.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie
za realizacjg przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.

Podstawg ptatnosci jest umowa z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIORB.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Remont pomieszczen w budynku Sadu Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a
-BRANZA BUDOWLANA

Adres:

63-500 Ostrzeszow, ul. Zamkowa 9a

Nazwa i adres zamawiajacego:

Skarb Panstwa - Sqd Okregowy w Kaliszu, Al. Wolno$ci 13, 62-800 Kalisz
Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Opracowat:

mgr inz. Maciej Rodak

Ostréw Wielkopolski, 12 sierpnia 2024 r.

1.1 CZESC SZCZEGOLOWA — ST-1 - BRANZA BUDOWLANA
Adres obiektu: 63-500 Ostrzeszéw, ul. Zamkowa 9a
ST-1.1. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - roboty
rozbiorkowe
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t rozbiérkowych.
1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbi6rek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zamowienia na wykonanie robot
budowlanych.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
i otaczajacego terenu. Przed przystapieniem do robét nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,



jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiorce budynkéow
z prefabrykatéw — z rozwigzaniem w rozbieranym budynku podstawowych weztow i stosowanych w nich
potaczen, jak rowniez otrzymac¢ dokumentacje, okreslajaca kolejno$¢ demontazu poszczegoinych
prefabrykatow oraz sposoby zabezpieczania prefabrykatéw przed przewrdceniem sie W czasie rozbiorki
budynku.
Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujgce przepisy
bezpieczeristwa i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot
rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary
i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbioérce stale utrzymywac¢ w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach,
balkonach, schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzyteczno$ci
publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszystkie
przej$cia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robét rozbiorkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢
drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac. Pozostate Ogdlne wymagania dotyczace rob6t zawarte
zostaly w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
2. Wymagania dotyczace wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych
Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuija.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Do wykonania rozbiérek w lokalach mieszkalnych, moze by¢ uzyty dowolny lekki sprzet (elektronarzedzia)
lub narzedzia reczne.
4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu
Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu przystosowanymi do tego celu.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
6. Kontrola, badania oraz odbi6r wyrobdw i robét budowlanych
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 1-5
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
10. Dokumenty odniesienia
Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcag,
Normy.
ST-1.2.Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - roboty malarskie
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.
1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Wykonanie przedmiotowych robét obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich w technologiach emulsyjnych:
1.3. Ogoine wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Farby budowlane
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnistwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne silikonowe nawierzchniowe paroprzepuszczalne do
stosowania wewnetrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia.
Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mozna stosowa¢ do malowania powierzchni z
drewna, materiatow drewnopochodnych oraz metalowych (szczegdlnie stali i zelaza).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub nowych tynkow zwyktych mozna nie gruntowac, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

- na podtozach nieno$nych mozna zastosowa¢ specjalne $rodki gruntujace wzmacniajace podtoze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli, watkdw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i
ponownie wypetni¢ zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5 lub na podtoza nieno$ne $rodki
gruntujgce wzmacniajace ich nosnosc.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich (farby emulsyjne)

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawaé aksamitny lub matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4. Wykonywanie powtok malarskich (farby, emalie, lakiery olejne i syntetyczne)

Powtoki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze

wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub
podktadu; powtoka powinna bez przeswitdw pokrywa¢ podtoze lub podktad, ktére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy
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powtokach jednowarstwowych.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub potmatowe.
W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne zmatowienia oraz rdznice w odcieniu.
Przy malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do
gruntowania ogoinego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepne z farb nawierzchniowych. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwosc.
6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robét budowlanych
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach bedg przeprowadzone po zakorczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania bedg obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostang za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczysScic.
8.2. Odbiér rob6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkq szczotkg lub szmatka.

9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat

w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia
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Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
ST-1.3. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - roboty tynkarskie
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdw wewnetrznych.
1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy,
a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
|. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Il. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
Il. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu {j. ok. 3 godzin.
IV. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
V. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
VI. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-
6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi



spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
Zaleca sig chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.
6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robét budowlanych
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych
z podfoza, piléni itp.,
— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat
w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych,
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek,

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

ST-1.4. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — oktadziny Scienne
z ptytek ceramicznych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdinosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Plytki ceramiczne Scienne

— barwa wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ > 10%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniej niz 15 Mpa

— odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate — wymagana

— odpornos¢ na $rodki domowego uzytku i sole — minimum klasy GB

— odpornos¢ na plamienie — min klasy 3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dtugosc¢ i szeroko$¢ + 0,5%

- grubo$¢ + 10%

— krzywizny bokow £ 0,5%

— ptaskos¢ powierzchni £ 0,5%

Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo gotowe
zaprawy klejowe do ptytek ceramicznych.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny,
lub gotowe zaprawy do fugowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo tlukacych.

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania
do 1,8 m.
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5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie
wytrzymatego podioza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezpos$rednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubo$ci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét budowlanych

Podczas odbioru, na budowie przeprowadzane bedzie:

1) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,

2) proba dorazna przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Odbior bedzie obejmowat:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie przez oceng wzrokowg,

— sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni; badanie przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow; prostoliniowosci i szerokosSci spoin,

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

ST-1.5. Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — posadzki z ptytek
podfogowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek z ptytek ceramicznych

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych terakotowych.
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1.3. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wasciwosci wyrobow budowlanych

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 0,5%

— wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 35,0 MPa

mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

odporno$¢ na scieranie wgtebne max. 175 mm?®

odpornos¢ na plamienie — odporne.

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugo$¢ i szeroko$¢: £1,5 mm

grubo$¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardo$¢ wg skali Mohsa 8

Scieralno$¢ V klasa scieralnosci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem nr....".

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

- Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podioza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku paskiem
papy.

- W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
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powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llo¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu
nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokos$ci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Podkfady cementowe i betonowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢

wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu. Podktady nalezy dylatowac.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako podktad zwigzany z podtozem.

Grubos¢ podktadu cementowego zwigzanego z poditozem nie powinna by¢é mniejsza niz 25 mm,
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona w dokumentacii
projektowej.(C8/10)

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo w $rodku grubo$ci podktadu.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczer oraz nasycono woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
izolacji termicznej min. 2 cm.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylataciji konstrukcji budynku,

b) oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

Temperatura powietrza przy wykonaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gesta (5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢
konsystencje wilgotng lub gesto plastyczna.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej; ilos¢ cementu
w podktadach cementowych nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysoko$ci rownej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarniste;
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg, przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac prze$witdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢'2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywac w, dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubo$ci rowne;j
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia — uzupetnienie mieszankg betonowg do petne;
grubosci podktadu. Grubo$¢ poszczegdblnych warstw powinna by¢ wyznaczana za pomoca listew
kierunkowych o odpowiedniej wysokoSci.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
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naciecie brzeszczotem packi stalowej i na gteboko$¢ 1/3—1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach - 2 - 2,5-krotnej ich szeroko$ci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki z ptytek.

Posadzki z ptytek nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuije sie posadzki z gresu szlachetnego uktadanego na zaprawie
cementowej temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na
co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.
Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o

wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.

Przy ukfadaniu ptytek na zaprawie - ptytki powinny by¢ uktadane na warstwie kleju. Posadzka powinna
by¢ uktadana na $wiezym podktadzie cementowym, bezposrednio po jego wstepnym stwardnieniu, nie
pozniej jednak niz po uptywie 3 dni. Ptytki powinny by¢ wcisnigte w warstwe kleju.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg chyba, ze inaczej przewiduje
instrukcja producenta. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezpo$rednio przed zastosowaniem na
przeciag kilkunastu sekund.

Spoiny miedzy ptytkami uktadanymi na kleju cementowym powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacqy
doktadne wypetnienie zaprawg, 1j. praktycznie 1 - 2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢, jednakowa i
kontrolowana przy uktadaniu.

Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie
powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1 mi 3 mm na catej diugo$ci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Nalezy stosowac
gotowy materiat fugowy. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktora nie
powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu fugi, lecz przed jej zwigzaniem,

powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek ceramicznych nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem o wysokosci 10 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawa nalezy usuwac niezwtocznie
w czasie ukfadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Nierownosci

powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg lata a posadzka nie powinny wynosi¢ wigcej
niz 2 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i robét budowlanych

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoinych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornos$ci na uderzenia,
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Roboty podlegajq odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior bedzie obejmowat:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; przez oceng wzrokowg,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; przez ocene wzrokowg,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowo$ci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a
szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; przez ocene wzrokowa,

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB..

10. Przepisy zwigzane

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek,

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

ST-1.6. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — stolarka
drzwiowa i okienna

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjq

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

1.3. Ogdblne wymagania dotyczace rob6t.

Ogolne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

2. Wymagania dotyczace wiasciwo$ci wyrobéw budowlanych

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drewniana i aluminiowa

Do produkgii stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.
Stolarka winna spetnia¢ wymagania w zakresie odporno$ci ogniowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowe;.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.
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2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia niezabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich drewnianych

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna. Nalezy
impregnowac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkow impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy
stosowac do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobw stolarskich drewnianych

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do
gruntowania.

2.5. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktadac w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
4. Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych, jak rowniez za pomocg przystosowanych do tego celu srodkéw transportowych.
5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktdrego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, ocieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow

zamocowan

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysoko$¢ szerokoS¢ w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuije sie po 2

150£200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150£200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta drzwiowe, oScieznice nie powinny mie¢ zadnych wad powierzchniowych.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej
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Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjq biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
odpowiednim $wiadectwem.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow

Wartos¢ luzu i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oScieznicg

-1-1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladoéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Wymagania dotyczace opisu sposobu odbioru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
STWIORB.

10. Dokumenty odniesienia

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje producentow

ST-1.7. Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sufity podwieszane

nr specyfikacji: 12 roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate - cpv: 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonywaniem

sufitow systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych na

wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogdine”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem wykonania
sufitdw

systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w cze$ci p.t. :Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

_ wieszaki systemowe

_ profile sufitowe aluminiowe lub stalowe

_ plyty sufitowe kartonowo - gipsowe

_ blachowkrety i kotki do mocowania wieszakow do stropu

_ ptyty GKF grubosci 12 mm

_ sufit podwieszony — kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym

3. SPRZET

3.1. Ogoine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego winien wykazaé sie
mozliwoscig i

umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robdt a w szczegolnoSci
wymienionego ponize;.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w iloSci wystarczajacej do wykonania robot):

_ rusztowania

_ Srubokrety, wkretarki mechaniczne

_ pity katowe oraz reczne pity do metalu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,\Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SUFITY PODWIESZANE

nr specyfikacji: 12 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE - CPV:

45450000-6

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodng IN, w korzystnych warunkach atmosferycznych
oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét budowlanych spetniajq wymdg wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych.

5.3. Wykonanie robot

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowaé bezposrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszakéw do stropu nalezy
zawiesi¢ na nich

systemowy ruszt sufitbw podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umiesci¢ ptyty sufitowe z wiokiem
mineralnych.

Wysoko$¢ powierzchni sufitu dostosowac¢ do podanej w dokumentaciji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,WWymagania ogélne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru rob6t

Badaniom nalezy poddac:

_ zgodno$¢ realizacji z dokumentacjqg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;

_ jako$¢ ptyt sufitowych

_ jakosc elementow systemowych rusztu sufitowego

_ odchytki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu

_ wykonczenie stykow pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy $ciang a posadzka i sufitem

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robét

Ogoélne zasady odbioru robét podano w czesci ,Wykonania ogéine” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z

zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Wymagania odbioru

Norma PN-72/B-10122 okre$la zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.

Sprawdzaniu podlega:

_ zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq

_ rodzaj zastosowanych materiatow

_ przygotowanie podtoza

_ prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SUFITY PODWIESZANE

nr specyfikacji: 12 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE - CPV:

45450000-6

_ wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym
w

dokumentacji. Katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn
powinny by¢

prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy uzyciu taty kontrolnej o ditugo$ci ok. 2,0 m mogq wynosic:
_ powierzchni tynku od pfaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wigcej niz w 2 miejscach na cate;
dtugosci taty

_ od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni sciany pomiedzy
przegrodami

_ od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz
nie wiecej

niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych.

_ odchylenia przecinajacych sie pfaszczyzn od kata zawartego w dokumentaciji: nie wigcej niz 2 mm na odcinku 0,5 m
od krawedzi

przeciecia sie ptaszczyzn.

8.4. Odbiodr robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan,
wykaz usterek

i mozliwo$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace pfatnoéci

Ogoélne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuije:

_ przygotowanie stanowiska roboczego

_ dostarczenie materiatw i sprzetu

_ obstuge sprzetu

_ ustawienie rusztowan

_ montaz ptyt oktadzinowych GKF gr. 2 x 12,5 mm

_ montaz wieszakdw

_ montaz rusztu sufitowego

_ montaz ptyt sufitowych

_ wykonczenie powierzchni i stykow sufitu ze Scianami

_ 0czyszczenie miejsca pracy

_ likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
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PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemdw zarzadzania jakoSci i zarzadzanie systemami

zapewnienia jakosci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

_ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie ,Budownictwo ogéine” — wyd.
ITB,

Warszawa 2004

_ Dokumenty przetargowe

ST-1.8. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét posadzki z wyktadziny dywanowej lub z
innych tworzyw sztucznych
nr specyfikacji: 12 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate - cpv: 45450000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem robot budowlanych polegajacych na wykonaniu posadzki z wyktadziny dywanowe;

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej dotyczy przedmiotu wyszczegdinionego w punkcie 1.1 i przyjetych
rozwigzan technicznych oraz obowigzujacych przepisow i norm. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moggq mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres Robdt objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Roboty budowlane

1) usuniecie starej wyktadziny dywanowej (zwiniecie) wraz z wywozem i utylizacja;

2) przesunigcie wyposazenia meblowego;

3) montaz posadzki z wykfadzin tekstylnych uktadanych na powierzchni betonowej lastryka oraz parkiecie klejone
miejscami tasmg dwustronng;

4) przywrécenie pomieszczen do stanu pierwotnego;

1) 1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujacymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
STWIORB 00.00 ,Wymagania ogdlne”. llekro¢ jest mowa o:

1) robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

2) terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

3) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

4) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we

wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

5) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe;

6) materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

7) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5. Naktady rob6t budowlanych objete zakresem STWIORB-01.01.

STWIORB - Wykonanie posadzki z wyktadziny dywanowej
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Naktady obejmujg czynnosci podstawowe podane w wyszczegolnieniu robot oraz nastepujace

czynno$ci pomocnicze {j..

1) przygotowanie stanowiska roboczego,

2) utrzymanie czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

3) wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

4) transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow oraz

elementdw i wszelkiego drobnego sprzetu,

5) zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku materiatow, elementow, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementow i ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy tacznie z

wywozem i utylizacjg,

6) uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw nowych lub rozebranych,

7) obstugiwanie sprzetu,

8) sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robdt,

9) dobieranie, dopasowywanie i docinanie wyktadziny dywanowej,

10) usuwanie wad i usterek oraz naprawiane uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t, a zawinionych przez
bezpo$rednich wykonawcow,

11) oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéow,

12) wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszanie znakéw informacyjno
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogdine”.

0 Wykonawca po uzgodnieniu z Uzytkownikiem uzgodni harmonogram realizacji robot!

1 Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy wyposazenia w taki sposob aby nie zostaty one uszkodzone w

trakcie robét budowlanych!

1 Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy dokonanie ogledzin pomieszczen, w tym dokonywanie pomiarow,

badan i wizji lokalnej, po wczesniejszym uzgodnieniu daty i terminu. Wizja lokalna wykonana na koszt

wtasny Oferenta!

1.6.1 . Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren robét budowlanych wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos¢ za utrzymanie czysto$ci i zabezpieczenia miejsca realizacji rob6t przed ingerencja 0séb trzecich w
okresie realizacji kontraktu do odbioru koricowego robot.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z przedmiotem zamdwienia

Przedmiot zamowienia, przedmiary rob6t oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy,

a wymagania wyszczegoinione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej procedurze.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prowadzenia robét budowlanych w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, np. porecze, oSwietlenie, szczelne wydzielenie strefy
remontowanej itp. Koszt zabezpieczenia terenu prowadzenia robét budowlanych nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ppoz.. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji robot i w pomieszczeniach biurowych i socjalnych
pracownikéw. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy takich jak: rurociagi i
kable. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji powstate z jego winy.
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1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru.

1.6.9. Stosowanie sie do prawa i do innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i

samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.

2. MATERIALY.

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania zamieszczono w STWIORB 00.00
,Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow.

Stosowane materiaty powinny mie¢ :

1) oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo;

2) deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona

wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

okres$lonym przez Komisje Europejska, albo;

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”;

4) okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Zastosowane materiaty:

2.3.1. Wyktadzina dywanowa

1 Grubo$¢ catkowita ISO 1765 4,3 mm,;

1 Wysokos¢ runa 2,0 mm;

I Klasyfikacja: domowe EN 685 Klasa 23;

1 Klasyfikacja: obiektowe EN 685 Klasa 33;

0 Szeroko$¢ rolki 2,0 m;

1 Dtugos¢ rolki 30 mb (mniej taczen);

1 Waga catkowita ISO 8543 1815 g/m;

1 Stabilno$¢ wymiarowa (po poddaniu na dziatanie ciepta) EN 434 (1ISO 23999) < 0,10 %;

1 Budowa runa 100% PA (nylon 6.6) —70 - 80 min widkien/m2;

1 Odpornos¢ na Scieranie EN 1307 zat. F >1000;

1 Odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych EN 985 Tak;

0 Trwato$¢ koloréw ISO 105-B02 = 5;

0 Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R13;

1 Podtoze PVC + wtdkno szklane;

0 Akustyka - ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 ALw = 21 dB;

1 Pochtanianie dzwieku ISO 354 aw = 0,10 (H);

1 Szczelno$¢ Wodoodporna;

1 Opdr termiczny (nadaje sie na ogrzewanie podtogowe) EN 12667 1ISO 8302 0,05 m2.K/W;

0 Gwarancja 10 lat;

1 Klasa komfortu EN1307 LC1;

I Klasyfikacja REACH Spetnia;

1 Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN ISO 16000 (ISO 10580) < 250 pg/m3;
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| Bakteriostatyka Bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom

1 Kolekcja spetnia wymogi normy EN I1SO 14041;

1 Reakcja na ogien EN 13501 Bfl- s1;

1 Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspdtczynnik tarcia EN 13893 DS: = 0,30;

1 Ocena zdolno$ci do elektryzaciji ISO 6356 < 2 kV;

1 Przewodnos¢ cieplna (wtasciwosci cieplno wilgotnosciowe) ISO 8302 0.048 m2 K/W.

2.3.2. TaSma dwustronna do klejenia wyktadziny do podtoza.

I TaSma dwustronna przeznaczona do sklejania materiatow okreslonych w STWIORB.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robét powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig korzystania z drobnego sprzetu
budowlanego oraz elektronarzedzi. Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do wykonania robdt i przewozu
materiatéw budowlanych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwo$cig korzystania z:

- samochodu dostawczy do 0,9t,

- wycigg szybowy elektrycz.1,5t,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu opisano w STWiIORB 00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport i roztadunek.

Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami.
Roztadunek powinien obywac sie w sposob reczny lub zmechanizowany przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony
przed uszkodzeniami. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzenia robdt budowlanych. Wybdr Srodkéw transportowych
powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wykonawca winien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatow w sposob bezpieczny, tak aby

materiat nie ulegt zniszczeniu i mozna go byto prawidtowo wbudowac.

4.3. Sktadowanie.

Sktadowanie powinni odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. OgoIne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Roboty powinny byé przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 50C. Pomieszczenia powinny byC suche i
przewietrzone.

5.3. Roboty okfadzinowe.

Prace posadzkowe nalezy prowadzi¢ starannie zgodnie z instrukcjami producenta. Wyktadzina musi mocno

przylega¢ do warstwy statej posadzki. Powierzchnia powinna by¢ rowna i doktadnie wyczyszczona oraz odkurzona.
Niedopuszczalne jest aby pod wyktadzing znajdowaty sie jakiekolwiek drobiny materiatow, kamyczki itd.

Wyktadzine nalezy docig¢ do odpowiednich wymiarow w pomieszczeniu, a nastepnie utozy¢ na istniejacej posadzce z
parkietu i lastryka klejac jg do niej tasma dwustronna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. Odbior oktadzin podtogowych z wyktadziny.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych posadzek z wyktadziny powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosSci utozenia wyktadziny; utozenie wyktadziny oraz jej barwe i odcien nalezy sprawdzi¢
wizualnie i pordwnac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem;

— sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem,;

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru robé6t opisano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi obmiaru dla wykonania przedmiotu zaméwienia sg;

0 m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogoine zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér wykonania rob6t podlega nastepujacym etapom kontroli:

— odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czeSciowy,

— odbiér koncowy,

— odbior pogwarancyjny.

8.2.1. Podstawg odbioru robét budowlanych beda stanowity nastepujace dokumenty:

— umowa wraz zatgcznikami,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

— kosztorys ofertowy,

— odpowiedzi na ewentualne pytania oferentdw,

— dokumentacja powykonawcza.

8.3, Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

- w przypadku stwierdzenia wady lub niezgodnosci wykonania robot lub zastosowania materiatow niezgodnie z
zatozeniami przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego elementu robét do stanu zgodnos$ci z wymaganiami;

— potwierdzenie odbioru robét. Z odbioru rob6t komisja sporzadzi protokét, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W sktad komisji odbioru zawsze powinien uczestniczy¢
kierownik robot, przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru).

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami dotyczacymi
poszczegolnych rodzajow robot.

Opracowat mgr inz. Maciej Rodak
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