OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU

I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont pomieszczen w budynku Sadu

Rejonowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 9a

Adres: 63-500 Ostrzeszow, ul. Zamkowa 9a
Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 301807_4.0001.2322/2

II. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu oraz charakterystyczne parametry techniczne

wyrazone we wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych

Budynek sadu - obiekt jest przeznaczony do celéw uzytecznosci publiczne;.

Wybrane wskazniki powierzchniowo — kubaturowe i dane geometryczne obiektu:

Dtugoéé [m] 23,34
Szeroko$¢ [m] 21,33
Wysokos$¢ [m] 13,20

Liczba 4 (w tym 1
kondygnacji podziemna)
Kubatura brutto | 4738

[m3]

Powierzchnia 417

zabudowy [m2]

I11. Forma architektoniczna obiektu

Obiekt na rzucie wieloboku o konstrukcji murowo - zelbetowej z dachem ptaskim. Uzyte
materialty wykonczeniowe oraz forma obiektu harmonijnie komponuja si¢ z otaczajagcym
krajobrazem i zabudowa.

IV. Zalozenia do projektowania

W budynku przede wszystkim planowane sg prace zwigzane z odmalowaniem pomieszczen,
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miejscowo tynki sa do wymiany z zatopieniem siatki Rabitza. Wymieniane beda stare 1 zuzyte juz
ptyty sufitow podwieszanych. Zastosowaé sufit kasetonowy w kolorze wyrdzniajagcym si¢ z
aktualnego, ale korespondujgcym z aktualnym wystrojem pomieszczen, rozmiar ptyt to 60x60cm..
Wszystkie powtoki malarskie w pomieszczeniach objetych opracowaniem zaleca si¢ usungc poprzez
zeskrobanie, zmycie lub zeszlifowanie. Nowe powloki malarskie w pomieszczeniach biurowych
wykonac jako farba lateksowa w $rednim przedziale jakosciowym. Kolorystyka §cian proponowana

jak ponizej (lawendowy lub podobny):

S 0520-R50B

Nie zaleca si¢ koloréw jasniejszych w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy biurowe;.

Ponadto zaplanowano kompleksowy remont tazienki na 2 pietrze wg zatacznika

Zaprojektowano wymian¢ niektérych okladzin posadzek z miejscowg naprawa (zszyciem)
podktadu betonowego. W niektérych pomieszczeniach zaplanowano wymiang cokotow
przysciennych.

Stan wizualny niektérych gniazd oraz tacznikow elektrycznych jest niedostateczny, dlatego
projektuje si¢ ich wymian¢ na nowe o wzorze zblizonym do istniejacego; analogicznie dla kratek
wentylacyjnych.

Powyzej opisane prace oraz inne zostaly wyszczegdlnione oraz opisane w zataczniku
do niniejszego opisu technicznego — sg to prace planowane wewnatrz budynku. Ponizej dodano
szczegblowy opis dotyczacy prac przewidzianych do wykonania na zewnatrz i wewnatrz budynku,

w szczegOlnosci uwzgledniajac przeprowadzony przeglad ,,piecioletni”
V. Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy.
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VI. Charakterystyka urzadzen technicznych

Nie dotyczy.

VII. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne dla obiektu liniowego

Nie dotyczy.

VIII. Rozwigzania budowlano — instalacyjne

Nie dotyczy.

IX. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy

X. Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie

Nie dotyczy

XI. Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

XII. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

XIII. Szczegolowe rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne (remontowe) na zewnatrz

i wewnatrz budynku z uwzglednieniem zalecen przegladu ,,piecioletniego”

1. Okladziny posadzek
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Nalezy wymieni¢ peknieta ptytke ceramiczng w piwnicy:

Opis: plytka ceramiczna 30x30cm

Przedmiar prac: wymiana ptytki ceramicznej 30x30cm
2. Odmalowanie $cian

Odmalowac¢ farbg do betonu nast¢pujace sfotografowane §ciany na zewnatrz:
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Odmalowac¢ farbg do betonu nastgpujace sfotografowane $ciany wewnatrz piwnicy:
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Przedmiar prac — wejscie frontowe: okoto 65m2, farba silikonowa o kolorystyce identycznej z

istniejaca, zdrapac starg powtoke tam gdzie wyraznie odchodzi 1 potozy¢ nowa dwukrotnie.

Przedmiar prac — wngka schodéw do piwnicy: okoto 10m2, farba silikonowa o kolorystyce
identycznej z istniejaca, zdrapa¢ starg powloke tam gdzie wyraznie odchodzi i polozy¢ nowa

dwukrotnie.

Przedmiar prac — zagrzybienie nad daszkiem wejsScia do piwnicy: okoto 3m2, farba silikonowa o

kolorystyce identycznej z istniejgca, zdrapac starg powloke i potozy¢ nowa dwukrotnie.

Przedmiar prac — S$ciana szczytowa z rurg spustowa posrodku : okoto 30m2, farba silikonowa o
kolorystyce identycznej z istniejagcg, umy¢ cisnieniowo starg powtoke i potozy¢ nowa dwukrotnie. Po

obu stronach rury spustowej wydzieli¢ pas po 1m i zastosowa¢ na ten 2-metrowy pas farbe w
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kolorze cokotu. Wynaja¢ podnosnik koszowy do tych prac.

Przedmiar prac — kottownia : wymieni¢ uszkodzony tynk okoto Sm2, odmalowa¢ farba o kolorystyce

identycznej z istniejacg — 49m?2.

3. Zastosowanie obroébki blacharskiej nad daszkiem zej$cia do piwnicy

Opis: zastosowanie obrébki blacharskiej z wcigciem w elewacje i uszczelnienie

Przedmiar prac: okoto 3,2m x0,5m = 1,6m?2

4. Wymiana kloszy lamp zewnetrznych (kinkietow)
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Opis: Ryzyko braku takiego klosza na rynku, w konsekwencji ryzyko konieczno$ci wymiany cate;j
lampy 1 ingerowania w elewacje. W przypadku braku mozliwosci doboru odpowiedniego klosza,
odcig¢ kinkiet 1 zamocowa¢ identyczny z istniejagcym. Nie rozcina¢ elewacji, uszczelni¢ wejscie
lampy do elewacji.

Przedmiar prac: 3 szt

XIV. Uwagi i zalecenia

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty

i odpowiada¢ obowigzujagcym normom,

- roboty budowlane wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowiazujacymi
normami oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego
uprawnionych,

- nalezy zachowa¢ wiasciwe przepisy BHP. Wykonywanie rob6t budowlanych i nadzor

nad ich wykonywaniem nalezy powierzy¢ osobie lub firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane,

- stosowanie materiatow zastepczych oraz innych rozwigzan technicznych odbiegajacych

od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw
zamiennych pod warunkiem uzasadnienia i wskazania spetnienia warunkéw wytrzymatosciowych
oraz po uzyskaniu aprobaty projektanta i kierownika budowy.

- ewentualne zapytania, watpliwos$ci, niejasnosci oraz wnioskowane zmiany nalezy bezwzglednie
konsultowac¢ z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i projektantem.

- niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, zostato
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opracowane z poszanowaniem wiedzy technicznej, zastosowane rozwigzania techniczno- budowlane
spetniaja obowigzujace normy i przepisy.

- niniejszy projekt budowlany chroniony jest Ustawa o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24,
poz. 83).

- Szczegoty rozwigzan przedstawiono w dokumentacji rysunkowej,

- przed rozpoczeciem robét doktadne wymiary sprawdzi¢ na budowie

Zalaczniki:

1. Zalacznik nr 1 — tabela prac do wykonania wewnatrz budynku

Projektant: mgr inz. Maciej Rodak
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