OPIS TECHNICZNY DO ZALACZNIKA DO ZGLOSZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

1.1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a W wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujqgcego wigcej ni; jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz
kolejnosé realizacji obiektow.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z montazem ogrodzenia o wysokosci 4,0 m 1 pitkochwytéw o wysokosci 6,0 m przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Lubsza, na dziatkach nr 459/1, 459/2.

Remont boiska polega¢ bedzie na demontazu istniejagcej nawierzchni poliuretanowej,
wyréwnaniu podbudowy ze wzgledu na liczne krzywizny oraz uzupetieniu podbudowy ze
wzgledu na miejscowe braki odpowiedniej gruboSci warstwy nosnej, wykonaniu nowej
nawierzchni poliuretanowej w dwoéch kolorach (ceglasty i zielony), wykonaniu nowego
ogrodzenia 1 pitkochwytow oraz montazu nowych urzadzen niezbednych do gry
w koszykowke, siatkowke oraz pitke nozna/reczna.

Zakres robot w ramach inwestycji:

- rozbiorka i utylizacja istniejacej nawierzchni sportowej poliuretanowej,

- demontaz istniejacego ogrodzenia i pitkochwytow,

- rozbidrka obrzezy chodnikowych,

- demontaz koszy do koszykdéwki, bramek oraz tulei do montazu stupkéw do siatkdwki,
- wykonanie nowych obrzezy chodnikowych 8x30x100 cm,

- wykonanie opaski z kostki betonoweyj,

- wyrownanie poziomu boiska poprzez dosypanie kruszywa famanego (kruszonego) frakcji 0-
31,5 mm w celu zwigkszenia warstwy podbudowy,

- zageszczenie podbudowy,

- montaz nowych tulei pod kosze do koszykdéwki, bramki oraz stupki do siatkowki,

- wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej sportoweyj,

- montaz koszy do koszykowki, bramek oraz stupkéw wraz z siatka do siatkowki,

- wykonanie nowego ogrodzenia i pitkochwytow,

- malowanie linii boisk.

Projektowany remont boiska nie zaktada zmiany parametrow technicznych boiska takich jak:
dtugosc¢ 1 szerokos¢.
Dlugosc, szeroko$¢ oraz ksztatt boiska pozostang bez zmian.




Lokalizacja:

ul. Szkolna 2
49-313 Lubsza
dziatki nr 459/1, 459/2

Inwestor:

Gmina Lubsza
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza

Podstawa opracowania:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalna na terenie inwestycji,

- uzgodnienia koncepcji z inwestorem,

- obowigzujac przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne dla budynkow.

1.2.  Istniejqcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje
0 obiektach budowlanych przeznaczonych de rozbiorki

1. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki:

Na dziatkach nr 459/1, 459/2 znajduje si¢ budynek szkoty wraz z salg gimnastyczna, boisko
o nawierzchni poliuretanowej, utwardzenia oraz zielen niska i wysoka.

7dj.1. Istniejace boisko szkolne o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do remontu.




2. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki:

W zakresie rozbiorek planuje si¢ rozebranie istniejacej nawierzchni poliuretanowej boiska,
demontaz obrzezy betonowych, ogrodzenia i pitkochwytéw, bramek, koszy do koszykowki
Urobek i urzadzenia nalezy usungé z terenu inwestycji i przekaza¢ na wysypisko lub
zutylizowac.

1.3.  Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.

W tym urzgdzenia budowlane zwigzane 7 obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania
Iub oczyszczania Sciekow, uklad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej,
parametry techniczne sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, uksztaltowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.

1. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

- zakres opracowania (dziatki nr 459/1, 459/2),

- istniejgce boisko o nawierzchni poliuretanowej przeznaczone do remontu,
- ogrodzenie o wysokos$ci 4,0 m,

- pitkochwyty o wysokosci 6,0 m,

- urzadzenia do gry w siatkowke, koszykowke, pitke nozna/reczna,

- utwardzenie z kostki betonowe;j.

2. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Nie dotyczy.

3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Nie dotyczy.

4. Uklad komunikacyjny:

Bez zmian.

5. Sposéb dostepu do drogi publiczne;j:

Bez zmian.

6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

1. Odprowadzanie wody deszczowe;j.




Bez zmian.

2. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupelnienia cze$ci rysunkowej

projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

1. Uksztaltowanie terenu i zieleni:

W zwiazku z wykonaniem opaski z kostki betonowej wokot boiska ilo§¢ terendw zielonych
ulegnie zmianie.

1.4.  Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnige zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnie czesci zewnetrinych
budynku: takich jak trasy nadziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,
powierzchnie drog, parkingow, placow i chodnikow, powierzchnie biologicznie czynng,
powierzchnie innych czesci terenu, niezbedng do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku 7 decyzjq
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu inwestycji
mieszkaniowej lub towarzyszgcych.

Istniejaca powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 619,18 m?
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej przeznaczona

P 1P 619,18 m?
do remontu
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej (opaska) 53,54 m?

1.5. Informacje i dane

Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych 7 aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jesli sq wymagane, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskq, okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym 7 przepisami odrebnymi

1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
1 zagospodarowania terenu, jesli s3 wymagane.




Nie dotyczy.

2. Informacje czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren dziatki nr 459/1, 459/2 nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszelkie przeprowadzane prace nie
wymagaja uzgodnienia oraz zgody od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — je$li zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

Teren dziatki nr 459/1, 459/2 nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gornicze;j.

4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

a) Informacje o charakterze, cechach istniejacych zagrozen dla srodowiska:

Brak istniejacego zagrozenia dla srodowiska.

b) Informacje o charakterze, cechach przewidywanych zagrozen dla §rodowiska:

Brak przewidywanego zagrozenia dla srodowiska.

€) Przewidywane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Nie dotyczy.

1.6.  Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoZarowym zaopatrzeniu w wode, wraz 7 ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.




1.7.  Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8.  Obszar oddzialywania obiektu | inne

Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatce Inwestora.

Przepisy prawa, w oparciu, ktérych dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
- Prawo Budowlane,

- Warunki Techniczne,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie.

1.9 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego: boisko szkolne
Kategoria obiektu: VIII - k=5,0,w=1,0

1.10 Sposob uiytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zamierzony sposob uiytkowania oraz program uiytkowy obiektu budowlanego.

1. Sposéb uzytkowania:

Projektowany remont boiska nie zmienia jego sposobu uzytkowania. Boisko poliuretanowe
usytuowane na dziatkach nr 459/1, 459/2 w dalszym ciagu bedzie petnito funkcje
o charakterze o§wiatowym oraz bgdzie przeznaczone do celéw rekreacyjno-sportowych.

2. Program uzytkowy obiektu budowlanego:

Nie dotyczy.




1.11 Ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego
wyglgd zewnetrzny, a takie sposob jego dostosowania do warunkoéw wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegdlnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd
zewnetrzny, uwzgledniajqc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkoéw wynikajgcych 7 wymaganych
przepisami szczegolnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow, o ktérych mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zakonspirowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzig o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
lub inwestycji towarzyszgcych.

1. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Bez zmian.

2. Wyglad zewnetrzny, z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobéw wykonczeniowych
i kolorystyke:

Nawierzchnia boiska poliuretanowego po remoncie zostanie wykonana w kolorze ceglastym
I zielonym.

Ogrodzenie oraz pitkochwyty zostang wykonane w kolorze zielonym.

3. Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami

szczegoOlnych pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy:

Nie dotyczy.

1.12 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dtugos¢ boiska — 32,29 m

Szerokos¢ boiska — 19,22 m

Dhugos¢ boiska z obrzezami — 32,45 m

Szerokos¢ boiska z obrzezami — 19,38 m

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej — 619,18 m?
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej — 53,54 m?
Dlugos¢ ogrodzenia — 103,76 mb

Dhugos¢ pitkochwytow — 20,00 mb




1.13 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

1.14 Warunki do korzystania 7 obiektow uZytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korgystania z obiektow uZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0sob niepelnosprawnych, sporzgdzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Bez zmian.
Do obiektu zapewniony jest swobodny dostep z poziomu gruntu. Do boiska zapewniono
szeroki 1 fatwy wjazd nieutrudniajacy poruszania si¢ osobg niepetnosprawnym.

1.15 Parametry techniczne obiektu budowlanego -charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod
wigledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujqgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajgc, Ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywadé ograniczenie lub
eliminacje wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie 7 odrebnymi przepisami.

1. Zapotrzebowanie 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania sciekOw

oraz wod opadowych:

Bez zmian.
Wody opadowe z boiska odprowadzane zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez
system drenazowy.




1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych 1 pltynnych, z podaniem

ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany remont boiska nie wytworzy zanieczyszczen gazowych, zapachow, pytlowych
1 plynnych w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 (Dz. U. Nr 257,
poz. 2573) § 21 3.

2. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy.

3. Wlasciwo$éci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametroOw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

4. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

Nie dotyczy.

1.16 Wyposazenie budowlano - instalacyjne

Informacja o zasadniczych elementach wyposaienia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 przeznaczeniem

Remont boiska polega¢ bedzie na demontazu istniejacej nawierzchni poliuretanowey,
wyrownaniu podbudowy ze wzgledu na liczne krzywizny oraz uzupetnieniu podbudowy ze
wzgledu na miejscowe braki odpowiedniej grubosci warstwy nosnej, wykonaniu nowej
nawierzchni poliuretanowej w dwoch kolorach (ceglasty i zielony), wykonaniu nowego
ogrodzenia 1 pilkochwytow oraz montazu nowych urzadzen niezbednych do gry
w koszykowke, siatkowke oraz pitke nozna/reczng.

1. NAWIERZCHNIA.

a) Poliuretanowa — 619,18 m?.

Nawierzchnia instalowana na podbudowie elastycznej typu ET 35mm, sktadajacej sie
z dwoch warstw. Dolng warstwe powinna stanowi¢ mieszanina granulatu gumowego
o0 granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Dolng
warstwe nalezy uklada¢ mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas




poliuretanowych. Granulat gumowy SBR powinien by¢ mieszany z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Gorna warstwa powinna sktadaé si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Goérng warstwe nalezy uktadaé
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
powinien by¢ mieszany z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos$¢ warstwy ok.
8 mm.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla §rodowiska oraz uzytkownikow i spetnia¢ okreslone
wymagania w zakresie zawarto§ci metali cigzkich oraz w zakresie zawarto$ci
Wielopierscieniowych ~ Weglowodoréw — Aromatycznych  (WWA), zwiazki  zawarte
w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min. do kategorii 1.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzaca do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych oraz placéw rekreacji ruchowe;.
Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadek o wartosci 0,5% w kierunku zgodnym z
czescig graficzng opracowania.

Wykonawca powinien potwierdzi¢ spelnianie wymagan zamawiajacego dotyczacych
nawierzchni i dostarczy¢ wraz z oferta nastepujace dokumenty:

- aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z regulacjami WA/IAAF, potwierdzajace
spetnienie wymaganych cech funkcjonalnych,

- aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajace
pozostate niewyszczegodlnione powyzej cechy funkcjonalne,

- atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

- kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne akredytowane przez WA/IAAF laboratorium potwierdzajagce wymagane minimalne
wyszczegolnionych zawartos$ci metali cigzkich,

- kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajacy kategorie,

- karte techniczng nawierzchni poliuretanowej potwierdzajaca speinienie wyspecyfikowanych
wymagan technologicznych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry:

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie [Mpa] >0,4
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] > 40
Amortyzacja (redukcja sity) (10 - 40°C) [%] 35-50
Odksztatcenie pionowe 0°C [mm] 0,6 -2,5mm
Odksztatcenie pionowe +23°C [mm] 0,6 -2,5mm




Odksztatcenie pionowe +40°C [mm] 0,6 - 2,5 mm

Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) — 1>47 PTV (dotyczy poslizgu na mokro
nawierzchnia sucha wahadlem angielskim)

Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) —

. . >0,5
nawierzchnia mokra

nie mniejsza niz wykazana

Girubos¢ bezwzgledna [mm] w Product Certificate

Uwaga:

Nawierzchnia powinna spetniaé wymogi podrecznika World Athletics, a w zakresie
nieobjetym tym podrecznikiem wymogi normy PN-EN 14877:2014-02.

Uktad warstw:

- nawierzchnia poliuretanowa min.1,6 cm
- warstwa nos$na ,,elastyczna” typu ET 3,5cm

- warstwa wyréwnawcza (kliniec kamienny) 0-4 mm, zageszczony 5,0cm

- kruszywo tamane (kruszone) 0-31,5 mm, zaggszczone 8,0 cm

- istniejaca podbudowa

Nawierzchni¢ poliuretanowa nalezy ograniczy¢ nowym obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm.

2. WYPOSAZENIE BOISKA.

a) Stupki wraz z siatkq do gry w siatkowke — 1 kpl.

- stupki wykonane jako aluminiowe z naciggiem,

- stupki z mozliwos$cia regulacji wysokosci siatki,

- stupki montowane w tulejach,

- jeden ze slupkéw wyposazony w napinacz Srubowy siatki, drugi w elementy zaczepowe, do
ktorych nalezy przywigzac siatke,

- profil stupka min. 100x120 mm (dopuszcza si¢ przekr6j kwadratowy o min. przekroju 100
mm),

- stlupki posiadajace niezbedne certyfikaty i1 atesty, ktére mogg by¢ wykorzystywane podczas
profesjonalnych zawodow,

- siatka do siatkowki profesjonalna z antenkami wykonana z polipropylenu, bezweztowa,

- grubos¢ splotu siatki: 3,0 mm,

- wymiary siatki: 9,50x1,00 m, krawedz oczka: 10x10 cm,

- siatka posiadajaca linki naciggowe: gora - migkka stalowa, dot - polipropylenowa,

- siatka wzmocniona bialg tasmg z czterech stron oraz usztywniona.




b) Kosz do koszykowki — 2 stt.

- kosz do gry w koszykéwke na konstrukcji nosnej dwustupowej z wysiggiem 2,25 m oraz
mozliwos$cig regulacji wysokos$ci potozenia obreczy,

- tablica 1,80x1,05 m wykonana jako epoksydowa,

- obrecz stata, ocynkowana,

- siatka polipropylenowa,

- stupki montowane w tulejach,

- stupki stalowe,

- profil stupkéw min. 100x100 mm,

- maksymalna wysokos¢ obreczy: 3,05 m,

- wykonczenie stupkoéw: ocynk ogniowy,

- przeznaczenie zewngtrzne,

- Certyfikat Instytutu Sportu, zgodno$¢ z norma PN-EN 1270:2006.

£
T

Rys.1. Widok pogladowy konstrukcji nosnej kosza do koszykowki.
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Rys.2. Widok pogladowy kosza do koszykowki.

C) Bramki do gry w pitke noing/reczng — 2 Szt.

- bramka o wymiarach 2,0x3,0 m,

- konstrukcja: stal, ocynkowana ogniowo,

- profil ramy: min. 80x80 mm,

- bramka do montazu w tulejach, mocowanych w podtozu,
- gleboko$¢ bramki: 800 mm - dot, 600 mm - gora.

Rys.3. Rysunek pogladowy bramki do gry w pitke reczna/nozna.



3. Ogrodzenie 0 wysokosci 4.0 m — 103,76 mb.

- shupki stalowe kwadratowe lub okragle wykonane z profilu 80x80 mm lub ®80 mm,
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym,

- slupy mocowane w stopie fundamentowej o wymiarach 35x35 cm, z betonu B25, na
glebokosci 1,00 m,

- skrajne shupy posiadajace zastrzaly stabilizacyjne, stalowe, malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

- siatka stalowa, ocynkowana, powlekana PCV w kolorze zielonym o oczku 55x55 mm
I grubosci drutu 4 mm,

- siatka mocowana do stupow przy uzyciu stalowych drutow naciggowych,

- ogrodzenie powinno posiada¢ dwie furtki wejSciowe o wymiarach min.1,00x2,20 m oraz
bramg¢ dwuskrzydlowa o wymiarach 2,50x2,20 m.

4. Pilkochwyt 0 wysokosci 6.0 m — 20.00 mb.

- shupki stalowe kwadratowe lub okragle wykonane z profilu 80x80 mm lub ¢80 mm,
ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze zielonym,

- slupy mocowane w stopie fundamentowej o wymiarach 35x35 cm, z betonu B25, na
glebokosci 1,00 m,

- skrajne shupy posiadajace zastrzaty stabilizacyjne, stalowe, malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

- siatka polipropylenowa o oczku ok. 80x80 mm, grubos$ci ok. 5 mm w kolorze zielonym,

- siatka mocowana do stupdw przy uzyciu haczykow i linki stalowe;.

5. Utwardzenie z kostki betonowej, bezfazowej — 53,54 m?2.

Uktad warstw:

- kostka betonowa, bezfazowa w kolorze szarym 6,0 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 3,0cm
- kruszywo tamane (kruszone) 0-31,5 mm, zaggszczone 10,0 cm
- kruszywo tamane (kruszone) 0-63 mm, zageszczone 15,0 cm
- piasek zaggszczony 10,0 cm

- grunt rodzimy

Utwardzenie z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach
8x30x100 cm.



UWAGA:

1. WYKONAWCA WYMIENIONEGO ZAKRESU ROBOT, POWINIEN ZAPOZNAC SIE
Z CALOSCIA DOSTEPNEJ DOKUMENTACIJI.

2. W PRZYPADKU STOSOWANIA JAKICHKOLWIEK ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH
NALEZY PRZY WYCENIE UWZGLEDNIC WSZYSTKIE ELEMENTY DANEGO
SYSTEMU, NIEZBEDNE DO ZREALIZOWANIA CALOSCI PRAC.

3. NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

5. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH POMIEDZY RYSUNKAMI
DETALI 1 CALOSCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ORAZ PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWA WYMIAROWANIA SA RYSUNKI DETALI.

6. DOKUMENTACJE ARCHITEKTONICZNA NALEZY ROZPATRYWAC EACZNIE
Z. DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA ORAZ INSTALACYJNA.

7. UZYTE MATERIALY 1 URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE
WYMAGANE ATESTY | APROBATY.

8. DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE INNYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM, IZ ICH
PARAMETRY NIE BEDA GORSZE NIZ PRZYJETE W PROJECIE BUDOWLANYM.
WSZYSTKIE MATERIALY STOSOWANE PODCZAS BUDOWY POWINNY POSIADAC
SWIADECTWO JAKOSCI GWARANTUJACE ICH SKUTECZNE ZASTOSOWANIE
I TRWALOSC W CZASIE.

AUTOR



