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UWAGA:
WSZYSTKIE LINIE BOISK NALEZY WYKONAC O SZEROKOSCI 5,0 CM.
WYMIARY BOISKA DO KOSZYKOWKI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI FEDERACJ FIBA.
WYMIARY BOISKA DO SIATKOWKI NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI FEDERACJ FIVB.
RZEDNE TERENU STANU PROJEKTOWANEGO NALEZY POROWNAC Z POZIOMEM 40,00 M W STANIE ISTNIEJACYM

| NA TEJ PODSTAWIE NALEZY WYKONAC NOWE OBRZEZA BETONOWE OGRANICZAJACE BOISKO.

UWAGI:
Rysunku nie wolno skalowac.
Nie wolno brac¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z

rysunku.

Wszystkie — wymiary powinny zosta¢  sprawdzone w
naturze, przed rozpoczeciem robot budowlanych. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wymiarow

rzeczywistych, nalezy  pilnie  skontaktowa¢  sie z
projektantami niniejszego opracowania.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot budowlanych
zobowigzany jest do zapoznania sig¢ ze wszystkimi
dokumentami.

do celow projektu,
Rysunku nie wolno
sposob, bez

Rysunek bedzie uzywany wyfgcznie
dla ktérego zostat stworzony.
zmienia¢ ani  modyfikowaeé w jakikolwiek
zgody autora niniejszego opracowania.
Jesli rysunek wymaga korekty, nalezy zwrécic
projektanta z prosbg o jej wprowadzenie.

sie do

HALIKOWSKI Sp. z o.0.
48-100 Gtubczyce
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